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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

wraz z przepompownig $ciekéw w miejscowosci Oskowo

1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej sanitarne; grawitacyjnej i ocznej w
miejscowosci Oskowo wraz z przepompownig sciekow.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiazania technicznego w/w sieci w zakresie niezbednym
do wykonania.

Zakres opracowania obejmuje:

= siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej tloczne;j,

e przepompownie sciekdw.

Opracowanie zawiera cze$c opisowg oraz czesé graficzng z zalgczonym przebiegiem tras rurociggéw.

2.0. Podstawa opracowania
¢ Projekt budowlany

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Mapa syt.-wys. w skali 1:1000 opracowana przez geodete uprawnionego,

e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowiane z péznigjszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Mi z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ml z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,

* obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania,

¢ wytyczne techniczne producentdw,

3.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i tocznej wraz z

przepompownig sciekéw w m. Oskowo, gmina Cewice.

W miejscowosci Oskowo jest istniejgca kanalizacja sanitarna do ktorej podtaczonych jest wiekszo$é
mieszkancow miejscowosci Oskowo. Scieki z migjscowosci Oskowo splywajg grawitacyjnie do
przepompowni $ciekow znajdujgce] sie na dziatce nr 82/3 kolo rzeki Bukowina. Do kanalizacji nie sg tylko
podtgczone 3 budynki kilkurodzinne oraz jeden budynek jednorodzinny w budowie znajdujgcych sie za rzekg
Bukowina. W zwigzku z tym inwestor, Gmina Cewice podjat decyzje o podigczeniu tych budynkow do
gminnej zbiorczej kanalizacji sanitarne;.

Zabudowa luzna, obok budynkoéw przebiega droga asfaltowa. Obecnie §cieki odprowadzane sg do

zbiornikow bezodpltywowych, ktérych stan techniczny jest bardzo zly.



Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanych sieci:
¢ |okalna kanalizacja sanitarna grawitacyjna,
¢ siec wodociggowa,
+ kable energetyczne,
e stupy energetyczne,
e kable telekomunikacyjne.
Istniejace drogi:

e droga gminna asfaltowa

3.2. Uksztaltowanie terenu

Uksztaitowanie terenu na obszarze opracowania jest $rednio  zréznicowane | waha sie od rzedngj
127,30 m n.p.m. do 135,70 m n.p.m.

3.3. Geologia i warunki wodne
Teren badan obejmujgcy projekt kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest w miejscowosci Oskowo.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 6,0 m p.p.t. (w rejonie pompowni $ciekow) stwierdzono
wystgpowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego. Od goéry nawiercono warstwe
antropogenicznych nasypow o migzszosci 1,1m, zbudowanych z piasku prochnicznego i gleby. Ponizej
wystepujg utwory akumulacji aluwialnej, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich, ktérych do
zbadanej gtebokosci nie przewiercono.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach na gtebokosci 1,5m.

W wyniku wiercen stwierdzono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la — obejmujgca piaski drobne wystepujace w stanie $rednio Zageszczonym

- warstwa geotechniczna Ib — obejmujgca piaski $rednie wystepujace w stanie luznym

- warstwa geotechniczna Ic — obejmujgca piaski $rednie wystepujace w stanie érednio zageszczonym

Na przedmiotowym terenie wystepujg zlozone warunki gruntowe z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowang trasg kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu —rys. nr 2.

Kanalizacja sanitarna wraz z urzgdzeniami zlokalizowana jest na terenach, ktorych wiascicielami sa;

- Gmina Cewice,

- Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddzial Terenowy Redzie,

- osoby fizyczne.
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu sieci grawitacyjnej i ocznej wraz z przepompownia sciekdw.
Z trzech budynkow kilkurodzinnych i jedno jednorodzinnego planuje sie $cieki odprowadzi¢ grawitacyjnie do
projektowanej lokalnej przepompowni sciekow a nastepnie rurociggiem tlocznym przettoczy¢ do istniejgcej
przepompowni na dz. nr 82/3 w miejscowosci Oskowo. Do pompowni ciekow bedzie doprowadzony kabel
energetyczne zasilajgcy pompy. Ze wzgledu na duze roznice wysokosci pomiedzy istniejgca kanalizacjg i
przepompownig sciekow a budynkami nie podigczonymi do kanalizacji nie ma mozliwosci grawitacyjnego
podigczenia w/w budynkow bezposrednio do istniejgcej kanalizacji | dlatego projektuje sie lokalng
przepompownie sciekow.



3.4.1. Projektowane przewody
Projektuje sie nastepujgce rurociggi:
e siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;:
$160 mm PVC LITE SN8 L= 460,5 mb.
e sie¢ kanalizacji sanitarne] #toczne;j:
9,90 mm PEHD100 PN10 L=121,5mb
Sg to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggéw teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego. Budowa
rurociggow nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami
dziatek.
Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowig zaprojektowane i istniejace studzienki kanalizacyjne
przelotowe i potaczeniowe. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej #ocznej stanowi zaprojektowana studnie
(kolumna) napowietrzajgco-odpowietrzajace.

3.4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej stanowig studzienki potaczeniowe oraz przelotowe. Wykorzystano jedng

studnig istniejacq przed istniejgca przepompownig sciekow, kidra bedzie petnié funkcje studni rozpreznej,
oznaczona na mapie symbolem Sistn. 1, zlokalizowang na dz. nr 82/3.
Projekiuje sie studnie 400PVC, 1000 bet. i 1200 bet.

3.4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej Hocznej stanowi zaprojektowana studnia (kolumna) napowietrzajgco-

odpowietrzajace SO1

3.4.4, Przepompownie $ciekow
Projektuje sie jedng przepompownie sciekow PO1 na dz. nr 100/3 obreb Cewice. Teren przepompowni

zostanie ogrodzony i oswietiony. Dojazd do przepompowni $ciekow z istniejacej drogi asfaltowe;.

3.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swoim zasiegiem stanowiska archeologicznego i nie jest polozona w
strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

3.6. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska
Na terenie objgtym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka $ciekowa. Inwestycja umozliwi

odprowadzanie $ciekow z budynkéw za rzeka, ktore obecnie nie sg podigczone do zbiorczej kanalizacji w
Oskowie. Obecnie scieki z budynkow odprowadzane sg do starych zbiornikéw bezodplywowych. Planowana

inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

4.0. Opis techniczny do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacyjnej
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia w Oskowie

4.1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projektuje si¢ grawitacyjno-tioczny ukiad sieci kanalizacyjnej z jedng przepompownig Sciekow wraz z

zasilaniem energetycznym, zigczem kablowym, o$wietieniem i ogrodzeniem. W wyniku realizacji projektu
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przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekoéw z budynkéw za rzekg w Oskowie do zbiorczej kanalizacji dla
miejscowosci Oskowo.
Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanatow kanalizacji grawitacyjnej @160PVC wraz ze studniami
potgczeniowymi i przelotowymi. Projektuje sig przepompownie $ciekéw PO1 na dz. nr 100/3 celem
przettoczenia sciekow przewodem tlocznym @90PE do istniejgcej przepompowni sciekow.
Rozwigzania techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunkowane sg uksztattowaniem terenu
i istniejacy infrastrukturg. Lokalizacja sieci wynika z istnigjacego zagospodarowania terenu oraz uzgodnien z
wiascicielami dziatek.
Przy wyborze trasy sieci uwzgledniono:

- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,

- uksztattowanie terenu,

- istniejgce zagospodarowanie terenu.

Projektowang trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

4.2. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej
Projektuje si¢ kanaly grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z
uszczelkg gumowg @160x4,7mm.

Producent rur powinien legitymowac sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat 1SO.,

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypac piaskiem do
0,30m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawieraé ziaren wigkszych niz 20 mm.
Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spelnia on
wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury

kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze Zageszczonej podsypce.
4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
Uzbrojenie kanatow stanowig studnie:
¢ studnie kanalizacyjne PVC ¢400mm
+ studnie kanalizacyjne betonowe $1000mm i $1200mm
Poszczegdlne $rednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami lub zwezkami betonowymi z zamontowanymi wiazami zeliwnymi typu
cigzkiego @ 600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie $400 PVC z wtazami typu ciezkiego D400,

montowanymi na rurze teleskopowej.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatow z betonu C 40/50 o nasigkliwosci nie wigkszej
jak 4 %. Czesci studzienki powinny by¢ taczone ze sobg na uszczelke gumowsa odporna na dziatanie
sciekow i siarkowodoru.

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sa stopnie zlazowe zeliwne. Stopnie zlazowe
montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementow.

Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie zlazowe zamocowane sg mijankowo w dwoch
rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz odleglo$ci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie ztazowe

wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Elementy sktadowe studni betonowych:
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o Czesc dolna studni - jest podstawg studni, betonowym prefabrykatem stanowigcym monolityczne
potgczenie z ptytg denng studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przeptywu
sciekow oraz spocznik stanowigcy powierzchnie dna pomiedzy kineta, a $ciang komory robocze;.
Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

o Kregi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami
zlazowymi. Wysokos¢ kregdw 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.

o Zwezki redukcyjne — betonowe elementy wibroprasowane stuzace do przykrycia studzienek. Na
zwezkach spoczywa wilaz zeliwny kanalowy.

o Ptyty pokrywowe - zelbetowe elementy prefabrykowane stuzace do przykrycia studni. Ptyta
wyposazona jest w otwor 6256mm pod wiaz zeliwny kanalowy.

o Pierscienie wyrownawcze - betonowe elementy wibroprasowane stuzace do regulacji osadzenia

wiazu zeliwnego kanatowego.

Studnie do ktorych dochodza kanaty na réznych wysokosciach projektuje sie jako kaskadowe ze spadkiem
wykonanym na zewnatrz studni.

Elementy sktadowe studni z PVC:
o Kineta zbiorcza PVC @400
o Rura trzonowa gtadka 2400
o Rura teleskopowa 8315
o Wiaz zeliwny D400

Po zakonczeniu montazu kanaly nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

4.4. Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej
Projektuje sie rurociggi tloczne z rur ciénieniowych ,90x5,4 mm HDPE100PN10SDR17 fgczonych metoda

zgrzewania doczotfowego lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zigczki elektrooporowe powinny byé tej
samej klasy, co taczone rurociagi. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykonaé écisle z instrukcjg montazu.
Producent rur powinien legitymowac sig¢ waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat ISO.

Rurociggi, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i
przysypac warstwg piasku lub gruntu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i
obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Utozony rurociag w wykopie oznaczyc¢ tasma ostrzegawczg z wkiadem metalowym. Tasme ulozyé w ziemi
30 em nad wierzch rurociggu. Rurociagi tloczne uktadac na glebokosci od 1,35 m (do osi przewodu) —
zgodnie z profilami.

Po zakonczeniu montazu rurociggi toczne nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B—10725:1997r.

4.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji ttocznej

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tiocznej stanowi studnia (kolumna) napowietrzajaco -
odpowietrzajgce DN600 - SO1.

Studnie SO1a montowa¢ w wersji przejezdne;.

Projektuje sig studnig (kolumne) w wersji z szybkozlgczem z gniazdem DN80 umozliwiajacym przezbrajanie
urzagdzen w zaleznosci od funkcji, ktorg ma peini¢ na rurociggu ttocznym. Szybkozigcze wmontowane

powinno by¢ w rurowg ksztaltke, polgczong na obu kencach z zasuwami nozowymi DN8O.
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W studni odpowietrzajgco-napowietrzajgcej nalezy zamontowaé zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy

DNB80Q, 2-stopniowy do $ciekow. Korpus, pokrywa, plywak, nakretki, podkiadki, $ruby ze stali nierdzewnej.

4.6. Zestawienie materiatéw i diugosci
Zestawienie dlugosci rurociagéw

1. Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $160 mm PVC LITE SN8 L= 371,0 mb.
2. Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $160 mm PVC LITE SN8 L= 89,5 mb.
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $,90 mm PEHD100 PN10 L=121,5mb

Zestawienie iloSci studni projektowanych na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
1. Studnia PVC.$400mm — 22 szt.
2. Studnia bet.¢1000mm — 2 szt.
3. Studnia bet.$1200mm — 1 szt.

Zestawienie uzbrojenia na sieci kanalizacji tlocznej:

1. Studnia (kolumna) napowietrzajgco — odpowietrzajgca DN600 — 1 szt. (SO1)
Zestawienie diugosci rur ochronnych dla sieci kanalizacji grawitacyijnej i ttoczneij:

1. Przejscia pod drogami — przecisk lub przewiert oraz rozkop r.o. @ 273x7,1 mm stal. L = 12,0 mb
2. Przejscie pod rzekg — przewiert sterowany - r.0. @,160 PE x9,5mm: L=35,0m
3. Przejscia pod rowami - rozkop r.o. 8 273x7,1 mm stal. L = 16,0 mb

4.7. Przepompownia $ciekow

4.7.1 Opis ogolny
W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sie jedng

przepompownie $ciekow PO1 zlokalizowang na dziatce nr 100/3 w Oskowie.

4.7.2 Doplywy $ciekow do przepompowni

Tabl. nr1
Liczba i
L Nazwa mieszkancow Qsrd Qrmaxd Qmaxh Qmaxs
P doplywu W Elgwit me/d me/d mé/h s
1 Oskowo 40 4,40 6,60 0,69 0,19

Przyjete wskazniki:
¢ 1 mieszkaniec - 110 l/d Nd=15 Nh=25

4.7.3 Zestawienie parametréow dobranych pomp.

Tabl. nr2
Symbol Moc znamionowa
Lp. . Punkt pracy Typ pompy
przepompowni P1 P
Qp =6,901/s FLYGT
1 PO1 Oskowo 3,0 kw 2,6 kW
Hp=138mstw DPP8021.280HT-212
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4.7.4 Technologia przepompowni PO1 .
Niezbedna retencja pompowni:
Vh=Qx36/4xZmax [m?]
gdzie: Vh - objetos¢ retencyjna [ m* ]
Q - wydajnos¢ pompy [ I/s ]
Zmax - maksymalna ilos¢ zatgczen
Vh=69x36/4x10=0,621m?
Minimalna wysoko$¢ retencyjna ( miedzy poziomem zalgczenia i wytgczenia):
Hr=0,621/(3,14 x 0,75%) = 0,35 m przyjeto 0,4 m
Dno przepompowni: 125,60 m n.p.m
Poziom wylaczenia pompy: 125,60 + 0,40 = 126,00 m n.p.m.
Poziom zalgczenia pompy: 125,60 + 0,40 + 0,40 = 126,40 m n.p.m.
Poziom alarmowy: 12560 + 0,40 + 0,40 + 0,20 = 126,60 m n.p.m.
Pompy: w przepompowni zaprojektowano dwie pompy DP8021.280HT-212 o mocy nominalne;
Pn = 2,6 kW z mozliwoscig zataczania do pracy rownolegle;
Wymiary zbiornika:

Pompownia bedzie posiadata wymiary zasadnicze D=1500 mm i wysoko$¢ H=4000 mm

4.7.5 Komora betonowa pompowni.

Konstrukcja

Pompy umieszczone bedg w prefabrykowanym zbiorniku z kregow betonowych klasy C40/50.

Materiat zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Polgczenia pomiedzy
kolejnymi kregami wykonane zostang na zamkach stozkowych zaopatrzonych w uszczelki gumowe.
Przewidziano obustronne spoinowanie polgczen kregow zaprawg z cementu szybkowigzacego Przejscia
kré¢cdw tocznych i grawitacyjnych oraz przepusty dla kabli przez $ciany przewidziano jako szczelne i
elastyczne z wykorzystaniem uszczelnien typu faricuchowego dla $rednicy rur przewodowych dz > 45 mm.
Dno zbiornika bedzie wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie piasku i
osadow. Dno zbiornika bedzie posiadato takze zaglebienie o wymiarach @150 h=100 mm w celu

dokladnego odpompowania samochodem asenizacyjnym w razie koniecznej interwencii.

Alternatywnie dopuszcza sig wykonanie obudowy przepompownia w opcji monolityczne;
z polimerobetonu o grubosci écianki minimum 50 mm . Z uwagi na mniejszy ciezar, zbiornik bedzie wymagal
dodatkowego zabezpieczenia przed wyporem.

Rury i armatura

Piony ttoczne oraz prowadnice pomp wykonane zostang ze stali kwasoodpornej AlSI304.

Do lgczenia rur zostang uzyte kofnierze aluminiowe powlekane z wywijkg nierdzewng i uszczelkg ptaskg
gumowa. Sruby, podkladki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.

Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni bedzie zamontowana zasuwa doziemna.

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to;

= zasuwy ( dostepne z powierzchni pokrywy pompowni )
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= Zawory zwrotne katowe typu kulowego

Pompownia Pion ttoczny Prowadnice pomp x 2

PO1 @65,0x 2,0 @42 4x3.2

Przykrycie zbiornika

Zbiornik przykryty zostanie plytg wyprowadzong 0,2 m nad okalajgcy teren. Wiaz przepompowni bedzie
wykonany ze stali k.o. jako prostokatny o wymiarach umozliwiajacych swobodne opuszczanie

i wycigganie pomp z powierzchni terenu. Gorne wsporniki prowadnic zamocowane zostang do krawedzi
otworu wykonanego w plycie gorne;j.

Wentylacja zbiornika

Zbiornik wyposazony bedzie w przewody oddechowe nawiewne i wywiewne z szarego PVC Dy110,
zakonczone kominkami wyprowadzonym nad teren. Kominki osadzi¢ w tulejach przejsciowych dla rur PVC

zatopionych w ptycie gérnej na etapie produkcji zbiornika.

Drabina zej$ciowa
Zbiornik pompowni bedzie wyposazony w drabine ze stali k.o. o szerokosci 300 mm umozliwiajacy zejscie

na pomost roboczy oraz do dna w celu wykonania czynno$ci serwisowych.

Pomost roboczy
Zaprojektowano pomost uchylny z kratki TWS na konstrukgji wsporczej z ksztattownikow stalowych

kwasoodpornych.

4.7.6 Oswietlenie
Przewidziano oswietlenie zewnetrzne przepompowni za pomoca oprawy z lampa sodowg zamontowang na
stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci h=50m .

Zalgczanie oswietlenia automatyczne za pomocg przekaznika zmierzchowego z mozliwoscig przejscia na

zalgczanie reczne.

4.7.7 Ogrodzenie

Ogrodzenie o wysokosci 1560 mm nalezy wykona¢ z siatki zgrzewanej stalowe; powlekanej powlokg
poliestrowa, na stupkach o profilu zamknigtym 40x60 mm ( catkowita wysokoéé stupka 2200 m ).

W ogrodzeniu zamontowac¢ brame wjazdowa dwuskrzydfowg o szerokosci 3,0 m. Do bramy zastosowac

zamek, odporny na zanieczyszczenia.
Stosowac ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokotem prefabrykowanym.
Fundament pod stupek z betonu C12/16 winien miec $rednice ~25 cm i glebokosé 80 em.

Wymiary ogrodzenia przepompowni PO1 - 6,0 x 5,0 m, powierzchnia 30,0m2.
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4.7.8 Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych

Teren wokot przepompowni o powierzchni 30m? nalezy utwardzié kostkg betonowa typu POLBRUK, na
podbudowie cementowo-piaskowej. Zastosowana kostka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wytrzymalos¢ na $ciskanie min. 50 Mpa, nasigkliwos¢ ponizej 5%, scieralnosé ponizej 3,5 mmii
mrozoodpornosc wigksza niz 200 cykli. Wysoko$¢ kostki minimum. 80 mm.

Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi bedzie wykonane w sposab

powierzchniowy przez stosowne uksztattowanie terenu.

Tab. nr 3. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu pompowni Sciekéw

! [ Powierzchnia
Wymiary Powierzchni Dilugosé Kubatura brutto zabudowy
Pompownia Nr ; ogrodzenia | aw ramach | ogrodzenia obiektow [m?)
dziatki | [mxm] | ogrodzenia m] [m?]
‘ [m’] Komora pomp. Komora pomp.
PO1 1003 | 6x8 30 | 22 8,09 § 2,54
) 1

Dojazd do przepompowni z istniejgce] drogi asfaltowej. Dojazd stanowi pobocze drogi asfaltowej. Dojazd
nalezy utwardzic. Nawierzchnie wykonac z mieszanek o cigglym uziarnieniu 0-31,5mm lub zuzla
paleniskowego o grubosci min. 10cm z zageszczeniem, ograniczyé obrzezem betonowym kraweznikami
15x30x100cm wtopionymi do poziomu nawierzchni z kruszywa lamanego. Krawezniki posadowic na
podsypce piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm ufozonej na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/15. Wysokos¢ oporu 10cm. Rzedna dojazdu zostanie nawigzana do rzednej istniejgcej drogi asfaltowej.

4.7.9 Ztagcze kablowe

Przepompownia zasilona zostanie kablem doziemnymi 5-zytowymi o przekroju dostosowanym do zasilania

zaprojektowanych pomp wg opracowania branzy elektryczne;.

Wykonanie zigcza kablowego z instalacjg licznika, odpowiednich zabezpieczen oraz zasilaniem wykona

Zakiad Energetyczny.

4,7.10 Szafka sterownicza.

Szafke sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent przepompowni.

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana w podwajnej obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg
wewngtrzng, o klasie ochrony min. IP 65, Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich
temperatur (ogrzewanie wnetrza zatgczane termostatem). Drzwi wewnetrzne zabudowane sygnalizatorami
i manipulatorami oraz przemystowym panelem operatorskim. Wykonanie drzwi wewnetrznych powinno
gwarantowac szczelnos¢ minimum IP 55. Szafke instalowac w bezposrednim sasiedztwie zbiornika na
prefabrykowanym fundamencie betonowym poprzez nierdzewny cokol Zaopatrzony w kratki wentylacyjne.
Szafke zaopatrzy¢ w 2 zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem ( jeden kiucz dla wszystkich rozdzielnic ).
Rozdzielnica winna speinia¢ dwie podstawowe funkcje:

¢ sterowania pompami,

¢ alarmowania o stanach awaryjnych
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Funkcje realizowane przez system sterowania:

. rozruch silnikow pomp,

. sterowanie pracg pomp za pomocg sondy hydrostatyczne;j,

. awaryjne sterowanie pomp za pomocg ptywakowych regulatorow poziomu,
. praca naprzemienna pomp

. wybor trybu pracy: sterowanie reczne, automatyczne, wylgczenie pomp,

. pomiar pradu pobieranego w jednej fazie zasilania,

. kontrola kolejnoéci, zaniku i asymetrii faz,

o e = - I & 1 B e O N

. pomiar czasu pracy pomp,
9. zatrzymanie pracy pomp na poziomie sucho biegu,
10. sygnalizacja otwarcia drzwiczek sterownicy i wlazu przepompowni
11. kontrola temperatury w szafie rozdzielnicy poprzez termostat grzaiki,
12. sygnalizacja optyczno-akustyczna miejscowa nastepujgcych stanow
a) przepetnienie,
b) suchobieg,
c) awaria pomp,
d) wlkamanie.
13. sygnalizacja stanu zasilania: podstawowe lub z agregatu
14. wysylanie sygnalu SMS informujacego o stanie awaryjnym przepompowni.
Uwaga: rozdzielnica winna by¢ kompatybilna z istniejacym systemem komunikacji funkcjonujacym w

gm. Cewice.

4.8. Roboty w pasach drogowych i przej$cia pod drogami

Projektuje sig przejscia siecig kanalizacji sanitarnej pod drogami gminnymi asfaltowymi.

Przejscia poprzeczne pod drogami nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze oslonnej
stalowej oraz metoda wykopu otwartego.

Zestawienie przej$c¢ pod drogami podano w tabeli nr 4.

Po wykonaniu robét metodg wykopu otwartego nawierzchnia drogi zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym
nalezy wystapi¢ do wiasciciela z wnioskiem o zajecie pasa drogowego.

Tab. nr 4. Charakterystyka przej$¢ pod drogami

| SREDNICA RURA OCHRONNA | )
- KANALU / | : | NAWIERZCHNIA | SPOSOB WYKONANIA
RUROCIAGU | 4, (mm] | L [m] | DROGI | PRZEJSCIA
[m/mm] \ I

KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA 7
PD1 | 160PVC 273 | 80 | asfaltowa | przecisk lub przewiert

|
| |
PD2 160 PVC 273 \ 4,0 . asfaltowa | rozkop

4.9. Przejscia pod rzeka

Projektuje sie przejscie kanalizacji tiocznej $,90 PE pod rzeka Bukowing metodg przewiertu sterowanego w
rurze ochronnej PE @,160x9,5mm; L=35,0m; rzedna dna rzeki 126,60 m. n.p.m, rzedna rury ostonowe;
(gérna krawedz) 124,58 m n. p. m.
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Przekroczenia koryta nalezy wykonac pod dnem rzeki na glebokosci minimum 2,0m liczge od dna rzeki do
gérnej krawedzi rury ostonowe;j.

Przejscie pod dnem rzeki wykona¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniem ZZMiUW Oddzial Terenowy w

Redzie oraz wydanym pozwoleniem wodnoprawnym, pisma zalaczone do niniejszego opracowania.

4.10. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z trasg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan zachowaé szczegoing ostroznose.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.
Zastrzega sig mozliwosc¢ kolizji z istniejgcymi sieciami, ktére nie $g naniesione na mapie. Przed
rozpoczgciem robot doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne w miejscach skrzyzowan i

zblizen z projektowang kanalizacjg sanitarna.

5.0. Wytyczne realizacyjne

5.1. Uwagi ogolne
o Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wymiarow na budowie
z projektem.

o Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce uzbrojenie, ktore koliduje z wykonywanymi robotami.

o Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacy infrastrukture techniczng znajdujacy sie
w poblizu wykopow.

o Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ nie zinwentaryzowanych urzgdzen

melioracyjnych. W przypadku uszkodzenia urzgdzer melioracyjnych nalezy je naprawic.

o Powykonaniu calo$ci robot nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

o Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z frescig uzgodnien instytucji zawartych w niniejszej teczce

o W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno sie opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla
unikniecia ewentualnych roszczen wiasciciela za niezawinione uszkodzenia.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami

o Trase rurociggow z PE oznaczy¢ w terenie tasma plastykowsa z zatopionym wkiadem metalowym

5.2. Roboty ziemne
Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szeroko$ci 5 m wykonaé mechanicznie na odkiad.
Przy glgbokosci wykopéw >1,0m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25. Na pozostalych odcinkach wykopy w szalunkach
metalowych. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowej.
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W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej
gtebokosci 1,0 m z umocnieniem. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopéw, takie jak
piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowac obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci
miejsca na odkiad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic w osobnych haldach, a nastepnie po zakonczeniu robét
rozplantowac do stanu pierwotnego.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (droga asfaltowa, istniejgce uzbrojenia
podziemne i nadziemne i inne obiekty), znajdujace sie w poblizu wykopow.

Przy ukiadaniu rurociggow pod drogami stopien zageszczenia obsypki powinien wynosié co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. Odwodnienie wykopow

Badania geologiczne zostaty przeprowadzenie w miesigcu pazdzierniku. Stan poziomu wody gruntowej
zostat ustalony na ww. date. Na podstawie dokumentacji geologicznej wykopy nalezy odwodnié za pomocyg
zestawu iglofiltrow lub z dna wykopu za pomocg pompy spalinowej lub elektryczne;.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajace poprzedzajgcy odcinek powinny byc
stopniowo wyciagane w miare zasypywania wykopow i wypiukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do
przerw w pracy instalacji iglofiltrow. llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilogé
pracujgcych agregatdbw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow na budowie.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopdéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwatych
okresow bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie nalezy uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo —
wodnych i warunkow atmosferycznych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na
istniejgca infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

OPRACOWAL.:
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