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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Stupsku
1. Przylaczany obiekt;
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Nazwa: przepompownia $ciekow PO1

Adres (Nr dzietki): Oskows
gm. Cewice , dziatka numer .-100/3

Grupa przflaczeniowa;

Moc przytaczeniowa: 5kw

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ Lgbork Krzywoustego [00800]

Linia 15 kV KRZYWOUSTEGO - CEWICE [00900-328)

Stacja SN/nn OSKOWO BLOKI [03-0340)

Obwod nn Patac + Wybudowanie [300]

Obiekt Ciag finiowy [nn] Palac + Wybudowanie [300)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzej przylgcza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

bez budowy

Stacja transformatorowa:

istniejgca stacja transformatorowa T-340, obw. 300

Urzgdzenia nn: E
Budowa przylacza kablowego kablem min. YAKXS 4x35 mm? od istniejgcego stupa nr 308 o dlugosel okoto 15 m. Budowa
ZK-1 zintegrowanego z szafke pomiarows, przy supie.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niszbgdne do wspbipracy z siecia, do kibrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalasie lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instelaii lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontate:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

Obwod zalicznikowy wykona podmiot przytaczeny na wiasny koszl

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa zintegrowana z ZK przy shupie



8.2.
8.3,
94.
8.5

98.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.

Energa

opergtor

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:

wylacznik selektywny o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w czgci pomiarowe] ztacza kablowo-porniarowego
Sposbb porniaru: bezposredni

Liczniki: energil elekiryczne] czynnej, 3~

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub polpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpisczenie obwoddw napigciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacje
zanlku napiecia.

b) Dila poszezegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte i przystosowane go oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadbv: ransmisji danych pomiarowych okrelone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]
Dotyczy sieci o napigciu do i kV:

a)  Ukled sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 KA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe siect 15 KV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Cazas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Lgbork Krzywoustego
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy

Rodza; urzadzeniafinstalacjisieci Napigcie znam. [kV] Moc znam, (kW] Prad rozruchus [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:
nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowej:



