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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR

NAZWA OPRACOWANIA

BRANZA

TECZKA NR 1

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.
tebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego z m.
tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
Sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji
Hocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie-Maszewo Leborskie
wraz z likwidacja oczyszczalni sSciekéw w m. tebunia oraz
rozbudowa sieci wodociggowef rozdzielczef w m. tebunia, Maszewo
Leborskie-Osowo Leborskie Skrzyzowanie-Osowo Leborskie

SANITARNA

TECZKANR 2

Opinie, uzgodnienia, zafgczniki

TECZKANR 3

Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni sciek6w PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie, gm.
Cewice oraz PL1 na dz. nr 136/4 obr. tebunia, gmina Cewice

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 4

Inzynierskie badania podioza gruntowego

GEOLOGIA

2. Wykaz dziafek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja:

Obreb tebunia dz. nr 171/20; 131/1; 131/2; 51; 50; 133; 180/7; 180/6; 136/4, 107/4L; 139;

141/2; 141/1; 142; 46; 47/3; 47/4; 143; 144; 145/1; 147, 163/13; 135.
Obreb Osowo Leborskie — dz. nr 103L; 97/2L; 97/1L; 58; 59/1; 60/2; 61, 62, 63/6; 63/2;

137/10; 137/11, 137/12; 137/13; 137/14; 137/15; 137/16; 137/17; 137/76; 137/34; 137/29;
137/36; 137/19; 137/20; 137/21; 137/24; 137/23; 137/25; 137/26; 137/62; 137/63; 64; 66,
65/2; 67/7; 67/8; 67/5; 67/4; 67/3; 69/2; 46/2L; 23/1; 23/2; 33; 31/2; 34/1; 30, 28, 24/4; 25;

26/1.

Obreb Maszewo Leborskie: dz. nr 74; 73/3.

3. Wykaz opinii, uzgodnien i zatgcznikéw zamieszczono w teczce nr 2
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OSWIADCZENIE

Opracowanie projektowe dotyczgce:

Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. £ebunia, tranzytowego
grawitacyjnego kanafu sanitarnego z m. £ebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji tfocznej w m. Osowo Leborskie
Skrzyzowanie-Maszewo Leborskie wraz z likwidacja oczyszczalni $ciekéw w m. tebunia oraz rozbudowa
sieci wodociagowej rozdzielczef w m. tebunia, Maszewo Leborskie-Osowo Leborskie Skrzyzowanie-

Osowo Leborskie

Strona 5 ...... STR—— \

zostato sprawdzone | uznane za sporzgdzone prawidfowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowane

do realizacji.

ZESPOt
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SANITARNA mgr inz. Ewa Mich ZAP/0204/PO0OS/10 Jﬁ
SANITARNA mgr inz. Ewa Zinowska -Suska ZAP/0166/PWOS/07 ,}
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/169s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust.] pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Ewie Bozenie Mich
urodzonej dnia 18 pazdziernika 1982 r. w Biatogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0204/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
OKK ZOIIB

@D\\L )
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski

\) Mme

Otrzymujg:
1. Pani Ewa Bozena Mich

ul. Grochowskiego 13, 75-363 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Okregowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB -aa

e

mgrjinz. Andrzej Galkiewicz
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA E‘
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl —

Sz. P.

MICH Ewa Bozena
ul.Grochowskiego 13
75-363 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MICH Ewa Bozena, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0060/11, zamieszkaly(a) 75-363
KOSZALIN ul.Grochowskiego 13, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-03-01
dodnia: 2012-02-29

L)

Szczecin, dnia 2011-02-24

Iopwh
Hirey3d
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/145s/07 Szczecin, dnia 15grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inz. EWIE ZINOWSKIEJ - SUSKA
ur. dnia 28 lipca 1973 r. w Stawnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0166/PWOS/07

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK: ¢
L
1. Stanistaw Kaminski ...... @«g .........
S L (
2. Krzysztof Motylak ......4~C ’§ ...........
3. Daria Kozakowska ... O@// ..................




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA £ e

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 .
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 :
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl i

Sz. P.

ZINOWSKA — SUSKA Ewa
Chatupy 38

76-024 SWIESZYNO

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZINOWSKA — SUSKA Ewa, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0031/08, zamieszkaty(a)
76-024 SWIESZYNO Chaiupy 38, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-02-01
2012-01-31

Szczecin, dnia 2010-12-28 Zaghodniopomorska Okregowa

|zba Ingynieréw Budov!(ni twa
Przgwodniczacy;Rady Okrggowe;

VLA L e
profsdr hab. ‘Tftif‘éybﬁr unt Msyerk'

N




ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Strona
70-656 Szczecin ul. Energetykow 9
tel.ffax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zolib.pl e-mail: bluro@zoiib.pl

........................

Sz. P.
ZINOWSKA - SUSKA Ewa
Chatupy 38

76-024 SWIESZYNO

ZASWIADCZENIE

Pan(i) ZINOWSKA — SUSKA Ewa, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0031/08, zamieszkaty(a)
Chalupy 38 76-024 SWIESZYNO |, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia:  2012-02-01
dodnia: 2013-01-31

Szczecin, dnia 2011-12-27
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2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywanych robét

. Czes¢ graficzna

Rys.

nr1

Schemat poigczenia map

bs

Rys.

nr2

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. tebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego
Zm. tebunia do m. Osowo Leborskie SkrzyZzowanie, sieci kanalizacji
sanifarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji ttocznej w
m. Osowo Leborskie SkrzyZzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg
oczyszczalni Sciekéw w m. tebunija oraz rozbudowy sieci wodociggowe)
rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nr3

Projekt zabudowy | zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnef w m. tebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego
z m. tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji tfocznej w
m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg
oczyszczalni $ciekbw w m. tebunia oraz rozbudowy sieci wodociggowef
rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nré4

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. tebunia, franzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego
z m. tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanje, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji tlocznej w
m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacja
oczyszczalni Sciekéw w m. tebunia oraz rozbudowy sieci wodociggowe]
rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
SkrzyZzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nr5

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. £ebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego
z m. tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji tfocznej w
m. Osowo Leborskie SkrzyZzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg
oczyszczaini $ciekéw w m. tebunia oraz rozbudowy sieci wodociggowey
rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nré

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. tebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego
z m. tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji ttocznej w
m. Osowo Leborskie SkrzyZzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg
oczyszczalni Sciekéw w m. tebunia oraz rozbudowy sieci wodociggowej
rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nr7

Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacfi
sanitarnef w m. tebunia, tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego
z m. tebunia do m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji tlocznej w
m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg
oczyszczalni $ciekow w m. tebunia oraz rozbudowy sieci wodaciggowe)
rozdzielczej w m. tebuhia, Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie
Skrzyzowanie — Osowo Leborskie.

skala 1:1000

Rys.

nr8

Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia. Odcinki:
SB1-Si; SB5-SB18.1; SB16-SB16.2, SB17-SB17.1; SB17-17.2; SB6-6.3

skala 1:100/1000
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Profil podituzny kanalizacji ttocznej w m. tebunia odcinek: SB4 — PL1,oraz

brysaitd kanalizacji grawitacyjnej odcinek PL1- SB19 skala 1:100/1000

Profil podiuzny tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego z m, ,

Rys. nr 10 14 chunia do m. Osowo Leborskie Odcinek: PS1 - 25 Sdie 17100/1000
Profil podiuzny tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego z m. ]

Ry @i tebunia do m. Osowo Leborskie Odcinek: 25 - 45 skala 1oj001 1000
Profil podiuzny tranzyfowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego z m. _

Rys: ar12 tebunia do m. Osowo Leborskie Odcinek: 45 - 72 Skale 149071900
Profil podiuzny tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego z m. )

Rys. nr 13 tebunia do m. Osowo Leborskie Odcinek: 72 - 101 Sl G 00A000
Profil podiuzny tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego z m. _

Rys. nr 14 tebunija do m. Osowo Leborskie Odcinek: 101 — SB1 skala (200/1000
Profil podiuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie.

Rys. nr 15 | Odcinki: S38-SA18; SA1-SA23; SA19-SA19.1; SA20-SA42; SA21-SA21.1; | skala 1:100/1000
SA23-23.1;, SA3-SA3.1; SAB6-SA37.
Profil podiuzny kanalizacji sanitarnef grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie.
Odcinki: SA26-SA26.2;, SA27-SA27.2; SA29-SA38; SA9-SAG.1; SA9-9.2; _

Rys. nr16 | 5a11.SA11.1; $30-S30.3; $30.1-30.9; $30.2-S30.5; $30.2-30.2; S30.3- | Skafa 1:100/1000
30.3; §27-527.3; §2.1-82.2.
Profil podiuzny kanalizacji ttocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie- )

Rys. nr7 | \1aszewo Leborskie. Odcinki: PS1-SR1: Si1-SR1. skala 1:100/1000

Rys. nr 18 | Profil podiuzny sieci wodociggowej w m. tebunia. Odcinek: w66 - Hp3. skala 1,100/1000
Profil podfuzny sieci wodociggowej w m. Maszewo Leborskie — Osowo _

Ryewnr 14 Leborskie Skrzyzowanie — Osowo Leborskie. Odcinek: w1 - w38. Sicea P00y
Profil podiuzny sieci wodociggowej w m. Maszewo Leborskie — Osowo

Rys. nr 20 | Leborskie Skrzyzowanie — Osowo Leborskie. Odcinki: w38-w65; w1.1-Hp1; | skala 1:100/1000
w20-Hp2; w23-w23.6.

Rys. nr 21 Przepompownia sieciowa PS1.Rzut i przekroy. Bs

Rys. nr 22 | Przydomowa przepompownia $ciekow PL1 Bs

Rys. nr 23 | Studni rozprezna SR1 @z1000PE Bs

Rys. nr 24 | KN1 - kolumna napowietrzajgco- odpowietrzajgca EKON DN200 Bs

Rys. nr 25 | Kolumny ptuczgco-spustowe EKOS DN200 Bs

Rys. nr 26 | Kp5 - kolumna pfuczaco - spustowa EKOS DN200- wykonanie specjalne Bs

Iv. Zatgczniki

1.

2. Dane techniczne oraz charakterystyka pracy pomp — PS1 Osowo Leborskie.

Dane techniczne oraz charakterystyka pracy pomp - PL1 tebunia

EkoWodrol Sp z 0.0 Koszalin




Strona |15

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia,
tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego z m. tebunia do m. Osowo
Leborskie Skrzyzowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo
Leborskie, sieci kanalizacji tlocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie-
Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg oczyszczalni sciekéw w m. tebunia oraz
rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. tebunia, Maszewo Leborskie-
Osowo Leborskie Skrzyzowanie-Osowo Leborskie.

1.0. Dane ogéline
1.1. Zamawiajacy
Urzad Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16

84-312 Cewice

1.2. Jednostka projektowa
EkoWodrol Sp. z o.0.

ul. Stowiafiska 13

75-846 Koszalin

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia
e kanalizacfi Hocznej wraz z przydomowg przepompownig sciekéw PLT w m. tebunia

o [franzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego z m. tebunia do m. QOsowo Leborskie

SkrzyZowanie
o kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie
e kanalizacji thocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Maszewo Leborskie
e likwidacji oczyszczalni $ciekéw w m. tebunia
e sieci wodociggowej w m. tebunia

e sieci wodociggowej w m. Maszewo Leborskie-Osowo Leborskie Skrzyzowanie-Osowo Leborskie.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego budowy w/w sieci oraz likwidacji

oczyszczalni $ciekow w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.
Zakres opracowania obejmuje:
> KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W M. tEBUNIA:

s sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 oraz @160 PVC,

o przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 PVC: SB17-17.2 L=2,6 m oraz SB6.1-6.3
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L=14,0m do budynkdw (odcinki te nie zostaly ujete w kosztorysie, wtasciciele wykonajg je na wlasny
koszt

studzienki polgczeniowe oraz przelotowe

wigczenie do istniefgcej studni kanalizacyjnej Si.

> KANALIZACJA TLOCZNA WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL1 W m.
tEBUNIA

sie¢ kanalizacji tfocznej @50mmPE
odcinek kanalizacji grawitacyjnej @160PVC

przydomowa przepompownia Sciekéw PLT.

> TRANZYTOWY GRAWITACYJNY KANAL SANITARNY Z m. tEBUNIA DO m. OSOWO LEBORSKIE
SKRZYZOWANIE

tranzytowy grawitacyjny kanat sanitarny:

- metodg wykopu B226x8,6mmPE

- metodg przewiertu sterowanego PE TS 250x22,7mm
kolumna napowietrzajgco - odpowietrzajgca EKON
kolumny piuczgco — spustowe EKOS

studnia S108 DN1200 z polimerobetonu

studnia S109.1DN1200 z polimerobetonu

studnie: S9.1; S38 DN1000 betonowe

studnie: S27; §30; S2.1 DN1000 betonowe kaskadowe.

> KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA W M. OSOWO LEBORSKIE:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 oraz @160 PVC

przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 PVC: S30.7 -~ 30.9 L=12,0 m; S30.2 - 30.2
L=13,0m; §30.3 — 30.3 L=12,0m; SA9 — 9.2 [ =13,6 m do budynkdéw (odcinki te nie zostaly ujete w
kosztorysie, wiasciciele wykonajg je na wiasny koszt)

studzienki pofagczeniowe oraz przelotowe

» KANALIZACJA TLOCZNA W m. OSOWO LEBORSKIE SKRZYZOWANIE — MASZEWO LEBORSKIE

sie¢ kanalizacji tocznej @160mmPE
przepompownia sieciowa PS1
studnia pomiaru przeptywu Sciekéw
studnia rozprezna SR1

wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej Si1.

» SIEC WODOCIAGOWA W m. LtEBUNIA

sie¢ wodociggowa @110mmPE

zasuwa
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e hydrant nadziemny DN80

» SIEC WODOCIAGOWA W m. MASZEWO LEBORSKIE - OSOWO LEBORSKIE SKRZYZOWANIE -
OSOWO LEBORSKIE

o sie¢ wodociggowa @90mmPE, @63mmPE
e zasuwy
e hydranty nadziemne DN80O
> LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W m. LtEBUNIA

Na terenie dziatki gminnej nr 163/13 obr. tebunia znajduje sie wiejska oczyszczalnfa Sciekéw, ktoref
gféwnymi elementami technologicznymi sg, komora krat z kratg reczng, osadnik wstepny Imhoffa, komora
dozujgca, zioze biologiczne.

Po wybudowaniu cafosci kolektoréw wraz z przepompowniami oraz po wiaczeniu tych elementéw do
eksploatacyl, istniefacg oczyszczalnie $ciekéw w m. tebunia nalezy zlikwidowac.

1.6. Podstawa opracowania
Rozwigzanie ukfadu odprowadzenia sciekow, a takze przebieg tras, parametry oraz wymagania

techniczne zostaly opracowane na podstawie ,Koncepcji odprowadzenia $ciekow sanitarnych,
rozbudowy sieci wodociggowej dla miejscowosci tebunia — Osowo Leborskie — Maszewo Leborskie
— wersja I” opracowanej przez Pracownie Projektowg SANIT - PROJEKT 76-200 Stupsk ul.
Sobieskiego 7/25. Sg takze zgodne z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
w Umowie nr 26/ZP/2011 z dnia 02.09.2011.

Podstawe opracowania stanowig:

o Umowa Nr 26/ZFP/2011 zawarta pomigdzy Zamawiajgcym Urzedem gminy w Cewicach a
Wykonawcg firmg EkoWodrol w Koszalinie w dniu 02.09.2011 r.

o Koncepcja Wersja | odprowadzenia $ciekéw sanitarnych, rozbudowy sieci wodociggowe] dla
migjscowosci tebunia - Osowo Leborskie - Maszewo Leborskie opracowana przez Pracownie
Projektowg SANIT - PROJEKT inz. Leszek Cwirko 76-200 Slupsk ul. Sobieskiego 7/25

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skall 1:1000 opracowana przez Usfugi Geodezyjno -
Kartograficzne ,SIGMA” s.c. w Leborku
o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr ZG0.6220.1.3.9.2011 z dnia 04.08.2011r.

o Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego miefscowosci tebunia
Uchwata nr XXXI1/229/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30.11.2005 .

o Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwatg nr XXXVI/259/2006
Rady Gminy Cewice z dnia 06.04.2006 r.

e« Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Z1.6733.67.2011 z dnia 06.09.2011 r.

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZI.6733.68.2011 z dnia 31.08.2011 r.

o Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr ZKK.7022.87.2011
z dnia 26.10.2011r.

e Uzgodnienia z instytucjami i wtascicielami posesfi
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e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z péZnigjszymi zmianami

e Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzagdzenie Ml z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie Szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projekfowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projekiu
budowlanego

¢« Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania
o Wytyczne techniczne producentéw

o Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w opracowaniu.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Obszar objety opracowaniem objety jest:

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowosci tebunia — Uchwala Nr
XXXI/228/06 z dnia 30 listopada 2005 r. Rady Gminy Cewice, opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego nr 32, poz. 637 z 2006 r.

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice
(Oskowo - Cewice, Bukowina - tebunia, tebunia — Osowo) — Uchwalfg Nr XXX VI/259/2006 z dnia 6 kwietnia
2006 r. Rady Gminy Cewice, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego nr 94,
poz. 1966 z 2006 r.

Dia obszaru pofoZzonego poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostafy
wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr Z1.6733.67.2011 z dnia 06.09.2011 r.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr Z1.6733.68.2011 z dnia 31.08.20117 r.

Na obszarze objetym opracowaniem:

- wm. tebunia dominuje zabudowa zwarta, w wiekszosci domy jednorodzinne i kilkurodzinne.

W m. tebunia znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna. W obecnym ukladzie Scieki
bytowo - gospodarcze z zabudowar objetych opracowaniem spiywajg do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw,
Znajdufgcej sie na dz. nr 163/13 obr. tebunia. Po wybudowaniu catosci kolektorow wraz z przepompowniams
oraz po wigczeniu tych elementéw do eksploatacji, istniejgca oczyszczalnia sciekow zostanie zlikwidowana.

- w m. Osowo Leborskie dominuje zabudowa zwarta, w wigkszoéci domy jednorodzinne i kilkurodzinne.

W m. Osowo Leborskie znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa, natomiast §cieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane sg do zbiornikéw bezodpfywowych (szambo) lub bezposrednio na pola.
W pasie projektowanej sieci zhajdujg sie istniejgce uzbrojenie:

e kanalizacja sanitarna,
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e kanalizacja deszczowa,

e kable energetyczne;

e slupy energetyczne;

s kable telekomunikacyjne;

e siec¢ wodociggowa.
Istniejgce drogi:

e drogi gminne,

e droga wojewddzka.
Istniejgce przeszkody:

e obszary lesne,

s rzeka Struga Okalica I,

e rowy melioracji szczegotowey.

2.2. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu na obszarze opracowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia waha sie
od rzednef 130,90 m n.p.m. do 135,37 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania sieci kanalizacji tfocznef w m. tebunia waha sie od rzednej
129,10 mn.p.m. do 133,60 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego z m.
tebunia do m. Osowo Leborskie waha sie od rzednej 58,80 m n.p.m. do 138,20 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie
waha sie od rzednej 78,60 m n.p.m. do 101,40 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania sieci kanalizacji tocznej w m. Osowo Leborskie
Skrzyzowanie - Maszewo Leborskie waha sie od rzednef 59,80 m n.p.m. do 67,20 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania sieci wodociggowej w m. tebunia waha sie od rzednej
129,20 m n.p.m. do 138,70 m. n.p.m.

Uksztaftowanie terenu na obszarze opracowania sieci wodociggowel w m. Maszewo Leborskie - Osowo
Leborskie Skrzyzowanie - Osowo Leborskie waha sig od rzednej 59,85 m n.p.m. do 80,70 m. n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie grawitacyjno — tfoczny ukfad sieci kanalizacyjnej z jedng sieciowg przepompownig Sciekéw
PS1 wraz z zasileniem energetycznym, oS$wietleniem | ogrodzeniem oraz z jedng przydomowg
przepompownig Sciekdéw PL1 wraz z zasileniem energetycznym.

W wyniku realizacji projektu przewiduje sie przejecie $ciekow bytowo-gospodarczych z m. £ebunia ze studni
istniejgcej Si projektowanymi kanatami grawitacyjnymi @200 oraz @160 PVC do projektowanef studni SB1
na dz. nr 139 obr. tebunia.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w m. tebunia do studni SB4 projektuje sie rowniez
wigczenie projektowanego kanalu Hocznego @50 PE, ktérym zostang przetioczone Scieki z projektowane/
przydomowej przepompowni Sciekéw PL1 na dz. nr 136/4 obr. Lebunia.

Nastepnie Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanej studni SB1 splyng grawitacyjnie projektowanym
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tranzytowym grawitacyjnym kanalem sanitarnym do projektowanej przepompowni sieciowej PST na dz. nr
23/1 obr. Osowo Leborskie.

Do projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego projektuje sig rowniez odprowadzenie
Sciekow z Osowa Leborskiego projektowanymi kanatami grawitacyjnymi @200 oraz @160 PVC, poprzez
studnie kanalizacyjne S2.1; S27; S30; S38.

Nastepnie projektuje sie odprowadzenie Sciekow z projektowanej przepompowni sieciowej PS1
projektowanym rurociggiem tfocznym @160 PE do projekfowanej studni rozpreznej SR1 na dz. nr 73/3 obr.
Maszewo Leborskie, a nastepnie przekierowanie ich ze studni rozpreznej do istniejgcej studni Si1 na
istniejgeym rurociggu przesytowym.

W bilansie Sciekéw doplywajacych do projektowanej przepompowni sieciowej PS1 Osowo Leborskie ujeto
mieszkancéw m. tebunia — 700mk; Osowo Leborskie - 330mk, Bukowina — 1000 mk.

Po wybudowaniu cafosci kolektorow wraz z przepompowniami oraz po wigczeniu tych elementow do
eksploatacji, istniejgca oczyszczalnia sciekow w m. tebunia zostanie zlikwidowana

> KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W M. LEBUNIA:

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg.

- Zarzad Drog Wojewdédzkich w Gdansku

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michala Archaniota w tebuni

- Nadlesnictwo Cewice

- Urzgd Gminy w Cewicach

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanych kanatow grawitacyjnych przebiega gfownie pod terenach prywatnych, a takze przez
dziatke lesng i w pasie drogi wojewodzkiej (przefscia poprzeczne).

Projektuje sie wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC do istnigjgcej studni
kanalizacyjnej Si o rzednych 135,37/132,87.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna przebiega przez dziatke nr 51 obr. tebunia, na ktérej usytuowany jest
Kosciol. Dziatka wraz z Kosciotem jest wpisana do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow (decyzja z dnia 20.03.1995 r. znak PSOZ-1-5340/4/95).

Na przejscie przez dziatke nr 51 obr. tebunia uzyskano pozwolenie (decyzje) na prowadzenie prac
budowlano - konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.

> KANALIZACJA TEOCZNA WRAZ Z PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PL1T W m.
tEBUNIA

Projektowana kanalizacja foczna wraz z przydomowag przepompownhig $ciekéw PL1 oraz odcinek PL1-SB19
kanalizacji grawitacyjnef przebiega¢ beda przez dziatki, ktérych wiascicielami sg;

- Zarzgd Drég Wojewddzkich w Gdarisku
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota w tebuni

- osoby fizyczne.
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Trasa projektowanej kanalizacji tlocznej przebiega gidwnie po terenach prywatnych, a takze w pasie drogi
wojewddzkiej (przejécie poprzeczne).

Do projektowanej przydomowej przepompowni $ciekéw PL1 zlokalizowanej na dz. nr 136/4 obr. tebunia
istniejgcymi kanatami grawitacyjnymi splfywaé bedg Scieki bytowo - gospodarcze z zabudowari na dz. nr
13674, 132/1. 135 obr. tebunia, skad przetioczone zostanag projektowanym rurociggiem Hocznym @50mmPE

do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia, poprzez studnie kanalizacyjng SB4.

» TRANZYTOWY GRAWITACYJNY KANAt SANITARNY Z m. tEBUNIA DO m. OSOWO LEBORSKIE
SKRZYZOWANIE

Tranzytowy grawitacyjny kanat sanitarny przebiegac bedzie przez dziafki, ktérych wiascicielami sa.

- Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku

- Nadlesnictwo Cewice

- Starostwo Powiatowe w Leborku

- Urzgd Gminy w Cewicach

- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Gdarsku

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanego franzytowego grawitacyjnego kanalu sanitarnego przebiega po terenach lesnych,
gtownie w pasie p. poz., w pasie drogi wojewodzkiej (przejscia poprzeczne oraz na odcinkach $27-29, 31-

32 czesciowo w poboczu pasa drogi wojewddzkiej),po terenach gminnych, pod rowami melioracji
szczegofowej, a takze po terenach prywatnych.

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanej studni SB1 splyng grawitacyjnie projektowanym tranzytowym
grawitacyjnym kanatem sanitarnym do projekfowanej przepompowni sieciowej PS1 na dz. nr 23/1 obr.
Osowo Leborskie.

> KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W M. OSOWO LEBORSKIE:

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg-
- Zarzad Drog Wojewdédzkich w Gdafisku

- Urzgd Gminy w Cewicach

- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Gdarisku

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanych kanalfow grawitacyjnych przebiega giéwnie pod terenach prywatnych, w drogach
gminnych, a takze w pasie drogi wojewodzkiej (przejscia poprzeczne).

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow z Osowa Leborskiego projektowanymi kanalami grawitacyjnymi @200
oraz @160PVC do projektowanego tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego, poprzez studnie
kanalizacyjne S2.1, S27, S30, S38.

» KANALIZACJA TEOCZNA W m. OSOWO LEBORSKIE SKRZYZOWANIE - MASZEWO LEBORSKIE
Projektowana kanalizacja tloczna przebiegac bedzie przez dziafki, ktdrych wiascicielami s3:
- Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Gdarisku

- Urzgd Gminy w Cewicach
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- Zarzgd Melioracji i Urzgdzeri wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku Terenowy Oddziat w Redzie
- Starostwo Powiatowe w Leborku

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanej kanalizacji tfocznej przebiega gléwnie w drogach gminnych, pod rowem melioracji
szczegotowej oraz pod rzekg Struga Okalica Ii, a takze czesciowo po terenie prywatnym.

Na przejscie pod rzekg Struga Okalica Il uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Projektuje sie ocdprowadzenie Sciekdw z projektowanej przepompowni sieciowej PS1 na dz. nr 23/1 cbr.
Osowo Leborskie projektowanym rurociggiem tlocznym @160mmPE do projektowanej studzienki rozpreznej
SR1 na dz. nr 73/3 obr Maszewo Leborskie, a nastepnie przekierowanie ich z projektowanej studni
rozpreznej do istnigjgcej studni Sit na istniejacym rurociggu przesyfowym.

Projektuje sie rowniez studnie pomiarowg przeptywu Sciekéw na projektowanym rurociggu Hocznym za
przepompownig sciekow PS1, w celu pomiaru przeptywu Sciekéw.

» SIEC WODOCIAGOWA W m. tEBUNIA

Projektowana sie¢ wodociggowa w m. tebunia przebiegac bedzie przez dziatki, ktérych wiascicielami sg:
- Zarzgd Drég Wojewdédzkich w Gdansku

- Nadlesnictwo Cewice

- Urzgd Gminy w Cewicach

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega gliéwnie po terenach prywatnych, w dziafce le$nej oraz w pasie
drogi wojewodzkiej (przejscie poprzeczne).

Projektuje sie wigczenie w punkcie w66 projektowane) sieci wodociggowej @110mmPE do istniejgcego

wodociggu @90 azbest na dzialce nr 122/1 obr. tebunia.

> SIEC WODOCIAGOWA W m. MASZEWO LEBORSKIE - OSOWO LEBORSKIE SKRZYZOWANIE -
OSOWO LEBORSKIE

Projektowana siec wodociggowa w m. Maszewo Leborskie — Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Osowo
Leborskie przebiega¢ bedzie przez dziafki, ktérych wiascicielami sg:

- Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku

- Urzad Gminy w Cewicach

- Zarzgd Melioracji i Urzgdzen wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku Terenowy Oddziat w Redzie
- Agencja Nieruchomosci Roinych Oddzial Terenowy w Gdarisku

- Starostwo Powiatowe w Leborku

- osoby fizyczne.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie giéwnie po terenach gminnych, prywatnych oraz w

pasie drogi wojewodzkiej (przejscia poprzeczne oraz na odcinkach w51 — wb3, wb4.1 — w56 czesciowo w

poboczu pasa drogi wojewodzkiej), pod rowem melioracji szczegdlowej oraz pod rzekag Struga Okalica Il
Na przejscie pod rzekg Struga Okalica I uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Projektuje sie wigczenie w punkcie w1 projektowanej sieci wodociggowej @90mmPE do istniejgcego
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wodociggu PE 63 na dzialce nr 74 obr. Maszewo Leborskie oraz wigczenie w punkcie w65 projektowanef
sieci wodociggowej @90mmPE do istniejgcego wodociggu PE 90 na dz. nr 137/17 obr. Osowo Leborskie.

Projektuje sie wigczenie w punkcie w23 projektowanej sieci wodociggowej @63mmPE do projektowanego
wodociggu @90mmPE na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie, celem zasilenia w wode mieszkancéw budynku
nr 24 w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie na dz. nr 34/1 obr. Osowo Leborskie.

> LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W m. LEBUNIA

Wiejska oczyszczalnia $ciekdw, przewidziana do likwidacfi po wybudowaniu calodci kolektoréw wraz z
przepompowniami i wigczeniu tych elementéw o eksploatacji, znajduje sie na terenie dziatki gminnej nr
163/13 obr. tebunia.

Glownymi elementami technologicznymi istniejgcej oczyszczalni, przewidzianymi do likwidacji sg: komora
krat z kralg reczng, osadnik wstepny Imhoffa, komora dozufgca, zioze biologiczne.

Na w/w zakres uzyskane zostang dwa pozwolenia na budowe:

1) w Starostwie Powiatowym w Leborku

- obreb tebunia dz. nr 171/20; 131/1; 131/2; 51; 50; 133; 180/7; 180/6; 136/4; 107/4L; 139; 141/2; 141/1;
142; 46; 47/3; 47/4; 143; 144, 145/1, 147; 163/13; 135.

- obreb Osowo Leborskie — dz. nr 103L; 97/2L; §7/1L; 58; 59/1; 60/2; 61; 62; 63/6; 63/2; 137/10; 137/11;
137/12; 137/13; 137/14; 137/15; 137/16; 137/17; 137/76; 137/34; 137/29; 137/36; 137/19; 137/20; 137/21;
137/24; 137/23; 137/25; 137/26; 137/62; 137/63; 64; 66; 65/2; 67/7; 67/8; 67/5; 67/4; 67/3; 69/2; 46/2L;
23/1; 23/2; 33; 31/2; 34/1; 30; 28; 24/4; 25; 26/1.

- obreb Maszewo Leborskie: dz. nr 74; 73/3.

tgczna diugosc kanafow:

- kanalizacja grawitacyjna @200PVC L=1286,0 m;

- kanalizacja grawitacyjna @160PVC L=472,0 m;

- kanalizacja tfoczna @50PE L=156,5m;,

- kanalizacja tfoczna @160PE L=541,5 m;

- tranzytowy grawitacyjny kanat sanitarny @225 PE L=1920,0 m;
- tranzytowy grawitacyjny kanal sanitarny @250PE L= 2195,0 m;
- wodocigg @110PE L=477,5 m,

- wodocigg @90PE L=2297,0 m;

- wodocigg @63PE L=57,5 m.

SUMA: L=9403,0 m

2) w Pomorskim Urzedzie Wojewoédzkim w Gdansku- Delegatura w Stupsku na przejscia:

a. DW1 - przejScie poprzeczne kanalizacjq grawitacyjng @200PVC pod drogg wojewédzkg nr 214 (dz. nr
122/1 obr. tebunia), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @323,9x8,0mm; L= 17,0 m;

b. DW2 - przejScie poprzeczne kanalizacjq grawitacyjng @160PVC pod drogg wojewddzkg nr 214 (dz. nr
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122/1 obr. tebunia), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @273,0x7,1mm; L= 14,0 m;

c. DWS3 - przejscie poprzeczne kanalizacjg grawitacyjng @160PVC pod drogg wojewddzkg nr 214 (dz. nr
122/1 obr. tebunia), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @273,0x7, 1mm; L= 18,0 m;

d. DW4 - przejscie poprzeczne kanalizacjg tloczng @50PE pod droga wojewddzka nr 214 (dz. nr 122/1 obr.
tebunia), metodg przecisku w rurze ochronnej PE125x7,4mm; L= 38,0 m;

e. DWS - przejscie poprzeczne kanalizacjg grawitacyjng @200PVC pod droga wojewddzka nr 214 (dz. nr
122/1 obr. tebunia), metodag przecisku w rurze ochronnej stalowej ©323,9x8,0mm; L= 28,0 m;

f. DWE - przejscie poprzeczne siecig wodociggowg @110PE pod drogg wojewddzkg nr 214 (dz. nr 122/1
obr. tebunia), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @219,1x6,3mm; L= 30,0 m;

g. DW7 - przejécie poprzeczne kanalizacjg sanitarng @250PE pod drogg wojewodzkg nr 214 (dz. nr 57/1
obr. Osowo Leborskie), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @355,6x8,0mm; L= 25,0 m;

h. DWS8 - przejscie poprzeczne siecig wodociggowg @90PE pod droga wojewodzkg nr 214 (dz. nr 70 obr,
Osowo Leborskie oraz przez dziatke 63/4 obr. Osowo Leborskie), metoda przecisku w rurze ochronnej
stalowej @168,3x4,5mm; L= 18,0 m;

i. DWB9 - przejscie poprzeczne kanalizacjg grawitacyjng @200PVC pod droga wojewddzkg nr 214 (dz. nr
70 obr. Osowo Leborskie oraz przez dziatke 63/3 obr. Osowo Leborskie), metodg przecisku w rurze
ochronnef stalowej @323,9x8,0mm; L= 17,0 m;

j.  DW10 - przejscie kanalizacjg sanitarng @250PE czesciowo w poboczu pasa drogi
wojewodzkiej nr 214 (dz nr 70 obr. Osowo Leborskie), metodg przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej PE @355x21,1mm; L= 63,5 m;

k. DW11 - przejscie siecig wodociggowg @90PE czesciowo w poboczu pasa drogi
wojewodzkiej nr 214 (dz. nr 70 obr. Osowo Leborskie), metodag przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej PE @160x8,6mm; L= 63,56 m;

. DW13 - przejscie kanalizacjg sanitarng @250PE czesciowo w poboczu pasa drogi
wojewodzkiej nr 214 (dz. nr 70 obr. Osowo Leborskie), metoda przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej PE @3556x21,1mm; L= 91,0 m;

m. DW14 - przejscie siecig wodociggowg @90PE czesciowo w poboczu pasa drogi
wojewodzkiej nr 214 (dz. nr 70 obr. Osowo Leborskie), metodg przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej PE @160x9,6mm; L= 81,0 m;

n. DW15 - przejscie poprzeczne siecig wodociggowg @I0PE pod drogg wojewddzkag nr 212 (dz. nr 111
obr. Osowo Leborskie), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @168,3x4,5mm; L= 44,0 m;

o. DW16 - przejscie poprzeczne kanalizacjq sanitarng @250PE pod drogg wojewddzkag nr 212 (dz. nr 111
obr. Osowo Leborskie), metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej @355,6x8,0mm; L= 45,0 m;

tgczna diugosc kanalow w pasie drogi wojewddzkiej nr 214 oraz nr 212:
- kanalizacja grawitacyjna @200PVC L=58,0 m;

- kanalizacja grawitacyjna @160PVC L=28,0 m;

- kanalizacja tfoczna @50PE L=20,0m:;

- tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny @250PE L= 154,0 m;

- wodocigg @110PE L=43,0 m;
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- wodocigg @90PE L=91,0 m;

SUMA: L= 394,0 m

Uzyskano rowniez Decyzfe pozwolenia wodnoprawnego na:

1.

2.

przejscie kanalizacji ocznej ¢,160 PE pod rzekg Struga Okalica Il metodg przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE @280x16,6mm; L=26,0m; rzedna dna przepustu 7000 56,80 m. n.p.m
rzedna rury ostonowej (gorna krawedz) 55,33 mn. p. m.

przejscie sieci wodociggowej ¢,90 PE pod rzekg Struga Okalica Il metodag przewiertu sterowanego w
rurze ochronnej PE @180x10,7mm; L=26,0m, rzedna dna przepustu @1000 56,80 m. n.p.m rzedna
rury osfonoweyf (gorna krawedZ) 55,26 mn. p. m.

Projekt zawiera cze$¢ opisowg I graficzng z zafgczonym przebiegiem tras projektowanych sieci i urzadzen.

2.4. Zestawienie parameirow technicznych projektowanych elementéw dla
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m, Lebunia

2.4.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne
Zestawienie diugosci zaprojektowanych kanaféw sanitarnych grawitacyjnych

1.
2;
3.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 8200mm PVC-U LITE SN8 L=328,56 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160mm PVC-U LITE SN8 L=85,0 mb
Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkéw

SB17-17.2 L=2,5m oraz SB6.1 — 6.3 L=14,0m (nie zostaly ujete w kosztorysie, wfasciciele wykonajg
Je na wfasny koszt)

Calkowita diugosc¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L=441,0 mb

2.4.2.Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

1.

Studnia PVC$400mm — 11 szt.,
Studnia DN1000mm betonowa — 12 szt.,

Studnia kaskadowa DN1000mm betonowa — 1 szt.

. Zestawienie dfugosci rur ochronnych dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

DW1 - przejécie pod drogg wojewddzka metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej
2,323,9x8,0mm, L=17, O0m

DW2 - przejscie pod drogg wojewbdzkg metodg przecisku w rurze ochronnef stalowej
@,273,0x7,1mm, L=14, 0 m

DW3 - przejscie pod drogg wojewodzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej
@,273,0x7,Tmm, L=18, 0 m

DW5 - przejscie pod drogg wojewoddzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowej
#,323,9x8,0mm, L=28, 0 m

Przejscie kanalizacjg grawitacyjng przez dz. nr 51 obr. tebunia metoda przecisku lub przewiertu w
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rurze ochronnej PE 355x21,17mm L=31, O m

2.5. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla
kanalizacji tfocznej wraz z przydomowa przepompownig $ciekéw PL1 w m. tebunia

2.5.1. Rurociagi tfoczne :
Zestawienie diugosci zaprojektowanych rurociggow tlocznych

1. Kanalizacja tfoczna @ 50x3,0 mm PE100 SDR17 L=176,5mb

2.5.2. Kanaly sanitarne grawitacyjne :
Zestawienie dlugosci zaprojektowanych kanaléw sanitarnych grawitacyjnych

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160mm PVC-U LITE SN8 L=3,0 mb
2. Studnia PVC 8400mm — 1 szt.

2.5.3. Przydomowa przepompownia $ciekéw PL1
Projektuje sig 1 szt. przydomowef przepompowni Sciekéw PL1, dwupompowa, produkcji JUNG PUMPEN

(lub mnych producentéw o parametrach spefniajgcych wymagania okreslone w projekcie) typu PKS 1200-
D&0 na bazie zbiornika HDPE, zlokalizowang na dz. nr 136/4 obr. tebunia. Do przydomowef przepompowni
Sciekow istniejgcymi kanatami grawitacyjnymi spfywac beda Scieki bytowo- gospodarcze z zabudowan na
dz. nr136/4; 132/1; 135 obr, tebunia,

2.5.4. Zestawienie dfugosci rur ochronnych dla kanalizacji tlocznej:
1. DW4 - przejScie pod drogg wojewddzkg metfodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE
126x7,4mm, L=38, O0m

2. Przejscie kanalizacjg Hoczng 8 50x3,0 mm PE przez dz. nr 136/4 oraz 180/6 obr. tebunia metoda

przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 125x7,4mm, L=81,0m

2.6. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéow dla
tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego z m. tebunia do m. Osowo
Leborskie Skrzyzowanie

2.6.1. Tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny:
Zestawienie diugosci zaprojektowanych rurocigqgow tranzytowego grawitacyjnego kanafu

sanitarnego

1. Tranzytowy grawitacyjny kanaf sanitarny:

- $225x8,6mmPET00SDR26; L=1920,0m -wykopem linfowym;
- $250x22,7mmPE TS SDR11; razem L=2348,0 m, w tym:

o wykopem liniowym L=49,0m

o metodyg przewiertu sterowanego lub przecisku L= 2300 m

Cathowita diugosé tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego: L=4269,0 m.
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2.6.2. Uzbrojenie tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego:

1;
2.

® N ® o A W

KP1-KP4; KP6 — KP13 Kolumny pfuczgco - spustowe EKOS DN200 z zaslepkg EZK — 12 szt

KP5 Kolumna piuczgco - spustowa EKOS DN200 ze stojakiem hydrantowym — 1 szi.- wykonanie
specjalne

Stojak hydrantowy — 2 szt.

KN1 - Kolumna napowietrzajagco-odpowietrzajgca EKON DN200 — 1 szt.
Studnia §108 DN1200 z polimerobetonu — 1 szt.

Studnia $109.1 DN1200 z polimerobetonu — 1 szt.

Studnie §9.1; §38 DN1000 betonowe- 2 szt.

Studnie §27; S30; S2.1 betonowe kaskadowe DN1000 — 3 szt.

2.6.3.Zestawienie dfugosci rur ochronnych dla tranzytowego grawitacyjnego kanafu
sanitarnego:

1.

DW?7 - przejscie pod drogg wojewodzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowef
@,355,6x8,0mm, L=25 0 m;

DW10 - przejscie czesciowo w pasie drogi wojewddzkiej metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 355x21,1mm, L=63,5m;

DW13 - przejscie czesciowo w pasie drogi wojewoddzkiej metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE 355x21,1mm, L=81,0 m;

DW16 - przejscie pod drogg wojewoddzkg metodg przecisku w rurze ochronnej stalowef
#,355,6x8,0mm, L=45 0 m;

Przejscie pod drogg gminng ziemna w rurze ochronnej PE 355x21,1mm; L=8,0m;

R3 - przejscie pod rowem melioracii szczegodlowej metodg przewierfu sterowanego w rurze
ochronnej PE 355x21,1mm; L=105,0m;

Przejscie przez dz. nr 23/2 obr. Osowo Leborskie pod kanatem zeliwnym @800 metodag przecisku w
rurze ochronnej PE 355x21,1mm; L=35,0m;

Przejscie na odcinku 34 — 36 metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 355x21, 1mm;
L=61,5m.

2.6.4.Zestawienie odcinkéw tranzytowego grawitacyjnego kanafu sanitarnego, ktore
zostang wykonane metodg przewiertu sterowanego:

1. Przejscie na odcinku 18 — KP4 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22, 7mm; L=209,0m;
i=1,0%:;

2. Przefscie na odcinku KP4 - 21 metodg przewiertu sterownego rura PE TS 250x22,7mm; L=106,0m;
i=1,2%;

3. Przejscie na odcinku 21 - 22 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=132,0m; i=1,1%;

4. Przejscie na odcinku 22 - 24 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=70,0m; i=0,7%,

5. Przejscie na odcinku 24 - 25 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=175,5m; i=0,7%;

6. Przejécie na odcinku 25 - 26 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=146,5m; i=0,7%:;
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7. Przejscie na odcinku 26 — KP5 metoda przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=45,5m;
i=0,7%,

8. Przejscie na odcinku 33 - 34 metoda przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=56,0m; i=0,7%;

9. Przejscie na odcinku 44 — 45 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=62,0m; i=0,7%,

10. PrzejScie na odcinku 47 — KP8 metoda przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=15,0m;
i=17,5%.

11. Przejscie na odcinku KP9 — 50 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=207,5m;
i=1,8%;

12. PrzefScie na odcinku 50 - 51 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=84,5m; i=0,7%;

13. Przejscie na odcinku 58 - 60 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=43,0m; i=0,7%;

14.Przejscie na odcinku 60 - 62 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=111,0m;
i=0,7%:

15.Przejscie na odcinku 105 - 106 metoda przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=30,0m;
i=0,9%,

16.Przefscie na odeinku 106 - 107 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=44,5m;
i=0,7%;

17. Przejscie na odcinku 107 - S108 metoda przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=126,0m;

i=0,7%;
18. Przejscie na odcinku S108 - 109 metodg przewiettu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=100,0m;
i=0,7%;

19. Przejscie nha odcinku 109 — KP13 metodg przewiertu sterownego rurg PE TS 250x22,7mm; L=190,0m;

i=0,7%.

2.7. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow dla
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Osowo Leborskie

2.7.1. Kanafty sanitarne grawitacyjne
Zestawienie dfugosci zaprojektowanych kanafow sanitarnych grawitacyjnych

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna e200mm PVC-U LITE SN8 L=1012,0 mb
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @160mm PVC-U LITE SN8 [=335,0 mb
3. Przyfacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnef @,160mm PVC-u LITE SN8 do budynkdw

S30.7-30.9 L=12,0m, $30.2-30.2 L=13,0m. S30.3-30.3 L=12,0m, SA9-9.2 L=13,5m (nie zostaly ujete
w kosztorysie, wiasciciele wykonajg je na wiasny koszt), catkowita diugosé L=50,5,m

Catlkowita dlugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L= 1397,5 mb

2.7.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
1. Studnia PVC$400mm — 44 szt.,
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2. Studnia DN1000mm betonowa — 16 szt.,

3. Studnia kaskadowa DN1000mm betonowa — 2 szi.

2.7.3. Zestawienie diugosci rur ochronnych dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
1. DW8 - przejScie pod droga wojewddzkg metodg przecisku w rurze ochronnef stalowe/
@,323,9x8,0mm, L=17 0 m;

Przejscie pod drogg ziemnag w rurze ochronnej PE 280x16,6mm, L=8,0m;

Przejscie pod droga ziemng w rurze ochronnej PE 280x16,6mm, L=5,0m,

Przejscie pod drogg asfaltowg metoda przecisku w rurze ochronnej PE 280x16,6mm; L=4,5m;
Przejscie pod przepustem kd400 metodg przecisku w rurze ochronnej PE 315x18,7mm; L=8,0m;

Przejscie pod wjazdem w rurze ochronnej PE 315x18,7mm; L=6,0m;

NS A LN

Przejscie pod wjazdem metodg przecisku w rurze ochronnej PE 315x18,7mm; L=7,56m.

2.8. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementow dla
kanalizacji ttocznej w m. Osowo Leborskie Skrzyzowanie — Maszewo Leborskie

2.8.1. Rurociagi tloczne :
Zestawienie dfugosci zaprojektowanych rurociggow:

1. Kanalizacja tloczna @160x9,5 mm PE100 SDR17 L=541,5mb
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna @200mm PVC-U LITE SN8 L=2,5 mb

2.8.2. Studnia rozprezna PE DN1000mm
Projektuje sie studnie rozprezng (SR) PE @1000mm z wirowym wytracaniem energif .

Studnie wykonac zgodnie z rysunkiem szczegotowym nr 23 w czesci graficznej projekiu.

Obok studni nalezy wykonac kominki filtracyjne (filtr biologiczny).

2.8.3. Studnia pomiaru przeptywu sciekéw DN1200mm bet.
W celu pomiaru przeplywu Sciekdw na projekfowanym przewodzie Hocznym za przepompowniag Sciekéw PS1

w m. Osowo Leborskie nalezy zamontowa¢ w studzience befonowej DN1200 czujnik przeptywomierza
elektromagnetycznego SIEMENS DN150 typu MAGS5100W lub innych o parametrach technicznych
spefniajgcych wymagania okreslone w projekcie. Przykrycie studni plytg zelbetowag nastudzienng z wlazem
stalowym z zawiasem i zamknigciem na kitdke.

Za czujnikiem na kierunku przeplywu przewidziano zasuwe koinierzowg DN150 z kompensatorem
umoziiwiajgcg jego demontaz.

Przewod toczy w migjscu lokalizacji czujnika zgodnie z zaleceniem producenta winien by¢ zasyfonowany.
Przetwornik pomiarowy przeptywomierza typu MAGE000 w wersji rozlgcznef zlokalizowano w skrzynce
sterownicy pompowni.

Zasilanie napieciem 230V doprowadzone ze sterownicy przepompowni.

EkoWoaodrol Sp z 0.0 Koszalin



