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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR

NAZWA OPRACOWANIA

TECZKANR 1

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. tebunia,
franzytowego grawitacyjnego kanaftu sanitarnego z m. tebunia do m.
Osowo Leborskie SkrzyZowanie, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w m. Osowo Leborskie, sieci kanalizacji ttocznej w m. Osowo Leborskie
Skrzyzowanie-Maszewo Leborskie wraz z likwidacjg oczyszczalni
Sciekdw w m. tebunia oraz rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w
m. tebunia, Maszewo Leborskie-Osowo Leborskie Skrzyzowanie-Osowo
Leborskie

SANITARNA

TECZKANR 2

Opinie, uzgodnienia i zalgczniki

TECZKA NR 3

Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni $ciekéw PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie,
gm. Cewice oraz PL1 na dz. nr 136/4 obr. tebunia, gmina Cewice

ELEKTRYCZNA

TECZKA NR 4

InZynierskie badania podfoza gruntowego

GEOLOGIA

2. Wykaz dziafek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja:

Obreb tebunia dz. nr 136/4; 135.

Obreb Osowo Leborskie — 23/1; 30.
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El — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy instalacji elektrycznej
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dz. nr 23/1 Osowo Leborskie gm. Cewice

E2 — Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy instalacji elektrycznej
zewngtrznej dla przepompowni PL1
dz. nr 136/4 Lebunia gm. Cewice
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I.  OSWIADCZENIE

UUIGNRE vevvennn, éf ............

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U.
z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt budowlany
obejmujgcy instalacje elektryczne zewngtrzne dla przepompowni $ciekow:

PS1 -
PL1T -

dz. nr 23 / 1 Osowo Leborskie gm. Cewice
dz. nr 136/4 Lebunia gm. Cewice

zostat, wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Gmina Cewice
ul. Witosa 16

84 —312 Cewice

inz. Grazyna Kalita

mgr inz, Anna Nagérka

Knd 7ap/iF

Koszalin styczen 2012 1.
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II.  OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
zewngtrznych dla przepompowni sciekéw PS1 na dziatce nr 23/1 Osowo Le¢borskie gm.
Cewice i PL1 na dzialce nr 136/4 Eebunia gm. Cewice.

1.2.  Podstawy opracowania
Podstawy opracowania stanowia:

e zlecenie Inwestora

e warunki przylaczenia nr 11/R3/04116 i 11/R3/04117 wydane dn. 22.11.2011r. przez
RD - Lebork

e wytyczne branzowe

* obowigzujgce przepisy i normy

1.3.  Dane energetyczne

: s g 3 Napigcie Rodzaj
Przepompownia Nr. dzialki Moc [kW] zasilania olbiaeikt
PS1 23/1 21,0 0,4/023V 2 x silnik 7,4 kW
BL 136/4 7,0 0,4/023V 2 x silnik 2,6 kW
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1.4.  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

 Kable zasilajace do rozdzielnic przepompowni,

* Kable do odbiornikéw w studniach przepompowni,
* oswietlenie terenu,

* wytyczne dla rozdzielnic,

e ochrone od porazen,

® ochrong przepieciowa.
2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Przylacza

Przylacza nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Projektuje je i wykonuje ENERGA OPERATOR zgodnie z punktem 7.1.3 warunkéw
przylaczenia.

W obu przypadkach zostana zainstalowane ztacza ZK — 1 zintegrowane z szafkami
pomiarowymi zlokalizowane przy istniejacych stupach linii napowietrznych nn 0,4 kV.

2.2.  Zasilanie rozdzielnic przepompowni
Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe odbywac¢ si¢ bedzie kablami typu YKY utozonymi od zlaczy do
rozdzielnic przepompowni.

Kable utozy¢ w rowach kablowych na podsypce z piasku 0,1 m, na glebokosci 0,7 m.
Przy ukfadaniu, zachowa¢ 3% zapas. Kable zasypaé warstwg piasku 0,1 m warstwg ziemi
rodzimej 0,15 m, przykry¢ folia koloru niebieskiego a nastgpnie przysypaé pozostata ziemig
rodzima. Przy wyjsciu ze ztaczy i wprowadzeniu do rozdzielnic zostawié zapas 2,5 m.

Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi chronié w rurach AROTA DVK @ 50.

Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego przewidzie¢ w rozdzielnicach przepompowni mozliwosé
podiaczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego. Przelaczenie zasilania odbywaé sie
bedzie recznie.

2.3.  Podlgczenie odbiornikéw przepompowni
Dla przepompowni PS1 przewidziano podiaczenie silnikéw pomp, sondy glebokosci,
wylacznikéw plywakowych, wytacznika krancowego przy pokrywie studni oraz sondy

przeptywomierza w studzience pomiarowe;.
Dla przepompowni PL1 przewidziano podigczenie silnikéw pomp.
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Do silnikéw pomp, sond oraz wylacznikow ptywakowych przewidziano kable
fabryczne. Do wytacznika krancowego przewidziano kabel YKY.

Wszystkie kable ulozy¢ na glgbokosci 0,7 m w rurze AROTA DVK @ 110. W
studniach kable uktadaé na uchwytach.

2.4. Os$wietlenie terenu

Oswietlenie terenu przewidziano dla przepompowni PSI,

Oswietlenie zaprojektowano lampg sodowg OCP 70 — PA/Il zamontowang na shupie
stalowym ocynkowanym h = 5,0 m.

Stup przewiduje si¢ zamontowa¢ za pomoca srub na fundamencie betonowym F 100
M 20 wyniesionym 10 ¢cm ponad poziom terenu. Zataczenie o$wietlenia — za pomoca czujnika
zmierzchowego z mozliwoscia przejscia na zalaczenie reczne. Zasilanie — za pomoca kabla
YKY 3x4 mm” utozonego w rowie kablowym.

2.5. Rozdzielnice przepompowni
Przepompownia PS1

Przewiduje si¢ rozdzielnicg wolnostojaca, ustawiong na fundamencie betonowym,
zabezpieczony przed wplywami atmosferycznymi. Rozdzielnice przewiduje sie wykonaé¢ w
podwojnej obudowie. .

Stopien ochrony obudowy zewnetrznej: IP 65.
Stopien ochrony obudowy wewnetrznej: IP 54.
W rozdzielnicy przewidzie¢ nalezy:
* przelgczenie rodzajéw zasilania (podstawowe/awaryjne z agregatu),
° aparatur¢ zabezpieczajacy, zalgczajaca i sterownicza dla silnikéw pomp $ciekéw
1 obwodu o$wietleniowego,
* rozruch silnikéw za pomocg uktadow migkkiego startu,
e gniazda wtyczkowe serwisowe,
° sterowanie za pomocg sterownika z mozliwoscig przejscia na sterowanie reczne,

Przepompownia PL1
Rozdzielnica dostarczona przez wykonawce przepompowni.

2.6.  Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgto szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania. W obwodach odbiorczych nalezy przewidzie¢ zainstalowanie wylacznikow
réznicowo — pragdowych o pradzie wyzwolenia 30 mA. Szyny PE rozdzielnic uziemi¢ za
pomocg uziomow pr¢towych typu Galmar.

Wykona¢ potgczenia miedzy uziomem rozdzielnicy i uziomem ztacza za pomoca
plaskownika FeZn 25x4.

Strona | 6



Strana ...

Stup o$wietleniowy potaczyé z uziomem rozdzielnicy drutem DeFeZn @ 8 mm.

W studniach przepompowni zainstalowaé szyny wyrownawcze do ktérych podiaczyé
wszystkie metalowe obudowy, rurociagi i konstrukcje. Potgczenia wykona¢ promieniowo
linkg LGY 6 mm?. Szyng polaczy¢ z uziomem rozdzielnicy linka LGY 10 mm? prowadzong
w rurze AROTA DVK @110.

2.7.  Ochrona przepigciowa

W rozdzielnicy przepompowni PS1 zainstalowaé nalezy ochronniki przepieciowe typu 1, 2 i
3. W rozdzielnicy przepompowni PL1 zainstalowaé ochronniki przepigciowe typu 1 2.

Projektant: y

inz. Grazyna Kalita
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L. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Instalacje elektryczne zewnetrzne dla przepompowni
sciekow:

PS1 —dz. nr 23 / 1 Osowo Leborskie gm. Cewice
PL1 —dz. nr 136/4 Lebunia gm. Cewice

Inwestor: GMINA CEWICE
ul. Witosa 16
84 — 312 Cewice

Opracowata: inz. Grazyna Kalita
Ul Mireckiego 12/2
75-506 Koszalin

Podpis:

Koszalin styczen 2012r.
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Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia — budowa obiektu budowlanego liniowego
— zewngtrzna instalacja elektryczna — linia kablowa zalicznikowa.

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych polegajacy na adaptacji lub rozbiérce
—nie dotyczy

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Przy realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
— porazenie pradem elektrycznym,
— przysypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
— Dz. U. nr 7 poz. 401 — Prace elektromontazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z rozdziatami:

rozdziat 6 - ,,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”
rozdziat 8 — ,,Rusztowanie i ruchome podesty”
rozdziat 10 - ,,Roboty ziemne”

5. Wykonanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw — zgodnie z ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy Dz. U. z 1998r. poz. 94 z pOzZniejszymi
zmianami i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.,
Dz. U.Nr47 poz. 401.

6. Okreslenie  sposobu  przechowywania 1  przemieszczania  materiatow
niebezpiecznych na terenie budowy — nie dotyczy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonanych robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia — nie dotyczy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentdw budowy oraz dokumentéw
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
— biuro kierownika budowy.
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IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wyszczegolnienie PS1 PL1 Razem
Rozdzielnica 1 1 2
Kable 1 przewody
kabel YKY 5x16 mm? (m) 30,0 5 30,0
kabel YKY 5x10 mm? (m) - 125,0 125,0
kabel YKY 3x4 mm? (m) 5,0 - 5,0
kabel YKY 3x1,5 mm* (m) 10,0 - 10,0
przew6d LY 10 mm? (m) 10,0 10,0 10,0
przewod LY 6 mm” (m) 20,0 10,0 30,0
Oswietlenie terenu
stup stalowy ocynkowany (szt.) 1 - 1
fundament betonowy F100 (szt.) 1 - 1
oprawa OCP 70 — PA /I (szt.) 1 - 1
Uziomy
uziom typu Galmar (szt.) 1 1 2
tasma FeZn 25x4 (m) 30,0 125,0 155,0
zlacze kontrolne (szt.) 1 1 2
szyna wyrownawcza (szt.) 1 1 2
Rura AROTA DVK @ 110 (m) 10,0 5,0 15,0
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V.  OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Przepompownia PS1

Moc zainstalowana i obliczeniowa:
P, =P =21,0kW

Prad obliczeniowy:
21000

= 1,73x 400 x 0,93

I =32,04

Zabezpieczenie w ztaczu kablowo — pomiarowym: CS 40 A

Kabel zasilajgcy: YKY 5x16 mm?®
L=30,0m
I;=67,0A

Spadek napigcia:
Ao 21,0 x 30 x10°
Y7 54x 16 x 4002

=0,46%

2. Przepompownia PL1

Moc zainstalowana i obliczeniowa:
Pp=PF =70kW

Prad obliczeniowy:
7000

o= 1737200 0,93

=1094

Zabezpieczenie w ztaczu kablowo — pomiarowym: CS 25 A

Kabel zasilajacy: YKY 5x10 mm®
L=1250m
I;=52,0A

Spadek napiecia:
_ 7,0x125x10°
Y 54 x10x 4002

=10%

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazei
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Zwarcie w rozdzielnicy przepompowni PS1

Elementy obwodu zwarciowego:

Wyszczegdlnienie Rz [momy] Xz [momy]
Transformator 100 kVA 28,2 66,2
Kabel Al 50 mm® 1= 55,0 m 2x55x 0,624 =68,6 2x55x0,0847=93
Linia nap. Al 35 mm® 1= 61,0 m 2x61x0,876=106,8 2x61x0,33=40,3
Kabel Al 35 mm? 1=15,0 m 2x15x0,892=26,8 2x15%x0,087=2,6
Kabel Cu 16 mm® 1 =30,0 m 2x30x1,17=170,2 2x30x0,0932=15,6
Razem 300,6 124,0

Impedancja petli zwarcia:

R = /300,62 x 124% = 325,2 moma
Zabezpieczenie: CS40A k=10
Napigcie zwarcia:

U=125x40x10x0,3252 =162,6 V <230V

Warunek skutecznos$ci ochrony od porazen jest spemiony.
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4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

Zwarcie w rozdzielnicy przepompowni P2

Elementy obwodu zwarciowego:

Wyszczegdlnienie

R [momy]

X [momy]

Transformator 125 kVA

Linia napow. AL50mm? 1=110,0m
Kabel Al 35 mm® 1=15,0 m
Kabel Cu 10 mm? 1= 125,0 m

28,2
2x110x 0,614 =135,0
2 x 15 x 0,892= 26,8
2 x 125 x 1,87 =467,5

66,2
2x110x0,3=66,0
2x15x0,087=2,6

2x125x0,0969 =242

Razem

657,5

159,0

Impedancja petli zwarcia:

R = /657,52 x 159,02 = 676,5 moma

Zabezpieczenie: CS25A

Napiecie zwarcia:

k=10

U=125x25x10x0,6765=211,4V < 230V

Warunek skutecznosci ochrony od porazen jest spetniony.

Proj"f‘:'kteint '

inz. Grazyna Kalita
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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Szyna wyrbwnawcza

Studnia przepompowni

INWESTOR

URZAD GMINY W CEWICACH
84-312 CEWICE UL. W. WITCSA 16

TRESE RYSUNKU-

SCHEMAT BLOKOWY

STADIUM

Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przepompowni sciekéw PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie oraz

PL1 na dz. nr 136/4 obr. tebunia, gmina Cewice

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEPOMPOWNI PS1 PB
n/ //
HR UPRAWNIEN DATA
rroaonn. | InZ. Grazyna Kalita APNB/8300/23/79 W C
§ % a3 MR UPRAWNIEN / 01 2012
sPRANDZL mgr inz. Anna Nagorka A/NB/8200/126/78 ( d) )
ES




— Pi = Po = 7,0 kW
— 2 x silnik 2,6 kW
— nie przewiduje sig¢ jednoczesne] pracy dwbch pomp
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E PL1

|
3
N

A
8
8
LY 10 mm?
Kabel fabryczny
Kabel fabryczny

Pl
ey
X
I
b
Q
=
>
g
X

¢ 110

7 sieci energelyki
Zasilanie awaryjne
Z agregotu przewoinego

Zosilanie podstawowe
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Szyno wyréwnawcza

Silniki pomp

Studnio przepompowni

INWESTOR
URZAD GMINY W CEWICACH
84-312 CEWICE UL. W. WITOSA 16

TRESC RYSUNKY STADIUM

SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEPOMPOWNI PL1 PB

AL s/

NR UPRAWNIER DATA

PROJEKTOWAL inz. Gra'zyna Kalita A/PNB/8300/23/79
.. , NR UPRAWNIEN St 01.2012
SPRAWDZI mgr Inz. Anna Nagorka ANB/8300/126/78 { m

PROJEKT NRRYSUNKU

Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetlzny\h dla E6

SRALA

przepompowni sciekéw PS1 na dz. nr 23/1 obr. Osowo Leborskie oraz

PL1 na dz. nr 136/4 obr. Lebunia, gmina Cewice
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VII. ZALACZNIKI
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KALITA Grazyna

ul. Mireckiego 12/2
75-506 KOSZALIN
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, kod identyfikacyjny ZAP/IE/2534/01, zamieszkaly(a) 75-506
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af Strona o? ?,

Energa

operator

11/R304116 R Lehb'ri ' ] 22-11-2011
" Numsr . ,L_m;scw&c Data (dzieh, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Stupsku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompownla §clekdw PS 1
Adres (Nr dzia¥i):Osowo Leborskie dz. nr 231, gm. Cewice
2. Grupa przylaczeniowa: v
. Moc przy#qczeniowa 21 kW ( zwigkszenie mocy: 21 kW)
4.  Miejsce

GPZ Lebork Krzywousteqc, Linia 15KV nr 00900-328-02 ‘OSO\N‘O SILOWNIA®;
Stacja transformatorowa 15/0,4kV. nr 03-0494 'DSDWO SR.OWHIA"’ obwbl‘l nr 100 "Wlti'

5. Misjsce dostarczania energii elekiryczne]:
zaciski pmdm na Histwie zaciskowe] w ez w kknmku lnttnlacjl bdbiorcy

6 Rodzajprzqum kablowe ) i g
7. Zakres prac niezbednych do realtzacy przyl&cmnia oraz wmagania w zakresie wypbsazenia nlezbgdnego do wspblpracy z sleciy:
7.1. Zakres inwestycjl realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA'
7.1.1. Urzgdzenia WN | SN:

istniejace

7.1.2. Stacja transformetorowa:
Istniejaca stacja transformatorowa 1'404 obw, 100

743, Unadwﬂam
Budowa przylacza kablowego min. YAK)(S 4x35 mmz od slupa or 102 o dluaoiei oho!o 15 m Budm K1

zintegrowanego ¥ szafk pomisrow przy 'stupia.

re
_nv—‘.

714, Wyposaumeunqdzeﬁ instalaci lub sieci, nlezqunedowspéipmcyzmclq,doktémjhﬂdacjebbﬁedsqpnﬂme

Nie dotyczy
745, Z;bezpnczeme seci przed zakibcenlami alektrycznym| powodowanymi przez urzadzenia, mstalac;e lub sbd Wnioﬂwdamy
e dotyczy
7.1.6. Dostogowanle przylaczanych urzadzen, instalacyl lub sleci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nia dotyczy
7.1.7. Demontate:

7.2. Zakres inwestycj realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Obwéd zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:
tgp < 04
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-oziiczeniowego 1 systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
projektowana szafka pomiarowa zintegrowana z ZK

92, Rodzaj| prad znamlonowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przediicznikowego / gownego:
wylacznik selektywny 63 A w czedcl pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposbb pomiaru: bezpodredni

Za zgodnoéé z oryginatem




94 Liczniki energii elektrycznej czynnej, 3~

8.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie dotyczy
8.6. Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru poéredniego lub polpodredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub Skby},
a w obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zaniku
napigcia. Dia poszczegoinych etapdw budowy przewidzies pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny

by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukgji Ruchu i Eksploalagji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Szczegblowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnié w ENERGA-

CHne: OPERATOR SA Ocdzial w Stupsku.
10.  Dane dotyczace sieci oraz parame:fy w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe;
10.. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 13 kA
Rzeczywisty warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego §
&) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s
w stagiGPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektani na podstawie mocy zwarciowe).
g) System ochrony od porazeft uziemienie ochronne

10.3. lnne:
11, Dane znamionowe urzadzef), instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

2. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzef, Instalacii lub sieci, wynikajgce z Instrukcji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA {dotyczy warunkéw przytaczenia dia farm wiatrowych):
12.1. w zakresle regulacji mocy biemej:

Nle dotyczy

12.2, w zakresle pracy elektrowni wiatrowsj w zaleinosci od czestotiiwosci i napiecla;

Nie dotyczy

12.3, w zakresie zalaczania do pracy | wylaczania z sieci:

Nie dotyczy

12.4, w zakresie regulacji napigcia i mocy biemej:

Nie dotyczy

12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakiécenlach w siecl:

Nie dotyczy

12.6. w zakresie dotrzymywania standardéw jakosci energii:

Nie dotyczy

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]:
Nie dotyczy

o wicinalers
+oacanose 2 orydiliaielil
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13.

14,

186.

18,

17.
18.

Ofrzymuja:
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12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji:

Nie dotyczy
12.9. w zakresie lestow sprawdzajacych:

Nie dotyczy
Inne ustalenia:
Dolyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspbipracy ruchowej:
Dotyczy umowy przylaczeniowej:

Dotyczy przylacza tymezasowego do zasilania placu budowy:

Nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosc] elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkbw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieti
Dystrybucyjnej cbowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyt sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energi elektrycznej mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Stupsku.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia reallzacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreonych w tej umowie. Projeki umowy o przyfaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczene.

Dyrektor
omcmﬁ%‘

Marek Rompa
Tel, 059 841 6324

ZATWIERDZIL

1) Whioskodawca: Gmina Cewlce

Adres korespondencyjny: ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2) Rejon-RD3

3)

4)
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Numer ~ Migjscowost Data (dzieh, miesiag, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
' Oddziat w Stupsku

1. Przylaczany obiek!:
Nazwa:przydomowa oczyszczalnia gciekéw

Adres (Nr dziatki):Lebunia dz. nr 136/4 (obr. obr. Lebunia), gm. Cewice

Grupa przylgczeniowa: v
. Moc przylaczeniowa: 7 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ Lebork Krzywoustego; Linia 15kY nr 00900-322-07 "LEBUNIA GORZELNIA™;
Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 03-0776 "LEBUNIA GORZELNIA™; obwéd nr 200 "Koscidl™
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlgczu w kierunku Instalac]l odblorcy

( zwigkszenie mocy: 7 kW)

6.  Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac hiezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresle wyposazenia niezbednego do wspdipracy z siecia;
7.

1.

4. Zakres inwestyd] realizowanych przez ENERGA-OPERATOR 5A
1.1. Urzgdzenia WN i SN:
istniejace

7.1.2. Stacja transformatorowa.
istniejaca stacja transformatorowa T-776, obw. 200

7.1.3. Urzadzenia nn: .
Budowa przylacza kablowego min. YAKXS 4x35 mm2 od siupa nr 2042 o diugobcl okolo 15 m. Budowa ZK-1

zintegrowanego z szafka pomiarows przy sluple. Istniejacy na stuple kabel zdjaé i wprowadzié do projektowanego ZK.

7.1.4. Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecla, do ktore] instalacie lub sleci sq przylaczane:

Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenie, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy
7.1.6. Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw slerowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy
7.1.7. Demontae:

7.9, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Obwéd zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany

8. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
e < 04
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-fozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
projektowana szafka pomlarowa zintegrowana z ZK

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik selektywny 32 A w czedcl pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

sgodnosc z oryginaiem




9.4, Liczniki energii elektrycznej czynnej, 3~

95. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systernow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontroing

l- g‘/
strona ... 0

{Ska lub Skb),

a w ohwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie zaniku

napigcia. Dla poszczegdinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny

by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

b} Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreélone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

o) inne: Szczegblowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego nalezy uzgodnic
’ OPERATOR SA Oddzial w Stupsku.

10.  Dane dotyczace sieci oraz paramefry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe]
10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
‘ ¢) Maksymalny prad zwarclowy w sieci 13 kA
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
i d) System ochrony od porazen samoczynne wyltaczenle zasilania w ukiadzie TN-C
i 10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
) &) Sposob pracy punktu neutralnego siedi uzlemiony przez diawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
| ¢) Prad zwarcia doziemnego A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego s
‘ e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
" f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 8
\ w stagjiGPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
o) System ochrony od poraze uziemienle ochronne

10.3. Inne:
|
' 1. Dane znamionowe urzadzef, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

. Rodmjumtmcssisbcises | Nepedemm ]
. Instalacja wewnetrzna ) 02304

| | .

- - = - ! i

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (dotyczy warunkéw przylaczenia dla famn wistrowych):
12.1. w zakresie regulacji mocy biemej;

; Nie dotyczy

‘ 12.2. w zakresie pracy elekirowni wiatrowej w zaleznosci od czestotiiwosci | napigeia:
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zalaczania do pracy | wylgczania z sieci:

Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy blemnej:

Nie dotycxzy

12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakldceniach w sieci:

Nie dotyczy -

12.6. w zakresie dotrzymywania standardéw jakosci energil:

Nie dotyczy

12.7. w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczenlowe:

Nie dotyczy

«©

w ENERGA-

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukgji Ruchu | Eksploataci
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12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji:

Nie dotyczy
12.9, w zakresie testow sprawdzajacych:
Nie dotyczy
13.  Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspétpracy ruchowej:
Dotyczy umowy przylgczeniowe;:
Dotyczy przylacza tymeczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy
14.  Uzytkowane urzadzenia elekltryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektramagnetycznej.
15.  Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia naleZy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
16.  Standardy jakosciowe energii elektryczne] okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczyt sig z mo2liwoscig przeTw W dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energil elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 4rodia energli (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku.
17.  Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projeklowych | budowiano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projeki umowy 0 przylgczanie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
18. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine s w okresie obowiazywania umowy 0 przylaczenie.
Dyrektor
Rejor ystrybuch w Lgborku
_—/’_‘—.
erzy Wierzchmick
""" oPRACOWAL 7/~ T TZATWIERDZL
Marek Rompa
Tel, 059 841 6324
- Whnioskodawca: Gmina Cewice
Otrzymuja: ) Adres korespondencyjny: ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2) Rejon-RD3
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