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Budowa cmentarza komunalnego
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1 ZAKRES REALIZACJI
% Stan istniejacy

W stanie istnigicym przedmiotowe dziatki stanoavi teren niezabudowany
stanowjcy wytki rolne z przeznaczeniem zgodnie z miejscowyanpin zagospodarowania
terenu pod cmentarz komunalny.

+« Stan zamierzenia projektowego

Realizacja zadnia obejmuje wykonanie wetsmnego uktadu komunikacyjnego dla
pieszych oraz pojazdow mechanicznych. Projektujedsdog; wewretrzng, parkingi, plac
utwardzony wokot projektowanego przysmmwo budynku kaplicy (wg. oddzielnej
dokumentaciji ), tereny zielone oréeziezki pomiedzy uktadem placéw przeznaczonych na
nagrobki.

W zwigzku z zaleganiem warstwy humusu na terenietpinj realizacy zaktada si
jego usungcie na g¢bokas¢ 30-50 cm w miejscach projektowanych utwardzgodnie z
badaniami geotechnicznymi.

Humus zostanie wykorzystany do wyprofilowania teren paséw gruntowych ze
wzgledu na dae zr&nicowanie wysokéciowe terenu oljego inwestye. Nasypy
projektowane w ramach niwelacji terenu wykonanedab z gruntu sypkiego-
niewysadzinowego o CBR 25% (opcjonalnie piasku¢gacganego warstwami zzyciem
wody)

Odwodnienie realizowanezfizie powiedzeniowo poprzez uktad spadkow paajeh
i poprzecznych na tereny zielone/gruntowe, zanggksptyw wod z terendw utwardzonych w
obrebie dziatki. Skrajne obrza i krawezniki zostar zanzone umaliwiajgc swobodny sptyw
wod na tereny gruntowe zgodnie z rysunkiem D-3.

Komunikacja odbywa sie bedzie poprzez projektowany zjazd publiczny z drogi
wojewodzkiej nr 212, zjazd zostanie wykonany o mamchniscieralnej z kostki betonowej
oraz o parametrach zgodnie z rysunkiem D-1 oraz D-4

Przygto nasgpujace rozwhzania konstrukcyjne dla poszczegélnych  ukladow
komunikacyjnych:
1. Droga wewmrtrzna ( kostka szara) oraz miejsca parkingowe(kasgirafitowa) :

- Kostka betonowa typu starobruk gr. 8 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. 20 cm
- Warstwa odcinajca z pospotki gr. 10 cm
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2. Sciezki cmentarne kostka szara ( miejsca przy tawkadtoszach z kostki czerwone):

- Kostka betonowa typu starobruk gr. 8 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. 15 cm
- Warstwa odcinajca z pospotki gr. 10 cm

3. Projektowany zjazd publiczny

Kostka betonowa typu starodruk koloru czerwoneg@®gm

Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm gr. 20 cm

Warstwa odcinajca z pospoétki gr. 10 cm

Projektowane krawgzniki betonowe 15x30x100 oraz obgzebetonowe 8x30x100 nale
wykon& z tawg betonovd z betonu cementowego C12/15.

Projektuje sie¢ miejsca parkingowe o wymiarach 2,5mx5m oraz 3,6mxb dla oséb
niepetnosprawnych. Wydzielenie poszczegoélnych miegjs parkingowych poprzez
zastosowanie pasa z kostki koloru czerwonego na igraniczeniu.

Projektuje sie 40 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla niepabsprawnych.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny posiad#& stosowne atesty oraz aprobaty
techniczne, ktére zostan przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegav celu
ich akceptaciji.

2 Kolizje

Zamierzenia projektowe nie przewgupyskpowania kolizji, nie zaklada i
wprowadzania nowych rozezan zmieniagcych stan istniggy.

Wszelkie koszty zwazane z naruszeniem §dz uszkodzeniem istniegcych sieci lég
po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mmE prywatnego w czasie
prowadzenia roboét koszty ponosi wykonawca

3 WYKONANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWA TLUCZNIOWA

Minimalna grubosé warstwy podbudowy z tlucznia nie mae by po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubéé
warstwy podbudowy po zagszczeniu nie mae przekracza 20 cm. Kruszywo grube
powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubéci, przy uzyciu ukiladarki
albo réwniarki. Grubo §¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu ogsigneta grubosé projektowana. Kruszywo grube
powinno by¢ przywatowane dwoma przegciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym nt 30 kN/m2. Zagszczanie podbudowy o przekroju
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daszkowym powinno rozpoc3é sie od krawedzi i stopniowo przesuwg sie pasami
podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinm rozpoczé sie od dolnej
krawedzi i przesuw& sie pasami podiwnymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej kraw edzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po gywatowaniu kruszywa
grubego naley roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zagszczania naley uzyé¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo ptytowy zageszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubd¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywagrubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jeéeli to konieczne operacje rozkfadania
i wwibrowywania kruszywa drobnego naley powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowé warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naly usumé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawg nad powierzchnie od 3
do 6 mm. Naségpnie warstwa powinna by przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym rid 50 kN/m2, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowaan

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca gi stosow#& kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne g rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca s wykonywaé na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagapcych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz rénych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie
kostek powinni wykonywat przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca siwykonywaé na duzych powierzchniach o
prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenosi z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utaenia z wymagam dokladnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze miet duzych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez datenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi b§ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do sielie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi byé wsparte prac brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraveznikOw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewa po
procesie ubijania podsypka zagszcza .

Powierzchnia kostek potd@gonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wilazow itp.) powinna trwale wystaw& od 3 mm do 5 mm powyej
powierzchni tych urzadzean oraz od 3 mm do 10 mm powiej korytek sciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mana
uzywaé¢ elementy kostkowe wykdéczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potreby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolm przestrzen uzupetnia se kostka cieta,
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przycinang na budowie specjalnymi narzdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienm dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchnina podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkutozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie ut@ong nawierzchnie na podsypce piaskowe]
nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypla.

6. UWAGI OGOLNE

- Dopuszcza si stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw iesyétv budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznycmkcjonalnych oraz parametrow i
wymaga technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

. Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow tegydw budowlanych natg przed
wbudowaniem uzgodaiz Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowarsamnej
formy uzgodnié.

- Wszelkie uyte zamienne materiaty, elementy i systemy powiposiadé wymagane

przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty ulsgrzajce do stosowania w
budownictwie.

7. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI GENERALNE:

- Wszelkie prace zwrane z projektowan inwestycp nalery wykonywa& zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i ingtcjami; ponadto naky

wykorzyst& cah dostpmg wiedz i umiegtnosci budowlane i techniczne do zapewnienia

prawidtowego i terminowego wykonania robot;

- Wszelkie prace zwikane z projektowaninwestycyp naley wykonywa tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

- Wszelkie prace zwikane z projektowaninwestycy nalery wykonywa pod nadzorem
0s6b uprawnionych w odpowiednich specjattiach zgodnie z obowzujgcymi
przepisami;

- Osoby nadzorgre przebieg prac zwaanych z projektowaninwestycj zobowpzane §
do dopilnowania przestrzegania obemjacych przepiséw BHP, pgo i ergonomii w
trakcie trwania prac zwkanych z projektowaninwestycy;

- Dopuszcza si stosowanie zamiennych materiatow, elementow iesydiv budowlanych
pod rygorem zachowania parametrow i wymaggchnicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem rigl@zgodné z Projektantem i Inwestorem);
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rzedne wedhug profilu podluznego
6 2
7 1% 20 1% 2

v «ﬁ .E teren
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kostka bet. starobruk gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

kruszywo tamane 4/31.5 mm gr. 15cm

pospotka gr. 10cm

wyprowfilowana opaska
gruntowa szerokosci 0,75m

rofilu podtuznego
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Szczegot nr 1
kraweznik betonowy skala 1:10

S 3 12

— kraweznik betono

15x30x100

odsypka cem.-piaskowa 1:4
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/

konstrukcjal
zjazdu

— tawa betonowa z oporem C 12/15

50

opaska ¢ kruszywa
gr. 10 ¢ 0/20 mm

Szczegot nr 3
kraweznik betonowy zanizony

— 4k
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— kraweznik betono
odsypka cem.-piaskowa 1:4
wa betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
jezdni

30

15x30x100

30

Szczeg6t nr 2 skala 1:10

— kostka betonowa gr. 8cm

—— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
szywo tamane gr. 20 cm

—— pospotka gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 8cm
moamuﬂww cem.-piaskowa 1:4

ruszywo famane gr. 20 cm
pospotka gr. 10 cm
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Warstwy konstrukcyjne
zjazdu
skala 1:10

(=

kostka betonowa gr.8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego
stab. mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 10 cm
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