CZAPLINSCY - ARCHITEKCI BE2::

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT
BUDOWLANYCH DLA INWESTYCIJI PN.: ,,Zagospodarowanie

terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym

Potoku w m. Maszewo Leborskie”

GMINA CEWICE



OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Temat:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i
Czarnym Potoku w m. Maszewo Leborskie

Dziatki nr: dz. nr 54, 55, 56, 57/40 , obreb Maszewo Leborskie
Inwestor: Gmina Cewice

1.2.

ul. W. Witosa
84-312 Cewice
Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego
znajdujgcego sie w dolince rzeki Okalicy Il (zwanej Czarnym Potokiem) wraz ze
znajdujgcym sie stawem. Miejsce inwestycji jest pozostatoscig parku znajdujgcego
sie przy willi bedacej czescig zatozenia przemystowego fabryki drozdzy.

Planowane prace obejmuja:

- oczyszczenie stawu i potoku.

- zabezpieczenie brzegdw przed osuwaniem i podmywaniem poprzez nasadzenie
roslinnosci.

- oczyszczenie terenu z gruzow i Smieci.

- uporzadkowanie istniejgcej zieleni, usuniecie samosiejek.

- utworzenie sciezek spacerowych.

- ustawienie fawek parkowych i koszy na Smieci.

- uzupetnienie i odnowienie ogrodzenia stawu.
- zaprojektowanie i wykonanie elementéw matej architektury takich jak punkt
widokowy, scena, miejsce na ognisko.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja niniejsza stanowi cze$¢ dokumentédw Przetargowych zwigzanych z

realizacjg robot opisanych w podpunkcie 1.2

1.4. Uktad tematyczny Specyfikacji

Niniejszg specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogdlng Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach procedurach
prowadzenia robét przez Wykonawece.

b) Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng — precyzuje szczegdétowe wymagania i
parametry dotyczgce materiatéw, sposobdw realizacji robdét, oraz kontroli i

procedur odbioru.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw i robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz za jakosc i
terminowos$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
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metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Organizacja robot, Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekdow i odpaddéw. Zamawiajgcy okresli zasady
wejscia pracownikow oraz wjazdu pojazddéw i sprzetu Wykonawcy na teren budowy.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne lub nawigacyjne Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazaniu placu.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inzyniera i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywani rob6t budowlanych.

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Projekt budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi
by¢ w posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy. Dokumentacja ta jest podstawg
do realizacji robét objetych kontraktem.

b) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce i
powinna obejmowac catos¢ wykonania robat.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robét.

1.8. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
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wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi szczegétowe informacje o zrdodle
produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z innego zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jakosci materiatéw wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu
prowadzenia inspekgcji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow, ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet, bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
innych parametrow.

Wykonawca musi usuwaé na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

przez jego pojazdy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji
technicznych.

| tak winien by¢ opracowany:

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowsq. Przy realizacji obiektéw wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjne;.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez
pomocy Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania
materiatéw robdét. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi
lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci SA okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang
one ustalone przez Inzyniera. Jezeli Wykonawca dysponuje wfasnym laboratorium,
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych celu
dokonywania inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki do badan pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdéfowych
specyfikacjach technicznych, moina stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatow
zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik
montazu,

e protokoty odbioréw czesciowych konicowych,

e operaty geodezyjne,

e ksigzke obmiaréw robét,

e certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i
kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco,
przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiary, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdot podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
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zawierajgcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdét powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogélne zasady obmiaru robot dotyczg umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
terminie i zakresie obmierzonych robdét. Powiadomienie powinno nastgpic, na co najmniej 3
dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad Ilub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢
do dwéch znakdw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w kilogramach lub tonach.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi
wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane
w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inzyniera lub zarzadzajgcego realizacja
umowy.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
roboét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych




Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgfaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych reguty catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdot budowlanych.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy — sporzgdzajgc Protokot odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych,
instalacji, urzagdzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontakcie.

8.5 Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) dokumentdéw umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiér.



8.6 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji  projektowej  umozliwiajgcej  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad
dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w
trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione

przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera, urzedowy sondaz
powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odnos$nymi
przepisami,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. potozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

12.a) zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

12.b) doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

12.c) o wiasciwym
zagospodarowaniu  terenow  przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawcze;.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i Inzyniera
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegofowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje)na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o
Harmonogram Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera.

Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inzyniera na podstawie ,Wykazy robot wykonanych czesciowo”.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty mogg byc takze okreslone w umowie.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez CZAPLINSCY — ARCHITEKCI Damian
Czaplinski, ul. Dokeréw 16, 84-230 Rumia
10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na ustawy,
rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca
jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie
postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywofane w Dokumentacji, na rowni
ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla
poszczegdlnych rodzajow robdét sg podane w punkcie 10 kazde] szczegdtowej
specyfikacji technicznej.
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SST.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

SST.01.01.00. — Roboty pomiarowe

SST.01.02.00. — Oczyszczenie terenu

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Dla robdt wg SST.01.00 materiaty nie wystepuia.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy:
= teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
= zdemontowad lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejgce uzbrojenie.
Przygotowanie terenu robét polegac bedzie na:
= Usunieciu darniny i gleby w granicach przewidzianych projektem. Darnina lub
gleba majg by¢ ponownie wykorzystane nalezy je sktadowaé w poblizu
planowanych skarp. Ptaty darniny winny by¢ ztozone w stosy, zwrécone murawa
ku sobie i okresowo polewane wodg.

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
12



obejmowad:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,
kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

Ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.

8.

9.

Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
= usuniecie humusu — [m?]
= roboty pomiarowe — {km]
» transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbidr robot
WSszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

Zdjecie warstwy humusu — ptaci sie za m?

Transport gruntu — ptaci sie za m? przywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

cene jednostkowgq gruntu;

zatadowanie gruntu na srodki transportu;

przewdz na wskazang odlegtos¢;

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza;

utrzymanie drég na terenie budowy.

SST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

SST.02.01.00. Wykopy.

SST.02.02.00. Podsypki.

SST.02.03.00. Zasypki

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Do wykonania robdt wg SST.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg SST.02.02.00
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospédtki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospétek:
uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopdw wg SST.03.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypoéw i materiatdw, oraz mieé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki — SST.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
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6.1.

Wykopy wg SST.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podsypek wg SST.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakosé zageszczenia.

Zasypki wg SST.02.03.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKki
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
S$ST.02.01.00 — wykopy — [m°]
S$ST.02.02.00 —podsypki— [m?]
S$ST.02.03.00 — zasypki — [m°]

Odbidr robot
WSszystkie roboty objete SST.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

SST.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zfozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

SST.02.02.00 — Wykonanie podktadéw— ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyrdwnaniem powierzchni.

SST.02.03.00 — Zasypki — pfaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SST.03.00 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zwigzanych z wybudowaniem ciggédw komunikacyjnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- ustawienie obrzezy betonowych wymiarach 100x25x6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] spoiny wypetnione zaprawg cementowg

- utozenie kostki betonowej szarej g=6 cm

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— kostka betonowa gr. 6 cm

2.3.0brzeza betonowe
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatun Gatunek 2
ek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 2 3
kraweznikdw w mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gorne
krawedzi i (scieralne), mm
narozy
ograniczajgcych
pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.4.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesdniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.

2.4.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- nadtugosci+ 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,

- nagrubosci 5 mm.
Chodnik uktadamy z kostki szarej.
2.4.4., Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

L Cechy Wartos¢
p.
1 Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach, Mpa co
najmniej
- $rednia z szesciu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 % nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:
a. pekniecia probki, brak
b. straty masy, % nie wiecej niz 5
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c. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, % nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, nie 4
wiecej niz

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;j,
- wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podfuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proktora. Jezeli dokumentacja projektowa
nie okresla inaczej, to powierzchnie chodnika z kostki brukowej moina wykonaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods3czajaca

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
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5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowane] niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostki
brukowej uzyé wibratora ptytowego z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w OST
,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- o szerokoscido3m: +1cm,
- 0 szerokosci powyzej3 m: +2 cm
- szerokosci koryta: £5cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3.
OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami OST pkt 5.5:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg co najmniej raz na 150
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do 300 m? utozonego chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie od
projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 3
%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika
betonowego/kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsgaczajgce;j,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

vk wnN
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16
10.2.1

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-0301 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-0304 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

nne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979

i1982r.
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SST.04.00. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych — stopy fundamentowe, ptyty fundamentowe z betonu C12/15.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST- 00.00: ,Wymagania ogdlne”:
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

. Wymagania ogdlne

WSszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okre$lone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub

PN-ENV 206-1:2002.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke

betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa

wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-

881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury
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2.3.

laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawece lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera,
zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy Srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1,5
mm.

2.4 Materiaty spawalnicze

2.5.

2.6.

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane

jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania

podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy

PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
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1) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
2) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrébki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie roboét

. Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w OST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia
pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-91/5-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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6.2.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Nadzor.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
normg PN-91/5-10442.

taczenie pretéow nalezy wykonywacd zgodnie z PN-91/5-10042.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Konstrukcje dokowg jazu wykona¢ z betonu hydrotechnicznego BH—-20 W -4 i M -100
5.2.4.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

Kontrola jakosci

. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00: ,Wymagania
ogolne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

27



— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej
SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Producent dostarcza na teren budowy mieszanke wraz z atestem o parametrach
zgodnych z zaméwieniem Wykonawcy i zgodng z normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Odbiodr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w OST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach
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lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu deskowania”,

oczyszczenie podtoza,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspodlne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspodlne
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33.
34,
35.
39.
40.

wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.
U.z 2002 r.,, Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami).
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SST.05.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
SST.05.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
SST.05.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

(1) SST.05.01.00 stosuje sie drewno klasy C27

(2) SST.05.02.00 stosuje sie drewno klasy C24

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

—  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do—-20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do -
Imm
—w grubosci: do+1 mm lub do-1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
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dla tat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i—-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi—-2mm.
2.2. tgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie sSrodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodkizabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z
drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbidor materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale srodkow, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji SST.05.01.00— ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji SST.05.02.00— powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbior robot

WSszystkie roboty objete SST.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996
PN-EN 350-2

PN-EN 335-2

PN-EN 351-1

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do
drewna litego.

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja
whnikania i retencji Srodka ochrony.

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
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SST. 06.00 MAtA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem obiektéw mata architekture.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu w matg architekture: tawki
parkowe, kosze na smieci, czarna zeliwna krata ochronna $r. 140, st6t do gry w szachy i
warcaby z tawkami betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
- tawka parkowa, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z
drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha, na konstrukcji ze
stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu piaskowanego,
zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.
- kosz na $mieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem
ze stali lakierowanej w kolorze szarym
- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co
najmniej o wymiarach 100x100cm,montaz poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych (park miejski przy ul. Wolnosci)
- lampa solarna, ledowa.
Charakterystyka lampy: Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL
7021. Pokryta powtokg antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowe;.
Wysokos¢ stupa: ~4,5M
Materiat: ocynkowana stal, lakierowana
Czas pracy lampy: minimum 7h/dzien
Zrédto $wiatta: 1 szt. 15W $wietléwka lub LED jako opcja
Stopien ochrony: IP65
Autonomia: minimum 2 dni
Moc panelu: minimum 130W
Akumulator: 1 szt 80Ah/12V
Typ akumulatora: zelowy
Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny
Dodatki: fundament i skrzynka na akumulator
- remont ogrodzenia znajdujgcego sie w potudniowo — zachodniej czesci dziatki pomiedzy
drogg powiatowg a stawem. Remont sktadac sie bedzie z nastepujgce czynnosci:
- rozebranie czesci ogrodzenia bedgcego w ztym stanie technicznym (ok. 12m)
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- demontaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej na ramie z
katownikdow stalowych, likwidacja furtki i schodkéw do niej prowadzacych

- oczyszczenie betonowej podmurdwki i stupkéw betonowych za pomocg myijki
cisnieniowej

- wykonanie nowej czesci podmurowki i stupkéow betonowych w miejscu
rozebranych elementéw (ok. 12mb)

- montaz paneli ogrodzeniowych (ogrodzenie palisadowe) na stupkach
betonowych — poszczegdlne elementy z ksztattownikdw  stalowych,
ocynkowanego, lakierowanego, kolor szary lub zielony.

Elementy pionowe — profil kwadratowy minimum 20x20mm, zaslepione od
gory

Elementy poziome — profil kwadratowy minimum 60x40mm

- ll.
i il
-

i o
\

R .

Fot. Przyktad ogrodzenia palisadowego.

- Miejsce rekreacyjne z tawkami znajdujace sie bezposrednio przy stawie oraz ogrodzenie
punktu widokowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem drewnianym, zabezpieczonym przed
czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zgodnie z normami.
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Rys. Schemat ogrodzenia drewnianego (balustrady). Dwa sposoby mocowania do podtoza
betonowego — od czota elementu lub za pomocg stalowych gniazd.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej architektury moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Elementy matej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci robdt podano w 0ST — 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.6.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

PN-ISO 8991:1996
PN-EN 350-2

PN-EN 335-2

PN-EN 351-1

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czesci ztgcznych.

Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢
drewna i materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do
drewna litego.

Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja
whnikania i retencji Srodka ochrony.

Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
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SST.07.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

SST.10.01.00 Zagospodarowanie terenu

SST.10.01.01 Zielen.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

.. Zielen

nasiona traw,
nasadzenia przyktadowe — ostateczne ustalenia w ramach nadzoru autorskiego:
berberys Thunberga Artopurpurea
deren biaty
jatowiec ptozacy "Wiltonii"
runianaka japonska "Green Carpet"
funkia
bergenia sercowata
barwinek pospolity

ziemia urodzajna.
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki— 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé¢ — 25 g/m?, na skarpach — 30
g/m?.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcenn i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. ZieleA

wykonanie trawnikow

Przekopanie gleby na gtebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikdéw dywanowych siewem z wyrdwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

Poszczegdlne etapy zaktadania trawnika:

° usuniecie starej darni

° przekopanie ziemi i usuniecie zanieczyszczen

° poziomowanie powierzchni

o watowanie

° siew nasion z dodatkiem piasku drobnego recznie lub siewnikiem —
metoda ,,na krzyz”

o watowanie

° zraszanie wodg

Pielegnacja materiatu ro$linnego i trawnika
° Rosliny nalezy pielegnowad i konserwowaé zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej:
- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,
- usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie koron, ciecie zywoptotdw,
- usuwanie posuszu,
- spulchnianie i pielenie misek, rowkoéw i powierzchni grup krzewéw, zywoptotéw,
- posadzone rosliny powinny byé nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwéch pierwszych

tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego
sezonu wegetacyjnego,

- zabezpieczanie roslin na zime
- Materiat projektowany w formie kulistej przycina¢ w miare pojawiania sie odrostow
- Rosliny nawozi¢ raz w roku nawozem wielosktadnikowym, odpowiednim dla

poszczegdlnych gatunkéw

7.

- Ciecia sanitarne przeprowadzaé w miare potrzeb
- Unika¢ stosowania soli na powierzchni alejek w okresie zimowym
- Podczas okreséw suszy rosliny podlewacd

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
SST.10.01.01. Zieleri — m? wykonanej zieleni.
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Nasadzenia — szt. przyjetej sadzonki

8. Odbior robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje  wszystkie roboty zwigzane z  wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.
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