PRZEKROJ I-| skala 1:50

‘ DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr.

RZUT PLACU skala 1:100

28mm
O LEGAR KONSTRUCYJNY 7x5cm
PODWALINA 8x16cm
PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA
(TeUCZEN) ¢30-60mm — 10cm
60 O PIASEK 20cm
deski z drewna lisciasteqo o grubosci 4 cm SEUPY FUNDAMENTOWE ¢30cm, beton
y malowane dwukrotnie lakierobejcg C16,/20, glebokos¢ posadowienia 1m ppt
odkfadki dystansowe (3szt/desk
‘ beton architektoniczny o powierzchni gtadkie] L 445 105.5 L1 209.5
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PRZEKROJ lI-II skala 1:50
_ odprowadzenie wody opadowe;] 12
odwalina 8x16cm — obnizenie kostki brukowej | | 281 | 400 | 281 | 180
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: korytko szer.12em IR ] palenisko — w przypadku potrzeby 1 ]

Scione-murowana
z bloczkow betanowych

wykonania Sceny nalezy ufozy¢
wewngtrz bloczki betonowe gr.12cm |
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T obrzeze betonowe 6x20

podwalina 8x16cm | WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI - NAWERZCHNIA GLINOWO LZW\ROWA - 5cm UWAGI:
- : — : BETONOWEJ 6em BETONOWEJ 6em (Dia wykonania Sciezki o hawierzchni zwirowe; stosowac nas S
v rozstavie 95,5¢m s II 5 ] PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1: 4 PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA receplure I DECYZIE QDNOSNlE USUN[EGA
legar_konstrukeyjny 7x5¢m < i il [ S 5 cm 1145 cm nawierzehni glinowo—zwirowej: POSZC/ZEGOLNYCH KRZEWOW | DRZEW — W
vesion e e ol M A 1 RAUACH NADZORU AUTORSKIECO
cm cm 5. _ _ 2
PODBUDOWA Z GRUNTU PODBUDOWA Z GRUNTU Qf;:;’kf ?0072/’{”9%5 250 kg/m’ 2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI
. e DIHEOANECD CEUERTEN 25 P L LLOWANECD CEMENTEN 25 glinko. ~ 200 kg/m3 WEZWAC PROJEKTANTA, KTORY ZADECYDUJE O
stupki_betonowe #30cm cement hutniczy = 40kg/m3) DALSZYM POSTEPOWANIU
w rozstawie 100cm

KLINIEC KAMIENNY 85-30mm — Scm

PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TEUCZEN) $30-60mm - EEEERE
éciana_murowana PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 M CZAPLINSCY - ARCHITEKCI sass==
z bloczkdéw betonowych [ ! / 7 i I~ NEmss

bis, 77k 1 i / 84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669255550 mmm ==
Temat :
NAWERZCHNIA GLINOWO — 7WROWA — Sem Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego
(Dia wykonania Sciezki o nawierzchni 2wirowej stosowac nastgpujgeq recepture przy stawie i Czamym Potoku w m. Maszewo LGbOTSkle
nawierzehni- glinowo—zwirowej: Lokalizacja : \
wir 2-16mm — 700 kg/m3 dz. nr 54, 55, 56, 57/40, obrgb Maszewo Lgborskie
) pospétka 0—12mm — 250 kg/m3 Inwestor : . . Branza :
: _ WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ 6cm piasek — 300 kg/m3 Gmina Cewice Architektura
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm inka — 200 kg/m3 . .
<L giinka g, -
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA cement hutniczy — 40kg/n3) 84-312 Cewice, ul.W. Witosa 16 Faza
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-------III....... MECHANICZNIE 10cm KLINIEC KAMIENNY 83-30mm - 5cm Nazwa rysunku: Proj. budowlany
"eay E%DEAUPDOWW? £ GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TEUCZER) 630-60mm — 10cm Data:
2 Mia - foem PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa — 15cm 01.2012
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