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GMINA CEWICE

PP.6730.08.2011 Cewice, dnia 25 lipca 2011 .

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie:

* art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

e art. 39 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591ze zmianami),

» art. 59 ust. 1, wzwigzku z art. 60 ust. 1, 2, 4, art. 61 ust. 1, art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717ze zmianami),

* § 3-9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dolyczgeych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

* §2-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164,
poz. 1589), .

Whioskodawca: Gmina Cewice siedziba: 84-312 Cewice ul. Witosa 16.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy, na podstawie analizy funkcji

oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sasiedniego, po uzgodnieniu projektu decyzji stosownie do

art. 53 ust. 4 z ponizszymi organami:

*  Starosta Powiatowy w zakresie ochrony gruntow rolnych — post. nr 0$.673.41-2011

*  Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego — post. MW.M1-6006/M5/90/2011

* Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w zakresie obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow o
ochronie przyrody (art. 53 ust. 4, pkt 8) — post. nr RDOS-Gd-PNI1.612.6.5,23.2011 AP

= Zarzad Drég Powiatowych w Leborku w zakresie lokalizacji zjazdu na droge powiatowa- post. nr ZDP-16r-
5425p/13/11 f

ustalam warunki zabudowy

1  Opis inwestycji

1.1 typ inwestycji — Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowe Sciezek
spacerowych, schodoéw terenowych, ogrodzenia, oswietlenia, mostkéw na rz. Okalica Il, umocnienie
brzegu rzeki i stawu.

rodzaj zabudowy — infrastruktura,

funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — ZP — teren zieleni urzadzone] WS — wody
powierzchniowe $rodlgdowe.

2 Adres inwestycji: dz. nr 54, 57!40. 55, 56, 41/1 obr. Maszewo.

3 Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego
3.1.1  nie okresla sie.

e
w M

4 Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich

4.1 Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do pozbawienia osob trzecich:

4.1.1 dostgpu do drogi publiczne;j,

4.1.2  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci,
4.1.3  dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

4.2 Realizacja inwestycji nie moze wywolywac:

421 ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie,
422 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
5.1 teren wniosku lezy w obszarze chronionego krajobrazu ,Fragment Pradoliny teby i Wzgorza
Morenowe Na Poludnie od Leborka” i obowigzujg na nim zakazy i ograniczenia okreslone Uchwalag nr

3 .
Ciyee ~

Q * Urzad Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice

tel. 58 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariatecewice pl

Za zgodno$¢ z oryginatem
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» Teren jest objgty ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody - lezy w obszarze chronionego
krajobrazu ,Fragment Pradoliny teby i Wzgérza Morenowe Na Potudnie od Leborka”,
» Teren inwestygji nie przylega do pasa drogowego poza projektowanym zjazdem na droge publiczna,
Projekt niniejszej decyzji przygotowat architekt wpisany na liste izby samorzadu zawodowego
architektow.
Biorgc pod uwage powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sfuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Slupsku za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

2. Wojt Gminy stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyskaf decyzje o
pozwoleniu na budowg lub zaistnieje sprzeczno$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego (w
przypadku uchwalenia nowego), jezeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zafgczniki:

Nr 1 - zalgeznik graficzny - plan sytuacyjny w skali 1:1000

Nr 2 - analiza graficzna i opisowa funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sgsiedniego (w dok. urzedu)

Otrzymuja:

1. Gmina Cewice.

. Panstwo Mariola i Piotr Piask.

Panstwo Urszula i Andrzej Wenta.

. Panstwo Sylwia i Barttomiej Itrych.

. Pani Krystyna Ciborska.

. Pani Oliwia Grubba.

. Pani Bozena Grubba.

. Panstwo Wioletta i Ryszard Parulscy.

. Pan Krzysztof Grynkiewicz.

10.Pani Elzbieta Bolda.

11.Panstwo Mariola i Krystian Schmidtke.
12.Panstwo Barbara i Boleslaw Orzechowscy.
13.Panstwo Wanda i Waldemar Wiczkowscy.
14.Panstwo Wiadystawa i Egon Chmara.
15.Panstwo Danuta i Eugeniusz Witkowscy.
16.Panstwo Grazyna i Edward Wika.
17.Panstwo Wiestawa i Czestaw Musiat.
18.Panstwo Maryla i Edward Rudnik.

19.A/a (059 861 34 85).
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Urzgd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice )
tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, fax 59 861 34 62, www.cewice.pl, sekretariatécewice.p!

Za zgodno$¢ z oryginatem
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/490/08
MPI

nExE=
TR

Warszawa, 2008-08- 0?/

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dez. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI

mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 21.06.2008 r., 1. dz. 719/POIA /2008
sygnatura akt: PO/KK/192/2008

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie

wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja: P f
& Pan Damian Czaplinski r 3
ul. Dokeréw 16 v
84-230 Rumia
2. Pomorska Okregowa
Izba Architektow
3. @

[ |
Za zgodno$¢ z oryginatem
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0954.

Cztonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-D29A-EF9Y-9343-6219

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
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Oswiadczenie projektanta

Temat: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego
przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Leborskie

Dziatki nr: dz. nr 54, 55, 56, 57/40 , obreb Maszewo Leborskie

Inwestor: Gmina Cewice
ul. W. Witosa
84-312 Cewice

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, iz
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) — wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83). Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody
autora.

Projektant:
mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
Maszewo Leborskie”, styczen 2012 8
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Il. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr ZP/42/2011 na wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej

e Decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.08.2011

e Wytyczne inwestora

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000, opracowane przez geod. upr. Stawomira Odrowaza -
Piramowicza z dnia 03.02.2012 r.;

Obowigzujace przepisy i normy;

o Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego
znajdujacego sie w dolince rzeki Okalicy Il (zwanej Czarnym Potokiem) wraz ze
znajdujgcym sie stawem. Miejsce inwestycji jest pozostatoscig parku znajdujgcego
sie przy willi bedacej czescig zatozenia przemystowego fabryki drozdzy.

Planowane prace obejmuja:

- oczyszczenie stawu i potoku.

- zabezpieczenie brzegdéw przed osuwaniem i podmywaniem poprzez nasadzenie
roslinnosci.

- oczyszczenie terenu z gruzoéw i Smieci.

- uporzgdkowanie istniejgcej zieleni, usuniecie samosiejek.

- utworzenie Sciezek spacerowych.

- ustawienie tawek parkowych i koszy na $mieci.

- uzupetnienie i odnowienie ogrodzenia stawu.

- zaprojektowanie i wykonanie elementéw matej architektury takich jak punkt
widokowy, scena, miejsce na ognisko.

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
Maszewo Leborskie”, styczen 2012 9
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Fot. Widok w kierunku pdtnocno - wschodnim

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
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Fot. Uszkodzony murek oporowy — dore otu. Widoczny na drugim planie nielegalny
przejazd przeznaczony do likwidacji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Potfozenie terenu
Projektowane tereny znajdujg sie w wojewddztwie pomorskim, powiat leborski, gmina
Cewice. Teren inwestycji znajduje sie przy drodze powiatowej, w zagtebieniu terenu w
ktdrym ptynie rzeka Okalica Il (Czarny Potok) przeptywajgca przez staw znajdujgcy sie w
potudniowo — zachodniej czesci zatozenia parkowego.

2.2, Obstuga komunikacyjna

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
Maszewo Leborskie”, styczen 2012 11
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Od strony potnocno - zachodniej teren graniczy z drogg powiatowa, z ktdrej istnieje
mozliwosé zjazdu na teren inwestycji.

2.3. Uksztattowanie terenu

Projektowany teren znajduje sie w dolince rzeki Okalicy Il (zwanej Czarnym Potokiem). W
potudniowo — wschodniej czesci dziatki znajduje sie staw, przez ktéry przeptywa rzeka,
czesciowo skanalizowana w podziemnym kanale. Teren posiada zréznicowang rzezbe terenu.

2.4, Warunki gruntowo — wodne
Na projektowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo - wodne.

2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Na terenie wnioskowanej inwestycji znajduje sie staw w jej potudniowo — zachodniej czesci.
Na terenie znajduje sie przepusty i urzagdzenia hydrotechniczne tgczgce pod ziemig staw ze
strumieniem.
Na pétnocno — zachodnim stoku doliny znajdujg sie ruiny budynku gospodarczego.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sie¢
energetyczna. Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Istniejgcy murek oporowy przy wyjsciu potoku z kanatu, bedacy w znacznej czesci
zniszczony nalezy odtworzy¢. Prace wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Ukfad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym
stopniu uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.

3.2 Elementy do rozbiérki
Przewiduje sie rozbidrke nastepujgcych elementow:
- fragmentdéw ogrodzen bedgcych w ztym stanie technicznym.

3.3. Ogrodzenie

Projektuje sie remont ogrodzenia znajdujgcego sie w potudniowo — zachodniej czesci
dziatki pomiedzy drogg powiatowg a stawem. Remont skfadac sie bedzie z nastepujgce
czynnosci:

- rozebranie czesSci ogrodzenia bedgcego w ztym stanie technicznym (ok. 12m)

- demontaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej na ramie z kagtownikéw
stalowych, likwidacja furtki i schodkow do niej prowadzgcych

- oczyszczenie betonowej podmurdwki i stupkéw betonowych za pomocg myjki
cisnieniowej

- wykonanie nowej czesci podmurdéwki i stupkéw betonowych w miejscu rozebranych
elementow (ok. 12mb)

L,<Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
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- montaz paneli ogrodzeniowych (ogrodzenie palisadowe) na stupkach betonowych —
poszczegdlne elementy z ksztattownikow stalowych, ocynkowanego, lakierowanego, kolor
szary lub zielony.

Elementy pionowe — profil kwadratowy minimum 20x20mm, zaslepione od gory

Elementy poziome — profil kwadratowy minimum 60x40mm

Fot. Przyktad ogrodzenia palisadowego.

Miejsce rekreacyjne z tawkami znajdujgce sie bezposrednio przy stawie oraz ogrodzenie
punktu widokowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem drewnianym, zabezpieczonym przed
czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi zgodnie z normami przytoczonymi w punkcie nr
3.7

kotwighie balustrady
W 2 punkthch |

12x12cm
10x10cm ’[II 1db 4L
o | | | N
x> = 1 | | !i:i“
— H—i } | F—oF
= | Y | it
N
N | | | il i N Y I
|t 1 | | gniozda silipka =
: i + | | balustrady :
o | |

Rys. Schemat ogrodzenia drewnianego (balustrady). Dwa sposoby mocowania do podfoza
betonowego — od czofa elementu lub za pomocq stalowych gniazd.
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI CHH

3.4. Nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujgcej konstrukcji:

Konstrukcja — nawierzchnia z kostki betonowej:

6cm warstwa Scieralna z kostki betonowej

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa

Pokonanie réznic poziomdw terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkéw terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na tawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.

Konstrukcja - nawierzchnia Zzwirowa:
Dla wykonania Sciezki o nawierzchni zwirowej stosowaé nastepujacg recepture
nawierzchni glinowo-zwirowej:

zwir 2-16mm - 700 kg/m3

pospotka 0-12mm - 250 kg/m3

piasek - 300 kg/m3

glinka - 200 kg/m3

cement hutniczy - 40kg/m3

5cm  nawierzchnia glinowo - zZwirowa

5cm  kliniec kamienny @ 3-30mm

10cm podsypka kamienna zageszczona (ttuczeri) @30-60mm
15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa
grunt rodzimy

Pokonanie réznic poziomdw terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkéw terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na tawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15, szer. 15cm.

Konstrukcja — nawierzchnia drewniana:

DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr. 28mm

LEGAR KONSTRUCYJINY 7x5cm

PODWALINA 8x16cm

PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA (TLUCZEN) @30-60mm - 10cm

PIASEK 20cm

StUPY FUNDAMENTOWE @30cm, beton C16/20, gteboko$¢ posadowienia 1m ppt

Fundamenty pod ruszt pod deskowanie wykonac z bloczkéw betonowych oraz stép

betonowych o srednicy 30cm wykonanych w szalunkach kartonowych, traconych. Gtebokos¢

fundamentowania 1m ponizej poziomu terenu.
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI -

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi i biologicznymi oraz zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

— PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majacych znaczenie w Europie.

— PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony.

— PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne

Konstrukcja — nawierzchnia kamienna — schody:

STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE - BLOKI GRANITOWE tUPANE (o nieréwnomiernej
powierzchni zapobiegajgcej poslizgnieciu) - grubos¢ minimum 15cm

PODBUDOWA BETONOWA - BETON C8/10 - minimalna grubo$¢ 10cm

Nachylenie nawierzchni ciggu pieszych ogélnodostepnych (nie dotyczy dojscia do elementu
krajobrazowego — punktu widokowego) musi umozliwia¢ swobodny odptyw wody i nie moze
by¢ wieksze niz 6%. Zaleca sie spadki w granicach 2%-6%.

3.5. Prace ziemne
Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu z terenu projektowanego ciggdw pieszych i
placu.

Projektowane tereny zostang w minimalnym stopniu zniwelowane na potrzeby
urzadzenia trawnikéw.

3.6. Zielen
- przewiduje sie czyszczenie istniejgcego stawu oraz potoku (rzeki Okalicy I1)

- przewiduje sie oczyszczenie terenu

- przewiduje sie uporzgdkowanie istniejgcej zieleni — zgodnie ze wskazaniami
inwestora i projektanta bezposrednio na miejscu inwestycji.

- projektuje sie nasadzenia umacniajgce brzeg stawu i strumienia takimi gatunkami
jak np. funkia, bergenia sercowata, barwinek pospolity, runianka japonska.
Ostateczng decyzje o wyborze gatunku podejmie inwestor i projektant.

- projektuje sie nowe nasadzenia roslin we wskazanych lokalizacjach nastepujacymi
gatunkami:

- berberys Thunberga Artopurpurea (Berberis thunbergii)

- deren biaty (Cornus alba)

- jatowiec ptozacy "Wiltonii" (Juniperus horizontalis "Wiltonii")

- runianka japonska "Green Carpet" (Pachysandra terminalis "Green Carpet")

- projektuje sie wykonanie nowego trawnika
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI B22:
3.7. Elementy matej architektury

- miejsce na ognisko - zaprojektowano miejsce na ognisko o $rednicy 4m. Palenisko
wyznaczone przez obrzeze z kostki granitowej. Powierzchnia paleniska wykonana z
betonu C16/20, obnizona o 12cm. W przypadku koniecznosci wykorzystania miejsca
paleniska jako sceny nalezy wypetni¢ zagtebienie elementami takimi jak np. bloczki
betonowe gr.12cm.
- siedziska — zaprojektowano siedziska przy placu spotkan wykonane z bloczkéw
betonowych i betonu. Od géry zamocowac deskowanie z listew z drewna lisciastego
(lub iglastego) zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi
zgodnie z normami przytoczonymi w punkcie nr 3.7. Deskowanie mocowac za
pomocy tgcznikdw (Srub) nie korodujgcych, na podktadkach gumowych.
- elementy uniemozliwiajgce przejazd przez teren inwestycji — prefabrykowane
betonowe z mozliwoscig nasadzenia roslin lub kamienie, o wysokosci min. 60cm, w
rozstawie ok. 1,20m
- punkt widokowy — projektuje sie punkt widokowy w miejscu pozostatosci po
budynku gospodarczym. Widoczne zbrojenie ptyty stropowej budynku gospodarczego
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, oraz uzupetni¢ ubytki betonu. Istniejgcy otwor
wejsciowy zamurowac za pomocg cegly ceramicznej petnej. Wierzch ptyty stropowej,
oczysci¢, zagruntowad, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciwwodnie 2x papa
termozgrzewalng lub izolacjg bitumiczng ptynng (np. Deitermann Superflex lub
rownowazng). Krawedzie ptyty obrobié¢ za pomocg blachy stalowej ocynkowanej
zapewniajgc odptyw wody deszczowej poza obrys muru. Na tak przygotowanym
podtozu utozy¢ legary drewniane 50x70mm w rozstawie co 50cm, a nastepnie utozy¢
deskowanie z desek ryflowanych. Punkt widokowy zabezpieczy¢ za pomoca
drewnianej balustrady o wysokosci 1,10m.
- tawki parkowe, o wymiarach 205x80x55cm, siedziska z oparciem z listew z
drzewa iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha, na konstrukcji ze
stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na podstawach z betonu
piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.
- kosz na Smieci o wymiarach 80x39x43cm, z betonu piaskowanego z daszkiem ze
stali lakierowanej w kolorze szarym
- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o
wymiarach 100x100cm, montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych.
3.8. Odprowadzenie wdd opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji i rozsgczenie do
gruntu.

3.9. Projektowane uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji projektuje sie lokalizacje lamp solarnych, ledowych.
Charakterystyka lampy: Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL
7021. Pokryta powtokg antykorozyjng. Umiejscowiona na stopie fundamentowe;.
Wysokos¢ stupa: ~4,5M
Materiat: ocynkowana stal, lakierowana
Czas pracy lampy: minimum 7h/dzien
Zrédto $wiatta: 1 szt. 15W $wietldwka lub LED jako opcja
Stopien ochrony: IP65
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Autonomia: minimum 2 dni

Moc panelu: minimum 130W

Akumulator: 1 szt 80Ah/12V

Typ akumulatora: zelowy

Sposdb wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny
Dodatki: fundament i skrzynka na akumulator

4. Zestawienie powierzchni

1 | Powierzchnia objeta opracowaniem 17521 m?
2 | Powierzchnia ciggu pieszego — kostka betonowa 360,4m’

3 | Powierzchnia nawierzchni zwirowej 746,2 m?

4 | Powierzchnia deskowania 120 m?

4 | Powierzchnia biologicznie czynna 16294,4 m*

5. Tereny objete ochrong konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z drég i placow
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu
Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan.
Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.

Sktadowanie odpaddw statych
W koszach na $mieci — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Cewice.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes osob trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czapliriski
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