PRZEKROJ A - A
skala 1:100

PRZEKROJ B - B
skala 1:100

WARSTWA SCIERALNA 7 KOSTKI
BETONOWEJ 6cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 5
cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 10cm
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM 2,5 MPa 15¢m

STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE — BLOKI
GRANITOWE tUPANE (o nierdwnomierne]
powierzchni zapobiegajgce] poslizgnieciu)
— grubos¢ minimum 15cm
PODBUDOWA BETONOWA — BETON C8/10
— minimalna grubos¢ 10cm

P5|

DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr.
28mm

LEGAR KONSTRUCYUNY 12x6em w
rozstawie 50cm

na podkfadkach gumowych

[ZOLACJA PRZECIWWODNA typu

SIKA INERTOL IGOLFEX lub DEITERMAN
SUPERFLEX 10 lub réwnowazna
ISTNIEJACY STROP MONOLITYCZNY
ZELBETOWY uzupetnony w miejscach
ubytkow

UWAGI:

A

NAWERZCHNIA GLINOWO — ZWIROWA —
5em
(Dla wykonania sciezki o nawierzchni
Zwirowej stosowac nastepujgeq recepture
nawierzchni glinowo—zwirowej:

2wir 2—16mm — 700 kg/m3

pospétka 0-12mm - 250 kg/m3

piasek - 300 kg/m3

glinka — 200 kg/m3

cement hutniczy — 40kg/m3)
KLINIEC KAMIENNY ¢3-30mm - 5cm
PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA
(TLUCZEN) #30—60mm — 10cm
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM 2,5 MPa — 15cm

@

DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, qr.
28mm

LEGAR KONSTRUCYJNY 7x5em w rozstawie
50cm

PODWALINA 8x16cm

PODSYPKA KAMIENNA ZAGESZCZONA
(TLUCZEN) 930-60mm — 10cm

PIASEK 20cm

SEUPY FUNDAMENTOWE ¢30cm, beton
C16,/20, glebokose posadowienia 1m ppt

1. DECYZJE ODNOSNIE USUNIECIA
POSZCZEGOLNYCH KRZEWOW | DRZEW — W

RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI

WEZWAC PROJEKTANTA, KTORY ZADECYDUJE O
DALSZYM POSTEPOWANIU

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI 25::0

84-230 Rumia ul. Dokerdw 16 tel. 669 255 550

Temat :

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego
przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Leborskie

% dz. nr 54, 55, 56, 57140, obreb Maszewo Leborskie
Inwestor : . . Branza :
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