Opis techniczny
do projektu ciagu pieszego w pasie drogi wojewo6dzkiej nr 212 w Cewicach

1. Materiag wyisciowe

1. Zlecenie inwestora
2. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

3. Badania geotechniczne

2. Sytuacja istniejgca

Droga wojewédzka w miejscowosci Cewice ma Jezdnie bitumiczna.
Wrejonie kosciola znajduje si¢ chodnik przylegly do krawedzi jezdni.
Na dalszym odcinku, od kosciola do cmentarza, wzdhiz drogi wojewodzkiej
znajduje si¢ gruntowe pobocze, po ktérym odbywa si¢ ruch pieszych.
Na odcinku tym znajduje si¢ wlaczenie gruntowej drogi gminnej. W pasie
drogowym znajduje sie napowietrzna linia energetyczna oraz teletechniczna
kanalizacja kablowa.

3. Sytuacja projektowana

Projekt zaklada budowe nawierzchnj ciagu pieszego jako kontynuacji
istniejacego chodnika w kierunku cmentarza. Na pierwszym odcinku
(od wejscia na teren kosciota) zaprojektowano chodnik przylegly do jezdni
z wyniesionym kraweznikiem. Na odcinku tym chodnik zaprojektowano
w spadku 2% w kierunku istniejacej jezdni. Na wysokosci wiaczenia drogi
gminnej chodnik odgiety bedzie w kierunku projektowanego przejicia
dla pieszych. W projekcie uwzgledniono réwniez wykonanie nawierzchni
drogi gminnej na wiaczeniu do drogi wojewédzkiej. Na odcinku od drogi
gminnej do cmentarza chodnik prowadzony bedzie za rowem
odwadniajacym drogi wojewddzkiej. Chodnik ten odwadniany bedzie
witeren. Ciag pieszy mieé bedzie szerokosé 25m ze wzgledu
na przewidywany ruch pieszych konduktéw pogrzebowych do cmentarza
poza jezdnia drogi. Po chodniku nie przewiduje si¢ ruchu pojazdéw.

Dla wykluczenia parkowania na odcinku chodnika przyleglego do krawedzi
jezdni zastosowano stupki przeszkodowe U-12¢ w rozstawie co 3,0 m,
Wszystkie prace zwigzane z budowa ciggu pieszego nie wymagajq zmiany
granic pasa drogowego.

4, Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowe;j wibroprasowane;
POLBRUK grubosci 6cm ukladanej na warstwie podsypki cem. — piaskowej

.




grub. 3cm. Podbudowe stanowié bedzie warstwa kruszywa stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10cm. Chodnik ograniczony bedzie obrzezem

betonowym.
Zjazdy na posesje oraz wilaczenie drogi gminne;j projektuje sie z kostki
betonowej grubosci 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=5MPa grubosci 15¢m.

5. Uwagi koncowe

Prace ziemne w strefie istniejacych kabli (TP S.A., Energa) wykonywaé
recznie pod nadzorem gestora sieci i zgodnie z warunkami zawartymi

W tresci uzgodnien zataczonych do projektu.
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