OPISTECHNICZNY

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ t ACZACEJ DROGE
POWIATOWA NR 1324G Z DROGA WOJEWODZKA NR 212 w CEWICACH

1. Podstawa opracowania

Catla inwestycja drogowa wymieniona w tytule opracowania zostanie wykonana

na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD). Zespot

inwestycji Gminy Cewice otrzymat opinie w tej sprawie od Zarzadow

Wojewddztwa, Powiatu, oraz Wjta.

Projekt opracowany zostat na podstawie:

* Umowa Pomiedzy Gming CEWICE, a jednostka projektowo — wykonawczg

« Mapy do celéow projektowych w skali 1:500 do celéw projektowych o nr
KERG 1461/2009

» Decyzji Zarzadu Powiatu Leborskiego ZDP-16r-5425/13/10 z dnia 10
czerwca 2010r.

 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr Osr.. 7625/01/10 z dnia 13 maja 2010 r.

* Os$wiadczenie o0 uzyczeniu nieodptatnie inwestorowi grunty stanowigce
czes¢ drogi wojewodzkiej nr 212 w Cewicach nr ZDW-
5/as/542/901/212/2010 z dnia 9 czerwca 2010r.

* Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energi — Operator S.A. z
dnia 24 maja 2010r.

» Koncepcji odprowadzenia wod deszczowych z terenu miejscowosci Cewice
— Opracowanej przez Zakiad Projektowo — Budowlany "BE EM WU” -
Wrzesien
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z odpowiednimi polskimi

przepisami wytycznymi i normami w zakresie budownictwa drogowego.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest:
Potaczenie dwoch osiedli w miejscowosci Cewice, osiedla Miodych z Osiedlem
40-lecia PRL.
Poprawa dostepu mieszkancéw do Osrodka Zdrowia.



Budowa drogi alternatywnej do ominiecia niebezpiecznego skrzyzowania drogi

Wojewaodzkiej nr 212 i Powiatowej 0 znaczeniu lokalnym wewnatrz miejscowosci

Cewice.

* Realizacja ciggu jezdnego o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6 m

» Realizacja chodnika o szerokosci od 1m — 1,5m

» Realizacja odnowienia nawierzchni parkingéw na osiedlu 40 — lecia PRL

* Realizacja odwodnienia ulic z budowg kolektora wykonanego wedtug koncepcji
ogolnej wykonanej dla catej miejscowosci Cewice

* Realizacja oswietlenia drogi w miejscach nieo$wietlonych.

» Uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 47/1, 64/1(powstaje z podziatu

dziatki nr 64), 75/1, 434, 79/2, 70/5, 566(powstaje z podziatu dziatki nr 183/9L), 72/5,

7512, 77/2, 72/27(powstaje z podziatu dziatki nr 72/13) , 72/7, 75/3, 77/3, 77/1, 72/16,

167, 170/6, 170/21, 170/26, 172, 170/30, 170/33, 170/35, 78, 169/9, 169/11 w m

Cewice obreb Cewice.

Oraz przewiduje sie na czasowe zajecie pod budowe infrastruktury(zjazdy, wjazdy,

kanalizacja deszczowa) nastepujace dziatki nr 34, 445, 453, 72/18, 72/19, 170/24, 111,

166/3, 166/55 w m Cewice obreb Cewice.

Projekt podaje rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe. Okresla konstrukcje

nawierzchni wraz ze szczeg6towym odwodnieniem.

Okresla rodzaj kolektora deszczowego i jego sytuacyjny przebieg.

Oraz rodzaj i miejsce ustawienia Swiatet oswietleniowych wraz z instalacjg kablowg

podziemna.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie planuje sie zmiany dotychczasowego

sposobu uzytkowania i funkcjonalnosci ulic.

Opis istniej acy

W chwili obecnej ulice posiadajg nawierzchnie gruntowg pomieszang z ttuczniem

kamiennym. Przebieg ulicy Witosa posiada starg spekang nawierzchnie bitumiczng

nie

posiadajgca odwodnienia. Ulica 40-lecia PRL posiada nawierzchnie z kostki

betonowej popekanej. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako dobre. Teren objety

projektem tj. dz. Nr 47/1, 75/1, 434, 75/2 i 75/3 stanowigcy pas drogi wewnetrznej

w m. Cewice jest czesciowo o$wietlony. Stan techniczny 3 opraw zmontowanych na

linii napowietrznej nn na dz. 434 kwalifikuje je do wymiany

Obecnie w pasie drogi wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

0

0

0

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami;
Linie kablowe sieci energetyczne,;.

Kanalizacja Sanitarna



0 Kanalizacja Deszczowa
SzczegOlowe trasy przebiegu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego w
otoczeniu miejsc projektowanych roboét ziemnych pokazano na planie sytuacyjnym

4, Opis stanu projektowanego

4.1 WWytyczne do projektowania — charakter drog

Przewidywana ilo§¢ samochodow przejezdzajgcych w szt/dobe:
0 ilos¢ samochodow osobowych 200 szt/dobe
0 ilos¢ samochodow ciezarowych i innych pojazdéw 10 szt/dobe

Ze wzgledu na charakter i wielkos¢ przewidywanego ruchu jako rozwigzanie
projektowe przyjeto projektowane ulice jako klasy ,L” o ponizszych parametrach:

» predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

* liczba jezdni—1

* liczba paséw ruchu — 2

» kategoria ruchu — KR2

* chodniki 1m-1,5m

spadek:
daszkowy o pochyleniu 2% w kierunku zewnetrznym
4.2 Potgczenie Z drogg Wojewddzka

W chwili obecnej istniejgcy wjazd z drogi Wojewodzkiej nr 212 (ul. Witosa) na ul.
Witosa (dalszy przebieg) posiada starg spekang nawierzchnie z masy bitumicznej.
Wijazd geometrycznie i pod wzgledem oznakowania, oraz warunkow widocznosci
spetnia swojq dotychczasowsa role i nie ulegnie w zadnym stopniu zmianom.
Krawezniki istniejgce nalezy wymieni¢ i zastosowac¢ nowe tukowe o promieniu
R=10m, ustawione na tawie kraweznikowej z oporem.

Istniejgcg nawierzchnie na ulicy Witosa nalezy sfrezowaé na gtebokos¢ min 8cm.
Wzdtuz drogi Wojewoddzkiej nalezy obcig¢ pita mechaniczng ,,Zdrowg” krawedz
jezdni na glebokos¢ warstwy $cieralnej w taki sposob by uzyskaé przesuniecie
potgczenia nowej warstwy wyrownawczej i $cieralnej. Wzdtuz drogi wojewddzkiej
nalezy dwukrotnie utozyé pod kazdg z warstw bitumicznych siatke przeciw
spekaniowg Glastex P-50 o szerokosci min 90 cm. Przed utozeniem warstw

bitumicznych nalezy dokonac¢ skropienia istniejgcego podtoza emulsjg asfaltowg w



ilosci 0,6 I/m? . Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé potgczenie stykowe
istniejgcej nawierzchni drogi 212 z warstwa scieralng.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania, jak dla

kategorii ruchu KR2 i gruntow poditoza G2:

a) jezdnia na starej nawierzchni — ulica Witosa

5cm — Warstwa Scieralna z BA 0/12,8 — KR-2

3cm — minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej 0/8

- tluczen kamienny 0/63 (lub kruszywo do stabilizacji mechanicznej 0/32) 20 cm

- warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm

b) chodnik ulica Lgkowa petnigcy funkcje jezdni:
- kostka betonowa szara 6
- podsypka (cementowo — piaskowa ¥2) 5cm

- thuczen kamienny 0/63 (lub kruszywo do stabilizacji mechanicznej 0/32) 10 cm

c) jezdnia ulica

- Warstwa $cieralna 5 cm — BA na warstwe Scieralng 0/12,8 KR 2

- Warstwa wigzgca 6 cm — BA na warstwe wigzacg 0/16 KR 2

- Podbudowa — 20 cm — kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/32 lub z
ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/64

- warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm

e) Wjazdy do poses;ji i parkingi
- kostka kolor 8cm
- podsypka (cementowo — piaskowa Y1) 5cm

- Podbudowa — 15 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/32

W przypadku wyst gpienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych pod

konstrukcj @ nawierzchni warstw gruntéw niekontrolowanych, nale zy je



zastgpié mieszank g piaskowo

zageszczenia Is=1,0

4.4 Droga w Przekroju podiuznym

Zwirow g

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P1

Spadek 1 il1: -1,60 %
Spadek 2 i2: -2,20 %
Promien tuku kotowego R: 1200,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0060

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 3,60 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 7,20 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P2

Spadek 1 il -2,40 %
Spadek 2 i2: -0,75 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0165

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 825 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 16,50 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P3

Spadek 1 il1: -3,00 %
Spadek 2 i2: 1,20 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w:  0,0420

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 6,30 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 12,60 m
Strzatka tuku B: 0,07 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: LP4

Spadek 1 il1: 1,20 %
Spadek 2 i2: -1,40 %
Promien tuku kotowego R: 1200,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0260

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 15,60 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 31,20 m
Strzatka tuku B: 0,10 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P5

Spadek 1 il1: -1,40 %
Spadek 2 i2: 1,00 %
Promien tuku kotowego R: 800,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w:  0,0240

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 9,60 m
Dilugo$¢ tuku pionowego L: 19,20 m
Strzatka tuku B: 0,06 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: LP6

Spadek 1 il: 1,00 %
Spadek 2 i2: -150 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0250

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 3,75 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 7,50 m
Strzatka tuku B: 0,02 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P7

Spadek 1 il1: -1,50 %
Spadek 2 i2: 470 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w:  0,0620

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 930 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 18,60 m
Strzatka tuku B: 0,14 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P8

Spadek 1 il 470 %
Spadek 2 i2: 7,00 %
Promien tuku kotowego R: 400,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0230

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 460 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 9,20 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P9

Spadek 1 il1: 6,00 %
Spadek 2 i2: 2,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty

w: 0,0400

Dlugo$¢ stycznej tuku T: 6,00 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 10

Spadek 1 il1: 2,00 %
Spadek 2 i2: 6,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty

w: 0,0400

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 6,00 m

zageszczong do wska znika




Dilugo$¢ tuku pionowego L: 12,00 m
Strzatka tuku B: 0,06 m

Dlugos$¢ tuku pionowego L: 12,00 m
Strzatka tuku B: 0,06 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £tP11

Spadek 1 il1: 7,00 %
Spadek 2 i2: 2,70 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0430

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 6,45 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 1290 m
Strzatka tuku B: 0,07 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: P12

Spadek 1 il 2,70 %
Spadek 2 i2: 050 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0220

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 330 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 6,60 m
Strzatka tuku B: 0,02 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P13

Spadek 1 il: 050 %
Spadek 2 i2: -0,70 %
Promien tuku kotowego R: 2000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0120

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 12,00 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 24,00 m
Strzatka tuku B: 0,04 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £tP14

Spadek 1 il: -0,70 %
Spadek 2 i2: 2,30 %
Promien tuku kotowego R: 500,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0300

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 750 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 15,00 m
Strzatka tuku B: 0,06 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: P 15

Spadek 1 il1: 2,30 %
Spadek 2 i2: -350 %
Promien tuku kotowego R: 400,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0580

Dlugos$c¢ stycznej tuku T: 11,60 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 23,20 m
Strzatka tuku B: 0,17 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 16

Spadek 1 il: -3,50 %
Spadek 2 i2: -2,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0150

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 225 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 450 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: LP 17

Spadek 1 il1: -2,00 %
Spadek 2 i2: -6,80 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0480

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 720 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 14,40 m
Strzatka tuku B: 0,09 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £tP 18

Spadek 1 il: -6,80 %
Spadek 2 i2: -3,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0380

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 570 m
Dilugos$¢ tuku pionowego L: 11,40 m
Strzatka tuku B: 0,05 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P19

Spadek 1 il1: -3,00 %
Spadek 2 i2: -550 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0250

Dlugos$c¢ stycznej tuku T: 3,75 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 750 m
Strzatka tuku B: 0,02 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 20

Spadek 1 il: -4,00 %
Spadek 2 i2: -850 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0450

Dlugos$¢ stycznej tuku T: 6,75 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 13,50 m
Strzatka tuku B: 0,08 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: P 21

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 22




Spadek 1 i1: -9,00 %
Spadek 2 i2: -7,50 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty

w: 0,0150
Dtugosc stycznej tuku T. 750 m
Dilugo$¢ tuku pionowego L: 15,00 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Spadek 1 i1: -750 %
Spadek 2 i2: -4,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0350

Dlugos¢ stycznej tuku T:. 525 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 10,50 m
Strzatka tuku B: 0,05 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 23

Spadek 1 i1: -4,00 %
Spadek 2 i2: -6,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0200

Dtugosc stycznej tuku T: 3,00 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 6,00 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 24

Spadek 1 i1: -6,00 %
Spadek 2 i2: -3,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0300

Dlugos¢ stycznej tuku T: 450 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 9,00 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 25

Spadek 1 i1: -3,00 %
Spadek 2 i2: -1,70 %
Promien tuku kotowego R: 600,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0130

Dtugosc stycznej tuku T: 390 m
Dlugo$¢ tuku pionowego L: 7,80 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 26

Spadek 1 i1: -1,20 %
Spadek 2 i2: -2,10 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0090

Dlugos¢ stycznej tuku T: 450 m
Dlugos$¢ tuku pionowego L: 9,00 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P27

Spadek 1 i1: -2,10 %
Spadek 2 i2: -350 %
Promien tuku kotowego R: 1200,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w: 0,0140

Dtugosc stycznej tuku T:. 840 m
Dtugosc tuku pionowego L: 16,80 m
Strzatka tuku B: 0,03 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P28

Spadek 1 i1: -3,50 %
Spadek 2 i2: -1,70 %
Promien tuku kotowego R: 1000,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w: 0,0180

Dlugos¢ stycznej tuku T: 9,00 m
Dlugos¢ tuku pionowego L: 18,00 m
Strzatka tuku B: 0,04 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £P 29

Spadek 1 il1: 0,90 %
Spadek 2 i2: 3,30 %
Promien tuku kotowego R: 600,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty
w:  0,0240

Dtugosc stycznej tuku T. 7,20 m
Dtugosc tuku pionowego L: 14,40 m
Strzatka tuku B: 0,04 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P30

Spadek 1 i1: 3,30 %
Spadek 2 i2: -250 %
Promien tuku kotowego R: 400,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w:  0,0580

Dlugos¢ stycznej tuku T: 11,60 m
Dlugos¢ tuku pionowego L: 23,20 m
Strzatka tuku B: 0,17 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P31

Spadek 1 i1: -2,50 %
Spadek 2 i2: -0,60 %
Promien tuku kotowego R: 500,00 m
Rodzaj tuku pionowego wklesty

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P32

Spadek 1 il1: -0,60 %
Spadek 2 i2: -3,00 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty




w: 0,0190
Dtugosc stycznej tuku T. 475 m
Dtugosc tuku pionowego L: 950 m
Strzatka tuku B: 002 m

w: 0,0240

Dlugos¢ stycznej tuku T. 3,60 m
Dlugos¢ tuku pionowego L: 7,20 m
Strzalka tuku B: 002 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £ P33

Spadek 1 il1: -3,00 %
Spadek 2 i2: -6,10 %
Promien tuku kotowego R: 400,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w: 0,0310

Dtugosc stycznej tuku T. 6,20 m
Dtugosc tuku pionowego L: 12,40 m
Strzatka tuku B: 0,05 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: £tP34

Spadek 1 il: -6,10 %
Spadek 2 i2: -750 %
Promien tuku kotowego R: 300,00 m
Rodzaj tuku pionowego wypukty
w: 0,0140

Dlugos¢ stycznej tuku T. 210 m
Dlugos¢ tuku pionowego L: 420 m
Strzatka tuku B: 0,01 m

4.5 Droga w Planie sytuacyjnym

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W1

Promien tuku kotowego R: 200,000 m
Kat zwrotu trasy g: 6,1990 grad
Dlugosé¢ stycznej gtéwnej T: 9,745 m
Odl. wierzchotka do ér. tuku WS: 0,237 m
Odcieta PA PA: 9,734 m
Rzedna AS AS: 0,237 m
Cieciwa PS PS: 9,736 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 4,870 m
Ditugosc tuku kotowego 19,475 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W3

Promien tuku kotowego R: 70,000 m
Kat zwrotu trasy g: 33,2170 grad
Dlugos¢ stycznej gtownej T: 18,688 m
Odl. wierzchotka do ér. fuku WS: 2,452 m
Odcieta PA PA: 18,056 m
Rzedna AS AS: 2,369 m
Cieciwa PS PS: 18,210 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,183 m
Dlugos¢ tuku kotowego t. 36,524 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W8

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 17,3980 grad
Dlugosé¢ stycznej gtéwnej T: 11,000 m
Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,753 m
Odcieta PA PA: 10,898 m
Rzedna AS AS: 0,746 m
Cieciwa PS PS: 10,923 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 5,474 m
Dtugosc tuku kotowego . 21,863 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W10

Promien tuku kotowego R: 100,000 m

Kat zwrotu trasy g: 19,0100 grad
Dlugos¢ stycznej gtownej T: 15,042 m
Odl. wierzchotka do ér. fuku WS: 1,125 m
Odcieta PA PA: 14,875 m
Rzedna AS AS: 1,113 m
Cieciwa PS PS: 14,917 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,479 m
Dlugos¢ tuku kotowego t. 29,861 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku
kotowego
Opis zadania: W11

Promien tuku kotowego R: 100,000
m

Kat zwrotu trasy g: 10,0180
grad

Dlugosé stycznej gtownej T. 7,884
m

OdlI. wierzchotka do ér. tuku WS: 0,310

DanelLK i podstawowe parametry tuku
kotowego
Opis zadania: W9 DO LASU

Promien tuku kotowego R: 100,000
m

Kat zwrotu trasy g: 19,9950
grad

Dlugos$¢ stycznej gtdwnej T. 15,834
m

Odl. wierzchotka do ér. tuku WS: 1,246




m m

Odcieta PA PA: 7,860 m Odcieta PA PA: 15,640 m
Rzedna AS AS: 0,309 m | Rzedna AS AS: 1,231 m
Cieciwa PS PS: 7,866 m Cieciwa PS PS: 15,688 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: | Styczna pomocnicza PW1 PW:
3,936 m 7,868 m

Dlugosé tuku kotowego k. 15,736 | Dlugos¢ tuku kotowego k. 31,408
m m

4.6 Zjazdy na posesje

Wykona¢ z kostki betonowej ,8” na podsypce cementowo piaskowej ¥4 0 grubosci
5 cm . Podbudowe stanowi 15 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego.

W zjazdach zastosowano kraweznik obnizony 22x15x100.

4.7 Chodniki

Chodniki wykonano z kostki betonowej ,,6” szarej na podsypce cementowo
piaskowej ¥4 0 grubosci 5 cm + kruszywo stabilizowane mechanicznie — 10 cm.
Chodniki posiadajg spadek poprzeczny w kierunku jezdni o nachyleniu

poprzecznym 2,0%

4.8 Odwodnienie powierzchniowe

Scieki przykraweznikowe wykonaé z kostki szarej 8 na podsypce z betonu B15 o
grubosci 4 cm posadowionej bezposrednio na przygotowanej podbudowie. Sciek o
szerokosci 20 cm.

Lokalizacja i rozmieszczenie sciekow przykraweznikowych pokazano na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym

5. Odprowadzenie wdd opadowych

Przewdd rurowy z PCV nalezy montowa¢ w gotowym wykopie na warstwie

wyrownawczej utozonej na podiozu naturalnym dna wykopu. Warstwe

wyrownawczg (podsypke) nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego (piasku) bez



zageszczenia i wyrownaé¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Grubo$¢ warstwy
podsypki 15 cm.

Sposob montazu rur musi uniemozliwia¢ wspieranie sie rury na kielichu.

Podsypka nie moze posiada¢ kamieni o ostrych krawedziach lub innego tamanego
materialu. Materiat podsypki nie moze by¢é zamrozony. Ulozenie przewodu
rurowego na podsypce powinno zapewnié oparcie przewodu na wyprofilowanym
podtozu wzdtuz catej jej dlugosci na co najmniej ¥4 obwodu rury. W celu
zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy
wykonaé warstwe ochronng — obsypke do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu rury.
Obsypke nalezy wykonywaé warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdag
warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw obsypki nie powinna przekracza¢ Vs
$rednicy rury. Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Materiat obsypki powinien spetnia¢
wymagania jakosciowe jak dla podsypki. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
nalezy zadba¢ o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rurociggiem.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaé aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Po wykonaniu obsypki mozna wykonaé
zasypke, tj. wypetni¢ pozostatg cze$¢ wykopu. W miejscach o matym zagtebieniu
przewodu rurowego mozna zastosowac¢ zamiast warstwy zasypki keramzyt dla
ocieplenia kolektora.

Trase projektowanego rurociggu z naniesionymi spadkami, lokalizacjg i rzednymi
projektowanych elementow oraz kolizje z istniejgcymi sieciami pokazano na planie
sytuacyjnym .

Zestawienie ilosci studzienek i rur znajduje sie w przedmiarze robot.

6. Oswietlenie — Bran za Elektryczna

6.1 Zakres rzeczowy branzy elektrycznej

e budowa linii kablowej n/n 0,4kV kablem YAKY 4x25mm? o catkowitej

diugosci
594m

e budowa latarn oswietleniowych na stupach stalowych, okragtych typu MABO
07/60/3F 13 szt

» montaz opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach® 4 szt

e wymiana opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach 3 szt

! Slup Nr 6 (dodatkowa oprawa), stup Nr 9, 11, 13



6.2 Czes$¢ techniczna — Opis Techniczny

Podstawa opracowania:

- Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych nr 10/R3/01770 z dnia 24 maja 2010r
wydane przez RD Lebork

- Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

Stan istniejacy

Teren objety projektem tj. dz. Nr 47/1, 75/1, 434, 75/2 i 75/3 stanowigcy pas drogi
wewnetrznej w m. Cewice jest czesciowo os$wietlony. Stan techniczny 3 opraw
zmontowanych na linii napowietrznej nn na dz. 434 kwalifikuje je do wymiany.

Stan projektowany.

Linia kablowa o$wietleniowa nn 0,4kV

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nr 10/R3/01770 dnia 24 maja 2010r
wydane przez RD Lebork projektuje kablowg linie oswietleniowg jako oddzielny
obwod wyprowadzony z stacji transformatorowej T-756 Cewice Il Maszewska. Linie
kablowa nalezy wybudowaé kablem YAKY 4x25mm?.

Kabel nalezy utozy¢é w poboczu projektowanej drogi, dz. Nr 47/1 w odlegtosci 1,0m
od krawedzi jezdni albo 0,7m od kraweznika zewnetrznego projektowanego
chodnika poprzez projektowane latarnie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do istniejgcej
latarni Nr 6. Latarnia Nr 6 pozostaje w tym samym miejscu. Na odcinku od
istniejgcej latarni Nr 6 do projektowanej latarni Nr 7 nalezy przetozy¢ istniejacy
kabel o$wietleniowy gdyz koliduje on z projektowana jezdnig?. Projektowang
latarnie Nr 7 nalezy wtgczy¢ w istniejacy kabel. W tym celu nalezy go rozcigc€ i
wprowadzi¢ do latarni wykonujac przedtuzenie kabla o 8m.

Istniejgce oprawy oswietleniowe na stupach linii napowietrznej Nr 8,10, 12 nalezy
wymieni¢ na nowe, natomiast na stupach Nr 9, 11 i 13 nalezy zamontowaé nowe
oprawy o$wietleniowe aby zachowac ciggtos¢ oswietlenia na tym odcinku
projektowanej drogi.

Z stupa Nr 13 nalezy zej$¢ kablem i poprzez projektowane latarnie Nr 14, 15, 16,
17, 18, 191 20 wyjS¢ na istniejgcy stup Nr 21 linii napowietrznej nn. Poniewaz stup
Nr 212 koliduje z projektowang droga, nalezy go przed rozpoczeciem budowy drogi

przesung¢ wzdtuz osi linii 0 2m tak, aby znalazt sie poza krawedzig jezdni.

2 Kabel na dt. 20m znajdujegspod proj. krawznikiem
3 W sieci stup ten ma Nr 203 z stacji T-439



Budowe linii kablowej nalezy rozpocza¢ po wykonaniu niwelacji terenu pod
projektowang droge, geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla oraz miejsc
posadowienia fundamentéw prefabrykowanych pod latarnie.

W pierwszej kolejnosci nalezy posadowi¢ fundamenty prefabrykowane. Gorna
ptaszczyzna fundamentéw powinna byé wyréwnana z gorng krawedzig obrzeza
chodnika. W miejscach gdzie nie ma chodnika, gérna ptaszczyzna fundamentéw
powinna by¢ wyréwnana do poziomu jezdni.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku oraz przykry¢
go 15cm nasypka z piasku. Nastepnie wykop wypetni¢ warstwg 20cm gruntu
rodzimego i roztozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego o szeroko$ci min. 20cm. Na
folii kablowej, wzdtuz catej zaprojektowanej linii kablowej nalezy utozy¢ drut stalowy,
ocynkowany o $rednicy 6mm i potgczyé nim zaciski ochronne stalowych stupow
os$wietleniowych.

Pozostalg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym a teren po trasie linii
kablowej rozplantowac.

Projektuje stalowe stupy os$wietleniowe typu Mabo 07/60/3F o wysokosci H=7m z
wysiegnikami gietymi o dt. 1m i wysokosci 1m), (prod. VALMONT) z oprawami typu
OUSDb-70. Wysokos¢ zawieszenia oprawy H=8m. Stupy nalezy zamontowaé na
fundamentach prefabrykowanych F-100V/40 usytuowanych w poboczu drogi. W
oprawach nalezy zamontowaé zrodta $wiatta typu SON-Tp 70W (patrz schemat na
rys 2). Katy pochylenia opraw nalezy odczyta¢ z zalgczonej tabeli i ustawié
indywidualnie w zaleznos$ci od usytuowania latarni.

Dodatkowa ochrona od porazen.

Jako ochrone przy dotyku posrednim w sieci oSwietleniowej niskiego napiecia
zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania w czasie T < 5s. Uklad sieci
kablowej typu TN-C. Zaprojektowane oprawy oswietleniowe typu OUSb posiadajg
odpowiednio stopien ochrony IP 66 i IP 54 oraz klase ochronnosci Il. Stupy stalowe
nalezy potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym PEN poprzez zacisk ochronny.
Wzdluz trasy kabla ulozy¢ drut stalowy ocynkowany, ktory stanowi¢ bedzie
uziemienie robocze linii kablowej i ochronne stupdéw. Warto$¢ opornosci
wykonanego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30Q.

Uwagi ko ncowe.

1.

abrwn

o

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zapozna sie z dokumentacjg prawng
oraz uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia na prowadzenie robaot.

Urzadzenia podziemne zgodne z inwentaryzacjg geodezyjna.

Roboty ziemne wykonaé ze szczeg0llng ostroznoscia.

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej

Przed zatgczeniem przytacza wykonaé niezbedne pomiary (izolacji kabla, opornosci
uziemienia stupow)

Teren po zakonczeniu robét ziemnych doprowadzi¢é do stanu pierwotnego z
zastosowaniem stabilizacji gruntu.



7. Informacja o ,bioz” zawarta na koncu projektu.

=

Ochrona od pora zen jest skuteczna (zat aczniki)
2. Ochrona przed skutkami przeci azen jest zapewniona (w projektowanym

obszarze)

3. Spadek napi ecia dopuszczalny.

6.3 Zestawienie podstawowych materialéw

L.p Jgdn. llos¢ |Uwagi
‘M- |Nazwa wyrobu miary
1. 2. 3. 4. 5
1 [Kabel YAKY 4x25mm? m 594
2 | Folia kablowa koloru niebieskiego m 500
3 | Drut stalowy ocynkowany ¢ 6mm m 100
Stup oswietleniowy Mabo 07/60/3F -
4 H:$m+wysiegnil\<lvgiety . 1m) szt 13 W(g zestawienia
5 |Fundament F-100V/40 szt 13
6 |Oprawa OUSDb 70 Elgoluna szt 21
7 |Lampa SON-Tp 70W szt 21
8 |Rura DVK 110 AROT m 25
9 |Rura SRS 110 AROT m 55
10 |Zigcze bezpiecznikowe IZK-2-01 szt 13
11 | Zlgcze fazowe 1ZK-2-02 szt 26
12 | Zigcze zerowe 1ZK-2-03 szt 13
13 |Przewdd Dy 1,5mm? m 490
14 | Wkitadka topikowa WT-1/F 40A szt 1
15 | Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A szt 21
16 |Piasek na podsypke kablowg m> 44

7. Uwagi — Zalecenia do wykonania przez bran  zystéw

Branza Energa — Operator S.A Oddziat w Stupsku — Naniesiona na obszarze
opracowania sie¢ elektroenergetyczna jest zgodna z posiadang inwentaryzacjg.
Szczegotowg lokalizacje

kabli ustalic metodg przekopdéw recznych. Wszelkie prace w strefie linii wykonywac
recznie. Wykonawca robot jest zobowigzany co najmniej na 5 dni przed rozpoczeciem
prac powiadomi¢ pisemnie ENERGA OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji Lebork,



Krzywoustego 34. Uwaga- Wszystkie kable przechodzgce w poprzek drogi nalezy
umiescic w rurach dwudzielnych o diugosciach przekraczajgcych szeroko$c jezdni

minimum 0,5 m z kazdej strony.

Bran za — Telekomunikacja Polska S.A  Pion Sieci Obszar w Gdansku Wydziat
Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci- Uzgadnia sie z zastrzeZeniami: Prace ziemne
w miejscach kolizji i zbliZzen z siecig telekomunikacyjng eykonywac recznie. Zachowac
wymagang normami odlegtosc¢ zblizenia w pionie i poziomie od istniejgcej infrastruktury
TP. Wszystkie kable przechodzgce w poprzek drogi nalezy umiescic w rurach
dwudzielnych o diugosciach przekraczajgcych szerokos¢ jezdni minimum 0,5 m z
kazdej strony.Prace wykonywac wytgcznie pod nadzorem pracownika TPSA.. Wg
przedstawionego projektu, elementy naziemne sieci telekomunikacyjnej nie kolidujg z
przebudowywang drogg - w przypadku wystgpienia kolizji - przebudowac urzgdzenia
zgodnie z normami TP. Telekomunikacyjne kable doziemne wystepujgce na skraju lub
w obrebie przebudowywanej drogi, kraweznika itp. przesungc przetozy¢ w gtgb
chodnika lub pasa zieleni — w przypadku braku moZzliwosci (ze wzgledu na
uksztattowanie, uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczyc¢ rurg dwudzielng na catej dugosci
kolizji - (do dt. 80 m.) - w innych przypadkach (np. przy odgatezieniach sieci-
przebudowac zgodnie z normami TP. W przypadku zmian rzednych terenu dostosowac
gtebokos¢ posadowienia elementow sieci i odpowiednio zabezpieczy¢ (np. studnie
telek. wraz z pokrywami). Istniejgcg kanalizacje teletechniczng w obrebie nowych
wjazdow, poszerzanych drég odpowiednio wzmocnic i zabezpieczy¢, kable doziemne
zabezpieczy¢ dodatkowo (na catej szerokosci drogi lub wjazdu) rurg dwudzielng. Koszt
ewentualnej modernizacji elementéw sieci telekom. Ponosi inwestor. Wszystkie prace
kolizyjne - ziemne podlegajg odbiorowi technicznemu (przed zakryciem - zasypaniem).
W przypadku zmiany lokalizacji - przesuniecia elem. sieci TP dostarczy¢
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng. Roboty budowlano montazowe nalezy
zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktora posiada:
certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych, udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji
Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP utrzymujgcego i eksploatujgcego
infrastrukture TP na danym terenie strefie utrzymaniowej. W powiadomieniu prosze
podac kontakt - tel. kier. robét oraz nr uzgodnienia. Powiadomienie pisemne (min. 2tyg.
Przed rozpoczeciem prac): PTOK REGION POLNOC fax 0583203322;



Branza wodno kanalizacyjna — Wszystkie elementy uzbrojenia wod-kan jak wiazy,

skrzynki wyprofilowac¢ do nowej niwelety drogi.

Branza geodezyjna - Jezeli w obszarze projektu znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej i ulegng one przypadkowemu zniszczeniu, to po wykonaniu prac punkty te

muszg byc¢ odtworzone na koszt inwestora.

Wytyczenie trasy projektowanej drogi i wpustow nalezy powierzy¢ stuzbie
geodezyjnej. W miejscach wystepowania kolizji oznaczonych na planie sytuacyjnym
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac tylko
recznie z wykonaniem stosownych zabezpieczen wynikajgcych z tresci uzgodnien
branzowych. Teren po wykopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomié stosowne stuzby instytuciji
posiadajgcych uzbrojenie podziemne.

Roboty zwigzane z realizacjg prac wynikajgcych z niniejszej dokumentacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Przepisami, Normami oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

8. Rozwigzania chroni gce srodowisko naturalne

Nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy Nowa Wies Leborska i odwiez¢ na wskazane
miejsce masy ziemne powstate w wykopach podczas realizacji inwestycji. W fazie
realizacji podjete zostang dziatania majgce na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gtownie z takg
organizacjg placu budowy, aby na terenie objetym robotami lub w jego okolicy nie
pozostawaly resztki materiatdbw budowlanych (np.: beton, masa mineralno asfaltowa
itp.), ktére mogg powodowac zanieczyszczenie badz skazenie gruntu lub wod
powierzchniowych i podziemnych. W trakcie realizacji podejmowane bedg dziatania
zmierzajgce do zapewnienia wiasciwego stanu technicznego maszyn, urzadzen i
samochodow stosowanych w realizacji przedsiewziecia, w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (np. oleje, benzyna i inne
ptyny eksploatacyjne). Dziatania te bedg polegaty miedzy innymi na odpowiedniej
organizacji robot i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzetowej tak, aby nie powodowac

zagrozenia wyciekami eksploatacyjnymi ani wyciekami awaryjnymi .



Powstate w trakcie robét odpady komunalne i budowlane beda sktadowane
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie
wytworzone odpady bedg przekazane do utylizacji lub odzysku poza teren
przedsiewziecia. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami .

Wzmozony hatas w trakcie rob6t drogowych wynika z pracy maszyn,
urzadzen i samochodow. Powodowany przez nie hatas bedzie ograniczany poprzez
zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i
posiadajacych odpowiednie atesty maszyn i urzadzen . Roboty budowane
prowadzone bedg wylgcznie w porze dnia. Nie przewiduje sie pracy w nocy. Nie
przewiduje sie rowniez prowadzenia na terenie budowy prac naprawczych i

wymiany oleju maszyn i sprzetu.

Faza realizacji wigze sie tez z emisjg pewnych ilosci spalin z silnikow
pojazdow
i maszyn roboczych oraz z pyleniem z drég i powierzchni terenu objetych robotami
ziemnymi. W trakcie realizacji w/w emisja zanieczyszczen bedzie posiadata
charakter przejsciowy i lokalny i bedzie zmieniata sie w zaleznosci od miejsca i fazy
realizacji robot. Emisja w/w czynnikbw zniknie wraz zakonczeniem realizacji
przedsiewziecia .

W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania inwestycji na ruch kotowy i
pieszy zostang opracowane projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy .

Wielkos§¢ w/w oddziatywan  wystepujacych ~w trakcie realizacii
przedsiewziecia nie spowoduje trwatych ujemnych skutkow w srodowisku .

Po zrealizowaniu przedsiewziecia zostang zmniejszone dotychczasowe
negatywne oddziatywania .

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej, zwirowej na nawierzchnie bitumiczng
oraz brukowg zmniejszy poziom wibracji, hatasu i zapylenia, ktére sg szkodliwe dla
zdrowia cziowieka oraz dla jakosci $rodowiska, powodujg szkode w dobrach
materialnych oraz dobrach kultury, pogarszajg walory estetyczne srodowiska.

Wykonanie budowy chodnikbw spowoduje wyrazne zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz zwiekszy komfort zycia ludnosci
\Wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni jezdni i chodnikow.



Powyzsze dziatania spowodujg ograniczenie niekontrolowanego przeptywu
wod opadowych z obrebu ulic. W wyniku przebudowy drég wyeliminowane zostang
zastoiska wody opadowej, co zmniejszy negatywny wptyw na $srodowisko oraz
zdecydowanie spowoduje zwiekszenie komfortu zycia okolicznych mieszkancow
oraz duzym stopniu wptynie na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego.

Reasumujgc stwierdza sie, ze zrealizowanie przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie i budowie ulic w Cewicach nie spowoduje przekroczenia standardow

jakosci $rodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny.



