Studnia betonowa @1200

(@1500)
Skola 1:20

wtaz zeliwny typ ciezki

nawierzchnia drogi

0,15 0,174

ptyta nastudzienna zelbet. typu PP120/60;

(ptyta nastudzienna zelbet. typu PP 150)

prefabrykowany krqg zelbet. typu 120/60;

(¢ 600) —1500
(s 800) —1500

kolektory z rur
PCV 8400 mm;

izolacja — np. "ABIZOL”;

(prefabrykowany krqg zelbet. typu 150);

dolna czes¢ komory wykonana na "mokro”
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z betonu B—25 wys. min 55 cm;

ptyta denna z betonu B—25 gr. 20 cm;

N

0,15 0,20

podsypka z piasku gr. 15 cm;

L 160 L
(190) K
ZASTOSOWANIE:
D17 — #1200
D23-D33 - #1500
Temat: BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI Stadium 5B
GMINNEJ LACZACEJ DROGE, POWIATOWA NR 1324G .
Z DROGA WOJEWODZKA NR 212 w CEWICACH Branza: KD
Inwestor: Numer
GMINA CEWICE rysunku
ZESPat DO SPRAW INWESTYCJI I ROZwOJU GMINY W7

84—-312 Cewice ulica W.Witosa 16

Nazwa
rysunku:

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Studnia Betonowa ¢ 1200 i #1500

Skala rysunku:

1:20

Zespbt

cutoraki Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Podpis:
Pro jektowat: mgr inz. Juliusz Zielifiski BK.I.F.7342/465/98
Sprawdzit: mgr inz. Jan Treder AN/8346/30/78




