GMINA CEWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

OWNIK REFERATU
i{i-Illl';zslll?:"fﬂrk‘ mynalngj i mieszkoniowej

Zhd Zariok

Remont gruntowych drég gminnych




1. WSTEP

" 1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i
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odbioru robét zwigzanych z remontem gruntowych drég gminnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne 53 sto

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfika
remontu gruntowych drég gminnych:

a) wykonanie wykopéw w gruntach kat. -V,
b) wykonanie nasypéw na drogach lesnych.

1.4. Og6ine wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogéline wymagania dotyczace materiatéw

Ogobine wymagania dotyczace materiatéw, ich
00.00.00 ,Wymagania o0goine” pkt 2.

2.2, Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

sowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniy i

cji dotycza zasad prowadzenia robot Ziemnych w czasie

~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

pozyskiwania | sktadowania, podano w ST D-M-

Wyszczegélnienie .| Gru runtéw
Lp. w+g$ciwogci Jednostid nie py_gc_i i i i
wysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz ~ piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- Zwir - 2wietrzelina |- glina piasz-
- pospoétka gliniasta czysta
- piasek gruby |- rumosz zwiezta, glina
~ piasek $redni | gliniasty zwigzla, glina
- piasek - 2wir gliniasty pylasta
drobny - pospbika zwigzia
- zuzel gliniasta - W i
nierozpadow piaszczys-ty,
y it pylasty
bardzo
wysadzinowe
—~ piasek
gliniasty
- pyh py!
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$é
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 >30
<002 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$é
bierna Hy m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw beds odwiezione na odkiad w miejsce ustalone
staraniem Wykonawcy, uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ~MVymagania dgélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rob6t Ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarkj),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transpon, o ile zwiekszone odiegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$émie przez Inzyniera/inspekiora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
$.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 -Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Dokltadno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane] nie powinny byé
wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1cmi-3 cm.

Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny byé okreslone w dokumentaciji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét Ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenié wod gruntowych i opadowych poza obszar robét Ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwaty nieprzydatnoseé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te

€zynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturaln

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

* 5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
winien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wptyw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan

trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd
Zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie po
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw

dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych,

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniy w

gruntowe nale2y odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 YVymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania | pomiary w czasie wykonywania robét Ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemne

specyfikaciji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwrécié na:

- wiaéciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakoéci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okresiono w pkt 6 ST 451-2.1.

6.3. Badania do odbioru korpusu Ziemnego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Minimalna czestotliwo$é badar i pomiaréw

Lp. |Badana cecha

1 Pomiar  szeroko$ci  korpusu
ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw

3 Pomiar rzednych powierzchni

korpusu ziemnego

Pomiar taéma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m
na prostych, w punktach giéwnych fuku, co 100
m

4 {Pomiar pochylenia skarp_ | na tukach o R > 100 m ¢o 50 m
5 Egr’:)‘:ru rownosci - powierzehni| . ykach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
budzg watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp awap I
7 Pomiar  spadku podiuznego . .
. . FPomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
?:v\cﬂerzchm korpusu  lub  dna 200 m oraz w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okre$laé¢ dla kazdej
uloZonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznié sig od szerokosci projekiowanej o wiecej hiz £ 5¢cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Remont gruntowych drég gminnych
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Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3

cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochyienia projektowanego o wigce] niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm,

6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrows, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu Ziemnego lub dna fowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawad réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,

wiekszych niz -3 cm lub +1 ¢m,
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia
Zalozonym dla odpowiedniej kateg

gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé¢ zgodny z
orii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresii¢ wskaznika

zageszezenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie 2z normg PN-S-02205:1998.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie
poditoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Strefa Innych drég
korpusu Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20cm 0,99 0,99
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
owierzchni podioza 0,98 0,97

W przypadku, gdy grubozi
zageszczenia, kontrole zageszcz

arnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia Przeprowadzenie badania
enia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okrasli¢

pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02, Stosunek wtdmego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioz
tolerancja od -20% do +10%.

a podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 | 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze uznac wadeg za nie majgcg
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$cé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 -Wymagania ogéline” pkt 7.

7.2. Obmiar robét Ziemnych
Jednostka obmiarows jest
8. ODBIOR ROBOT

m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pki 8.

Remont gruntowych drég gminnych
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane Zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
+ Inzyniera/inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST 451 -2.1 ,\Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-
V" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

PN-B-04493:1960. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie pliyta.

7. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

SObLN

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i pdisztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
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