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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa nr 89/08 z dn. 09.10.2008 zawarta pomigdzy Gming Cewice, ul. Witosa 16,
84-312 Cewice a firmg Przedsi¢biorstwo Uslugowo-Handlowe , Med.-Serwis” Roman
Antosik, 43-300 Bielsko-Biata, ul. Ametystowa 25.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.7331-027/08 z dn.
02.09.2008

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nr
0OsiR.7625/2/08 z dn. 25.11.2008.

— Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej GK.7037/57/08.

— Matryca planu sytuacyjno-wysokoéciowego 1:1000 wg oprac. ,,SIGMA” s. ¢. Lebork

— Wywiad w terenie dotyczacy uzgodnien realizacji zadania

- Uzgodnienia branzowe w ZUD Lebork-protokél nr ZD 137/2008 z dn. 16.09.2008

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy istniejacej sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Cewice celem stworzenia mozliwosci
podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i zasilenia w wode z lokalnego wodociagu
wlasno$¢ Gminy Cewice dzialek budowlanych dz. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7
zlokalizowanych przy ulicy Spacerowej. Realizujac rozwiazanie w celu przylaczenia w/w
dzialek zaprojektowano wodociag spinajacy w ukiad pierécieniowy istniejaca sie¢
wodociagowa o 110 w ulicy Witosa z siecia wodociagowa & 110 w ulicy PKWN i z siecig
wodociggowa ¢ 90 na Osiedlu Mtodych w Cewicach. Projektuje sie lokalizacje sieci
wodociagowej wzdluz drogi gminnej (ulica Spacerowa dz.239, dz.15) z przejSciem metoda
przewiertu pod pasem jezdnym drogi powiatowej nr 1324G (ulica PKWN dz. 34) w obrgbie
n/w dziatek:

obreb Cewice dz. 255/8, 240, 256/6, 239, 15, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7,

23/8,47/1, 64, 75/1, 434, 34,

3. Opis stanu istnicjacego i lokalizacja

W obr¢bie ww. dziatek znajduje si¢ kompleks istniejacej zabudowy Jjednorodzinnej w
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miejscowosci Cewice. W rejonie projektowanych urzadzen i sieci wystepuje nastgpujace
uzbrojenie:

— sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna wiasno§é Gminy Cewice

— sieC elekiro-energetyczna niskiego napiecia

— sie¢ telekomunikacyjna

Trasa projektowanej sieci zlokalizowana jest w miejscowosci Cewice stanowigcej

centrum administracyjne Gminy Cewice. Jest to obszar polozony w czystej ekologicznie
strefie otaczajacej od poludnia miasto Lebork w obszarze chronionego krajobrazu Fragment
Pradoliny Leby. Zabudowa migjscowosci wzdluz trasy projektowanego wodociagu jest w
znacznym stopniu skupiona i przewaza forma zabudowy jednorodzinnej. W obrebie
opracowania w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Mlodych istnieje sieé wodociagowa i sied

kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna i sie¢ telekomunikacyjna.
4. Warunki gruntowe

Na podstawie dokonanego wywiadu oraz odkrywek w trakcie realizacji robot
budowlanych stwierdza si¢, Zze na terenie projektowanej inwestycji ponizej wierzchnich
warstw gleby wystepuja piaski srednio zageszczone wilgotne (grunt kat. II-1IT). W strefie

posadowienia rurociagdw nie wystepuja wody gruntowe.
5. Rozwiazania projektowe

5.1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Trasg sieci pokazano na planie sytuacyjno wysokosciowym w skali 1:1000 — rys. nr i,
Przebiega ona przez tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej miejscowosci Cewice
zlokalizowanej na Osiedlu Mtodych i przy ulicy Spacerowej .
Wlaczanie projektowanej sieci do istniejacej sieci wodociggowe]j o 110 przewidziano poprzez
trdjnik zel. T100/100 w wezle W-0 na terenie posesji Gimnazjum Publicznego w Cewicach,
nastgpnie po przejsciu pod pasem jezdnym drogi powiatowej stanowiacej cigg ulicy PK WN:

— droganr 1324G w Zarzadzie Dr6g Powiatowych w Leborku (dz. 34 obr. Cewice)

nastepuje wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej w wezle W-11 poprzez czwornik zel.
TT 100/100 do sieci wodociggowej o 110 w ulicy PKWN i dalej wpigcie w wezle W-20 do

sieci wodociagowej @ 90 na Osiedlu Mlodych w Cewicach.
5.2. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe]j wystepuja nastgpujace kolizje:
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— skrzyzowanie z pasami drogowymi drég publicznych(dz. 34 obr. Cewice, droga nr
1324G.

5.2.1. Przej$cia poprzeczne pod drogami.

Na dhugosci projektowanego odcinka sieci (W10-W11) przewiduje si¢ przejscie pod
droga powiatow nr 1324G o nawierzchni asfaltowej w rurze ostonowej. Przejscie pod droga
powiatowa nr 1324G projektuje sic wykonaé z zastosowaniem zasuw DN 100 montowanych
w gruncie szt 1 i studni z kregéw betonowych ¢1200 szt 1. Przejscia wykona¢ metodg
przewiertu w rurze oslonowej stalowej ¢ 168,3/150 L-8.0 m . Przewéd wodociggowy ¢110
PE przeciagna¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 168,3/150 mm na plozach podporowo-
slizgowych montowanych co 2,0 m Rozwigzanie techniczne dla drogi powiatowej nr 214

pokazano na rys. nr 5.

5.2.2. Kolizje z uzbrojeniem

Na trasie projektowanej magistrali wystepuje skrzyzowanie z nast¢pujacym uzbroje-
niem:
— kable energetyczne
— rurociagi sieci wodociagowej
— kable telekomunikacyjne
Miejsca skrzyzowan pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz w profilu
podiuznym sieci. W miejscach skrzyzowan istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi zarzadcow sieci oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. Prace ziemne w poblizu wystegpowania uzbrojenia wykonywaé recznie.

5.3. Rozwigzania projektowe i zastosowane materialy

5.3.1. Czgs¢ opisowa rozwiazan dla sieci wodociagowej

Zrodlem zaopatrzenia w wodg bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w miejscowosci
Cewice o $rednicy o 110 wlasnoéé Gminy Cewice z kierunku ulicy Witosa i ulicy PKWN po
spi¢eiu istniejacych sieci wodociagowych.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PVC-U SDR21 PN10 ¢ 90 x 431 PVC-U SDR26
PNI10 ¢ 110 x 4,2 z przylaczami z PE 80 SDR13,6 PN10 ¢ 32 x 2,4 z wezlami z ksztaltek
zeliwnych .
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Trasa projektowanej sieci pokazuje rys. nr 1. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wynosi

1098,99 m w tym:

sie¢ wodociagowa ogélem L-1033,22 m

@90x 4,3 PVC-UPNIO L-190,96m W7-W7F=166,18 m
W16-W16A=1493m v
W7-HP1=2,04 m
W7F-HP2=1,84 m
WI15-HP3=222m v
W16A-HP4=1,73m V
W20-HP5=2,02m V
Razem=190,96 m

2 110x42PVC-UPNI0 1L-84226m WO0-W20=84226 m

Razem=842,26 m
przylacza projektowane [.-65,77 m
@ 32x24PE80OPNI0 L-6577m szt. 7
studnie wodomierzowe szt. 7

Przewiduje si¢ ukladanie przewodu wodociagowego na podsypee piaskowej grubosci
15 em na glebokosci min. 1,60 m ponizej poziomu terenu zgodnie z BN — 78/9192-02 i PN —
74/B-03020. W miejscu odgalezien (hydranty) i zalaman trasy nalezy stosowaé bloki oporowe
z betonu B-12,5 (wg rys. nr 6).
Polaczenie z istniejac siecig wodociagowa przewiduje si¢ w wezle W0 z wbudowaniem na
wiaczeniu zestawu zasuw DN100 odcinajace; projektowany odcinek sieci, W-11 poprzez
czwornik zel. TT 100/100 i zestaw zasuw DN100 do sieci wodociagowej @ 110 oraz w wezle
W-20 do sieci wodociagowej @ 90 na Osiedlu Miodych w Cewicach. W wezle W7, W7F,
W15, WI16A, W20 projektuje si¢ montaz hydrantu podziemnego HP80 z zasuwa DN 80
petniacego funkcj¢ technologiczng i zabezpieczenia przeciwpozarowego na projektowanej
sieci. W wezle W1 zaprojektowano odpowietrzenie sieci wodociagowej poprzez zawoér
odpowietrzajacy DN80 w zabudowie podziemnej zamontowany na rurociggu za pomoca
trojnika zeliwnego kolnierzowego 100/80. Doprowadzenie wody do dzialek budowlanych
zaprojektowano poprzez wykonanie 7.0 szt. przylaczy z rur ¢ 32 PE80 ze studniami
wodomierzowymi z krggéw bet. @ 1000 ( rys. nr 7). W studniach przewidziano zamontowanie

7,0 kpl. zestawéw wodomierzowych z wodomierzem WS-1,5-G1". Sie¢ wodociggowa bedzie
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uzbrojona w niezbedny ukiad zasuw zeliwnych z miekkim doszczelnieniem i w hydranty
pozarowe podziemne HP80 shuzace takze odpowietrzeniu projcktowanej sieci. Lokalizacje
uzbrojenia nalezy utrwali¢ za pomocg tabliczek umocowanych na stupkach metalowych, a
teren wokot umocni¢ plytami betonowymi o grubosei 15 cm na podsypce piaskowe;.

Odwodnienie projektowanej sieci przewiduje si¢ w studni W10 poprzez odnoge cisnieniowsa
uzbrojona w zasuwe odcinajagca DN 80. OdproWadzenie wody ze studni odwadniajacej do
projektowanego kolektora kanalizacji deszczoWej w ulicy PKWN. Studnie z kregéw
¢ 1200/1000 z ptytami nastudziennymi zelbetonowymi D-1400/1200 wykona¢ zgodnie z KB
4.16.1 (16) Otwory wlazowe wyposazy¢ we wilazy typu cigzkiego wg PN-80/H-14051.02.
Otwory wlazowe studni wodomierzowych wyposazy¢ w pokrywy z blachy stalowe;.

5.3.2. Cz¢s¢ opisowa rozwiazan dla sieci kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem $cickéw dla kompleksu dziatek budowlanych bedzie istniejaca sieé

kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej o érednicy ¢ 200 PCV wilasno$¢ Gminy Cewice.
Zgodnie z warunkami technicznymi GK.7037/57/08 do wlaczenia przewiduje si¢ studnig o
rzgdnych 155/24/151,25 wykonana z PE 9425. Z uwagi na lokalizacje studni na skrzyzowaniu
kolektoréw sanitarnych nalezy wykonac jej modernizacj¢ na studnie¢ z kregéw bet. 51200 z
kineta przylaczeniowa wykonang w podstawie betonowej studni,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PCV-U klasy SDR34 ¢ 200 x 5,9
taczonych na uszczelki. Projektowane spadki oraz zaglgbienie przewodéw przedstawiono na
rysunkach rozwiniecia sieci. Przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje
si¢ z rur PCV-U klasy SDR34 o 160 x 4,7 taczonych na uszczelki. Projektowane spadki oraz
zaglgbienie przewoddéw przedstawiono na rysunkach rozwiniecia sieci. Na kolektorze
sanitarnym zabudowac studnie z PE 9425 z wlazem zeliwnym D400 do rury teleskopowej
@425. Na przylaczach kanalizacji sanitarnej zabudowaé studnie z PE o315 z wlazem
zeliwnym B125 do rury teleskopowej #315.
Trasg projektowanej sieci pokazuje rys. nr 1. Catkowita dtugosé projektowanej sieci wynost
220,77 m w tym:

sie¢ kanalizacji sanitarnej  L-169,48 m

2200x59 kI.S SDR34 L-169,48m Si-S$5=169,48 m

Razem=169,48 m

przylacza kanalizacji sanitarnej L-51,29m

o160x4,7 kl.S SDR 34 L-51,59m szt. 7

studzienki rewizyjne @315 PE szt. 7
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Przewiduje si¢ ukladanie kolektora sanitarnego na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
na gl¢bokosci min. 1,80 + 2,00 m poniZzej poziomu terenu zgodnie z BN — 78/9192-02 i PN —
74/B-03020.

5.3.3. Zestawienie element6w sieci i uzbrojenia.

LP. |NAZWAELEMENTU IM ILOSC
1. | Rura ochronna ¢ 168,3/Dnl150 L-9,0 L-8,0 L-12,0 m 29,00
2. ! Rura PCV SDR26 PN10 ¢ 110x4,2 m 842,26
3.{Rura PCV SDR21 PN10 ¢ 90x4,3 m 190,96
4.|Rura PE80 SDR13,6 PN10 ¢32x2.4 m 65,77
5. | Zasuwa kolnierzowa DN80 szt. 9,00
6. | Zasuwa kolnierzowa DN100 szt. 8,00
7. | Nawiertka NN80/1”* w komplecie z zasuwa domowa DN32 szt. 7,00
8. | Skrzynka do zasuw domowych sZzt. 7,00
9. | Skrzynka do zasuw szt. 17,0
10. | Hydrant podziemny BP80 szt 5,00
i1, | Skrzynka do hydrantu HP80 szt. 5,00
12. | Kohierz zel. dwukomorowy do PVC 90/80 szt. 6,00
13. | Kohierz zel. dwukomorowy do PVC 110/100 szt. 15,00
14. | Kolnierz zel. slepy DN80 szt. 2,00
15. | Tuleja przej$ciowa ochronna z uszczelka do PE @32 szt. 14,0
16. | Krggi bet. @ 1000 h-0,5 m/4,0 szt. 7,0 szt studni(wodomierzowe) szt. 28,00
17.| Wiaz typ lekki ¢ 600 B125 szt. 7,00
18. | Stopnie wlazowe SZt. 28,00
19. | Pokrywa nastudzienna bet. ¢ 1200 szt. 7,00
20. | Kregi bet. & 1200 h-0,5 m/6,0 + 5,0 szt studnia(odwodnieniowa szt. 11,00
H-2,5 m + kanalizacyjna przytaczeniowa H-3,0 m)
21. | Wlaz typ ciezki ¢ 600 D400 szt. 2,00
22. | Stopnie wlazowe szt. 11,00
23. | Pokrywa nastudzienna bet. ¢ 1400 szt. 2,00
24.| Trojnik zel. kolnierzowy 80/80 szt. 2,00
25. | Trgjnik zel. kolierzowy 100/80 szt. 6,00
26. | Trajnik zel. kolnierzowy 100/100 szt. 2,00
27.| Opaska do nawiercania DN80/90 z odejéciem gwint.5/4" szt. 7,00
28. | Ziaczka ISO z gwintem zewn. 5/4" do PE tp 32 szt. 7,00
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29. | Ziaczka PE-stal 32/25 (studnia wodomierzowa) SZt. 7,00
30. | Wodomierz skrzydetkowy @ 20 METRON WS-1,5 G1” szt. 7,00
31. | Zawor odcinajacy o 25 w zestawie wodomierzowym szt. 14,00
32.] Zawér antyskazeniowy @ 25 w zestawie wodomierzowym szt. 7,00
33. | Zawor odpowietrzajacy DN8O do zabudowy podziemne] szt. 1,00
34. | Czwornik TT 100/100 zel. kohierzowy | szt. 1,00
35. | Redukcja FFR 100/80 szt. 4,00
36.|PVC-Ul5 9110 szt. 3,00
37.1PVC-U30 9110 szt. 2,00
38. 1 PVC-U45 9110 szt. 3,00
39. | Rura PVC-U SDR34 ¢200 x 5,9 m 169,48
40.  Rura PVC-U SDR34 @160 x 4,7 m 51,29
41. | Studnia PE 9425, kineta 200/160 L/P szt. 5,00
42. | Studnia PE 9315, kineta 200/160 L/P szt. 7,00
43.| Wlaz zeliwny D400 do rury teleskopowej p425 szt. 5,00
44. | Wiaz zeliwny B125 do rury teleskopowej @315 szt. 7,00

5.3.4. Zastosowane materiaty

Do budowy odcinka sieci projektuje si¢ zastosowanie rur PVC-U PN10 ¢110/90 oraz

rur PE80O PN10 ¢ 32. Rury PCV laczone na uszczelki gumowe. Rury PE lgczone z zasuwami

domowymi zlaczkami przytaczeniowymi do rur PE.

Przejscia pod drogami publicznymi w rurach ostonowych ¢ 168,3 mm.

Do polaczen kolnierzowych zaleca si¢ uzy¢ srub nierdzewnych. Koncowki rur

ochronnych po zainstalowaniu rurociagéw wodociggowych zamkna¢ piankg poliuretanows na
df. 1->0,2 m.

5.3.5. Zestawienie przylaczy i dobér wodomierzy

W zestawieniu ujgto przylacza kanalizacyjne i wodociagowe projektowane do uzbrojenia

dzialek budowlanych przy ulicy Spacerowe;j:

Nr |Oznaczenie |Typ rury L |Typ wodomierza |Typ zaworu antaskaze-

dz. (m) niowego

23/1 [ W7A-8W1 32x2,4 PEBO 8,75 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1"typ EA szl
§51-5R1 160x4,7 PVC-U | 6,73

23/2 | W7B-SW2 32x2,4 PERO 9,08 WS-1,5-G1" sz.1 DN25GI"typEA szl
§2-SR2 160x4,7 PVC-U |6,18

23/3 | WIC-SW3 32x2,4 PERO 8,63 W8-1,5-G17 sz.1 DN25GI1”typEA sz.i
$3-SR3 160x4,7 PVC-U  [6,23
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23/4 | W7D-8W4 32x2,4 PE8O 9,38 W§5-1,5-G1” sz.1 DN 25 G1” typ EA sz.l
54-SR4 160x4,7 PVC-U | 6,08

23/5 | WTE-SW5 32x2.4 PE8O 8,82 WS8-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA sz.1
54-SRS5 160x4,7 PYC-U (9,75

23/6 | W7F-8W6 32x2,4 PERO 12,08 WS-1,5-G1" sz.2 DN25G1"typ EA sz.2
S5-SRé 160x4,7 PVC-U 9,02

23/7 | WIF-SW7 32x2,4 PERO 9,03 WS-1,5-G1" sz.1 DN 25 G1" typ EA sz.]
S5-SR7 160x4,7 PVC-U | 7,30
RAZEM 32x2,4 PES0 65,77
RAZEM 160x4,7 PVC-U |51,29

Doboru wodomierza dokonano poprzez poréwnanie normatywnego wyplywu dla przylacza
(instalacji budynku) ze strumieniem nominalnym Qn wodomierza przy czym spelniony musi
by¢ warunek:

q<Qu/2 i DN<d

Qn — maksymalny strumien objetosci dla wodomierza

q — przeptyw obliczeniowy dia budynku

DN — $rednia nominalna wodomierza

d- $rednica przewodu na ktérym wodomierz bedzie zainstalowany

Na podstawie normy PN — 92/B — 01706 przepltyw obliczeniowy q dla budynku, w ktoérym
znajduje si¢ 1 mieszkanie zgodnie z normatywami wplywu okreslonymi w pkt. 1 wynosi

q=1,28 dm*/s =4,6 m*h

Uwzgledniajac obserwowany od kilku lat spadek zuzycia wody dobieram dla budynku jedno-
rodzinnego wodomierz wielostrumieniowy domowy produkcji Metron typ WS — 1,5 G 1"
DN20 Qn - 1,5 m3/h przeznaczony do zabudowy w studni.

Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie wodomierza wielostrumieniowego f-my PoWoGaz
odpowiednio typu WS - 1,5G 1".

W dalszej czgsci opracowania przedstawiono warunki techniczne dotyczace montazu i
eksploatacji wodomierzy.

Miejsce wbudowania wodomierzy domowych

Wodomierz domowy nalezy wbudowa¢ do instalacji wodociagowej lub przemystowej tacznie
z odpowiednig armatura, tworzaca razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy, zgodnie z
wymaganiami PN-ISO 4064-2 oraz PN-B-10720.

Ponadto przy zabudowie wodomierzy domowych nalezy kierowaé sie co najmniej
nastepujacymi wymaganiami:

e Zestaw wodomierzowy powinien byé umieszczony w budynku lub w specjalnie
wykonanej studzience wodociagowej poza budynkiem, zabezpieczajace] wodomierz
domowy przed zalaniem i deszczem.

SIAKUSTWO POWIATOWE
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Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego w budynku powinno byé suche,
odpowiednio oswietlone, latwo dostgpne dla montazu, demontazu, obshugi,
konserwacji oraz odczytu wskazah wodomierza.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysokosé nie
mniejsza niz 1,8m.

Miejsce wbudowania powinno by¢ wydzielone oraz zabezpieczone przed mozliwoscia
dostgpu o0sdb niepowolanych.

Wodomierze nie powinny by¢ narazone na uderzenia bad? wibracje pracujacych w
poblizu urzadzen.

Warunki i sposéb wbudowania wodomierzy domowych

Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztaltowany w ten sposob, aby zapewnic¢ jego
catkowite wypelnienie woda bez mozliwosci tworzenia si¢ poduszki powietrznej.

Przew6d wodociagowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien by¢ tak umo-
cowany, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie moégl zmieni¢ swojego
potozenia pod wplywem uderzenia wodnego.

Przed wodomierzem powinna by¢ zainstalowana armatura zaporowa (zawory lub
Zasuwy).

Za wodomierzem powinna by¢ zainstalowana armatura zaporowa o identycznym
dzialaniu jak przed wodomierzem.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspélosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych dlugosé powinna by¢
nie mniejsza niz:

o przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - $rednica przewodu)

o za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - $rednica przewodu)

Przed i za wodomierzem nie dopuszcza si¢ naglych zmian przekroju przewodu
wodociggowego.

W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania
odcinki przewodu powinny by¢ usytuowane w poziomie.

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociag powinien by¢ przeplukany w celu
usunigcia zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowaé
ograniczenie przepltywu.

Na czas phlukania rurociagu zaleca si¢ w miejsce wodomierza zamontowaé rurke
montazowa. W przypadku plukania rurociagu z zabudowanym zestawem

Cyiwu POWIATOWE
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wodomierzowym, po jego zakoficzeniu nalezy bezwzglednie oczyscié sito
wodomierza i osadnika (jeéli znajduje sie on w zestawie wodomierzowym).

Wodomierz 1 pozostale elementy zestawu wodomierzowego powinny byé
zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przeptywu wody.

Usytuowanie wodomierza powinno by¢ zgodne z przewidzianym przez producenta
polozeniem roboczym.

Na wodomierz nie powinny oddzialywaé¢ w sposob ciagly naprezenia pochodzace od
rurociggu lub armatury zaporowe;.

W razie potrzeby pod wodomierzem i armatura zaporowa nalezy wykonad
odpowiednie podpory lub wsporniki.

W przypadku zestawu wodomierzowego bgdacego czgscia uziemienia elektrycznego
nalezy wykona¢ jego metaliczne bocznikowanie. Przekrdj przewodu bocznikujacego
oraz jego zamontowanie nalezy ustali¢ w zalezno$ci od stopnia wymaganego
zabezpieczenia wg. PN-E-05009-41 1992, '

Rozruch wodomierzy

Po zainstalowaniu wodomierza w danym przylaczu, w celu odpowietrzenia danego
zestawu wodomierzowego do przewodu wodociagowego nalezy powoli wprowadzaé
wode po uprzednim otwarciu punktéw czerpalnych poprzez powolne odkrecenie
danego zaworu docinajacego przed wodomierzem. Uwaga: Nagle otwarcie zaworu
odcinajqcego przed wodomierzem bez wczesSniejszego otwarcia punktow czerpalnych
moze uszkodzi¢ wodomierz w wyniku uderzenia sprezonego powietrza..

Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachowaé
calkowita szczelnos¢ i wytrzymaé ciénienie robocze panujace w przewodach
wodociggowych.

W czasie przeptywu wody wskazowki liczydla wodomierza powinny obracaé sie
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Po odpowietrzeniu przewodow potaczeniowych i danego zestawu wodomierzowego
oraz po sprawdzeniu jego szczelnosci wodomierz powinien pozosta¢ napelniony

woda.

Po zakonczeniu uruchamiania wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc.
nalezy przedstawi¢ je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji
odpowiedzialnej za eksploatacje instalacji wodociagowej:

o dla wodomierzy mieszkaniowych - Zakladu Wodociagowego,

o dla wodomierzy domowych - Zaktadu Wodociggowego,
wg ustalonej przez dang instytucje procedury.

STAROSTWO POWIATOWE
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Po odbiorze technicznym kazdy zestaw wodomierzowy powinien byé opatrzony
plomba zabezpieczajaca instytucii odpowicdzialnej za eksploatacje instalacji
wodociagowe;j.

Uzytkowanie wodomierzy

W trakcie uzytkowania wodomierza zawér odcinajacy (lub armatura zaporowa)
umieszczony przed wodomierzem powinien by¢ catkowicie otwarty.

Podczas pracy wodomierz powinien byé catkowicie napetniony woda.

Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objetosci,
gs, okre§lonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekracza¢
1 godziny w ciagu doby.

Podczas uzytkowania wodomierza niedopuszczalne sa uderzenia hydrodynamiczne w
przewodach rurociagu oraz wibracje, majace bezposredni wplyw na niestabilnos¢
charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwatos¢.

W trakcie uzytkowania wodomierza nalezy dokonywa¢ okresowych, min 2 razy
w roku przegladéw technicznych polegajacych na:

o sprawdzeniu, czy w obrebie zestawu wodomierzowego nie ma przeciekow,

o sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego obracaja si¢ wskazowki
liczydta wodomierza, i

© oczyszczeniu ostony liczydla wodomierza,

o sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i uzytkownika.

Cykliczno$é odczytéw ustala instytucja odpowiedzialna za eksploatacjg instalacji
wodociagowej. W systemie rozliczen zuzycia wody podstawa do rozliczen z dostawca
wody s wskazania wodomierza domowego. Wskazania wodomierzy mieszkaniowych
stanowig podstawe do rozliczen pomiedzy administracja budynku a lokatorami
zamieszkujacymi dane mieszkanie. W celu stwierdzenia nieprawidlowosci wskazan
danego wodomierza wywolanych jego awaria, nieprawidiowym uzytkowaniem lub
ingerencja oséb niepowolanych zaleca si¢ aby instytucja zajmujaca sig rozliczeniem
zuzycia wody dokonywala biezacej analizy wskazah wodomierzy w danym
mieszkaniu, budynku itp.

Po uplywie okresu waznosci cechy legalizacyjnej wodomierz nalezy wymontowac,
dokonaé jego przegladu i ponownej legalizacji lub wymieni¢ na nowy.

Naprawa lub wymiana wodomierza w przypadku jego uszkodzenia lub legalizacji
ponownej nalezy do obowigzkéw uzytkownika wodomierza (instytucji pobierajacej
oplatg za zuzyta wode):

o dla wodomierzy mieszkaniowych - Zakladow Wodociagowych,
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o dla wodomierzy domowych - Zaktadéw Wodociggowych.

5.4. Wykopy i posadowienie wodociggu

Przewod wodociagowy ¢110/90 PVC oraz kolektor sanitarny 200 PVC nalezy
ulozy¢ w wykopie waskoprzestrzennym na rzednej okreslonej w profilu podtuznym sieci na
15 ¢m podsypce z piasku przywiezionego. Zasypke rurociagu dokona¢ piaskiem z wykopow
bez kamieni wydobytych w trakcie wykopow. |

5.5. Odwodnienie wykopow

W zwiazku z przewidywanym niewystgpowaniem woéd gruntowych w w strefic

wykopéw nie bedzie zachodzita konieczno$é odwodnienia wykopéw w trakcie robot
5.6. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia wodociagu przed uszkodzeniem na zalamaniach przewodu

przewidziano bloki oporowe z betonu wg KB-4.11/2 zgodnie z rys. ar 6.

5.7.Proby hydrauliczne i dezynfekcja sieci wodociagowej

Rurociag po utozeniu w wykopie nalezy podda¢ probie na cisnienie. Cisnienie probne
winno wynosié 10 atm. w czasie proby 30 min. Przewiduje si¢ przeprowadzenie préby na 4
odcinkach roboczych tj.:

od W0 do W7

od W7 do W7F

od W7 doW11

od W11 doW20

Po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szezelnosci nalezy wykonad jego
plukanie czysta woda. ‘
Przewod wodociagowy nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca podchlorynu sodu lub roztworu
wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz.
Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ plukanie
sieci zgodnie z PN-81/B-10725 — ,Wodociagi — Przewody Zewnetrzne. Wymagania i Badania
przy Odbiorze™.

STAROSTWO POWIAIOWE
w LEBORKU

14




5.8. Odwodnienie sieci wodociggowej

Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociaggowej przewiduje si¢ odwodnienie
umozliwiajace zrzut wody do odcinka kanalizacji deszczowej projektowanego do realizacji w
ulicy PKWN. Odwodnienie zaprojektowano w wezle W10 poprzez odnogg cisnieniowg z
zasuwa odcinajacg DN80 kolnierzows.

5.9. Wymagania dotyczace ochrony $§rodowiska

Roboty zwigzane z budows sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Spacerowej powinny by¢ realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w Decyzji o $rodowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nr OsiR.7625/2/08 z dnia
25.11.2008 i powinny byé prowadzone w sposdb nie pogarszajacy stanu srodowiska w rejonie
prowadzonych robot. W szezegoélnodci prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminu-
jacy zanieczyszczenie wod gruntowych i gleby z powodu wycieku paliw i olejoéw z maszyn
uzywanych do prowadzenia robot. Odpady powstale w trakcie realizacji robdtnalezy magazy-
nowac selektywnie i bezpiecznie dla srodowiska, a nastepnie nalezy je przekazywac do
unieszkodliwienia odzysku lub transportu wyspecjalizowanym firmom. Masy gleby z robot
ziemnych nalezy wykorzysta¢ na terenie inwestycji w trakcie zasypania wykopo6w. Trasa sieci
zostala zaprojektowana bez kolizji z istniejacymi drzewami i krzewami w pasie drogowym.
Wyroby budowlane zastosowane do realizacji robot budowlanych powinny posiadac aprobate
techniczna o dopuszczeniu do obrotu i stosowania. Dokumentacja projektowa spelnie wymogi
wynikajace z Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsig-
wzigcia nr O$iR.7625/2/08 z dnia 25.11.2008 oraz ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 roku.

5.10. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow

uzbrojenia podziemnego celem zapewnienia nadzoru technicznego.

Wytyc#eﬂe trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czgsé 11”7
i aktualnymi PN. W osi przebiegu przewodu wodociggowego wykonywaé przekopy
poprzeczne recznie, celem zlokalizowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ pod

odpowiednim nadzorem technicznym.

mgr InZ. inzynlerii srodowiska

mgr inz. 7 Leslak Marek Jatkowisk;

uprawnlenia budoviar) Fdn projekiowania, upr. bud. do projeitowsnia Klerowania
klarowania | nadzorfania w specialnodci robotami budowianymi bez rgl;nlczef\
sanitame) #ez ograniczen w qun;a%ddsi_ec“é?gtg iOanm
nrupr, 1233GgY3 | 3580/Gd/B8 nr -
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, Urzad Gminy Cewice ;
WOIJT GMINY 84-312 Cewice, ul. Witgsa 16 wojj.,pomorskie %ﬂ[‘%
CEWICE tel.ffax (0-50) 861-14-11; -95; -02 HCT

PP.7331-027/08 ’ Cewice, 2 wrzesien 2008

Na podstawie:

e art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

e art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591ze
zmianami), :

e art. 50 ust. 1i51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),

e § 3-9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagart dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

e §2-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie oznaczenf | nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)

po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Zespotu ds. Inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego tut. urzedu

dziatajacego w imieniu Gminy Cewice, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

po uzgodnieniu z ponizszymi organami.

e Starosta Powiatu Leborskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych — post. nr 0S$.VI.7332-184/08

» Zarzad Drog Powiatowych w Leborku ~ post. nr ZDP-16r-5425p/70/08

» Wojewoda w zakresie obszarow objetych ochrong na podstawie przepisOw o ochronie przyrody — post. nr
SR.VIVZ/MZ/T046-354/08

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

Opis inwestycji .

1.1 Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem potaczenia sieci wodociggowej w ul.
W. Witosa z siecig wodociagowa na Osiedlu Miodych,

rodzaj zabudowy — infrastruktura — inwestycja celu publicznego o znaczeniu gminnym,

funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — KD - drogi publiczne; R — tereny produkcii rolnej; RM —
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; MN — teren
zabudowy mieszkaniowej,

-

—_
w

2  Adres inwestycji:
2.1 Cewice, ul. Spacerowa, obreb Cewice dziatki nr: 239, 240, 256/6, 255/8, 15, 34, 47/1, 434, 75/1, 231,
23/2, 2313, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 64. SIAROSIWO POWI ATOWE

2  Warunki ksztaltowania tadu przestrzennégo - nie ustala sie. w LEBORKU
3 Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu - nie ustala sie.

4 Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej

41 Nieruchomo$¢ nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkoéw woj. pomorskiego. W przypadku
natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku, osoby
prowadzace przedmiotowe prace winny niezwiocznie zawiadomic o tym wiasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli jest to niemoziiwe - odpowiednich wojtéw gmin. Jednoczesnie
zobowigzuije si¢ inwestora do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia- do
czasu wydania odpowiednich zarzadzen przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ggodnie z
art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

5 Warunki obslugi w zakresie komunikacji | infrastruktury technicznej:

5.1 zaopatrzenie w wode — wigczenie w sieé istniejacq na warunkach ustalonych przez zarzadcesieci,

5.2  komunikacja kolowa z drogi publicznej - KD.

6.2.1 Projekty kolizji z sieciami oraz innymi urzadzeniami technicznymi nalezy uzgadnia¢ z ich zarzagdcami

6.2.2 Projekty ,przejsé” pod drogami publicznymi nalezy uzgodnié z ich zarzadcami. .+, s
Jokly przejsc” pod drogarm PUBICENOL PR, R Ay 22 : 15,1003

decyzja o lokalizaci inwestycji celu publicznego

m¥r Grogeore Pulos.
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6 Wymagania dotyczace intereséw 0sob trzecich

6.1 Realizacja inwestycji nie moze doprowadzié do pozbawienia osob trzecich:

6.1.3 dostepu do drogi publicznej,

6.1.4 mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow tacznosci,
6.1.5 dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6.2 Realizacja inwestycji nie moze wywotywac:

6.2.3 ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie,
6.2.4 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. :

7 Inne warunki
741 Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne sa przedstawione na zataczniku
graficznym - planie sytuacyjnym stanowigcym integraing czesc¢ ninieiszej decyzji.
7.2 . Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
' poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.
7.3 DecyZja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien oséb trzecich.

UZASADNIENIE

Whnioskowane zamierzenie jest projektowane na terenie gdzie nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepisow
odrebnych. Ustalono, ze do dnia 31 grudnia 2003 r. na przedmiotowym terenie obowigzywat ogéiny plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Cewice. Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami inwestycja jest zaliczona do ,inwestyciji celu publicznego.

Wykorzystujac dane z rejestru gruntow Osrodka Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w
Leborku rozpoznano stosunki wiasnosciowe dotyczace terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajacy
ustalenie stron postepowania administracyjnego. Wéjt gminy Cewice zgodnie z art. 61 KPA zawiadomit
ustalone strony postgpowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w niniejszej sprawie. W
okreslonym w zawiadomieniu terminie nie zgloszono uwag i wnioskow dotyczacych planowanego
Zzamierzenia.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji, stwierdzono, ze jest mozliwa realizacja przedmiotowego zamierzenia. Projekt decyzji
zostat uzgodniony z organami wymienionymi na wstepie decyzji w zakresie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
przestrzennym. Whnioski zawarte w tych uzgodnieniach zostaly uwzglednione w niniejsze| decyzji.

« Teren ma dostep do drogi publicznej.

« Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego,

« Dia przedmiotowego terenu nie ma przewidzianych zadat samorzadowych i rzadowych — inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

« Teren przeznaczony pod inwestycje czesciowo jest wyltaczony z uzytkowania rolnego, pozostaly obszar
nie wymaga wylaczenia z uzytkowania rolnego. Inwestycja stuzaca obsiudze terenéw rolnych i ludnosci
wiejskiej.

Obszar i nieruchomosci w granicach niniejszej decyzji nie sg objete ochrong konserwatorska, e

Obszar objety decyzja nie jest terenem gérniczym, nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemi, nie jest

polozony w granicach parku narodowego i jego otuliny.

s Teren jest objety ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody — lezy w obszarze chronionego
krajobrazu ,Pradolina +.eby i Wzgérza Morenowe Na Potudnie od Leborka’.

e Teren inwestycji przylega do pasa drogowego w tym przewiduje si¢ ,przejScie” sieci pod drogami :
publicznymi.

Projekt niniejszej decyzji przygotowal architekt wpisany na liste izby samorzadu zawodowego architektow. ,

Biorac pod uwage powyzsze oraz uwarunkowania wynikajgce z przepisow szczegolnych i dotyczace == ¥
ochrony intereséw os6b trzecich nalezato orzec jak w sentencji decyzji. -

N
iy i'.s
b 1

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za
moim pogrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia PP
2. Wejt Gminy Cewice stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyska decyzjeio
pozwoleniu na budowg lub zaistnieje spiz ¢_Z planem zagospodarowania przesfrzennego w :
przypadku uchwalenia nowego planu lub-Zg i};fqz\ujqcego), Jezeli nie wydano decyzji o pozwalemu i -
: y ™~ " Sy E !

na budowe. - /o i//;’;\ N7 3 -
_ Niniejsze decyzje jest prowomocng g4 _h,,_é;«ﬂ_\\%}& A ) ‘ ’ ~ -
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3. Strony postepowania wg rozdzielnika.
4. Pozostale strony postepowania - tablica ogloszen tut. urzedu
5. ala (0-59).861-34-85
Do wiadomosci
6. Marszalek Wojewdédztwa Pomorskiego (art.57 ust.4)
80-810 Gdarisk ul. Okopowa 21-27 YT
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WOIT GMINY CEWICE:

woj. pomorskie Cewice, dnia 25.11.2008 r.

OSiR. 7625/2/08

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

- art. 51 ust. I1pkt 2, art.46 ust. 2 pkt 2, ust. 4b, art.46a ust. 1, ust 7 pkt 4, art.48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1,
art.56 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w zwiazku Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczeg6élowych uwarunkowan zwiazanych zkwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z pén. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. kierownika Zespolu ds. inwestycji, rozwoju gminy i
nadzoru technicznego p. Romana Antosika, reprezentujacego Urzad Gminy w Cewicach z siedziba w
Cewicach, ul. W. Witosa 16

ustalam $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ planowanego
przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej z wykonaniem spigcia sieci wodociggowej w
ulicy Witosa z siecig wodociggows na Osiedlu Mlodych w Cewicach na dz. Nr 239, 240,
256/6, 255/8, 15, 34, 47/1, 434, 75/1, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7,23/8,64 w
obr. Cewice.

Przedsigwzigcie ma zadanie stworzenie systemu przesytu wody dla projektowanych terenéw
budowlanych poprzez dokonanie spinki istniejacych sieci wodociagowych w miejscowosci Cewice a
takze uzbrojenie terendéw budowlanych w sie¢ kanalizacyjng przy ul. Spacerowej w Cewicach.

1) Przy realizacji inwestyc¢ji nalezy uwzglednic nastgpujqce warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacii: _ .

a/ Zanieczyszczenie pow1etrza atmosferycznego

- w trakcie realizacji inwestycji powstawaé bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczefi do
powietrza, ktérej Zrodtami beda: praca silnikow urzadzen budowlanych , sprzetu oraz samochodéw
transportowych; w zwiazku z tym nalezy ograniczy¢ entisj¢ niezorganizowang zanieczyszczen do
powietrza do minimum, poprzez zabezpieczenie miejsc skladowych

b/ odpady

- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy przestrzegad przeépiséw ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 z 2001 roku z pézniejszymi zmianami), ‘

- Z ewentualnie powstalymi odpadami w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy wlasciwie postonwac
- zapewnié¢ mozliwosé selekty wnej zbidrki odpadéw oraz ich stale wywozenie przez uprawnione do
tego firmy,

- podczas realizacji inwestycji prace ziemne w zakresie wymiany gruntu ograniczy¢ do minimum;
g6ma warstwe gleby naleiy zebraé i odlozy¢ na folii wzdluz wykopu, a nastepnie wykorzystaé do
wyréwnania i przywrocenia terenu do stanu plcrwomego

d:\ﬁml%e {)oif%aly 6nﬁmﬁﬁﬁ1&p€nm§g&g }ppmjl};%lfef by¢ wykorzystany gospodarczo w

2 sledziba organy wykonawezego Gminy
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przedsigwzig¢, dla ktdrych przeprowadzono postgpowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania:
- nie wymagane w sprawie

S)wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania ;
- nie wymagane w sprawie ( na obszarze oddzialywania przedsigwzigcia nie jest wyznaczona strefa
obszaru NATURA 2000)

6) Whnioskodaweca jest zobowiazany do:

a) ograniczenia robét budowlanych do pory dziennej dla prac, ktére moga powodowaé przekroczenie
standardéw emisyjnych hatasu, oraz ograniczenie emisji niezorganizowanej zanieczyszczen pylowych
powstajacych w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych, _

b) prowadzenia prac budowlanych w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych np. z
powodu wycieku paliwa, olejéw z uzywanych do rob6t maszyn i urzadzefi,

¢) odpady powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia magazynowaé selektywnie i bezpiecznie dla
$rodowiska, a nastgpnie przekazywaé do unieszkodliwienia, odzysku, transportu lub zbierania firmom
posiadajacym stosowne decyzje lub uzgodnienia,

d) zrealizowana infrastrukturg drogows utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym poprzez
okresowe czyszczenie i konserwowanie oraz poprzez odpowiedni nadz6r techniczny i przeglady
eksploatacyijne, -

e) odprowadzenie wéd opadowych z drogi i chodnika do systemu odwadniajacego droge powiatowa, i
gminna, potoku, _

f) masy ziemne powstate w trakcie budowy nalezy wykorzystaé na terenie inwestycji i w trakcie
prowadzonych prac, co umozliwia skorzystanie ze zwolnienia z dodatkowych uzgodnien na mocy art.
2 ust. 2 ustawy o odpadach,

g) ewentualne usunigcie drzew i krzewow po uzyskaniu stosownych zezwoles,

h) przedsigwzigcie nie moze pogorszy¢ stanu érodowiska w w/w rejonie.

UZASADNIENIE

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowaniach zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z art. 51 ust. |, pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150) inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko , dla ktérych sporzadzenie raportu jest fakultatywne. Zakres przedmiotowy inwestygi
obejmuje: budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej z
wykonaniem spigcia sieci wodociagowej w ulicy Witosa z siecia wodociagowa na Osiedlu
Mtodych w Cewicach na dz. Nr.239, 240, 256/6, 255/8, 15, 34, 47/1, 434, 75/1, 23/1, 23/2,
23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 64 w obr. Cewice. Ziozony przez Gming Cewice wniosek o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia zawierat
wszystkie niezbedne elementy , ktére zostaly okreslone w art. 46a ust. 4 z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawa ochrony srodowiska. Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony $rodowiska po zasiggnigciu opinii Starostwa Powiatowego w Leborku i Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leborku Wéjt Gminy Cewice w postanowieniu nr
OSiR.7625/02/08 z dnia 9 pazdziernika 2008 roku nie stwierdzit obowiazku sporzadzenia raportu dla
w/w przedsigwzigcia.

Starosta Leborski postanowieniem z dnia 17 paZdziernika 2008 r. znak OS.I 7633-51/08 uzgodnit
planowane przedsigwzigcie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lgborku pismem z dnia 14 listopada 2008 r. znak SE.
ZNS-80/491/107/08 nie uzgodnit planowanego przedsigwzigcia, poniewaz wg Inspektora,
przedsigwzigcie nie podlegato opiniowaniu w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko. r .

W celu zapewnienia szerokiego udziatu spoteczefistwa w uzgodnieniu inwestycji, informacje o
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URZAD GMINY
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tel B51 14 11, B 1 REGON 000831677

NiP 841.1013.3

| Cewice, dnia 20.08.2008r.
GK.7037/57/08

Kierownik Zespotu
ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego

dot. wydania warunkdéw technicznych dla przylaczenia projektowanej sieci wodociggowej
przy ul. Spacerowej w Cewicach

Urzad Gminy Cewice w odpowiedzi na Pana wniosek podaje warunki techniczne dla
przylaczenia projektowanej sieci wodociagowej przy ul. Spacerowej w Cewicach.

1. Dokonaé wiqczenia do sieci wodociagowej (przewdd ér. 80 mm PCV) na dziakce
nr 434 obreb Cewice (droga skrzyzowanie) ul. Osiedle Miodych na dzialce 436
obr. Cewice (za hydrantem).

2. Dokonal potaczenia z siecia wodociagowa na dzialce 47/1 na ul. PKWN (sieé
wodociagowa o §r 90 mm) za pomocg ,wezla zasuw”.

3. Dokonac pofaczenia z sieciq wodociagowg (sie¢ wodociagowa o ér. 100mm) na
ul. W. Witosa (Gimnazjum) za pomoca ,wezla zasuw”.

4. Sie¢ wodociagowa na dzialce 23/8 (kolektor boczny) wiaczyé za pomocq zasuwy
odcinajacej.

5. Kolektor boczny sieci sanitarnej wiaczy¢ do sieci kanalizacyjnej - studzienka o
rzednych 157,25m.n.p.

6. Kolektory boczne na dziakce 23/8 uzbroi¢ w studnie i zasuwy polaczeniowe - od
dziatek nr 23/1 do 23/7 zgodnie z zalaczonym szkicem.

7. Trasg kolektoréw poprowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi mapkami oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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ZERIAD CROG POWIATOWYCH
ELLG LEBOS %, ul Pioniergw 10

'e1.562 39 17 iagon 770953271 Lebork, dnia 2008-09-02

ZDP-16r-5425/28/08 : POLECONY
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 19 poz. 115, z 2007 r.), § 140 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi’ publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz.430), §2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.
1481) a takze Uchwaly Zarzadu Powiatu Leborskiego
Nr 104/2001 z dnia 15.02.2001 r. upowazniajacej Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Leborku — mgr inz. Terese Bozek do zatatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy
drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjflych, postanowien w sprawach okreslonych
W przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do ustawy oraz
art. 104 kpa
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Przedsigbiorstwa Uslugowo-Handlowego
»Med-Serwis” Roman Antosik 1
84-300 Lebork, ul. Staszica 51/2

ZEZWALAM

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1324G w m. Cewice ul. PKWN dz.
nr 34 urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z projektem , Sie¢ wodociqgowa i kanalizacji
sanitarnej w ul. Spacerowej i na Osiedlu Miodychw Cewicach™ tj. wykonanie przejscie pod
droga metoda przewiertu sterowanego i ulozenie w rurze ostonowej stalowej sr. 1683
L=8,0 m rur PVCu_SDR26_10 oraz zamontowanie po obu stronach Jjezdni zaworow
odcinajacych. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:
1. Wytyczenie trasy przyigqcza geodezyjnie zgodnie z projektem.
2.Na diugosci zadania odtworzyé pas drogowy.
3. Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalaj gcej oplate za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchy
drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
4. Zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
5. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzente robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Leborku Wydziat
Komunikacji ul. Czolgistéw 5, 84-300 Lebork, po uprzednim zaopiniowaniu przez Sekcje
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Leborku ul. Torunska 5, 84-300 Lebork
oraz Zarzad Dr6g Powiatowych w Leborku, ul. Pionieréw 10,
84-300 Lebork. '
Powyzszy projekt nalezy zatwierdzié przed wystapieniem z wnioskiem o zezwolenie na
zajecie pasa drogowego drogi powiatowej nr 324G
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OPINIA NR ZD137/2008

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na zlecenie: Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe
»Med.-Serwis”Roman Antosik

43-300 Bielsko Biala ul. Ametystowa 25

zlecenie z dnia 04.09.2008r

Przedlozona dokumentacja projektowa obiektu :
Obr.Cewice ul.Osiedle Mlodych — budowa sieci kanallzacp sanitarnej i wodociagowej

Zespdt Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Leborku dzialajac na podstawie
Zarzadzenia nr 4/2003 STAROSTY LEBORSKIEGO z dnia 10.03.2003r postanawia :

uzgodnic¢ usytuowanie projektowanej sieci kanatizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej
wzglgdem istniejacych urzadzen podziemnych,naziemnych i nadziemnych uwzgledniajac
zalecenia zawarte w protokdle uzgodnien branzowych.

Uwagi izalecenia:

1.Do niniejszej opinii zalaczono protokot uzgodnien branzowych NR ZD137/2008
z dnia 16.09.20Q8r

2.Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie i geodezyjnej
mwentaryzac_]l powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3.W razie niezgodnosci realizacji z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.
4.Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od wydania opinii

Lebork dn.01.10.2008r i 8 i i { iczacego zespotu
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energelyczna fest zgodno z posiodong inwentaryzacig,

Szczegdlowq lokalizacig kabli ustalic metody przekopdw ENERGA - Operator SA .
- Tecanych. Wszelkie proce w strefie Jinii wykonywod reczafe. Oddziat w Stupsku. Repon Dystrybucy lfbor
: Wykonawto robdt jest zabowigzany co nojmniej na 5 dni ul. Klszoi.lstago 34 a. 84-300 Lebor
~ _ przed rozpoczgciem prac powiadomic pisemaie ENERGA- NiP 383-000-1 1:90
energetyczna OPERATOR S.4. , Rejon Dystryb. Lebork, Krzywoustego 34q, i
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Bielsko-Biata, dn. 26.09.2008

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Mlodych w Cewicach”
zlokalizowany na dz. 255/8, 240, 256/6, 239, 15, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 47/1, 64, 75/1, 434, 34 obr. Cewice jest
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisanmi ustawy Prawo
Budowlane oraz zasadami wiedzy i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

mgr inZ. inzynlerii $rodowiska
9 arek Jathowski
upr. bud. do projektowanla | kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnoéci siect | Instal._sanitamne

nr ewid.: 113/01/0L _/ R
T

Lesi ke D RIALOWE
v LEBORKU




Bielsko-Biata, dn. 26.09.2008

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Miodych w Cewicach”
zlokalizowany na dz. 255/8, 240, 256/6, 239, 15, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 47/1, 64, 75/1, 434, 34 obr. Cewice jest
wykonany zgodnie z warunkami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr PP.7331-027/08 z dnia 02.09.2008 r.

mgr inZ, intynierii
mgr Fn_!. Romgp T osiak areiyJatI;oﬁgg?MSka
;pmm,mg cudow oo projekiowania, upr. bud. do projektowaniz | kierowania
Hsowana | 4# id W specialnosci robotami budowlanymi baz ograniczer
sarviarne) PR baranicoer, W specjainoscl slact | Instal. sanitams
A opr. 123G | 3580/Gd/e8 orewld.: 113/01/0L

-
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Bielsko-Biata, dn. 12.12.2008

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Mtodych w Cewicach”
zlokalizowany na dz. 255/8, 240, 256/6, 239, 15, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 47/1, 64, 75/1, 434, 34 obr. Cewice jest
wykonany zgodnie z warunkami Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr
OsiR.7625/2/08 z dn. 25.11.2008.

nieril $rodowiska
mgr mﬁ ¥ iy j tkowsﬁg J—

mgr in2. Romah Lesiak pud. dopmbm”"“ 1 ograniczen
uprawnienia budowiane jektowania, ‘:;’;m doMa W nstal ganiame

Kgrowania | nadzo fa w speclainodei W spocla‘mw slach 113101!0
raniczerd
i 3580/Gd/a8
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Bielsko-Biala, dn. 02.10.2008

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Sie¢ wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej w ulicy Spacerowej i na Osiedlu Mlodych w Cewicach”
zlokalizowany na dz. 255/8, 240, 256/6, 239, 15, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 47/1, 64, 75/1, 434, 34 obr. Cewice jest
wykonany zgodnie z warunkami uzgodnienia ZUD okre§lonymi w
opini nr ZD 137/2008 z dn. 01.10.2008

mar inZ. inzyniesi $rodowiska
S MarekyJatkowskt
upr. bud. do projektowania | Klerowanla

mi budowlanymi bez ograniczeh
Le;r!ak e nodd sioci | Instal, sanitame

uprawnienia budowlahedo projektowania, w special I e iOL. /
kierowania | nadzomMania w spacialnosci nr ewid.: 113
Sanitamaj ograniczelt

i 3580/Gd/8s
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lesiak Roman ,
83-324 Brodnica Gorna Sznurki 114C gm Chmieln

jest cztonkiem :

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/2701/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01 do 2008-12-31

POMORSKA OKREGOW A
. 1ZBA INZYNIERGW EUDOWNICTWA
Gdansk2007-12-05 1. go-g40 Geansk, ul. Swigtojanska 4344
1) Tel (0-58) 324-B8-77
fox (0-08) B303-44-28

S ARUS WO POWIATOWE
w LEBORKU




1RZAD W Ogr;‘f?Dzm Gdarsk 1988-06-11
. 80 -958 GDANS

] A — dﬂ"'ra ::111 s
‘Mydatat Plonowania Prrestriemeqo (pleced)
Urbeoistykl, Architektury | Nedzars -~ ) _——
Budawlanego
. Nr 3580/(-'{1/88 . .
DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samedzielny<h funkeji tachniczaych w budownlciwie
Na podsidwie § 2ust.{1 okt 1 ° |§13usup;d 4 ".m .
P . ‘rozporzqdzema Mmistra Gospodarki Terenowe; i Ochmrry Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w Sprc:—

wia somaodzeinych funkcf technicznych w ’budomctwre (DzU.Nr 8, paz. 46) stwierdza sie 1s:

Obywatel(ko) | Roman Less.ak
- {naTwizka 7 imie)
2T ingsmier infymierii Eradawi cla
(yte! noukowy — zgwodowy}

S
25 kwietnia 55 Cdarisku

uradzony{a) drig __ 19 rw

posiada przygolowania zawodowe upawainicjqee do wykonywania samcdelnej funked

. nrotiektanta | -
) * {rodzaj funkcin) -
w specialnade _rRStalacyino -~ inzvniervipes

- . . (rodrej speciainodsi le:hmc:.no—hudc:wlaneﬂ
Slecl sanitarnvcen - Z ograniczeniem dg sieci

w zakresie

wodgcizzowych i Yenalizacvinvch,e———ee—o

(spaquhzoqq zuwodowo}

— e il

Za 1ﬂoclno\§ c

\ai nale ua
myr inZz. RgRAp Antosik
upr.sani ihG# 424342/91
§5ust. 1 ENGELNS T 1 phtalitaib:
§ 7 Rorp.Min.Q sp ffrzestrz.i Bud.

2dn.18.07 1991 (Pz.U Nr 69 poz.318).
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1 U.RZAD WOJEWODZKI Miwiiaa T, 16.09. 19 91

G

L Urodzo_nj dnia 280020 1 9571'.

\

w SLUPSKU
P-IV-7342/342/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia saomodzieloych funkeji technicznych w  budownictwie

Na podstaﬁe § Sust.187. i § 13 ust. 1 pkt. 41it.a ib ?oszpu%?qaic.?nia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic snmodziel&iych i' '»-ﬁci te%h-
nicznych w._budownictwie (Dz. U. Nr 8, . 48) stwierdza _sie, ze, T®Zporzgdzexnla 5Tra
eyap.Przeng.'v%u o2 dn.18.8%.91r. )?Jz.U. r 69 pez.299/

Obywatel _____ROMAN WIESFAW ANTOSTK .

(wymieni¢ imi¢ — imiona i nnzwirko)

............ mngiﬂim..inzyni.or...m.e_sb.ani;k_....

(wymicnié tytul zawodowy)

w  EKrasneliplu
posiada przygotéwanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkcii

T Klem.buded xebSt - w specjalnodcl__instalaeyine-inzynieryine]
. (okredli¢ rodzn} Iunkcj-i)' !

—W_zakvesie sieel 1 instalmeji sanitarnyeh

" {okreill¢ rodza] specjalnodel tochniczno-budawlanel Aub speq.llno:.clr.w.fodowej)

Obywatel: _ — ROMAN H.T.ES L immi ; E’?_SIKT.“) ... jest upowainiony do:

. . . imi¢ — imiona NAZWISKO .

1. Do kierewania,nadzerewania i kentrelewania budewy i rebdt,
kierewania 1 kentrelewania,wytwarzania kenstrukeyjnysh elementdw
sieci 1 .Instalaejli sanitarnyeh oraz ecenianis i badania stanu
technieznege w zakresie sieel i instalacji:

= sleel sanitarnyeh - ebejmujacej sieei wedeeiggowe,gzazewe i
siephve, urbrejente -torenu,

~ instalasji sanitarnyeh - ebsjmujgcej instalacje wodooiggews,
kanaliraeyjne,gazowe,cleplne i klimatyzaeyjno-wentylaeyJjne.

2. Do sperzgdzania w budewnietwle jedneredzinnym,zagredowym eraz

Innych budynkéw e kubaturze de 1000m3, prejektéw sieei i Inatalaeji
‘sanitarnyeh.

Z up. WOJPAWODY

' mgr ink Andrzej Adamshi
szmog. DZIALU

DARKI RZENNE]

Of.rzymuje:

upr.san

‘i‘ildll{;”;‘"I.‘.nl..!-;;;:l.l;.:;-I.\--"l.l.llll.'lIi.-l_ nagtvat i -
Zea bajnd.-:c:c 2 :'gf waew STAROS T w FOWIATOW
m . i j
Saniar G"Vx 25050, " LEBORKU




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Antosik Roman
84-300 Lebork ul.Staszica 51/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0051/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-05-01 do 2009-02-28

POMORSKA OKREGOWA RZEWSB ADY
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
. £0-840 Gd . Swietojan o
Gdarisk 2008-08-21 1.y 0 S are, vl Sietolatska 4uidd Ryszatd FyKodko

Fax (0-58) 801-44-08

SIARUSIWO PUWIATOWE




Cewi

ce-5Spacerowa

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW PROJEKTOWANE] SIECI
WODOCTAGOWE) I KANALIZAC)I SANITARNE]

UL.SPACEROWA W CEWICACH

NR X Y
HP1  6094503.20 3548218
HP2  6094373.60  3548323.
HP3  6094408.50 3547936.
HP4  6094390.70  3547872.
HPS  6094275.60  3547923.

sl 6094490.00  3548225.

s2 6094469.50 3548240.

s3  6094448.20  3548257.

s4 6094411.70  3548287.
s5  6094368.80  3548321.
SR1  6094483.90  3548222.
SR2  6094464.70 3548237,
SR3  6094444.00  3548253.
SR4  6094407.60  3548282.
SRS  6094402.10  3548287.
SR6  6094362.40  3548315.
SR7 6094363.30  3548325.
Sw2  6094463.10 3548238.
sw3  6094442.00  3548255.
sw4  6094410.10  3548280.
sw5  6094400.00 3548288.
sw6 6094364.40  3548313.
Sw7  6094365.60  3548328.

Si 6094495.06  3548212.

w0 6094653.00 3548532.

wl 6094648.40 3548522.
wl0 6094423.40 3548078.
wll 6094418.80  3548069.
wl2 6094426.90 3548044.
wl3  6094427.60  3548009.
wi4  6094422.50 3547980.
wl5 6094410.80  3547935.
wl6 6094396.30 3547886.

Wwl6A  6094392.20 3547872.
wl7 6094385.00 3547882.
wl8  6094355.60 3547896,
wl9 6094320.30 3547914.

w2 6094649.60  3548511.
w20  6094275.25 3547921,
w3  6094612.50  3548426.
w4 6094590.60  3548383.
w5  6094567.30  3548339.
w6  6094544.10  3548295.

w7  6094501.40 3548219.
w7A  6094487.30 3548230.
W7B  6094468.00  3548245.
w7C 6094447.50  3548262.
w7D 6094415.30  3548287.
W7E  6094405.50 3548295,
W7F  6094372.30 3548322,
‘w8  6094482.70  3548183.

w9  6094451.30  3548126.

.90

90
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