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\,.\,,\ WWO FNDA: 139.12 PROJEKTOWANIE | NADZORY
PRt * o 410 - ZBIGNIEW WYSOKINSKI
——— projektowana sie¢ wodociggowa Nz rur PE SDR17 o cisnieniu - 84-300 LEBORK, E. PLATER 14A/4
nominalnym PN10, o srednicy zew. 9160x9,5, #110x6,6mm; Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: GMINA CEWICE, 84-312 CEWICE UL. WITOSA 16
projektowane trojniki, wykonane z zeliwa sferoidalnego, o zftqczach Obiekt: — 2
|_|\_ S0x80 kolnierzowych, umieszczane w wezfach potfgczeniowych sieci, o “SIEC WODOCIAGOWA ¢160/110PE W LEBUNI
odpowiednich srednicach; PLAN SYTUACYUNY PRZEJSCIA WODOCIAGU POD DROGA WOJEWODZKA NR 214 | Skala
. o o . . LEBA—KOSCIERZYNA-WARLUBIE o1 11500
/100 projektowane Zasuwy oqoiobom. na sieci soq.oo,@@o,zﬂ. Data: Projektowal: Zbigniew Wysoknski, nr upr. AN/8346/160/85 Nr rys.
w wezfach pofqczeniowych, kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego 2010.11.22 [Sprawdzit: mgr inz.Juliusz Zielinski, nr upr. BK.IIF.7342,/465/98 1

o Srednicach;




