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STRONA TYTULOWA

OPRACOWANIA

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

Zolgeznik do Decyz2ii Starosty Powio ego
Obickt : SIEC WODOCIAGOWA @ 110/160 PE  w Leborku z dnia .44, 94,2

Brania : SANITARNA Numer D3Q2[M... stanowik, cy

INTEGRALNA CzESC cardscr
Adres: LEBUNI

dz. nr 171/11, 171/8, 12271, 179/5 66, 62/16, 69/4 69/2, 69/5169/3
obrgb Lebunia gmina Cewice
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Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane z dnia
07.07.1994r .z pozme]szyml zmianami ( Dz.U. nr 93 z dnia 16.04.2004r)
o$wiadczam, ze mmejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzuja¢ymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej -
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Miejsce i data: Lebork, 30 listopad 2013[

Zespot Uzgadnianii

Projektowej dla Powi

Dokumentaciji
tu Leborskiego

WYSOKINSKI ZBIGNIEW
NIP: 841-125-85-95
84-300 Lebork
ul. Emili Plater 14A/4

Wasz znak: -z dnia; 2010.11.24

Whiosek nr ZD-197/2010 z dr

Na podstawie art. 26 u
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
Regionalnego i Budownictwa
oraz zespoldw uzgadniania
Starosty Leborskiego z dnia 1

okumentacji projektowej (Dz. U.
D marca 2003 r. Nr 4/2003 - Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ia 2010.11.24

OPINIA

t.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne
0z. 1086 i Nr 120, poz. 1268),

§ 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia

UZGADNIA

Budowa siecl wodociagowej

Lokalizacja obiektu: Gm.Cewite Obr.Lebunia, dz.: 62/16, 66, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 12211, 17118, 171111,

179/5

Inwestor realizowanego obiekt

u: ‘GMINA CEWICE

84-312 Coewice ul. Witosa 16

UWAGI | ZALECENIA do opiniiZD-197/2010

1. Uzgodnienie zachowuje waz
2. Do niniejszej opinii dotgczon

Z dnia 25-29.11.2010r.

3. Uzgodnienie traci wazno$é g

nos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
o protokol z posiedzenia ZUDP zawierajgcy uwagi i zalecenia nr ZD 197/2010

dy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie iub uchyleniu wydanych decyzji , o takim

przypadku inwestor jest zoby
4. Wszystkie odstepstwa od uzi

Zespole,
5. Przed wejéciem w teren nal

bwigzany zawiadomi¢ bezzwtocznie tutejszy Zespot.
godnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym

y uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie przewodow uzbrojenia

podziemnego na ich nieruchpmosciach.
8. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej przez jedn

7. Integraling czesé niniejszego

tki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

fPrzewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA

LEBUNIA —dz. or 171/11, 171/8%, 179/5, 66, 62/16, 69/4, 6912, 69/5, 69/3 obrgb LEBUNIA

GMINA CEWICE
PROJEKT B WLANY SIECI WODOCIAGOWE]
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

. miot, cel i zakres opracowania

3. Dane ogélne

4. Warunki gruntowo - wodne

3. Ogélna koncepcja techniczna rozwigzania projektowego
6. Zapotrzebowanie wody na cele p.poi.

7. Rozwigzanie projektowe

7.1. rasa projektowanej sieci wodociggowej
7.2. kiadanie przewodu wodociggowego
7.3. aterial, $rednice, wezly

7.4, zbrojenie sieci wodociggowej

7.5. rzeszkody terenowe

y i normatywy tematycznie Zwigzane
11.Uwagi koncowe

CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjn wysokofciowy w skali 1:500 -Rys. ar 1
Profil podluiny wedociggu w skali 1:100/1000 -Rys.nr2i2a
Schemat wezléw wodociggowych -Rys. nr 3

Schemat bloké

ML

oporowych -Rys. nr 4
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OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA

LEBUNIA —|dz. or 171/11, 171/8, 1 1, 179/5, 66, 62/16, 69/4, 69/2, 69/5, 69/3 obreb LEBUNIA
GMINA CEWICE

PROJEKT BUDOWLANY SIEC] WODOCIAGOWE]

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej na dzialkach
nr 171/11, 171/8, 12211, 179/5 66, 62/16, 69/4 69/2, 69/5 i 69/3 obr¢b Lebunia w
miejscowosci Lebunia gmina Cewice.

1.Podstawa opra:cowania

a) zlecenie Urzedu Gminy Cewice;

b) mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500 wraz z wlasnymi
ponjiarami uzupetniajacymi opracowana przez firm¢ Kompleksowa Obshuga
Nieruchomosci Alina Ostrowska - Zielke w Leborku ul. Staromiejska 15E/2;

¢) warinki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej wydane przez Urzad
Gminy Cewice z dnia 23.11.2010r ;

is i wyrys z miejscowego plan zagospodarowania Przestrzennego dla wsi

ia uchwala Rady Gminy Cewice nr XXX1/229/5 z dnia 30 listopada

d)

¢) Obowigzujace przepisy:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12
ia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U.
z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. 22004 r., Nr 109, poz. 1156);

-,USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE I
ZBIDROWYM ODPROWADZANIU §CIEKOW” 7 dnia 7 czerwea 20011,
(Dz.|U.z 2006r Nr 123, poz. 858 z pbzniejszymi zmianami);

) techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
- zawa 1994 r.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120
poz.1113);

h) w 1 techniczne wykonania i odbioru Turociagéw z tworzyw sztucznych —

i) ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzai projektowych rozbudowy sieci

Przedmiot
wodociggowe;j
zabudowy wielo
wodociagowego

Zakres dokumentacji obejmuje rozbudowe sieci wodociagowej na odcinku od
istniejacych studni glebinowych zlokalizowanych na dzialce nr 171/11 do polaczenia z
istniejacym wodqciagiem przy zabudowie wielorodzinnej i koncéwka wodociggu

opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
zbiorczej umozliwiajace; poprawe zaopatrzenia w wodg istniejacej

: PUWIAIUWE,
SIAROSIWU
wlE ~

— 3
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OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA

LEBUNIA - dz. nr 171/11, 171/8, 1, 179/5, 66, 62/16, 69/4, 692, 69/5, 69/3 obreb LEBUNIA
GMINA CEWICE

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWE)

© 90 mm PCYV zlokalizowanego w dzialce nr 69/3 stanowigcej droge dojazdowsa do
dzialek budowlanych.

3.Dane ogolne.

Obszar obejmujacy teren inwestycji polozony jest w pénocno-wschodniej
czgsci obszaru| zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Lebunia. Wlascicielami
terenu przez, ktdry jest planowany przebieg sieci wodociagowej jest Gmina Wicko,
a 1 wlasciciele prywatni - zgodnie z zalaczonym wypisem z rejestru
¢z miejscowos¢ Lebunia przebiega droga wojewddzka nr 214 Eeba-

wos¢ Lebunia posiada wlasny wodociag, z wlasnym ujeciem wody w
oraz sie¢ przewodow rozdzielczych. Sieé wodociagows, systematycznie rozbudowuije
si¢, tak aby umozliwié zwiekszenie jej zasiggu oddzialywania o nowe obszary.
Wydajnos¢ ujecia skladajacego sie z dwach studni glebinowych pozwala na dokonanie
kolejnej rozbudowy. Iloé wody i cignienie panujace w przewodach zapewnig wlasciwe
funkcjonowanie systemu.

Planowana rozbudowa sieci ma na celu polaczenie sie z innymi odcinkami
innego w taki spos6b, ze powstanie uklad pierscieniowy, co Zapewni

-

Dziatki budowlane zabudowane, zlokalizowane na omawianym terenie zostalty w

czesci uzbrojone w sied energetyczng, sieé¢ telekomunikacyjng i sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Natomiast dostawa wody do istniejacych obiektéw odbywa sie z odcinkéw
sieci wodociagowej nie dostosowanej do faktycznych rozbioréw, bez zabezpieczenia
wody dla celow p.poz.
W celu poprawy zasilania w wode terenéw na ktérych zostaly wydzielone nowe dzialki
budowlane wiasciciel ujecia a zarazem cksploatator sieci w ramach dziatan
inwestycyjnych| zamierza wykonaé przebudowe urzadzen i armatury w studniach
giebinowych 7 jednoczesnym wykonaniem spinki wodociagowej z istniejaca i
projektowana siecig wodociggows. Dziatania Powyzsze maja na celu zoptymalizowanie
warunkéw hydraulicznych gminnej sieci wodociagowej.

Teren objety projektowaniem jest plaski bez znaczacych wyniesieri. Rzedna
terenu tuz przy studniach glebinowych wynosi ok. 137,53 m n.p.m. natomiast rzedna
terenu przy polyczeniu z istniejacym wodociggiem wynosi 135,80 m n.p.m.

W chwili obecnej na przewidywanym pod uzbrojenie terenie wystepuje ponizej
wyrmienione uzbrojenie:
- napowietrzna i podziemna sieé energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyijna,
- siec kanalizacji sanitarnej
Szczegolowe trasy przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia na terenie objetym
niniejszym opracowaniem pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1 : 500 oraz na profilu podtuznym projektowane;j sieci wodociggowe;.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Wystepujacy teren w zakresie objetym projektowaniem odznacza si¢ lekkim
nachyleniem w kierunku pénocnym w strone zabudowy wielorodzinnej.

Jak wynika z ogledzin i przeprowadzonych odkrywek w trakcie uzbrajania terenu
w sie¢ kanalizacyjng przypowierzchniowg warstwe gruntu stanowig piaski prochniczne o

STAROSIWUL POW IAIOVA'.
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OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA

LEBUNIA - dz. nr 171/11, 171/8, 1, 179/5, 66, 62/16, 69/4, 69/2, 69/5, 69/3 obreb LEBUNIA
GMINA CEWICE

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

migzszosci 0,3 - 0,4 m, a nastgpnie piaski drobne z wkladkami glin wymieszane z
piaskami srednjmi.

i W nagmiszym miejscu zalega na glgbokosci okolo 1,50 m.p.p.t. i ulega
wahaniom w zZaleznosci od pory roku. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
poziom wody gruntowej moze wahac si¢ w przedziale wartosci +/- 0,5 m.

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne ustali¢ nalezy stosujac prébne przekopy.

Podczas ukladania rur ponizej ewentualnego zwierciadla wody gruntowej nalezy
poczatkowo konaé wykop do poziomu zwierciadla wody, a nastepnie obustronnie
wykonaé¢ Sciap szczelne. Dalszy wykop wykonywaé przy réwnoczesnym

odpompowyw iu wody przy uzyciu filtréw szpitkowych.
ada, ze na odcinku tym urobek nieodpowiedni (podsypka oraz warstwa

ziemi zasypowej o wysokosci 30cm, liczac nad poziomem przewodu) zostanie
wywieziony na odkad (grunt zostanie wymieniony), a wykopy zasypywane beda tylko
gruntem niespojstym.

5. Ogélna kancepcja techniczna rozwigzania projektowego.

Giéwny przewod rozdzielczy zaprojektowano z rur polietylenowych (PE),
typoszeregu SDR 17, o $rednicy zewngtrznej ¢ 110 x 6,6 mm, tak aby jego nominalna
przepustowosc | wystarczala do dostatecznego zaopatrzenia w wode istniejacych i
przysztych budynkéw oraz projektowanych hydrantéw pozarowych.

Pamigta¢ | nalezy, aby do montazun sieci wodociagowej stosowaé przewody
posiadajace nagane przepisami atesty.
poczatkowy rurociggu zlokalizowano od istniejacej studni
znajdujacej si¢ na dziatce gminnej nr 171/11. Projekt zaklada wymiang
istniejacych rurpciagéw tocznych od obu studni, ktére zostana spiete w jeden rurociag
wprowadzony do komory podziemnej z urzadzeniami sterujacymi i zabezpieczajacymi.
Projekt wymienionej komory stanowi odrgbne opracowanie. W dalszym odcinku
przewiduje si¢ spigcie projektowanego rurociagu z istniejacym wodociagiem ¢ 90mm
dostarczajacym| wode do zabudowy mieszkalnej. W we,ile tym projektuje si¢ rozdzial

gigbinowe;j,

gonej dziatka nr 66 w ktérej zostana wbudowane kolejne wezly
z ktérych poprowadzono kolejne odcinki rurociagéw zamykajace

ie¢ w pierscien. Zakonczenie przewodu gléwnego @ 110 mm znajdowacé
sie bedzie w drpdze gminnej na wysokoéci dziatki nr 62/16 a takze w dzialce nr 69/3
ojektowanag koficowka wodociagu @ 90 mm. Na trasie projektowanego

iu o PN-97/B-02864 wymagany wydatek wodociagu dla pokrycia
zapotrzebowania wody pozarowej winien wynosi¢ g,=10 Us.

icg przewodu wodociagowego @ 110 mm, umozliwiajac tym samym
wiaczenie do systemu zaopatrzenia w wodg wszystkich budynkéw i obiektéw na tym
terenie. '

STAROSTWO PUWIA".I;?’%
w LERORKU . s
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OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA
LEBUNIA —dg. or 171/11, 171/8, 1, 179/5, 66, 62/16, 69/4, 69/2, 69/5, 69/3 obreb LEBUNIA
GMINA CEWICE

PROJEKT B WLANY SIECI WODOCIAGOWEJ

7. Rozwigzanie projektowe:
7.1 Trasa projektowanej sieci wodociqgowej:

prowadzenia przewodu wodociagowego pokazano na arkuszu planu
sytuacyjno-wysokosciowego, wykonanego w skali 1: 500: arkusz nr 1.

ia z istnigjacymi rurociggami tlocznymi ze studni glebinowych
zaprojektowang tuz za obudowg, studni przechodzac ksztalika systemowg na rury PE.
Dalsza trasa \wodociaggu zmierza poprzez komore z urzadzeniami sterujgco-
zabezpieczajacymi w kierunku wezla W; gdzie nastapi rozdziat kierunkéw przeplywu
wody. Nastepnie projektuje si¢ przejécie poprzeczne przewiertem sterowanym pod
droga wojewo nr 214 w rurze ochronnej @ 180/10,7 PE o dhugosci L = 25,0 m na
calej szerokosci pasa drogowego obejmujacego réwniez dziatke nr 179/5. Dalsza trasa
wodociagu przebiega¢ bedzie w pasie drogi gminnej stanowigcych dziatki nr 66 i
62/16. Kolejny (odcinek zamykajacy projektowans sie¢ w pierécien przebiegal bedzie
atnym za zgoda wiascicieli po dzialkach nr 69/4, 69/2, 695/5 i 69/3
Przy ukladaniu przewod6w wodociagowych nalezy zachowaé minimaine odleglosci:
icy dziatek — 1,5m; '

w elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,5m;

- od kabli energetycznych - 0,8m;

- od sieci kanalizacji sanitarnej — 1,5m

7.2 Ukladanie przewodu wodociggowego:

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokladnie oczyscié z kamieni,
korzeni i podgbnych czgsci statych a nastgpnie ulozyé podsypke, ktéra nalezy
wypoziomowag| za pomoca materiatu bez kamieni. Do podsypki nalezy uzyé piasku o
maksymalnej wielkosci kamieni 20mm.
jomowana podsypka, o grubosci ok. 10cm, musi byé luzno ulozona i
nie ubita, aby wni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Ten sam material musi by¢ uzyty do wypelnienia warstwy zabezpieczajacej do
poziomu 30cm powyzej gérnej powierzchni rury. Warstwa zabezpieczajaca jest ubijana
warstwami o ymalnej grubosci 25cm.

Mozpa nastepnie przej¢ do wypelnienia przestrzeni powyzej warstwy
zabezpieczajace), az do poziomu gruntu,

Minimalne p i

terenu - wg BN-78/9192-02 oraz PN-81/B-10725.

Aby uni
95[%] zmodyfikowanej wartosci Proctora, warstwami grubosci 15[cm] =z
zastosowaniem Wwibratora plytowego.

Na catym odcinku trasy projektowanego przewodu wodociggowego stosowaé si¢ do
nastepujacych zasad:
¢ wykopy ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza;
e wykopy | oznakowal tablica ostrzegawcza ,NIEBEZPIECZENSTWO!
GLEB(;E? WYKOPY™.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej iloéci miejsca na odklad lub hatdy ziemi beda
utrudnialy przejazd droga gminna, nalezy wywiezé ziemi¢ z wykopu i sktadowaé do
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OBIEKT : STEC WODOCIAGOWA
%{/

ponownego wbudowania w wykop. Zasypywanie i ubicie gruntu powinno by¢
wykonywane po obu stronach rurociagu.

Jezeli l]:;'ltrakcic prowadzenia robét ziemnych wystapi naplyw wody gruntowej

do wykopu nalezy ja odpompowaé z dna wykopu. rzy duzym paplywie wody
gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé odwodnienie wglebne wykopu za pomoca
zestawu iglofiltrow.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanego wodociagu z istniejagcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonaé recznie poprzeczne wykopy sondazowe glebokosci 1,6 m

wzdhuz projek
kolizje przez

7.3 Material,

Sredni
obecng i pers

towanej trasy wodociagu. W trakcie glebienia wykopu zabezpieczyé
wieszenie i umocowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

ednice, wezly:

projektowanej sieci przyjeto biorac pod uwage zabudowe terenu
ktywiczna a takze zabezpieczenie niezbednej ilosci wody dla celéw

p. pozarowych.

Sie¢ wodociag

wa 0 calkowitej diugosci L = 468,5 m projektuje si¢ z rur :

- polietylenowych wysokiej gestosci (PE HD) klasy 100, typoszeregu SDR 17 w tym:

-0sr.zew. ¢ 1
-ofér.zew. ¢ 1

10 x 6,6[mm] L=4225m
60 x 9,5{[mm] L= 46,0 m

Wezel poczatkowy W, nalezy wykonaé Przy pomocy trojnika réwnoprzelotowego
@150 x 150 mm i ksztaltek redukcyjnych @ 150 x 100 mm. W weZle W3 projektuje sie
montaz czwlérnika @ 150 x 150 mm z ksztaltkamij redukcyjnymi i zasuwami

odcinajacymi @ 100 mm. W kolejnych wezlach projektuje si¢ montaz kolejnych
tréjnikéw 2z zasuwamni odcinajacymi zgodnie z zalaczonym schematem weztow
wodociaggowych.
Laczenie rur wodociagowych na calej trasie projektuje si¢ przez Zgrzewanie
doczolowe.

Poszczegdlne wezly zaprojektowano z ksztattek zeliwnych. Wymaga sie, aby
ksztaltki oraz anmatura odcinajaca byly wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Oprécz trojnikdw i zasuw planuje si¢ uzycie lacznikéw zeliwnych kotnierzowych,

takich jak kr6éce polaczeniowe oraz ksztaltek polietylenowych do zgrzewania
doczolowego.

Wszystkie zastosowane zlacza koierzowe wymagaja zastosowania izolacji. Wykonuje
si¢ ja tasmami z polietylenu (tasmami »Denso™), ktérymi owija sie metoda krzyzowa
miejsce faczenia, z dwucentymetrows, zakladka i wejéciem na istniejaca izolacje o
szerokosci ok. 10cm.

Do zespolenia polaczen kolnierzowych stosowaé sruby i nakretki ocynkowane.

W miejscu zalamah przy zmianie kierunku trasy wodociagu nalezy stosowaé

bloki oporowe 2
oddzieli¢ przekladka z grubej folii lub papy izolacyjne;j.

rury od bloku

betonu B-12.5 zgodnie z zalgczonym rysunkiem nr 4. Powierzchnie

Betonowe bloki oporowe dla tukéw i kolan z PE podane sq dla dopuszczalnego

napr¢zenia grun

nieniu wewnets
Montaz rur PE

1,0 kG/em® w stanie rodzimym dla sit parcia na $cianki rur przy cis-
znym do 1,5 [MPa].
konywa¢ przy temperaturze powietrza od + 4 do 30° C.

Na calej| trasie rurociagéw nalezy ulozyé tasme lokalizacyjno-wykrywcza

prowadzi¢ 30

iego (DPE 10) szerokosci 20 ¢m z wtopiong wkladkg metalows. Tasme
c¢m nad wierzchem rury z wyprowadzeniem koncéwek tasmy do

element6w uzbrajenia

- 10WE
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7.4 Uzbrojenie sieci wodociggowej:

Na sieci wodogiagowej zaprojektowano nastepujace uzbrojenie :

- Zasuwa sieciowa Z 150 - 1kpl
- zasuwy sieciowe Z 100 - 6 kpl.
- zasuwy sieciowe Z 80 - 1kp!

- hydranty p.poz nadziemne — 2kpl.

asuwy odcinajace @ 100 mm projektuje si¢ w gléwnym wezle W; kolejng

sciem pod droga wojewddzka natomiast trzy pozostale nalezy

zamontowa¢ ng odejéciach wodociggu odpowiednio w wezlach Ws, Wy i Wo. Hydranty

nadziemne p.

ojektuje sie zamontowaé w wezlach Ws i W, Na zakonczeniu odcinka

przewodu rozbiorczego, biegnacego wzdhuz drogi gminnej w wezle Ws (na kolnierzu

polaczenio

tréjnika) zamontowaé hydrant pozarowy nadziemny i Zeliwny konierz

ykajacy przekrdj rury.

Hydranty kazdorazowo odcigé nalezy zasuwsa Zeliwng kolnierzowa o srednicy
nominalnej DN 80[mm). Dodatkowo na projektowane;j sieci odciecia wymaga wezel

polaczeniowy
Zeliwng zasuwg
na ktérym bed

Lokali

a odnodze (W). Podobnie jak przy hydrancie zainstalowagé nalezy
odcinajaca kolierzows. Jej érednica bedzie réwna srednicy przewodu,
zie instalowana.

icje zasuw i hydrantw nalezy utrwali¢ za pomocy tabliczek

orientacyjnych jumocowanych na stupkach stalowych o $rednicy @ 50-75 mm ( wg
norm PN-65/M-51520 i PN-86/B-09700). Teren wokél zasuw nalezy umocni¢ plytami

betonowymi o g

bosci 15 cm na podsypce piaskowej 20 cm.

Wykonany wodociag lub poszczegélne jego odcinki w stanie odkrytym nalezy zglosié

Po zmontowaniu caty rurociag poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa
w okresie 0,5 godz. po czym wodociag dokladnie przepluka¢. Predkosé przeptywu
czystej wody | powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie

zanieczyszczenia

mechaniczne z przewodu. Przewéd wodociagowy nalezy poddaé

dezynfekcji za |pomoca roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, czas

trwania dezynfe

Wode do
wynikéw badz
Sanitarno - Epid

.
[}

cji nie moze by¢ krétszy niz 24 h.

celow spozywcezych mozna uzywaé po uzyskaniu pozytywnych
a bakteriologicznego przeprowadzonego przez Powiatows, Stacje

emiologiczng w Lebork.

7.5. Przeszkody terenowe:

W trasie projektowanych robét wodociagowych wystepuje skrzyzowanie z -
- droga wojewddzka nr 214 Leba — Koscierzyna.

Przejscie]

wodociagu pod droga wojewodzka w KM 44 + 640 projektuje si¢

wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg ochronng PE Dn 180,0/10,7 mm o
dlugosci L = 25,0 szt.1 na calej szerokoéci pasa drogowego (dziatka nr 122/ 1) i pod dz.

nr 179/5.

Dopuszcza si¢ ulozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. W takiej
sytuacji pomiedzy rurami musi sie znajdowa¢é przekladka z grubej folii z tworzywa
sztucznego. Zamiennym rozwigzaniem moze by¢ umieszczenie rury przewodowej na
plozach slizgowych z PE rozstawionych co 1,5 m Koficéwki rury ochronnej zaslepié

STAROSTWO PUWIAIUY
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manszetami systemowymi. Szczegélowe rozwigzanie uj¢to w oddzielnym projekcie
budowlanym przejscia wodociagiem pod droga wojewddzka nr 214.

Wszystkie s

Zowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem jak kable

energetyczne oraz kable telekomunikacyjne wykonaé w rurach ostonowych typu AROT

j

napotkania na wody gruntowe podczas prowadzenia robdt
e si¢ wykonanie odwodnienia wgl¢bnego Przy pomocy iglofiltrow.
wplukiwac na gigbokosé do 4[m).

Wypampowywanie wody odbywato si¢ bedzie poprzez uzycie agregatu

u AJ-81 o nastgpujacych parametrach technicznych:
- wydajnos¢: Q max
ko$¢ podnoszenia:
- zapotrzebowanie mocy:

- 87,0 m*/h;
- 20,0 m;
- 9.5kW.

Igtofiltry elastyczne @& 32 beda wplukiwane w rurze oslonowej & 135[mm)].

Zabudowe igic

w ramach pro
budowy.
Zabezpieczeni
wykonawcy.

9. Odbudow

w kolektorze ssacym z rur stalowych tzw. »Szybkospinalnych”
odstepach co 1,0[m].
€go pompowania odwadniajacego - liczbe godzin - ostatecznie ustali¢
adzonego nadzoru inwestorskiego, stosownym zapisem w dzienniku

energii elektrycznej na czas pracy agregatow nalezy do obowiazkéw

elementéw srodowiska.

Projektgwany wodociag jest uzbrojeniem liniowym podziemnym, stanowi

jeden przewé
odniesieniu do

dla zaopatrzenia w wode mieszkaficow zabudowy jednorodzinnej. W
zporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r.

Nr 158 poz. 1105) nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na

mogg wystapid
wodociagu.

€.
inwestycja - budowa wodociagu nie wplynie niekorzystnie na
s oddzialywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w
Jest inwestycja. Technologia przyjgta w rozwigzaniu projektowym
ie szczelnosci ukladu wodociagowego. Ewentualne rozszczelnienia
na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym

Roboty budowlane przy budowie wodociagu nie wplyng niekorzystnie na
$rodowisko z uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie
powodujace degradacji srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian

stosunkéw grunt
Trasa sie

pwo-wodnych.
ci wodociagowej zostala zaprojektowana w pasach nie powodujacych

koniecznosci wycinki drzew. Natomiast drzewa rosngce w poblizu trasy budowy nalezy

zabezpieczyé, a
korzeni.
Obickty
rozbiorce lub
pierwotnego.

wykopy w ich poblizu nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ ich

na trasie rurociagu, ktére w wyniku prowadzonych prac ulegna
Zniszczeniu nalezy po zakonhczeniu prac przywrécié do stanu
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9.1. Ustalenia dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspolczesne;j.

Teren inwestycji nie jest objety forma ochrony konserwatorskiej na podstawie
ustawy z dnia} 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wobec czego
nie ustalono zadnych wymagan w tym zakresie.

10. Normy i normatywy tematycznie Zwigzane,

- PN-B-10736;1999 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY OTWARTE DLA

PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, WARUNK1

TECHNIC WYKONANIA,

- PN-B-02863;1997 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATR2ENIE WODNE.

- PN-B-06050:1999 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

- PN-B-10725:1997 WODOCIAGIL. PRZEWODY ZEWNETRZNE. WYMAGANIA I
BADANIA..

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie

okreslenia szczeg6lowych wymagan w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa

technicznego, ¢hemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunk6w, jakim

powinny odpowiada¢ drogi pozarowe.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz. U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach

budowlano -mgntazowych i remontowych.

- Rozp. Min.| Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz. U. or 118 poz. 1263) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

11. Uwagi koncowe:

Przed
geodezyjnego
Wodociag po
dezynfekcji i

Zwraca si¢ uwagg na bezpieczne prowadzenie robét ziemnych w szczegélnosci
w obrebie drogi wojewodzkiej i drog gminnych,

Wykopy w obrgbie drég powinny byé zabezpieczone barierkami o wysokosci 1 metra a
W nocy oznakowane swiatlami ostrzegawczymi.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami i innym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie — tylko i wylacznie metodg reczng.

W przypadku napotkania w ¢zasie robét na nie wykazane przewody podziemne nalezy
zglosi¢ to inspektorowi nadzoru w celu ustalenia zabezpieczenia przewodu i dalszego
prowadzenia robét,

Wykonanie ia z istniejacg siecig wodociggow ie mozliwe jedynie
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania prébki wody z nowo
ulozonego wodaciagu.

Roboty zwigzane z realizacja prac wynikajacych z niniejszej dokumentacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie obowiazujacymi normami i przepisami oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

stapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia
Z uprawnionego geodete.
ontowaniu poddaé prébie szczelnoéci na ciénienie 1,0 MPa oraz

OSTWO POWIAIOWE 10
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Roboty na c¢zynnej sieci wodociagowej uzgodnié na etapie wykonawstwa w

Urzedzie Gminy w Cewicach.

UWAGA:

Zwracs
przepisami BHP.
Zaleca sig, aby prace ziemne i montazowe wykonywaé w okresie letnim przed
10Zpoczeciem sezonu , przy najnizszym poziomie wéd gruntowych, co pozwoli uniknaé
stosowania kosztownego odwodnienia wykopéw.

si¢ uwage na bezpieczne prowadzenie robét ziemnych, zgodne z

SPRAWDZIE .

N246/160/85
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POMORSKA OKREGOWA 1784 INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

::_ Pan(iy ZieHnski Juliusz
- 84-300 Lebark ul. Topolowa 6172

jest czlonkiem . : L . ' '
Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

© numerze ewidencyjnym POM/IS/0219/03 S :

F posiada wymagane ubezpleczenie od.odpowiedziainodci cywiingj,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine ' :

ad dnia 2010-03-01 do 2011-02-28

Gdansk 2010402-09 ¢,
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wysokinski Zbigniew
84-300 Lebork ul.E.Plater 14A/4

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5495/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Ack. -17- 80-840 Gdansk, nl. Swietojafiska 42,44
Gdansk-2009-12-10 r. o840 G %0558?3 Srie olatika
Fax (0-58) 301-44-98
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie sieci wodociggowej w dziatkach prywatnych nr 69/2, 69/3, 69/4,
69/5, w pasie drég gminnych stanowigcych dziggi n g}i 62/ l%ﬂaégv, asie drogi
wojewodzkiej | nr 214 oznaczonej jako Ziﬁ'élg 125N obréB5 Lebunia
doprowadzajacej wode do przyleglej zabudowy mieszkaniowej. Zakres robét objety
»Projektem Budowlanym” dotyczy wykonania rurociaggdéw wodociagowych z rur PE

0 srednicy 110mm i 160 mm o tacznej diugosci L = 468,5 w zakresie przedstawionym
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1: 500.

2. Wrykaz istniej

cych obiektéw budowlanvch:

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejacego stanu pozostalych
obiektéw usytupwanych na dziatkach 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 66, 62/16, 122/ 1,171/8 i
171/11 w obrebie ktérych prowadzone beda prace budowlane.

W pasie wymienionych drog przebiega uzbrojenie podziemne takie jak :
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyijne,
- shupy energetyczne,
- sie€ kanalizdcji
- fragmenty instalacji wodociagowej
ktorych trase pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1: 500.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace za rozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrebie projektowane; inwestycji przebiega droga wojewodzka nr 214 Leba
— Koscierzyna-Warlubie, pod ktéra projektuje si¢ przejscie poprzeczne. Przejécie
zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni
Co wymaga przy zachowaniu ciaglo$ci ruchu drogowego spenienia warunkéw
bezpieczenistwa w obrebie pasa drogowego. Poza tym na terenie objetym planowana
inwestycja nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

Podstawowy zakres robot budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu
sieci wodociagowej, realizowanej na podstawie niniejszego projektu, nie stwarza
bezposredniego zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w mysl Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji, dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz.1126, § 6, pkt
1, ppkt a,bif).
Jednakze roboty, przy ktérych wykonywaniu moze wystepowaé powstanie realnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wigza si¢ z pracami Zwigzanymi z
robotami ziemnyini podczas wykonywania wykopow liniowych.
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Przebywanie ¢
spowodowanyy
wykopu.

Na niektérych
takiej sytuacji
przewodow i

zadanie inwest)

Wykopy przy

giebinowych strefy ochrony sanitarnej nalez

zachowujac b

ztowieka w strefie pracy koparki wigze si¢ takze z ryzykiem urazéw
th zbyt bliska obecnoscia pracownika przy recznym poglebianiu

odcinkach przewiduje sig, ze wykopy przekroczg gleboko$é 1,5[m]. W
zaklada si¢ wykonanie szczelnej obudowy $cian wykopéw. Montaz
ksztaltek wodociggowych nie narazajg pracownikéw, realizujacych
ycyjne, na ryzyko upadku z wysokosci.

istniejacych wodociagach a zwiaszcza w obrebie obudéw studni
y prowadzi¢ tylko sposobem recznym

ezpieczng odlegloséi. Wykop w poboczu drogi gminnej nalezy

oznakowac zn

Przez pojecie
rusztowaniach |

drabinach i inny

ami drogowymi :

roboty na drodze,
ograniczeni

predkosci do 30 km/godz.

‘praca na wysokosci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
pomostach , podestach, masztach , konstrukcjach budowlanych, kominach
ich podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metréw od terenu zewnetrznego

lub poziomu podlogi pomieszczenia zamknietego .

. Sposéb instru

tazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robét:

Na podstawie

dn. 7 lipca 199

2007r, Nr 88,

dla tej inwestyc;
Przed przystapi
budowy zobowi

zapoznania z

ochrony zdrowi

merytoryczne i

Tres¢ szkolenia powinna $cisle nawi

INFRASTRU

pracy podczas

Po zakoficzeniu|szkolenia, pracownicy uczestniczacy w nim, po
fakt wiasnorec

Rozdziatu 3, ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ppkt 10 Ustawy Prawo Budowlane z
Ar (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.1217 oraz z
poz. 587) kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bioz
i (roboty sanitarne).

eniem do prac zwiazanych z budowa sieci wodociagowej kierownik
qzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
przygotowanym uprzednio planem, dotyczacym bezpieczenstwa i
(BIOZ). Osoba szkolaca powinna mieé odpowiednie przygotowanie
walifikacje formalne do jego prowadzenia.

azywa¢ do ROZPORZADZENIA MINISTRA
URY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
konywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

winni potwierdzié ten

ym podpisem.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INF

lutego 2003 r

robét budowlany
prowadzenia rqbét budowlan
Rozdzial 4-Warunki

miejse pracy

remontowi Iub

wytycznych prz
roboty ziemne

polozenie inst
prowadzonych

RASTRUKTURY 2z dnia 6
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
ch (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdzial 2-Warunk;j przygotowania i
ych, Rozdzial 3-Zagospodarowanie terenu budowy,
socjalne i higieniczne, Rozdzial 5-Wymagania dotyczace
sytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
przebudowie, Rozdzial 10-Roboty ziemne) stosowaé sig do
edstawionych ponizej:
powinny byé prowadzone na
alacji 1 urzadzen
robot;

podstawie projektu, okreslajacego
podziemnych, mogacych znales¢ si¢ w zasiegu
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wykonywanie |robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegiosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét;
bezpieczng odleglo$é wykonywania rob6t, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z whasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje;
miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic;
w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;
prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie;
w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia sie
nawisow gruntuy;
w przypadku wykonywania wykopéw sprzetem mechanicznym koparka w czasie
pracy powinna| byé ustawiona od wykopu w odleglosci co najmniej 0,6 [m] poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu;
iu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe nigbezpieczna i odpowiednio ja oznakowag;
przebywanie 0s6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione; _
demontaz plyt [drogowych i ponowny ich montaz musi si¢ odbywaé przy uzyciu
dzwigu ze sprawnym-atestowanym zawiesiem linowym z zaczepami;
uczestnicy procesu budowlanego wspbidzialajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;
bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow;
zagospodarowanie terenu budowy wykonaé przed rozpoczgciem rob6t budowlanych,
Co najmniej w zakresie:
1) wyzngczenia stref niebezpiecznych;
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia wlasciwe]j wentylacji;
5) zapewnienia facznosci telefonicznej;
6) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.
e teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;
* sprzgt do gaszenia pozaru regularnie sprawdzaé, konserwowaé i uzupetniad,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych;
* ilo$¢ i | rozmieszczenie gasnic przenodnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych;
* W pomieszczeniach zamknietych zapewnié wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy;
* wentylacja powinna dzialaé¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza,
w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach;

* wentylacja nie moze powodowaé przeciagow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy;
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* osoby wykonujace roboty instalacyjne nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci
takich |jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly o
nat¢zerniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne;

* clementy montazowe umieszczaé we whasciwym pofozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwalniaé podwieszenie,

* osoby |zatrudnione przy rozladunku nie moga znajdowaé si¢ w poblizu
naciagnigtej liny lub bezposrednio pod elementami umieszczanymi w
wyznadzonych miejscach.;

. betonZorI«'e elementy prefabrykowane nalezy opuszcza¢ na podloze powoli i
ostroznie;

» prefabrykaty betonowe transportowa¢ do miejsca montazu przy zachowaniu
dokladnosci i najwyzszej uwagi;
¢ WW ach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyny o$wietli¢;

- iﬁsk;
PR 60/85
Y 5 ..j"‘fu - v [

apr. ANFEIGIING 85
SZusiBfE13 st 107,87
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekrotariat tel/fax. (0 58) 320-20-23, tel. (0 58) 320-20-28; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276

ZDW - 5/is/542/2021/214/2010

Gdansk. 07 grudnia 2010 1.

POLECOKY '
Za zwpdtnym {potwierdzcni.sm odbioru

dje

{

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(jt. Dz. U. Nr 19

z 2007 r. poz. 115 ze zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim

powinny odpowi
104 ustawy z dni

aé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), oraz art.
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U.

Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Wysokinskiego.
dziatajacego pod npazwa Projektowanie 1 Nadzory, Zbigniew Wysokinski, ul. Emilii Plater

14A/4, 84-300 L¢

Inwestorowi, G

ork, Inwestor: Gmina Cewice, ul. Witosa 16, 84-312 Cewice,

zezwalam
hie Cewice, ul. Witosa 16, 84-312 Cewice, na zlokalizowanie w pasie drogi

wojewodzkiej nr D14 Leba — Sierakowice - Warlubie, urzadzen infrastruktury techniczne,
zgodnie z Projektem budowlanym przejscia wodociqgu ped droga wojewddzkq nr 214 Leba-

Koscierzyna-Warlubie, 1j. jednego przejscia  poprzecznego wodociggu

wojewddzka, pod

pod droga
nastepujgcym warunkiem:

- wykonania przgjécia poprzecznego z zastosowaniem metody bez naruszania konstrukeji
jezdni, w rurze ochronnej na calej dhugosci przejscia w pasie drogowym.

Opieczgtowany
rozstrzygniecia.

przez ZDW projekt — (zal. nr 1+2) stanowi graficzna czgsc

Uzasadnienie

Z uwagi 1

to, Ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie Z art.

107 § 4 Kpa, odstepuje od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo info
1. Zgodnie z poi
budowlane,

muje, Ze:

tanowieniami art, 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
ecyzja stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia o posiadanym

prawie  dysppnowania czecia - gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym

z uzgodnione
2. Decyzja nie

o Projektu) na cele budowlane.
prawnia do rezpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu

pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robot budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie

z obowiazkie

1 okreflonym w art. 40 ustawy o drogach . publieznych, wystapi¢

z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie tobot w pasie drogowym do Rejonu
Drog Wojewddzkich w Leborku, ul. Stupska 18, 84-300 Lebork, 59 863 18 838.

W zezwoleni

na zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegdly

wykonawstwa robot oraz wysokos¢ oplaty corocznej za umieszczenie urzgdzenia
w pasie dlﬁFowym i oplaty za zajgcie pasa drogowego na czas robét, zgodnie

z Uchwala

F 386/30XV/04 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie |ustalania wysokoéet stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
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URZAD GMINY
CEWICE

Urzad Gminy Cewice

84-312 Cowice, ul. Witosa 16 woj. pomorskie
www.cowice.pl tel./fax 059 B61-34-60; -61, -62

PP.7324-130/10

Cewice, 26 pazdziernika 2010 r.

Z miejscowego

Opublikow

Wypis i wyrys z miejsc

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi tebunia

UCHWALA NR XXXI1/229/05
RADY GMINY CEWICE
z dnia 30 listopada 2005 roku

ana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego

nr 32, poz. 637 z 2006 roku.

jowego planu zagospodarowania przestrzennego dia wsi tebunia

dotyczacy dziatek numer 69/3, 69/2, 69/4, 66, 62/16, 179/5, 122/1, 171/8, 171/11 obr.
tebunia wydaje sie¢ na wniosek Gminy Cewice, ul. W. Witosa 16 w celu urzgedowego
potwierdzenia stanu prawnego.

afa

z up. WOJTA
INSPERKTOR

ds. planowgnie, prfestrzennego
[ &
mgr Anng Rosin

Zwolnione z oplaty skarbowe] na ppdstawie art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 Fo;ﬂacie skarbowej {Dz.

U. Nr 225 poz. 1635). ¢

SIARUSTWO POWIALIUW
w LEBORKU ~~

Wypis 2 mi_ejsco wego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci LEEBUNIA 1




Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006

nr 32, poz. 636

UCHWALA NR XXXI1/229/05

RADY GMINY CEWICE
z dnia 30 listopada 2005 rcku

w sprawi¢ uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 us]
142, poz. 1591, z péiniejs
planowaniu i zagospodaro

miejscowosci LEBUNIA

t. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
i zmianami) oraz art.20 ust. 1 w zwiazku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o
u przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz, 717, z 2004 r., N1 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) w

zwiazku z uchwala nr XXXV/224/01 z dnia 27 lutego 2001 roku. w sprawie przystapienia do opracowania

miejscowego planu zagospo
graficznego do decyzji nr 3/204

rowania przesirzennego migjscowodci Lebunia (w sprawie zmiany zalacznika
0 z dnia 23 czerwca 2000 roku).

Rada Gminy Cewice uchwala co nastgpuje:
Rozdzia} 1
Przepisy ogodlne
§1.

Stosownie do uchwaly Rady Gminy Cewice nr XXXV/224/01 z dnia 27 lutego 2001 roku. w sprawie
przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo$ci Lebunia uchwala sig
miejscowy plan zagospodarowgnia przestrzennego miejscowosci Lebunia. w granicach opracowania oznaczonych na
zalaczniku nr 2 (plansza po&SEjgwa) do ninigjszej uchwaty, ktérego ustalenia wyrazone sa w postaci zasad i sposobdéw
zagospodarowania terenéw okrgslonych niniejsza uchwala oraz rysunkiem planu.

§2.

Rada gminy stwierdza ze ustalenia planu wymienionego w § 1 sa zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowaniargnestrzennego gminy Cewice.

§3.
Granice obszaru obj@}ego planem sg zgodne z granicami okre§lonymi w zataczniku graficznym do uchwaty

XXXV/224/01 z dnia 27 ltego 2001 roku. w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Lebunia

§4.

1. Integralng czeéé uchwaty owig;

1) Zatacznik nr 1 - Plansza podstawowa.

2) Zatacznik nr 2 — Wyrys ze Studium uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

3) Zalacanik nr 3 - Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie.
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadaf wlasnych gminy.

3 W ¢

Obowiazujacymi ustaleniami planu sq,,USTALENIA OBOWIAZUJACE” okre§lone w oznaczgt }»graftmych.»\.
LED

2. Obszar planu dzieli sig na JEDNOSTKI PLANU wydzielone liniami rozgramczajqcyrgﬁ%yereﬁy’ ﬁﬁinyéh "\
sposobach uzytkowania i 2agospodarowania zgodnie z rysunkiem planu. :
3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly _]ak i usta]emach rysunku planu mowa jest os\\, by

1)
2) Planszy podstawowej - naleZy przez to rozumieé¢ rysunek planu na maple

stanowiacy zalqczilk nr 2 do niniejszej uchwaty.
Granicach opracowania - nalezy przez to rozumie¢ granice opracowania pokazane na rysunku
planu.

Zabudowie - nalezy przez to rozumie¢ kompleks obiektéw budowlanych lub obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach, zgodnie z definicjg poje¢ w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, przezmaczony do realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego lub funkcji towarzyszacych.
Przeznaczeniu podstawowym - nalexy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére winno
przewaza¢ w danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczajacymi.

ARGSTWO POWIATOWE

NIA 1 cmomve 2

kal_,,L.z 00

3)
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6)
7

8)

9

10)

11) DIP

12)

Funkciji podstawowej -nalezy przez to rozumieé przeznaczenie podstawowe.

Przeznaczeniu towarzyszacym -— nalezy przez to rozumieé przeznaczenie towarzyszace

przeznaczeniu podstawowenu, ustalone rysunkiem planu
Funkcji towarzyszacej lub uzupetpiajacej - nalezy przez to rozumieé przeznaczenie

wejéciowych, we

o estetyce obicktu]

Jednostece pl
rysunkiem planu,
ustalenia przedmi

$rodowisko oraz
sporzadzania rapo

Wielkotowar

— nalezy przez to rozumie¢ lini¢ zabudowy wszystkich
iegajaca jak na rysunku planu. Obowiazek uwzglednienia linii nie dotyczy zespolow
d, wykuszy, balkonéw, ryzalitéw i innych element6w architektonicznych stanowiacych

nu — nalezy przez to rozumieé obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi zgodnie z
ktéremu przyporzadkowany jest symbol liczbowo — literowy do ktérego odnosza si¢
towego planu zawarte na rysunku planu oraz w czesei tekstowej.
stka przeliczeniowa inwentarza w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
ku w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa na
szczegSlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do
rtéw o oddzialywaniu na srodowisko.

owa produkcja rolna —chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie nizszej niz 240

DJP. .

13) Powierzchni| biolog icznie czynnej — duza jednostka przeliczeniowa inwentarza w
rozumieniu rozpdrzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportéw o oddziatywaniu na §rodowisko.

14) Przepisach szczeg 61nych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy obowiazujacych ustaw wraz z
aktami wykonaw¢zymi.

15) Ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumiec:

1. ustugi w zakresje ogélnie przyjetego handlu detalicznego, z wyjatkiem handlu samochodami i

motocyklami,

ushagi rzemiostE‘poza warsztatami obslugi samochodéw, myjniami i stacjami paliw,

ushugi gastronomiczne,

ustugi lacznoécl, informacji i pocztowe,

ushugi biurowe, posrednictwa finansowego, prawne, administracyjne, z wyjatkiem ustug pogrzebowych.

ustugi ochrony [zdrowia i opieki spotecznej, medyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa

zamknigtego,

7. ushugi zwiazan
turystycznego,

8. ushugi kultu religijnego, kultury i rozrywki,

9. ushugi w zakresie prania, czyszczenia, sprzatania budynkéw, fryzjerskie, kosmetyczne,

10. ustugi z zakresh administracji i bezpieczenstwa publicznego,

SR

z rekreacja i wypoczynkiem , turystyka i sportem oraz ushugi w zakresie obstugi ruchu

a) nie powoduje przekroczenia Zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub

ch oddziatywanh na §rodowisko poza zajmowanym obiektem,

tem uciazliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w

przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziakki,

c) w zaden inny znaczacy sposéb nie pogarsza warunkéw uzytkowania terenéw sasiadujacych, w .
szczegolnosci nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowiazujacymi

isathi szczegblowymi, nie powoduje wibracji o natezeniu oddzialujacym szkodliwie na

o a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane, nie powoduje

powstawania promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi,

uszkodzenie albo zniszczenie $rodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych

powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachow w ilosciach ponadnormatywnych. -

16) Obszarach |przeksztalced - nalezy przez to rozumieé: Obszary istniejacej skoncenfrgyanej
zabudowy zagrodowej wzdluz paséw drogowych na ktorych planowane jest zagosp'pdﬁfé\i@ahiq‘:%‘w:\

zaleznosci od nowopowstajacych potrzeb i mozliwosci inwestycyjnych. W obszarach przekszial éeﬁ'if@k ada
sie dominujacy judziat funkcji zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem wprowadzenia hmy'é)!’ﬁ,l&kgj.'kt':qre \f )
Rl Rl 4

przyczynia sig do rozwoju i urbanizacji wsi. W szczegdlnosci: s A\
Lt W
rar \ r

a) funkcja mjeszkaniowa jednorodzinna, mieszkalno-ushugowa, STARQOSTWO PO ‘ ‘[Q
b) ushugi drobnego handlu, gastronomi, rzemiosla; \
Wypis z migj

\ 0
P V1L E

A L

\  wienomie K Ay

wego planu zagospodarowania przesirzennego miejscowasc LEBUNIA . ‘i::é;’??}"*"-"; <
e __,_;.:"/




¢) ushugi turystyki,

d) ushugi kultury j oéwiaty, shuzby zdrowia,

e) ushigi w zakresie administracji, lacznodci,

f) nieucigzliwa drobna wytwérczos¢ oraz inne ustugi nieuciazliwe.

4. Ustala sig zakaz lokalizowania w terenach przeksztatcen funkcji uciazliwych, takich jak:

a) przemyst, skladowanie i magazynowanie o charakterze wielkotowarowym,
b) funkeji rolnicgych o charakterze wielkotowarowym w zakresie hodowli i upraw jak i produkcji
¢) funkeji techni¢znych zwiazanych z infrastruktura techniczng o charakterze ponad lokalnym.

Rozdziat I1
Przedmiot ustalen
§6.

Przedmiotem ustales plt::Lj est dokonanie ustaleri okreslonych w art. 15 ustawy, w szczegélnoéci:

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzyszacego dla terenéw objetych opracowaniem,

27) okreslenie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

3) okreélenie przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o rémym sposobie uzytkowania lub réznych zasadach
zagospodarowania,

4) ustalenie zasad i warynkow scalania i podzialu nierachomogei,

5) ustalenie zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) okreslenie lokalnych warunkéw i zasad ksztaltowania zabudowy oraz urzadzenia terenu, w tym réwniez linii

zabudowy,
7) okreslenie warunkéw zagospodarowania terendw.
Rozdziat III
Przeznaczenie terenoéw objetych granicami planu
§7.

1. Zachowuje sig uzytkowanije rolne gruntéw na terenach oznaczonych symbolem R.

2. Przemnacza sie tereny dbjete planem, z wyjatkiem adaptowanych terené6w rolnych na funkcje okreslone
przedmiotowym planerm.

3. Zmienia sie dotychczasowy sposéb uzytkowania, z uzytkowania rolnego na nierolniczy, stosownie do uzyskanych
zg6d Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno§ciowej oraz Wojewody Pomorskiego na przeznaczenie terendéw w
obrebie opracowania na c¢le nierolnicze i nielesne.

»  Zgoda Ministra Rolnictwa | Rozwoju Wsi nr: GZ.1r.057/602-154/05 z dnia 5 maja 2005 roku na przeznaczenie na cele
nieroinicze 1.51ha gruntéw rolnych Masy III polozonych na terenie wsi Eebunia gm. Cewice, przewidzianych pod
budownictwo mieszkanipwe, ustugi | komunikacje.

o Zgoda nr SR/R-Z/HO/7711-1/2/05 z dnia 14 kwietnia 2005 roku na przeznaczenie na cele nierolnicze powierzchni 9,23 ha
uzytkow rolnych klasy [V wytworzonych z gleb pochodzenia; w tym RIVa-3,52ha i RIVB-5,71ha polozonych w obrebie
Lebunia gmina Cewige, powiat Lebork wnioskowanych na cele mieszkaniowe, ustugowe, przemystowe i tereny
komunikacyjne.

4. Ustala sig przeznaczenie ferenéw, w granicach wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, oznaczonych na rysunku
planu:

1) Symbolem E — teren urzadzen elektroenergetycznych (rozdzielnia elektroenergetyczna),

2) Symbolem CPJ| - pas ciagu pieszo-jezdnego;

3) Symbolem KD | —teren komunikacji lokainej — pas drogi dojazdowej;

4) Symbolem KDL -teren komunikacji lokalnej ~ pas drogi lokalnej;

5) Symbolem KDZ - teren komunikacji ponadlokalne]j — pas drogi zbiorczej;

6) Symbolem KDG - teren komunikacji ponadlokalnej — pas drogi giéwnej (wojewédzkiej DW 214);
7) Symbolem MN| - tereny funkcji mieszkalnej jednorodzinne;j;
8) Symbolem MW - tereny zabudowy wielorodzinnej

9) Symbolem MN/U- teren zabudowy mieszkalno- ustugowe;;

10) Symbolem KS | - tereny funkcji obstugi komunikacji;
11) Symbolem P — tereny przemystowe;

12) Symbolem R — tereny rolne;

13) Symbolem RM/U- tereny przeksztatcen;

14) Symbolem U — tereny funkcji ushugowych;

15) Symbolem UO | - tereny ustug ofwiaty;
16) Symbolem UR| - tereny kultu religijnego;

o . , - w R TSR
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17) Symbolem US 4 tereny sportowe;
18) Symbolem UT + tereny ustug turystycznych;
19) Symbolem W  { teren infrastruktury technicznej;
20) Symbolem ZD 1+ tereny ogroddéw dziatkowych
21) Symbolem - ZL 1 tereny lesne;
22) Symbolem ZP  { teren zieleni parkowej;
23) Symbolem ZCE  teren nieczynnego cmentarza
5. W ramach zagospodarowarli w/w wymienionych terenéw dopuszcza si¢ ponadto lokalizacje:
1) obiektéw i urzadzen towarzyszacych funkcji przeznaczenia podstawowego
2) wyodrebnionych terenéw zieleni urzadzonej w pasach drogowych.
3) urzadzen infrastruktiry technicznej niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania obicktéw przeznaczenia
podstawowego,
Rozdziat IV
Obowiazujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego
§8.
Elementami ksztattujacymi tad przestrzenny na obszarze objgtym przedmiotowym planem sg :
1) linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowania lub ré2nych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
3} ustalenia w zakresie s funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia w zakresie zasad ksztattowania jednostek planu zawarte w ustaleniach szczegélowych (kartach

teren6w), w szczegdlnpsei:

a) ustalenia w zakresie parametréw i wskaznikéw urbanistycznych zabudowy i zagospodarowania terenow;

b) ustalenia w zakresie ochrony elementéw Srodowiska przyrodniczego oraz zasad ksztaltowania terenow
zieleni. '

Rozdziat V

Obowigzujace|zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspodélczesnej

59,
1. Wyznacza sig, zgodnie z rysunkiem planu, strefe wzglednej ochrony archeologiczne].

2. Dla wyznaczonej strefy wzglednej ochrony archeologiczne]j stanowisk archeologicznych ustala sie obowiazek
przeprowadzenia archeologicznych badad ratowniczych wyprzedzajacych inwestycyjne prace ziemne w granicach
lokalizacji obiektow budowlanych, w zakresie okreslonym decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Wyznacza sig, zgodnie z rysunkiem planu, strefg obserwacji archeologicznej.

Dla wyznaczonej strefy obserwacji archeologicznej ustala si¢ obowiazek przeprowadzenia archeologicznych badan
interwencyjnych prowadzonych w trakcie nowych proceséw inwestycyjnych w granicach lokalizacji obiektéw
budowlanych, w zakresie pkreglonym decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Ustala sie konieczno$é| uzyskania szczegélowych wytycznych konserwatorskich dla kazdego zamiaru
inwestycyjnego dotyczacego obiektu wraz z obszarem zarejestrowanym w rejestrze zabytkéw Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytk6éw (wedlug oznaczen na rysunku planu).

Rozdziat VI

Obowiazujagce zasady ochrony é§rodowiska,
krajobrazu kulturowego

§10.

1. Bezwzglednie zachowa¢ warunki zagospodarowania terenéw znajdujacych sig w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Fragment Pradoliny Leby i wzgérza morenowe na potudnie od Leborka™ okreslone rozporzadzeniem
nr 10/98 Wojewody Stupskiego z dnia 19.08.1998 oraz uchwata nr. X/42/81 WRN w Stupsku z dnia 8 grudnia 1981

Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwigzanych z uZytkowaniem_,oﬁékt&-b%?\\

dziatalnoscia ushigowa 3

ogacych naruszy¢ istniejace przepisy w zakresie ochrony srodoﬁék?’ﬁym@nﬁ{ﬁfa
uciazliwoéé prowadzonej : ST mhe L e
tytul wlasnodci.

dzialalnoéci winna zamyka¢ sie w granicach dziatek do ktérych inwes{t;!frp4_3?:3“;,}gl i
el S g

STARUISTWO POWIAL

3. W trakcie realizacji planowanego zainwestowania nalezy zabezpieczy¢ przed zwzwymél :

przyrody i
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a

granicach terenu elementy przyrody oZywione;j i nieozywionej objete ochrona, gatunkowg lub inne cenne z punktu
widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w tym warto$ciowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska roglinne.

Dla terenéw funkcji obstugi
technicznych eliminujacych

komunikacji samochodowej obowiazuje zastosowanie rozwiazati technologicznych i
ozliwoé¢ awarii i skazenia §rodowiska naturalnego.

Ustala si¢ obowiazek bezwzglednego odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych do systemu komunalnej sieci

kanalizacji sanitarnej po jej
Ustala sig, Ze ustalone prze

alizowaniu.

lotowym planem funkcje i spos6b ich realizacji w jednostce planu nie spowoduje:

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu;
2) emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilosciach ponadnomatywnych,

otaczajace obiekty budowlane,

3) wystapienia wibracji o nE:fZeniu oddzialujacym szkodliwie na érodowisko a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz

4) wystapienia promieniow|

ia niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia i zycia ludzi, badz

uszkodzenia albo zniszczenia érodowiska,

5) zrzaty §ciekéw ktore mo,
oraz wywolaé pogorsze

Maksymalny wskaZnik pra
biologicznie czynnej zgodnie

Ustalenia dotyc

ty by zaki6ci¢ istniejaca rownowage systemu ekologicznego najblizszego otocznie
ie jakosci srodowiska przyrodniczego.

centowy powierzchni zabudowanej do powierzchni dzialek oraz powierzchni
z ustaleniami szczegétowymi dla poszczegoinych jednostek planu.

Rozdzial VII

£ace zasad i warunkoéw scalania i podziatu

nieruchomoéci oraz renty planistycznej

. W obszarze opracowania nie

§11.
ustala si¢ obowiazku wykonania procedury scalania i wtérnego podziatu

Przebieg linii rozgraniczajacych tereny o ré2nym sposobie uzytkowania moze byé zmieniony w celu dostosowania
go do aktualnego stanu wilasnoéci lub uzytkowania pod warunkiem, ze odleglo$é linii nowopoprowadzonej od

ustalonej na rysunku planu

nie przekroczy 5m oraz, ze powierzchnia zadnego z obszaréw z pedstawowym

przeznaczeniem nie bedzie ptIvn;niej szona o wigcej niz 20% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

Dozwala si¢ wydzielanie no
zabudowy badZ terenu. Na

ch dzialek z terenu przeznaczenia podstawowego zwigzane ze zmiana wiasnosci
nowowydzielonych dziatkach bilansowa¢ przestrzeri niezbedna dla prawidlowego

funkcjonowania zabudowy
gromadzenia odpadéw statyc

biorac pod uwage niezbgdne funkcje towarzyszace (miedzy innymi miejsce
oraz dojazd kolowy wraz z niezbgdna iloscia miejsc parkingowych).

Ustala si¢ zakaz komunikowania terenéw powstatych w wyniku dopuszczonych wtémych podzialéw geodezyjnych
bezposrednio przyleglych do pasa drogowego drogi wojew6dzkiej, z jej pasa drogowego.

Dozwala si¢ na dokonywanie wtémych podzialéw geodezyjnych w celu wydzielenia samodzielnych dziatek
budowlanych wg zasad okresjonych ustaleniami szczegélowymi dla terendw.

SzczegStowe zasady w zakr

szczegdlowych dla jednostek,

sie zasad podzialéw geodezyjnych i parametréw dziatek okresla sie w ustaleniach

Ustala sie 30% stawke proct::owa‘ stuzaca do naliczenia jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci

terenu w momencie obrotu ni

Obowigzujace zZasady modernizacji,

systeméw ko

Ustalenia w zakresie komuni

-"". E"‘:‘l‘; e s
1) powiazanie komunikacyjne obszaru planu z ukladem zewngtrznym i ukladem §rédmiejskim "\’v‘?_ﬁp'@rciu R,

istniejaca droge wojewd
2) obshuiga komunikacyjna

zbiorczych oraz projekto
3) wskazniki w zakresie

szczegGlowymi dla teren

chomoscia zgodnie z art.36 ust.4 ustawy.
Rozdzial VIII ————

munikacji i He4 7 i X
’ Eici NS
§12, ...’ y e i
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acji. A M “\\_-.{f»/;'ik}'

oy et

g DW 214 oraz drogi powiatowe DP 343 i DP 344,

Tenéw objgty;:h planem z projektowanych i adaptowanych drég powiatowych i ulic
anym ukladem wewnetrznych drég lokalnych i dojazdowych,

omunikacji i zasad organizacji miejsc parki je.z u iami
ko SERIRSS 19 oS
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2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode:
1) zaopatrzenie w wodg z adaptowanego ujecia wody na terenie opracowania, na zasadach okreslonych przez
zarzadzajacego siecia,
2) zaopatrzenie w wodg nplezy zrealizowa¢ z istniejacej gminnej sieci wodociaggowej na warunkach okreslonych
przez zarzadzajacego sieciy,

3) dla obslugi planowanej rozbudowy przewiduje sic wykonaé sieé wodociggowa przebiegajaca w
nowoprojektowanych pasach ulic lokalnych. Projektowane obiekty podiaczy¢ bezposrednio do projektowanej
sieci wodociagowej.

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych:

1} Przewiduje si¢ likwidacje istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Lebuni oraz budowg na jej miejscu strefowej
przepompowni Sciekéw, ktéra bedzie toczyé $cieki z miejscowosci Lebunia i Bukowina do miejscowosci
Osowo Leborskie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy
kanalizacji sanitarnej w| gminie Cewice.

2) Scieki sanitarne z mfejscowosci Lebunia odprowadzié grawitacyjnie do istniejacej komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej a hastepne poprzez projektowana przepompownig strefowa przettoczy¢ do miejscowosci
Osowo Leborskie.

3) Ustala sig wykorzystanig istniejacego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Lebuni na warunkach okreslonych

~ przez zarzadzajacego.

4) Do projektowanej strefowej przepompowni doprowadzony zostanie kolektor tloczny z przepompowni w
Bukowinie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Bukowina.

5) Orientacyjny przebieg kolektoréw tocznych kanalizaciji sanitarnej pokazano na planie. Szczegélowy przebieg
zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego

6) Dozwala si¢ na stosowanie lokalnych odbiornikéw $ciekéw (indywidualnych zbiornikéw bezodplywowych)
do czasu realizacji komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i ustala sie obowiazek bezwzglednego podiaczenia
po jej wybudowaniu;

7) Odprowadzenie wéd opadowych w obrebie granic wiasnych dziatek, Ustala si¢ zakaz odprowadzania wod
opadowych do sieci kmilizacji sanitarne;j,

8) W pgranicach terenéw gwiazanych z obshiga ruchu samochodowego KS oraz terenéw przemystowych P
obowiazuje zakaz powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych z drég, parkingéw i placéw w sposdb
niezorganizowany.

4. Ustalenia w zakresie zaopa ia w cieplo:

1} w polityce inwestycyjnej preferowa¢ lub wspieraé finansowo rozwigzania indywidualne w oparciu o
ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej opatowy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa, pompy
cieplne;

~ 2) dozwala si¢ stosowani¢ centralnych systeméw grzewezych opartych o produkcje ciepla przez jednostki
wyspecjalizowane,

5. Ustalenia w zakresie zaopatrgzenie w energie elektryczna;

1) adaptuje si¢ w miarg potrzeb istniejace, napowietrzne linie $redniego napiecia,

2) dla potrzeb nowej zabudowy przewiduje sie lokalizacj¢ malogabarytowych stacji transformatorowych
15/0,4 kV na dziatkach 2.E. i 1.E oraz stacje stupowq na terenie 6.MNU,

3) przewiduje si¢ docelowo likwidacje istniejacych shupowych stacji transformatorowych T-762 i T-370
posadowionych na gruntach prywatnych. Istniejace obciazenie przejma stacje projektowane,

4) stacjg T-776 usytuowang na terenie 1.P zachowuje sie na potrzeby zasilenia odbioréw z terenéw 1.P i 5.MN/U,

5) warunkiem lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach objetych planem jest wykup gruntéw
na ten cel,

6) dostawa mocy i energii elektrycznej odbywaé sie bedzie za pomoca kablowych linii elektroenergetycznych nn,
przewidzianych do wykonania na podstawie warunkéw technicznych i uméw o przylaczenie ziwartych®z,
inwestorami przez Zaklad Energetyczny, et \\ AN

. PR I S i

7) na terenie objetym planem przewiduje si¢ o§wietlenie zewnetrzne. Projekt oéwietleﬁia;u’ze\gvmtg@fego \‘\’;:,

wykonany bgdzie na podstawie warunkéw technicznych i uméw o przylaczenie zawartych zjinwestorariiprzez, |-

Zaklad Energetyczny, Pl =

8) sie¢ i obickty infrastruktury elektroenergetyki $redniego i niskiego napichal;gﬁggiw
uwzglednieniu kolejnosci zabudowy terenu objetego planem,

R PNy
g i _k\\_,_lf‘-/_ g
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!
9) kioski wolnostojacychl stacji transformatorowo - rozdzielczych 15/0,4 kV powinny charakteryzowaé Siq
zminimalizowanymi gabarytami i wystrojem architektonicznym harmonizujacym z otaczajaca zabudowa,
6. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

1) wprowadza si¢ bezwzgledny obowiazek selektywnego postgpowania z odpadami komunalnymi. Ustala sie
gromadzenie i selekﬁnq zbiérke odpadéw statych, ich wywéz przez specjalistyczne stuzby na skladowisko
odpadéw.

2) na obszarze planu zakazuje si¢ wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw technologicznych. Wykluczone
jest skladowanie odpadéw celem ich unieszkodliwiania. Dopuszcza si¢ gromadzenie w/w odpadéow w
pojemnikach shuzacych do czasowego gromadzenia z uwzglednieniem mozliwoéci ich segregacji i poZniejszy
ich wywéz w celu utylizacji przez specjalistyczne jednostki.

3) ustala si¢ zakaz wytwarzania odpadéw niebezpiecznych w terenie objetym opracowaniem.
Rozdziat IX

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i vzytkowania terenéw

§ 13.
~ 1. Dopuszcza sig dotychczasoIvy sposéb uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalen planu.

2, Zakazuje sig tymczasoweg
w przedmiotowym planie,

uzytkowania, zagospodarowani i urzadzania terenu w spos6b niezgodny z ustalonym
Rozdzial X

Ustalenia szczego6towe (karty jednostek)
dla terenéw wydzielonych liniarni rozgraniczajacymi rézme sposoby uzytkowania

JEDNOSTKA PLANU e a0
ngggfoﬁfgggﬁg% ADAPTOWANY TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
dees (WIEJSKIE UJECIE WODY)

1. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA

» Potencjalne uciazliwosci eksploatacji ograniczy¢ do obszaru dziakki poprzez zastosowanie technologii
pochlaniajacych lub i::}ia‘cych hatas lub wibracje o natgzeniu ponadnormatywnym.

Zachowa istniejace elementy §rodowiska naturalnego, w tym wartoéciowy drzewostan.

e Na terenach utwardzonych stosowa¢ drobnowymiarowe elementy zapewniajace infiltracje wod
”~ opadowych. '
2. OBSZARY ZAGROZEN

Ujecie posiada wyznaczong strefe ochrony bezposredniej o promieniu 8 m od urzadzef: do ujmowania wody.
3. INNE ZAPISY

Teren wolny od zabudowy i urzadzen technicznych zagospodarowaé zielenia urzadzona, Dojazd kolowy do
ujgcia w sposdb dotychczasowy.

JEDNOSTKA PLANU
ADAPTOWANY OBSZAR USLUG TURYSTYCZNYC
(ZESPOL PALACOWY) .
1. Funkcja mieszkalna
| 2. Uslugi nieuciazliwe w zakresie: P e
FUNKCJA PRZEZNACZENIA » uslug turystycznych i hotelarstwa  oraz zgpﬁfg'é;aﬁx N
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI zbiorowego, z wyjatkiem domkéw letmiskowych; #>" ';";}j.,
PLANU * ushug gastronomicznych; é{ I’-;\-*;:;ﬂ 2 LYPAN
»  ushig w zakresie kultury, nauki { o$wiaty; :C;{ VEE L
s ushug drobnego handlu; \r 3 Y f
» ushig w zakresic ochrony zdrowia i opiek el sl
administracji; Y
FUNKCJE TOWARZYSZACE W Wszystkie  funkcje uzupelniajace dla
JEDNOSTCE PLANU podstawowego. Zielen parkowa. Tereny spo
Wypis z miejscowago planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci LEBUNM T P2 8
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FUNKCJE BEZWZGLEDNIE Funkcje ucigzliwe. Wszelkie funkcje zwiazane z dzialalnoscia

ustugowa badZ uzytkowaniem obiektéw mogace naruszyé istniejace
ZAKRAZANE W JEDNOSTCE PLANU przepisy w zakresie ochrony Srodowiska.

1. WARUNKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE
Z OCHRONY DOBR KULTURY

Zespot patacowy z korica (XIX wieku wpisany do rejestru zabytkéw Wojewédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw decyzja z dnia [21.07.87 znak: XL 11-5340/27/87, pozycja rejestru 254. Wszelkie dziatania

inwestycyjne zgodnie z ustava z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
dnia 17 wrzesnia 2003 r.).

2. PARKINGI

Bilansowaé i zabezpieczy¢ parkingi dla ustug w ilodci-1,5 stan. na 100 m® pu w najblizszym sasiedztwie.
3. ZASADY OBSLUGI INF#IASTRUKTURA TECHNICZNA

* Woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna - podiaczenie do istniejacych i projektowanych sieci w
ulicach bezposrednio przylegtych na warunkach okreslonych przez zarzadce.
* Dozwala si¢ na tymczasowe odprowadzenie Sciekéw bytowych do indywidualnych zbiornikéw
bezodplywowych do czasu wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarne;j,
» Dozwala sig odprowadzenie wéd opadowych na teren posesji.
”~ * Preferowane rozwiazania indywidualne w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej
opalowy, gaz, energia elekiryczna, biopaliwa, pompy cieplne.

4. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA
Drzewostan objety ochrona| Wojewédzkiego Konserwatora Przyrody. Wszelkie dzialania inwestycyjne w

otoczeniu warto$ciowego kompleksu zadrzewien uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody. Na
terenach utwardzonych stosowaé drobnowymiarowe elementy zapewniajace infiltracje wéd opadowych.

5. OBSZARY ZAGROZEN

Strefa halasu, zanieczyszczer| oraz wibracji od komunikacji kolowej o natezeniu oddzialujacym szkodliwie na
$rodowisko, a zwlaszcza na zdrowie ludz oraz otaczajace obiekty budowlane — w zagospodarowaniu terenu
zaleca si¢ uwzglednienie nasadzen urzadzonej zieleni o funkeji izolacyjnej wzdhuz granic dziatek przyleglych
do pasa drogowego drogi wojewddzkiej

JEDNOSTKA PLANU
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO ADAPTOWANA DROGA WOJEWODZKA (DW 214)
JEDNOSTKI PLANU
1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
~ Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna, od 15,0 m do 28,0m zgodnie z granicami aktualnej wiasnosci.
2. PARKINGI

Zakaz parkowania. Parkowanie w granicach posesji i paséw drogowych drég przylegtych
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
»  Na terenie zabudowy spowolnié ruch kolowy (ograniczenie predkoéci oznakowaniem).
«__Stosowac sygnalizacje §wietlng przy przejiciach dla pieszych.
4. INNE ZAPISY
Dopuszczaine elementy zagospodarowania pasa drogowego:
»  zieled ozdobna i elementy malej architektury;
* pojedyncze wolnostojate parterowe obiekty kubaturowe nie zwiazane trwale z podiozem takie jak
kioski, budki telefoniczne, itp.;
Istniejaca drogg zmodemizowaé zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, w miare mozliwosci technicznych zachowujac wartosciowy drzewostan.

STAROSIWO POWIAIUWE
~ wLEBORKU
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JEDNOSTKA PLANU

OBSZARY PRZEKSZTALCEN.
(ADAPTOWANA FUNKCJA ZABUDOWY ZAGRCDOWETD)

1. Funkcja mieszkalna

2. Nieuciazliwa funkcja ushugowa w zakresie: .

s ushug drobnego handlu, gastronomii, rzemiosta i drobnej
wytworczosei ,

» obshigi ruchu turystycznego polegajacymi na wynajmie pokoi,
domy letniskowe stuzace wylaczmie rekreacji indywidualnej,
pensjonaty, obiekty turystyki kwalifikowanej takie jak hotele o

FUNKCJA PRZEZNACZENIA pojemnosci do 10 pokoi hotelowych;
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI o kultury, o$wiaty, sportu i rekreacji; kultu religijnego;
PLANU s uslug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spolecznej, z
wylaczeniem szpitali;
ustug weterynaryjnych;
o ustug administracji, lacznosci (z wyjatkiem masztéw
~ telekomunikacyjnych), )

s ushig obslugi komunikacji (parkingi do 10 stanowisk) z
wylaczeniem stacji paliw i myjni;

s pozostalych ushug nieucigzliwych.

3. Produkcja rolna, z wylaczeniem gospodarki wielkotowarowej, w
zakresie:

+ sadownictwa, ogrodnictwa;

* __przetwérstwa rolnego, rybnego i spozywcezego..
FUNKCIJE TOWARZYSZACE W Wszystkie funkcje uzupehiajace dla funkcji przeznaczenia
JEDNOSTCE PLANU podstawowego.

e Funkcje uciazliwe. Wszelkie funkcje zwigzane z dziatalnodcia
ushugowy badz uzytkowaniem obiektéw mogace naruszyé istniejace
FUNKCJE BEZWZGLEDNIE przepisy w zakresie ochrony $rodowiska.

ZAKAZANE W JEDNOSTCE PLANU |«  Zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, funkeji produkcji rolnej
wielkotowarowej, przemystu, handlu o powierzchni sprzedazy
powyzej 300 m2, magazynéw i skladdw o powierzchni powyzej
300m2, stacji paliw i myjni samochodowych.

1. USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Adaptowa¢ lokalizacje.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Adaptuje sig istniejacq zabudowe.

Nowoprojektowang zabudowg, przebudowe i rozbudowe obiektow
funkcji podstawowej ksztaltowaé powierzchniowo v:r/,sposeh
umezliwiajacy lokalizacje na dzialce zabudowy oraz,

Powierzchnia zabudowy niezbednych dla prawidlowego realizowania funkcji anzgmac‘ ma" .
podstawowego, w tym: ,/{3;/ gy &
e miejsc postojowych i garazy, iy’«f’ | k 1,.
»  pojemnikéw na odpady stale VA vy Voin]
« terendéw zieleni urzadzonej i rekreacyjne; \“:_:‘.;\\\ \S__ﬁd;,.//":_‘f'

Procentowy udziat powierzchni wolnej od zabudowy w stosithku-do-- \3?'-;'
Procent pokrycia dziatki zabudowa powierzchni dziatki ~ 20% w tym 10% powierzchni biologicznie~_.5.-1”
czynnej.

Obowiazujace i zalecane podzialy geodezyjne zgodnie z rysunkiem
planu.

Dozwala si¢ dokonywanie podzialéw shzgecych korektom w zakresie
wlasnosci, porzadkujgcym istniejacy podzial, w dostosowaniu do
ustaled rysunku planu oraz tresci Rozdziatu VII Ustalenia dotyczgce .
zasad i warunkéw scalania | podziaRdA&UELBRNIE P ﬁk

planistycznej. Zakaz komunikowania terenéw pow:

Wiomy podziat nieruchomosci

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieiscowosci LEBUNIA 10
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dopuszczonych wtémych podzialéw geodezyjnych bezpoéredni6
przylegtych do pasa drogowego drogi wojewddzkiej, z jej pasa
drogowego.

Nieprzekraczalne linie zabudp

Przebudowa i rozbudowa istnigjacych budynkéw — odleglodci od
paséw drogowych zgodnie z linia zabudowy istniejacych obiektéw.

Zabudowa nowoprojektowana - w odleglosci 8,0m od krawedzi pasa
drogi wojewdédzkiej 1. KDG, w odleglosci 6,0 m od paséw drogowych
drég lokalnych i zbiorczych (KL, KZ), w odleglosci 4,0 m od drég
dojazdowych (KD). :

Odleglos¢ zabudowy od pozostalych granic dzialek zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wy

3. WARUNKI, ZASADY 1|
PODSTAWOWEGO

STANDARDY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY PRZEZNACZENIA

Ustalenia dla zabudowy

Adaptuje sig istniejaca zabudowe.

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca si¢ stosowanie tradycyjnych
form zabudowy oraz detalu elewaciji, charakterystycznych dla regionu
(Ziemia L¢borska Poludniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materialéw z tworzyw sztucznych (np.
okfadzin winylowych).

Wysokosci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana, przebudowa i rozbudowa —
maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz maksymalnie jedna
kondygnacja podziemna. Poziom posadowienia posadzki parteru
maksymalnie 0,75 m nad poziomem przylegtego gruntu.

Forma dachu

Dachy strome lub plaskie (stropodachy). Dachy strome ksztaltowaé
jako dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniach od 30° do 50°,
Zakaz stosowania dachu mansardowego.

4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTALTOWANIA FUNCJI UZUPEENIAJACEJ.

Obsluga komunikacyjna

Adaptuje si¢ istniejace wjazdy. Nowoprojektowane wjazdy wylacznie
z otaczajacych drég zbiorczych (powiatowych), lokalnych i
dojazdowych z wykluczeniem lokalizowania nowych wjazdéw z drogi
wojewbdzkiej 1. KDG.

Wysokos¢ zabudowy towarzyszacej

Zabudowg towarzyszaca ksztaltowaé w dostosowaniu do form
zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.

Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna.

Rzgdna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpaddéw Przewidzie¢ lokalizacje miejsc gromadzenia odpadéw stalych na
statych terenie posesji

5. PARKINGI
Bilansowac¢ i zabezpieczy¢ parkingi dla ustug w ilosci-1,5 stan, na 100 m® p.u oraz dla funkeji mieszkaniowej
Imp/4 mieszkania w najblizszym sasiedztwie.

6. ZASADY OBSLUGI INFR.‘ASTRUKTURA TECHNICZNA

* Woda, energia elektryczia, kanalizacja sanitarna - podiaczenie do istniejacych i projektowanych sie)gi,.y,- ...

ulicach bezposrednio przy
s Dozwala sig na tymc

bezodplywowych do czasy wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej. fomy

*  Dozwala si¢ odprowadzenie wéd opadowych na teren posesji. § v

»  Preferowane rozwiazania indywidualne w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejﬂ‘é}np _
i -21_“..-.‘

opatowy, gaz, energia ele)

leglych na warunkach okreélonych przez zarzadce. e

owe odprowadzenie $ciekéw bytowych do indywidualnych zbigi 11kfwv

czna, biopaliwa, pompy cieplne.

7. WARUNKI WYNIKAJAC

Z OCHRONY SRODOWISKA s *’J,

e
Zachowat wartofciowy drzewostan. Na terenach utwardzonych stosowac drobnowymiarowe elementy ™

zapewniajace infiltracje wéd of

adowych.

8. OBSZARY ZAGROZEN
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Strefa hatasu, zanieczyszczen

zaleca si¢ uwzglednienie nas
do pasa drogowego drogi woj

wodzkie

oraz wibracji od komunikacji kolowej o natgzeniu oddziatujacym szkodliwie na
$rodowisko, a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane — w zagospodarowaniu terenu
dzen urzadzonej zieleni o funkeji izolacyjnej wzdhuz granic dzialek przyleglych

JEDNOSTKA PLANU
FUNKCIJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNQSTKI OBSZAR FUNKCJI MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ,
PLANU
Wszystkie funkcje uzupelniajace dla  funkeji  przezmaczenia
FUNKCJE TOWARZYSZACE W podstawowego. Funkcje w zakresie obslugi ruchu turystyczmego
JEDNOSTCE PLANU stuzace jedynie rekreacji indywidualnej. Funkcje w zakresie obstugi
ruchu turystycznego polegajace na wynajmie pokoi.
FUNK Funkcie ucigzliwe. Wszelkie funkcje zwigzane z dzialalnoscia
ZAKAZAN%I%VI?I%%)‘;%)‘;#SEI;EANU ustugowa badZ uzytkowaniem obiektéw mogace naruszyé istniejace
przepisy w zakresie ochrony §rodowiska.

1. USTALENIA W ZAKRES

LOKALIZACJI

Wytyczyé geodezyijnie zgodnje z rysunkiem planu.

2. ZASADY ZAGOSPODARDWANIA TERENéW FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

Nowoprojektowang zabudowg obiektéw funkeji podstawowej
ksztaltowaé powierzchniowo w sposéb umozliwiajacy lokalizacie na
dzialce zabudowy oraz urzadzen niezbednych dla prawidlowego
realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:

Powierzchnia zabudowy » miejsc postojowych i garazy,
* pojemnikéw na odpady state
« terenéw zieleni urzadzonej i rekreacyjnej
W przypadku realizacji zabudowy letniskowej dozwala si¢ na
lokalizacj¢ pojedynczego obiektu funkcji podstawowe;j na 1 dzialce.
Minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziakki:
Minimalna powierzchnia dziatki. »  obszar 2.MN,3.MN, 6. MN, 7MN - 1000 m2.

¢ obszar 4MN - 900 m2,

Procent pokrycia dzialki zabudowa

Procentowy udzial powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku do
powierzchni dzialki — 40% w tym 50% powierzchni biologicznie
czynne;j.

Wtémy podzial nieruchomosq

Obowiazujace i zalecane podzialy geodezyjne zgodnie z rysunkiem
planu,

Dozwala si¢ dokonywanie podzialéw shuzacych korektom w zakresie
wilasnoéci, porzadkujacym istniejacy podzial, w dostosowaniu do
ustaler rysunku planu oraz trefci Rozdziatu VII Ustalenia dotyczqce
zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosci oraz remty
planistycznej.

Nieprzekraczalne linie zabudg

Wy

W odleglosci 6,0m od paséw drogowych ulic lokalnych i
dojazdowych, w odleglosci 8,0m od pasa drogi wojewddzkiej 1. KDG
(dotyczy obszaru 7.MN).

Odleglo$¢ zabudowy od pozostatych granic dzialek zgodme ,z""“.

3. WARUNKI, ZASADY 1
PODSTAWOWEGO

STANDARDY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY PRZEZNAquz_'“

obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanyrmi. ! O

L “\,‘7‘

Ustalenia dla zabudowy

Ustala sig typ wolnostojacy dla nowoprojektowanej zabudowy.,» 5\

W zabudowie typu tradycyjnego zaleca sie stosowanie trad yjnxghﬁ,'“
form zabudowy oraz detalu elewacji, charakterystycznych dla regy\)fni
{Ziemia Leborska Poludniowa).

Zakaz stosowania w elewacji materiatéw z tworzyw sztucznych (np.
okladzin winylowych).

Wysokosci zabudowy

Zabudowa nowoprojektowana - maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego migjscowosctaYETWO POWIATOWE

w LEBORKL




Poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,45 m nad!
poziomem przyleglego gruntu.

Forma dachu

Dachy strome lub plaskie (stropodachy). Dachy strome ksztaltowaé
jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach od
30° do 50°. Zakaz stosowania dachu mansardowego..

4. WARUNKI, ZASADY 18

")

TANDARDY KSZTALTOWANIA FUNCJI UZUPEENIAJACEJ.

Wjazdy z otaczajacych drdg lokalnych i dojazdowych. Zakazuje sig

Obstuga komunikacyjna sytuowania wjazdéw na indywidualne posesje z drogi wojewddzkiej
1.KDG (dotyczy obszaru 7.MN).
Zabudowe towarzyszacq ksztaltowaé w dostosowaniu do form

. zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.

Wysokosé zabudowy towarzyszace] Maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,
Rzedna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad
poziom terenu w migjscu lokalizacji.

Miejsce gromadzenia odpaddw Przewidzie¢ lokalizacje miejsc gromadzenia odpadéw stalych na

stalych terenie posesji

5. PARKINGI
Bilansowaé i zabezpieczy¢ parkingi dia ustug w ilosci-1,5 stan. na 100 m” p.u oraz dla funkcji mieszkaniowej
lmp/4 mieszkania w najblizs sasiedztwie.

6. ZASADY OBSLUGI

STRUKTURA TECHNICZNA

s  Woda, energia elekiryc
ulicach bezposrednio pr;
Dozwala sig na tymc
bezodptywowych do ¢
Dozwala sig odprowadze:

Preferowane rozwiazani
opalowy, gaz, energia el

, kanalizacja sanitarna - podlaczenie do istniejacych i projektowanych sieci w
leglych na warunkach okreslonych przez zarzadeg.

owe odprowadzenie $ciekéw bytowych do indywidualnych zbiornikéw
u wykonania systemu wiejskiej kanalizacji sanitarnej.

ie wéd opadowych na teren posesji.

indywidualne w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki grzejne np. olej
zna, biopaliwa, pompy cieplne.

7. WARUNKI WYNIKAJA(

CE Z OCHRONY SRODOWISKA

Zachowaé wartosciowy dr
zapewniajace infiltracje wéd

zewostan, Na terenach utwardzonych stosowaé drobnowymiarowe elementy
opadowych.

8. OBSZARY ZAGROZEN

szkodiiwie na $rodowisko,
zagospodarowamu terenu za
granic dziatek przylegtych d

Obszar 7.MN - strefa hatasu]

D pasa drogowes

zanieczyszczen oraz wibracji od komunikacji kolowej o natgZzeniu oddziatujacym
a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane — w
leca sig uwzglqdmeme nasadzeﬁ urmdzonej zieleni o funkcji izolacyjnej wzdiuz

JEDNOSTKA PLANU
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO ADAPTOWANA DROGA DOJAZDOWA
JEDNOSTKI PLANU
1. MINIMALNA SZEROKQSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

5.XD — zmienna, od 10,0m

Wyznaczy¢ (skorygowac)

do 12,0 m.

6.XD — zmienna, minimum 8,0 m
ggodnie z rysunkiem planu.

2. PARKINGI

pasem drogowym.
6. KD - parkowanie wylac;

5. KD - dozwala sie na lokalizacje miejsc postojowych parkowania wzdluznego bezposrednio zwiazanych z

mie na terenach posesji przyleglych.

3. WSKAZANIA DLA ORG

JANIZACTI RUCHU

Spowolni¢ ruch kolowy (ograniczenie predkosci oznakowaniem).

4. INNE ZAPISY

Obszar 5. KD — dopuszczalne e
Zielef ozdobna i elem
Pojedyncze wolnostoj
budki telefoniczne, itp.

ementy zagospodarowania pasa drogowego:
ty malej architekmry




4 ]

o Sciezki rowerowe.

budowlanych.
QOznakowaé jako strefe zamieszkania.

JEDNOSTKA PLANU

FUNKCIJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO JEDNOSTKI
PLANU

Istniejace drogi zmodernizowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepiséw techniczno-

ZIELEN PARKOWA

1. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

warto$ciowego przyrodniczq.
parkingéw (1.KS);

~ wypoczynkowi i rekreacji mjeszkaficow.

Na terenach utwardzonych s
Dozwala sig na lokalizacje obiektéw tymczasowych.

Tereny uporzadkowac i rekultywowad dla potrzeb zieleni urzadzonej.

Uzupelni¢ nasadzenia zieleni zgodnie z projektem zieleni. Stosowaé rozwiazania zapewniajace stworzenie
trwalej zieleni parkowej, izolujacej od halasu i wplywajacej na wiadciwe parametry powietrza. Rézmicowat
gatunkowo z uwzglednieniem gatunkéw zimozielonych i zieleni iglastej. Zakaz wycinki drzewostanu

Obszar 1.ZP — powiaza¢ fupkcjonalnie z otoczeniem koéciola (obszar 1.UR) oraz terenem przykoscielnych

Obszar 2.ZP, 3.ZP — wyposTyé w elementy matlej érchitektuxy, place zabaw, boiska i inne urzadzenia stuzace

osowaé drobnowymiarowe elementy zapewnia/sia‘gejfn’ﬁi'f?@jq«w{d opadowych.
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Rozdziat XI

Ustalenia koficowe

T T n— oy
.f\.-’,/"v‘_ # NN

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Pomorskiego.

STAROSTWO POW)a; U
- w LEBORKU
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RiMAL ERA

Wypis 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieiscowosci tEBUNIA 14
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