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MPZP dla miejscowosci Lebunia gm. Cewice

uzgodnienia z Inwestorem

wizje lokaing w terenie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wod-Kan. Wyd. COBRTI Instal
2001

Il. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja odprowadzenia sciekow sanitarnych z
miejscowosci L.ebunia po likwidacji oczyszczalni §ciekow  do punktu przejecia
Sciekow w miejscowosci Maszewo, skad przetransportowane zostang do oczyszczalni
sciekow w Leborku.

Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z obszaru opracowania po
likwidacii istniejacej oczyszczalni $ciekow w tebuni (zgodnie z MPZ).

Planuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Osowo Leborskie z
rzutem $ciekdw do projektowanego kanatu tranzytowego ¥ ebunia — Maszewo.

Przedmiotem opracowania jest rowniez koncepcja zasilenia w wode zespotu dziatek
budowlanych w miejscowosci Lebunia, oraz zasilenie w wode miejscowo$ci Osowo
Leborskie ze stacji wodociagowej w Osowo skrzyzowanie. Opracowanie obejmuje
réwniez wodociag od ujecia w Osowie skrzyzowanie w strong Maszewa (do toréw).

Rozwiazanie techniczne dia odprowadzenia éciekéw z k ebuni po likwidacji
oczyszczalni $ciekow:

1. Budowa lokalnej przepompowni przydomowej Psl wydajnosci q-1,0 dm®s wraz
z rurociagiem tocznym PE 50-63 L- 0,16km, budowa fragmentu sieci
kanalizacji sanitamej w miejscowosci tebunia PVC200 L- 0,35km, budowa
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitamnej z uzbrojeniem tebunia — Osowo
skrzyz. PE225/250, L- 4,5km.

2. Budowa przepompowni $ciekéw o wydajnosci q-14,0 dm®/s z budowg
ci$nieniowej kanalizacji sanitamnej rurociagiem ttocznym PE160, L-1,0kmi z
komorg rozprezna w punkcie zlewnym w Maszewie

3. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z Osowa Leborskiego.
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Koncepcja obejmuje odprowadzenie $ciekéw z Osowa Leborskiego i wiaczenie do
kanatu tranzytowego Lebunia-Maszewo. Zaprojektowano trasy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dtugosci L- 1,6km odprowadzajgcej Scieki z istniejacej
zabudowy miejscowosci Osowo Leborskie.

Do koncepciji przyjeto rozwigzanie techniczne

Zakres opracowania

Koncepcja budowy lokalnej przydomowej przepompowni §ciekéw (PsL) dia dz.
136/4 ob. tebunia, z wykorzystaniem istniejgcego kanalu sanitamego do
wprowadzenia dofi rurociggu ttocznego PE 50-63 kanalizacji ciS$nieniowej dia
odprowadzenia $ciekéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitamej w Lebuni.
Koncepcja budowy fragmentu sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitamej PVC200
( $32 - S40 — Si) w Lebuni

Koncepcja budowy tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarmego Dz225/250
tebunia — Osowo skrzyz.

Koncepcja budowy przepompowni Sciekow (PS1) w Osowie skrzyz. z budowa
ciénieniowej kanalizacji sanitarej Dz160 od przepompowni (PS1) do komory
rozpreznej w punkcie zlewnym przyjecia Sciekow w Maszewie.

Koncepcja budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z podigczeniem
nieruchomosci w Osowie Leborskim.

Koncepcja budowy odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej Dz110 dia zasilenia
w wode zesp6t dziatek nr 47 ob. tebunia.

Koncepcja budowy wodociggu przesylowo - rozdzielczego rozdzielczej Dz160
dia zasilenia w wode miejscowosci Osowo Leborskie ze stacji wodociggowej
Osowie skrzyz.

Koncepcja budowy wodociagu przesylowego od ujecia w Osowie skrzyzowanie
w strone Maszewa do toréw kolejowych i polaczenie z istniejacq siecia PE63.

Koncepcija zagospodarowania terent :
Polega na whbudowaniu ponizej poziomu terenu uzbrojenia :

grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
przepompowni Sciekow

ciénieniowej sieci kanalizaciji sanitarnej
sieci wodociggowej

Zakres opracowania koncepcji :

Koncepcja obejmuje swym zakresem : okreSienie tras, posadowienie i lokalizacie :
rurociagbw, studzienek rewizyjnych, kolumn pluczacych, zbiomika przepompowni
Sciek6w, komory przeplywomierza.

Szczeqdlowy zakres :

Montaz przepompowni &ciekow (PsL) typu PKS SB800-32 jednopompowej,
wzglednie dwupompowej PKS1200-D50 zZiokalizowanej na dz. nr 136/4 wraz z
rurociggiem ttocznym Dy 50-63; L-161,8mw miejscowosci Lebunia

e Montaz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U kI.S (SDR34), Dy200x5,9 ;
L- 349,5m w miejscowosci Lebunia
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e Montaz tranzytowego grawitacyjnego kanatu sanitarnego tebunia — Osowo
skrzyz.

o Wykopem liniowym ciagtym PE100 (SDR26) Dy225x8,6; L-
1.853,4m
o Przewiertem poziomym sterowanym PE TS (SDR17) Dy250x22,7; L-
24770
Razem : L-
4.330,4m

e Montaz przepompowni Sciekéow DN1500 dwupompowej, pompy zatapiaine z
wimikiem kanalowym, q-14,0 dm¥/s przepompownia wyposazona w agregat
pradotworczy.

o Montaz kanalizacji ciénieniowej rurociag tloczny; PS — punkt zlewny w Maszewie;
PE160 |- 994, 4m w wykopie liniowym cigglym

« Montaz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarej PVC-U kl.S (SDR34), Dy200x5,9 ;
L- 1.613,2m  w miejscowosci Osowo Leborskie

e Montaz wodociagu rozdzielczego z uzbrojeniem w armature odcinajaca,
odpowietrzajaca, spustowa i p.poz . PE100 (SDR17) PN10 Dy 110x6,6; L- 505,0m
w miejscowosci tebunia .

e Montaz wodociagu przesylowo-rozdzielczego z uzbrojeniem w armaturg
odcinajaca, odpowietrzajaca, spustowa i p.poz . PE100 (SDR17) PN10 Dy
160x9,5; L- 1.846,5m dla miejscowosci Osowo Leborskie.

o Montaz wodociagu rozdzielczego z uzbrojeniem PE100 (SDR17) DY 110 od ujecia
wody w Osowie skrzyzowanie do istniejacego wodociagu PE63 zlokalizowanego
tuz przed torami (w kierunku Maszewa) L= 610,1m.

Ochrona dziedzictwa kulttiroweqo i zabytkow :
W granicach terenu objetego opracowaniem nie wystepuja obiekty i obszary
stanowiace przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.-

' Oddzialywanie inwestycji na érodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.listopada 2004 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
naturalne oraz szczegblowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigt
kwalifikujacych sie do opracowania Raportu Oddziatywaniu na Srodowisko ( Dz. ustaw
nr 257 poz. 2573 z roku 2004 z p6z.zm.) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do
przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzadzania Raportu o Oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ wymagany.

1. KONCEPCJA TECHNOLOGICZNO-BUDOWLANA :

Techniczne badanie runtow
Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego wykonawczego nalezy

wykonaé badanie podioza gruntowego pod lokalizacie projektowanego uzbrojenia wod
—kan.

Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wg PN-B-10736, oraz PN-81/B-03020. Sciany wykopow pionowe.
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Zabezpieczenie $cian pionowych — wypraskami GZ 4 poziomo umochnienie peine,
alternatywnie wykopy ze skarpami. PodioZe pod rurociagi z piasku nienormowanego ,
zageszczanie obsypki i zasypki mechaniczne lekka zageszczarka wibracyjna.

Wykopy wykonywane mechanicznie na odklad. Zasypka wykonaC gruntem z odkiadu,
z zageszczeniem gruntu zageszczarka mechaniczna warstwami co 0,20m. Kolizje z
istniejacym podziemnym uzbrojeniem

lokalizowaé za pomoca wykopéw obiektowych wykonywanych recznie na odktad.
Zlokalizowane uzbrojenie zabezpieczyé stosujgc konstrukcje opartg o krawedz
umocnionego wykopu. Odprowadzenie wody z odwadniania wykopu do istniejacego
systemu melioracyjnego przez osadnik redukujacy ilos¢ zawiesiny mineralne;j.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi oraz
przepisami BHP.

Koncepcia budowy lokalnej domowej przepompowni Sciekow (PsL

Dia odprowadzenia $Sciekow z dz. 136/4, 131/2 koncepcja przewiduje montaz
przydomowej przepompowni ciekéw Typu KPSB 800-32, jedno lub dwupompowej z
pompami zatapiainymi typu UFK - 2z zespolem rozdrabniajacym. Zbiomik
przepompowni z wysokogatunkowego polietylenu PE HD. Ci$nieniowe przytgcza
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur PE80 (SDR11) $rednicy Dy 5063 bez
polaczeri ze zwoju.

Rurociag wozyé w istniejacym kanale sanitamym oraz w gotowym umochionym
wykopie o §cianach pionowych na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce
z piasku nienormowanego rodzimego bez otoczakow -

Po montazu kanat obsypaé recznie 0.30m nad sklepieniem rurociagu i zagesci¢ lekkg
zageszczarka. Wykop zasypa¢ mechanicznie.

Montaz rurociggu wykonaé zgodnie 2z instrukcja montazu opracowana przez
producenta rur.

Dostawa rury w Zwoju.

Koncepcja budowy sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ¥.ebuni

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z prostek i ksztattek kielichowych litych PVC-U kl.S
(SDR34, SN8) Dy200x5,9. Montaz prowadzi¢ w gotowym umocnionym wykopie
o $cianach pionowych na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce z
piasku nienormowanego rodzimego bez otoczakow -
Po montaZu rurociag obsypaé recznie 0.30m nad skiepieniem rury i zagesci¢ lekka
zageszczarka. Wykop zasypa¢ mechanicznie,.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarne;j :
e studzienki przelotowe i zbiorcze typ | IV PP Dy 315 zwienczone rurg
teleskopowa do rury 400 ze stozkiem odciazajacym i wiazem ki. D 400
o studzienki z kregéw betonowych DN 1000 typu BS1000/1l zwieficzone pokrywa
nastudzienng DN1200 i wlazem typu D400.

Koncepcja budowy tra rawitacyj kanalu sanita tebunia —
Osowo skrzyzowanie

Koncepcja przewiduje budowe tranzytowego grawitacyjnego kanalu sanitamego w
technice otwartego wykopu liniowego wasko przestrzennego z zastosowaniem rur
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PE100 (SDR26) Dy225x8,6 o potaczeniach zgrzewem czolowym. Na odcinkach o
wysokim przegiebieniu, technika przewiertu poziomego sterowanego elektronicznie z
zastosowaniem rur PE TS (SDR17) Dy250x22,7 o polaczeniach zgrzewem czolowym,
wzglednie mufami termooporowymi. Dla zmiany kierunku trasy w technice otwartego
wykopu stosowaé tuki o k-11°.

(na odcinkach dtuzszych niz 200,0m wykonywanych przewiertem nalezy wykonaC co
200m rozkopy celem ustawienia maszyn wiertniczych).

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej :
e kolumny pluczaco-spustowe EKOS DN200, zabudowa w studzience DN600
prod. Eko Wodrol Koszalin
alternatywnie
e Czyszczak rewizyjny DN200z zaworem hydrantowym DN50 i zasuwg noZzowa
DN200 prod. AVK ARMADAN, zabudowa w studzience rewizyjnej bet. DN1200

Koncepcija budowy przepompowni $ciekéw (PS) w Osowie gkrzyzowanie

Dla odprowadzenia sciekbw o obszaru opracowania zaprojektowano przepompownie
wyposazong w 2 pompy zatapiaine ITT FLYGT NP3127.181SH/247 o mocy 7,4kW
n-61%. Zbiomik przepompowni z polimerobetonu DN1500. Przepompownia z komorg
przeplywomierza, pomieszczeniem agregatu  pradotwoérczego.  Lokalizacja
przepompowni tuz przy drodze gminnej, zagospodarowanie terenu pompowni winno
uwzglednia¢ droge dojazdows.

Teren wokét przepompowni osadzié zielenig niska.

Zagospodarowanie terenu przepompowni - ogrodzenie z paneli zgrzewanych z pretéw
stalowych poziomych i pionowych Srednicy 50mm dilugosé paneli : 0,8 - 2,4m,
wysokosé 1,5m slupki stalowe 40x60mm, dwie furtki szer./wys. 2x1,2x1,5m calos$¢
zabezpieczona powloka galwaniczng cynkowg malowanie proszkowe kolorem
zielonym. Ogrodzenie na cokole betonowym z betonu B-25 szer./wys. 0,15x0,90m.
Ogrodzenie — obejmuje usytuowanie zbiornika przepompowni i komory agregatu
pradotwoérczego, przeplywomierza elektromagnetycznego (studzienka bet. Dn1,0m).
Sterownica i skrzynka zasilajgca wolnostojaca na typowym fundamencie betonowym
w ogrodzeniu przepompowni $ciekow. Przestrzeti pomiedzy cokolem ogrodzenia, a
zbiornikiem i komorg pomiarowa utwardzi¢ grysem kamiennym.

Komora przeplywomiesza

Komora przeplywomierza z kregéw betonowych Dn 1000 zwiericzenie komory zwezka
betonowa Dn1000/620 i wiaz B-125/600 ryglowany $rubami Podejscie dla
przeplywomierza MMP 100 wykonat¢ z ksztattek Dn 150x100.

Koncepcja budowy ci$nieniowej kanalizacji sanitamej Dz160; PS - OS

Ciénieniowa sie¢ kanalizacji sanitarnej — rurociag tloczny : przepompownia $ciekow
(PS) — komora rozpreina (OS) , zaproj no rur PE PE100 (SDR17) PN10 Dy
160x9,5; w sztangach. fgczenie zgrzewem czolowym, montaz w wykopie otwartym na
uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce z piasku nienormowanego
rodzimego bez otoczakow -

Po montazu kanat obsypaé recznie 0.30m nad skiepieniem rurociagu i zagesci¢ lekkg
zageszczarka. Wykop zasypaé mechanicznie.
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Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez
producenta rur.

Koncepcja budowy wodociagu rozdziel o Dz110, wodociagu przes 0-
rozdzielczeqgo D2160

Wodociag rozdzielczy w tebuni i Osowie skrzyz. do torow kolejowych ( w kierunku
Maszewo) zaprojektowano z rur PE100 kl. PN10 (SDR 17) Dy 110x6,6, a przesylowy
do Osowa z rur Dy 160x9,5 w odcinkach L-12,0 m, oraz ksztattek ( trojnikow, flukow )
zgrzewanych czotowo. Rurociag faczy¢ zgrzewem czotowym. Laczenie armatury
tuleja komierzowa. Armatura odcinajaca, spustowa, odpowietrzajgca i p.poz.
kolnierzowa. montaz w wykopie otwartym na uprzednio przygotowanej i
wyprofilowanej podsypce z piasku nienormowanego rodzimego bez otoczakéw. Po
montazu wodociag obsypaé recznie 0.30m nad skiepieniem rurociagu i zagesci¢ lekka
zageszczarka. Wykop zasypaé mechanicznie.

Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcja montaZzu opracowany przez
producenta rur.

Skrzyzowanie proj. sieci wod-kan z pasami komunikacyjnymi

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z pasem drogowym drogi wojewodzkiej,
torowiska PKP, sieci wodociggowej pasem drogowym drogi wojewddzkiej z wykonac
przeciskiem stosujac rurg ostonowa stalowa. Rurociagi wprowadzi¢ do rury osionowe;j
stosujac plozy dystansowe. Kofice rury ostonowej uzbroi¢ w manszety zaslepiajace.

Likwidacja istnieiacej oczyszczaini

Po wybudowaniu cato$ci kolektorow wraz z przepompowniami i wigczeniu tych
elementdw do eksploatadiji, istniejaca oczyszczalni¢ nalezy zlikwidowaé. Wylaczajac
istniejacq oczyszczalnie z eksploatacii wszystkie jej elementy nalezy wstepnie
zdezynfekowaé a nastepnie przystapi¢ do jej rozbiorki. Wszystkie elementy
nadziemne nalezy rozebra¢ a takie urzadzenia jak zbiomiki podziemne do wysokosci
0,5m ponizej terenu winno sig rozebrac a pozostatg czesé zbiomikéw zasypac
urobkiem ziemi pozostajacym z budowy sieci kanalizacyjnej.

Istniejaca oczyszczalnia jest juz znacznie wyeksploatowana tak ze materialy ktére
zostaly uzyte do budowy nie nadajq sig¢ do odzysku, wobec tego calo$¢ uzyskanego
urobku z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko w Bierkowie kolo Stupska.
Rozbiérke likwidowanej oczyszczaini nalezy ziecic firmie specjalizujacej si¢ w tego
typu pracach.

Analiza kosztowa odprowadzenia éciekéw sanitarnych z miejscowosci :
Lebunia Osowo Leborskie gm. Cewice wersija |

Przepompownia Ps w miejscowosci Osowo Leborskie skrzyzowanie
Przepompownia DN1500, 2x NP3127.181 SH/247 mocy 7.4 kKW

parametry pracy (PE160) -14.0 dm®/s; V-0,90 m/s; spr. 61,3%; zuZycie energii -
0,1238 kWh/m

Obliczenie kosztu dobowego zuzycia energii elektryczne; ;

Q-217.9 m® x 0,1238 = 26,9 kWh/d x 0,3303 = 8,88 zt/dobe
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Razem : 8,88 zi/dobe

Uwaga :
W analizie kosztéw dobowego zuzycia energii elektrycznej nie uwzgledniono kosztow
lokainych przepompowni PsL1,

Uwagi i ewentualne zastrzezenia przysziego uzytkownika do rozwigzan w niniejszej
koncepciji nalezy uwzglednié¢ w projekcie budowlanym.

Uwarunkowania lokalizacji inwestyciji :

Rozpoczecie realizacji inwestycji nalezy rozpoczaé od sporzadzenia projektu
budowiano wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowe .

Niezbhedne dokumenty do uzyskania przed rozpoczeciem prac projektowych

Przed rozpoczeciem sporzadzania projektu budowlano-wykonawczego nalezy
wczesniej uzyskaé nastepujace materialy i dokumenty:

-matryce lewostronng na calq trase

-matryce lewostronng na teren zamknigty (PKP) zaopiniowang przez stuzby
geodezyjne PKP

-warunki techniczne z ZE Lebork na podigczenie energetyczne przepompowni
Sciekow

-warunki techniczne od zarzadcy sieci wod-kan

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

-decyzje o warunkach zabudowy celu publicznego na odcinek od miejscowo$ci Osowo
Skrzyzowanie do Maszewa oraz na teren zamkniety t.j. teren PKP (dziatka nr 70/1)
-decyzje o $srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji

Niezbedne uzqodnienia projektowanej sieci wod-kan
Sporzadzony projekt winien posiadaé niniejsze decyzje i uzgodnienia:

-decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na przejécie rurociagéw pod ciekami wodnymi
(rzeka Okalica z doplywami) . Nalezy sporzadzi¢ operat dochodzen wodnoprawnych.
-decyzje wojewddzkiego zarzadu drég w Gdaiisku na przejécia pod jezdniami i
woZenie przewodéw w pasie drogowym (dz. nr 122/1, 57/1, 70 i 111)

-uzgodnienie z Wojewddzkim Zarzadem Wodnych Melioracii i Urzadzen Wodnych (dz.
nr 47/3, 28, 26/1 i 101/1)

-uzgodnienie z PKP na przejscie pod torami (dz. nr 70/1)

-uzgodnienie z Nadlesnictwem Lebork (dz. nr 274/2, 60/2)

-uzgodnienie z Nadle$nictwem Cewice na przejScie przez tereny lesne (dz. nr 107/4L,
48/11., 46/2L, 69/2L, 71/3L, 97/1L, 97/2L,103L)

-uzgodnienie z Agencja Nieruchomos$ci Rolnych (dz. nr 23/1 i 61)

-uzgodnienie z Gming Cewice

-uzgodnienie z prywatnymi wtascicielami dziatek (wg wypisu z rejestru gruntéw)
~uzgodnienie z rzeczoznawcy p-poz

-uzgodnienie z ZUD Lebork
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Zawartoéé opracowania projektu budowlanego

Projekt budowlany na sie¢ wod-kan t.ebunia — Osowo nalezy sporzadzi¢ w 2
kompletach po min 4 egz. kazdy

-pierwszy komplet jest to opracowanie dla sieci prowadzonych w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej wraz z przej$ciami pod ta drogq oraz przejscie pod torami PKP.
Pozwolenie na budowe na te cze$é opracowania wydaje Wojewoda Pomorski
Oddziat zamiejscowy w Stupsku.

-drugi komplet jest opracowaniem na pozostata czesé sieci . Tu pozwolenie na
budowe wydaje Starosta Powiatu Lebork.

W skiad tego kompletu wchodza:

- projekt budowlany sieci wod-kan

-projekt przylacza energetycznego do przepompowni SciekOw

-projekt konstrukcyjno-budowlany przepompowni $ciekow Z agregatem
pradotwoérczym




