1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi integralną część projektu budowlanego:

„Oświetlenie boisk sportowych przy zespole Szkół podstawowych w Siemirowicach. - Instalacje elektroenergetyczne" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji

- wytyczenie trasy kabla i słupów,

- wykopy pod fundamenty słupów oświetl.boiska , wykop rowu kablowego,

- wykonanie przepustu pod drogą,

-  montaż fundamentów,

- montaż słupa Oświetlenia boisk,

- montaż linii kablowej , nn, montaż przepustów osłonowych na kablu,

- demontaże konieczne związane z budową i podłączeniem do istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
- roboty łączeniowe,

- uporządkowanie terenu,

- prace geodezyjne powykonawcze,

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obrębie wykonywanych robót
Boiska są czynnymi obiektami wraz z otoczeniem -Szkoła

- czynne i istniejące linie  kablowe nn 
- istniejące linie telekomunikacyjne w obrebie wykonywanego oswietlenia
-istniejące sieci  ,wodne i kanalizacyjne j/w
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie i zdrowia ludzi

- czynna linia kablowa., jak w p.3
- czynna linia teletechn., jak w p. 3
- czynna instalacja wod-kan, jak w p. 3
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Skala      Rodzaj zagrożenia ____       Miejsce__Czas i okoliczności wystąpienia___
duża      potrącenie samochodem      na drodze             podczas wyk. robót  na placu budowy                                                                                                       

                dźwigiem lub ponośnikiem                           w pobliżu -montaż fundamentów  

                                                                                        i słupów oświetleniowych
średnia   porażenie prądem po        przy istn, czyn-             podczas robót

                      stronie nn-0,4kV             nych urz.elktr.           dot: podłączania. kabla i wykony-

                                                                                                        wania. mostków

średnia   porażenie prądem po                                         podczas demontażu istn .elementów         

stronie   istn. nn -0,4kV.                                                     niezbędnych do wykonania nowej linii
 Prace w pobliżu urządzeń Operatora ENERGA należy wykonać zgodnie z instrukcją „Organizacji bezpiecznej pracy w  ENERGA OPERATOR. Oddział w Słupsku , R-D . w Lęborku  przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego.

Prace w technologii PPN należy wykonać zgodnie z instrukcjami „Organizacji bezpiecznej pracy w  ENERGA  OPERATOR. Oddział w Słupsku, Rejon-Dystr.w Lęborku o „Prace przy  czynnych urządzeniach elektroenergetycznych :liniach kablowych  do lkV",wykonywać  przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego.Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku wystąpienia:
a) burzy, gęstej mgły, gwałtownego wiatru lub opadów

atmosferycznych prac nie wolno rozpoczynać, a prowadzoną należy przerwać,

     b) przelotowych opadów atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczynać, a prowadzoną można kontynuować,

W każdym przypadku o rozpoczęciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujący zespołem. Przed przystąpieniem do realizacji zadania  przyłączania urządzeń nowobudowanych do sieci energetycznej prace  zgłosić do RDR Za-d Lęborku.
Należy poinformować pracowników kopiących rowy kablowe i wykopy pod stanowiska słupowe o istniejących kablach energetycznych nn, aby w miejscach ich występowania zachować szczególną ostrożność.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną! sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego

- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności

- bezpieczną i sprawną komunikację zapewnia droga publiczna

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wyk. pomiarów,

- prace  przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej wykonuje zespół dwóch osób, odpowiednio przeszkolonych do pracy pod napięciem
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