Przedmiar -

I Remontplacuw otoczeniu budynku Urzgdu Gminy w Cewicach 1

Nr . jedn.
. Podstawa Opis Obmiar
pozycji » VP obm. bmi
Rozebranie kraweznikdw betonowych
1 KNR 2-31 0813-03 15%30 em m 53,5
Rozebranie obrzezy 6x30 na podsypce
2 KNR 2-31 0814-02 piaskowej m 15,5
Rozebranie nawierzchni z kostki )
3 KNR 2-31 0810-01 betonowej m2 7
Rozebranie elemontéw konstrukcji
4 KNR 4-010212-02 betonoWwych (schody + pokrywa studni) m3 2,014
5 KNR 2-31 0811-02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 2 31513
: plyt JOMB z oczyszczeniem m '
. Wykonanie pokrywy studni
6 Kalkulacja wiasna kanalizacyjnej szt, 1
Wykonanie koryta na poszerzeniach
7| KNR2-310102-01 jezdni w gruncie kat. 11V m2 86
Podbudowa z kruszywa lamanego - |
8 KNR 2-310114-05 warstwa po zageszczeniu 15¢m ' | M2 9.6
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na
9 KNR 2-31 0407-05 podsypce cem. piaskowej m 15
Krawezniki betonowe wystajgce o
10 KNR 2-31 0403-03 | wym. 15x30na podsypce cementowo-| m 42,5
piaskowej
Krawezniki betonowe wtopione o wym,
11 KNR 2-31 0403-05 12x25 na podsypce cementowo- m 25,8
piaskowe]
Nawierzchnia z kostki brukowej
12 KNR 2-31 0511-02 ozdobnej grub. 6 cm na podsypce m2 54
cementowo-piaskowej
Nawierzchnia z kostki brukowej .
13 KNR 2-310511-03 betoniowej grub. 8 cm na podsypce m2 343
cementowo-piaskowe|
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Przedmiar

Remont zjazdow z dziatek nr 180/2 i 184/5 na droge wojewodzka nr 212 w
miejscowosci Cewice

r . jedn. .
N . Podstawa Opis ) Obmia
pozycji obm.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
1 KNR 2-310803-03 | 1ieszanek mineralno-bitumicznych 4 cm m2 848
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
2 KNR 2-31 0310-05 Scieralna asfaltowa grubo$é po m2 84,8
zageszczeniu 4 cm
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