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Operat wodnoprawny na pobor wody podziemnej z ujecia komunalnego w Pieskach
gm. Cewice

I. Informacje ogélne

1.1. Podstawowe dane o podmiocie ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne oraz rodzaj

prowadzonej dziatalnosci
Podmiotem ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest Wojt Gminy Cewice.

Gmina Cewice zajmuje potudniowg cze$¢ powiatu lgborskiego. Przedmiotem opracowania jest
poboér wody podziemnej z ujgcia gminnego w miejscowosci Pieski (Przeryte). Wies Pieski
polozona jest w potudniowej czgsci gminy na wspotrzednych 54°22'35” szerokosci geograficznej
poinocnej oraz 17°45'51" dhugosei geograficznej wschodniej i liczy okoto 50 gospodarstw ktére
utrzymujg  gcznie 150 szt. bydta i 200 szt trzody. Wie$ nie posiada zaktadow produkcyjnych.
Budynki mieszkalne w wigkszosci  wyposazone sa w pelne urzadzenia sanitarne. Zabudowie
mieszkalnej towarzysza ogrody przydomowe. Ujecie wody zlokalizowane jest w obrgbie szkoty
podstawowej na dzialce nr 85 w obrgbie pieski w obrebie Popowo i znajduje si¢ w zasobach
gminy. Ujgcie sklada si¢ z z jednej studni gigbinowej i hydroforni. Studnia wykonana zostala w
roku 1967 r i stanowi uj¢cie podstawowe dla wsi. Hydrofornia i studnia znajduja si¢ na terenie

szkoty podstawowej w Pieskach .

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentu niezbgdnego do ztozenia wniosku o
wydanic pozwolenia wodnoprawnego-operatu na pobor wody podziemnej. Formg i zakres operatu
okreslajg przepisy art. 132 ust.1-4 Prawa wodnego (Ustawa Prawo wodne 7z dnia 18 lipca 2001 r.
( Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p. zmianami).Opracowanie zawicra informacje w zakresie
warunkoéw szczegdlnego korzystania z wéd , skutkow tego korzystania, propozycje w zakresie
wiclkodci poboru wody, rodzaju urzadzen stuzacych do korzystania z wod i obowiazki

spoczywajgce na podmiocie ubiegajgcym si¢ o pozwolenie wodnoprawne.

1.3.Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalng jest zlecenie Wojta gminy Cewice. Podstawg prawng sg :
» ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jedn..Dz.U. Z 2005 r. Nr 239, poz.

2019z p. zmianami )

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jedn. Dz.U. z 2008 r.
Wiasnosé — Gmina Cewice o - - - o -
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Nr 25, poz. 150 z p. zmianami ),

> ustawa z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i gornicze ( tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr
228, poz 1947 z p. zmianami )

» ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu Scickow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z 2005 r. Dz. U. Nr 85, poz. 729 )

» rozporzadzenie MI z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz 70 ),

rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r w sprawic warunkéw jakie nalezy spetnic¢ przy

Y

wprowadzaniu $cickow do wdd lub do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2006 r ,Nr 137, poz.984 ).

1.4. Kwalifikacja prawna eksploatowanych urzadzen stuzacych do poboru wody

podziemnej

W swietle kryteriow okreslonych rozporzadzeniem Rady ministrow z dnia 9 listopada

2004 r. klasyfikujacego przedsigwziecia w aspekcic procedur 00$" przedmiotowe urzadzenia
shuzgce do poboru wody podziemnej nie przekraczaja zdolnodci poboru > 10 m* /h w zwigzku z
czym w przypadku rozbudowy Iub przebudowy tych urzadzen, przedsigwzigeie nie bedzie sie
wymagac decyzji srodowiskowej. W omawianym przypadku nie zachodzi okoliczno$¢ przebudowy
lub rozbudowy ujecia. Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzja Starosty Leborskiego z dnia
08.06.1999r., znak ROS.1-6210/1/1299 jest wazne do 31 grudnia 2009 r. w zwigzku z czym
zachodzi potrzeba wystapienia o uzyskanie ponownych uprawnien. Organem wiasciwym do

wydania przedmiotowego pozwolenia jest Starosta Leborski.

2.0. Okreslenie warunkéw korzystania z wod

2.1. Cel i zakres korzystania z wéd podziemnych

Podstawowym celem korzystania z wody podziemnej jest jej dostarczenie mieszkancom i

podmiotom gospodarczym na terenie wsi Pieski w celu zaspokojenia ich potrzeb bytowych i

*§ 3 ust.1 pkt 65 rozp. RM z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawic rodzaju przedsigwzie¢ mogaceych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do
sporzadzenia raportéw 0o$ Dz.U z 2004 r.Nr 257, poz. 2573 z p- zmianami)
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gospodarczych. Pobér wody w celach okreslonych wyzej podlega wymaganiom art. 122 ustawy
Prawo wodne wymienionej w p.1.4

Zakres korzystania z wod wynika z potrzeb okre$lonych w bilansie zapotrzebowania wody,
ktory sporzadzono na podstawie struktury gospodarcze] wsi, liczby mieszkancow oraz

rejestrowancgo zuzycia wody .

2.2 Rodzaj urzadzen pomiarowych

Ujgcie wody wyposazone jest w nastgpujgce urzadzenia pomiarowe

w obudowie studni;

- agregat pompowy GB2.10 Q =9-21 m'/h, wys. podn. 87-46 m st wody

~  otwor do pomiaru poziomu lustra wody

— zaw0r czerpalny do poboru probek wody

- wodomierz@ 40 mm

Podmiot korzystajacy z wody podziemnej jest zobowiazany do pomiaréw ilosci i jakosci
wody, poziomu lustra wody w studni i wydajnosci studni.

Pomiaru ilosci pobieranej wody prowadzi si¢ przy pomocy wodomierza zainstalowanego
na przewodzie glownym

Pomiar poziomu lustra wody mierzony jest gwizdkiem hydrogeologicznym wpuszczanym
do studni.

Pomiar wydajnosci studni mozna prowadzi¢ takze pompa glebinowa o znanej wydajnosci.
Wyniki pomiaréw zapisuje si¢ w dzienniku eksploatacji studni, ktory prowadzi operator ujecia.

Pomiar jakosci wody prowadzi na zlecenic Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku
Czgstotliwos¢ i zakres badan wynika z przepisow rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27
marca 2007 w sprawie wymagan dotyczgcych jakoéci wody do picia ( Dz.U. z 2007 r , Nr 61, poz
417)

2.3. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasieeu oddzialywania ujecia wody

Urzgdzenia stuzace do poboru wody podziemnej usytuowane sg na dzialce 85 w obrebie
Pieski ( na terenie szkoly podstawowej), ktora stanowi mienic komunalne. W zasiggi
oddzialywania znajduja si¢ grunty komunalne i prywatne .
Wiasnosé — Gmina Cewice - - - - - - -
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2.4. Obowiazki podmiotu ubiegajacego sie 0 pozwolenie w-p w stosunku do 0sob trzecich.

Ujgcie stuzy zaopatrzeniu w wod¢ mieszkancow wsi Pieski.  Przedmiotowe ujecie nie
narusza intereséw o0s6b trzecich. Obowigzkiem wnioskodawcy Jest bezawaryjne dostarczanie

odbiorcom wody dobrej jakosci w ilosci nieprzekraczajacej zasobéw eksploatacyjnych studni.

2.5. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego,

Ujymowana woda znajduje si¢ w zlewni rzeki Lupawy. Zgodnie z podzialem hydrograficznym
Polski, ten region wodny nalezy do dorzecza rzeki Lupawy i podlega jurysdykcji Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Gdansku nie ustanowit w formie rozporzadzenia warunkow korzystania z wod dorzecza Lupawy.
W zwigzku z powyzszym warunki korzystania z wod okreslajg przepisy szczegdlne zawarte w
aktach prawa krajowego jak cytowana wezesniej ustawa Prawo wodne, przepisy wykonawcze do
tej ustawy,dotyczace szczegélnego korzystania z wod ustawa a takze Prawo geologiczne i
gornicze 1 przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczgce otworéw studziennych oraz badan

hydrogeologicznych .

2.6.Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ujecie wody sktada si¢ z jednej studni gigbinowej wicrconej. Studnia zostala wykonana w
1967 r. przez Zaklad Wiertnictwa Studzien inz. E.Karpinski w Pruszczu Gdanskim w okresic
20.05.1967 r do 27.12.1967 r. W trakcie wiercenia w utworach czwartorzgdowych stwierdzono
wystgpowanie warstwy wodonosnej w przelocie 44-46 m o zwierciadle swobodnym stabilizujacym
si¢ na gh. 32,40 m ppt.  Studnie przepompowano 1 uzyskano korzystne wyniki eksploatacyjne.
Studnia uzyskala maksymalng wydajnos¢ Q= 12 m'/h przy depresji S= 2,7 m zasoby
ckaploatacyjne studni ustalono i zatwierdzono na Q= 7.2 m'/h przy depresji S= 1,6 m  dec
PWRN w Gdansku z dnia 06.02.1968 r. , znak G-V-E/3013/68 Badania kontrolne wykonane w
kwietniu przez Zaklad Ushig Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski w Gdansku okreslity
sparwnos¢ studni na 94 % tj. Q= 5,8 m*h przy depresji S= 1,32 m . Ze wzgledu na wiek studni

zaleca si¢ nie przekraczanie ustalonej w 1999 r. wydajnosci filtra’. ( aneks do dokumentacji

*)Ancks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow eksploatacyjnych wody podziemnej z utworow czwartorzgdowych ujecia
wigjskiego w Przerytem (Pieskach )- Zygmunt Klifski . kwiccien 1999 1.

Wiasnos¢é — Gmina Cewice ) - - o
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gm. Cewice
hydrogeologicznej
| Lp Wyszczegilnienie _ Studnia 1/67
1 | Wykonanie otworu 20.05.1967 r do 27.12.1967
. | | Zaklad Wiertnictwa Studzien
|2 | Rzgdna terenu m npm | 165,00
3 | Gigbokosé otworu m ppt g 50,00
| 4 - Nawiercone . zw. wody m ppt 32,40
5 | Ustabilizowane zw. wody m ppt _ 44,00
| 6 ! Q eksploatacyjne ust.m*h ' 72
' | S — depresja wm | 1.6
|7 | Zasigg promienia depresji R (m) : 48,00
Opis profilu geologicznego _ mppt
1 | Gleba ; 0,0-0,5
|2 Glina z otoczakami,zéMo-.szara 0,5-7,0
2 Glina zwalowa z otoczakami | 7,0-19,5
(3 Zwir z otoczakami ; 19,5-20,5
4  Otoczaki 50% zawartosci zwiru i piasku _ 20,5-34,0
5 | Zwir _ 34,0-35,0
| 6 | Piasek srednioziarnisty 35,0-36,0
7 | Zwir _ 36,0-38,0
| 8 Otoczaki ponizej 30% zwiru 38,0-48,5
9 Piasek drobnoziarnisty 48,5-50,0

2.7. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne

Ujecie wody w Piaskach jest cksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. [los¢ pobieranej
wody nie przekracza wydajnosci  cksploatacyjnej studni. W  obszarze oddziatywania
przedmiotowego ujecia nie ma innych eksploatowanych studni glgbinowych. Z dotychczasowych
badaf hydrogeologicznych wynika, ze poktady wodonosne, z ktérych czerpana jest woda
wystarczajg na potrzeby miejscowosci. Dotychczasowy pobdr wody na cele bytowo-gospodarcze
nie przekracza 50 % wydajnosci eksploatacyjnej studni. Wody z plukania filtrow, porzadkowe i
spustowe odprowadzane s3 do kanalizacji szkolnej. Ujgcie jest zabezpieczone przed dostgpem osob
niepowolanych. Strefa wodonogna zabezpieczona naturalnie 19 m warstwg glin zwatowych. W
obszarze strefy ochronnej bezposredniej nie prowadzi sig czynnosci, ktore moglyby zanieczyszczaé
warstwg wodonosng. Promien depresji studni wynosi 48 m m. . Wody powierzchniowe plynace i
stojgce znajdujg si¢ poza obszarem oddzialywania ujecia( najblizszy ciek wodny okolo 2 km .
Najblizsze jezioro Bochowo odlegte od ujecia okoto 3 km. Biorge pod uwage wymienione wyzej
fakty gospodarka wodna prowadzona na tym obickcie nie ma ujemnego wplywu na wody

podziemne i powierzchniowe. Ujecic znajduje w znacznej odlegtosci od wod plynacych.

Wiasnosé — Gmina Cewice
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3.0.Warunki eksploatacji urzadzen wodnych

3.1 Warunki eksploatacji w przypadku rozruchu urzadzen wodnych pomiarowyvch

Przedmiotowe uj¢cie wody jest cksploatowane ponad 40 lat. Ujecie eksploatowane jest
prawidlowo, zgodnic z przeznaczeniem. Przeglady i niezbgdne naprawy prowadzone sq
systematycznie. Z uwagi na to , iz ujgcie wyposazone jest tylko w jedng studni¢ ewentualna awaria
pompy studziennej niesie za soba koniecznodci czasowego wylaczenia obicktu z eksploatacji.

Naprawy i konserwacja urzadzen oraz wymiana urzgdzen prowadzone sa przez
pracownikow specjalistycznej jednostki prowadzacej cksploatacj¢ urzadzen . Czynnos$ci zwiazane z

rozruchem urzgdzen pomiarowych nie majg ujemnego wplywu na stan srodowiska .

3.2.Warunki eksploatacji ujecia wody w przypadku awarii urzadzen wodnych

pomiarowych

Awaria urzagdzen, ktore moga mieé istotny wplyw na warunki cksploatacji ujgcia to
uszkodzenie pompy, peknigeic rurociggdw , rozszczelnienic zaworéw lub polaczen. Awaria tych
urzadzen wymaga wylgczenia elementu uszkodzonego z cksploatacji i jego naprawe lub wymiane.
Czynnosci zwigzane z wymiang ww urzadzen bedg podobne jak w przypadku instalacji nowych
urzadzen, tj. jak opisano w p. 3.1.

Wszystkie zdarzenia majgce wplyw na warunki korzystania z wody  winny by¢
rejestrowane w dzienniku eksploatacji uj¢cia wody. Dokonywanie systematycznych przegladow
technicznych uj¢cia wody pozwola na wczesne wykrycie usterek i usunigcie ich bez potrzeby
wylgczania uj¢cia z ruchu, lub jezeli to konieczne, szybkie i sprawne ponowne wigczenie ujecia do

eksploatacji.
4.0. Bilans potrzeb wodnych
Zuzycie wody zarejestrowane wodomierzem i wykazane w sprawozdaniach Urzgdu Gminy

za 2008 rok wyniosto 245 m*/m-c. Przeci¢tne dobowe zuzycie wody ksztaltuje si¢ na poziomie

8,17 m¥d . Za podstaw¢ do okreslenia zapotrzebowania wody na okres co najmniej 10 lat wzigto

Wiasnosé — Gmina Cewice
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rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 , poz. 70 ) i przedstawiono w tab.
pt :"Obliczenie zapotrzebowania na wode mieszkancow wsi Cewice , ktorg zalaczono na ostatniej
stronie nin. opracowania.

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli ilo$¢ wody potrzebna do zaspokojenia w pehi

potrzeb bytowo-gospodarczych wsi Popowo bedzie nastgpujaca :

Qiraobowe = 58,30 m'/d, Qiryotz. = 2,43 m'/h,

anxdubuwc = 77-;17 m‘;f‘d, Qmaxgodz = 3,22 mj:’h

5.0. Opis urzadzen sluzacych do ujmowania i uzdatniania wody

Ujecie wody w Pieskach sklada si¢ z Jednej studni wierconej oznaczonej w dokumentacji

hydrogeologicznej jako : studnia nr 1/67

Zabudowa otworu

| 1/67
I Kolumna eksploatacyjna @ " L (m ) | 12/44
.2 Ruranadfiltrowa, ©@"L(m) 87%/5,0wokot uszezelk zwirowa |
3 Rurapofiltrowa ©"L(m) . 6"%2.,0 '
4 Rodzaj filtra | filtr OB-6"%/2,0z okladzing 3-5,5
|@"L(m) | mm bez obsypki
| |Szyb studzienny _ 1/67

1 Obudowa studni |
|Obudowa studni z kregéw 1200
| | mm z nadbudéwkg murowana o
' lwym. 15x15x2,0

2 Pompa GB2.10 Q=9-21m*h
| H=87-46 m st. wody gl. zaw. 40 m |
3 Armatura Orurowanie z rur stalowych,

ksztaltki z ruru stalowych
| | kolierzowych kohierzowych
@ |©40 mm
4 Wyposazenie studni |zasuwa kolnierzowa @40 mm i
zawdr zwrotny 40 mm,
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Stacji hydroforowa - w wydzielonej czesei kottowni szkolnej :

hydrofor 500 1

v

odzelaziacz 300 1

¥

Sprgzarka dowozona z Bukowiny

h o

orurowanie z rur stalowych o 40
> wodomierz skrzydetkowy @ 40 mm
Sie¢ wodociggowa wykonana z rur stalowych i PE dt 500 m

Wody poptuczne odprowadzane do kanalizacji szkolnej bez oczyszczania

Strefa ochronna bezposrednia
Okreslona  w  ancksie do  dokumentacji hydrogeologicznej ~ Zaktad  Ushug
Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski w kwietniu 1999 r. na 8 m wokot studni.

6.0.Formy ochrony przyrody w zasi¢gu oddzialywania ujecia wody

Miejscowos¢ Pieski znajduje si¢ poza obszarami chronionymi i formami ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Znajduje si¢ w zlewni rzeki Bukowiny w strefie
krawgdziowej Pojezierza Kaszubskiego. Ujecie wody w Pieskach shuzy potrzebom bytowo-
gospodarczym mieszkancow wsi.  Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie wody nic
przekracza 50 % wydajnosci studni ustalonej podczas badan kontrolnych w 1999 r.". Ujecie
znajduje si¢ na ogrodzonym terenic szkoly . jest zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
niepowotanych. Na terenie uj¢cia wody nie wykonuje si¢ czynno$ci zabronionych w strefach
bezposrednich uje¢ wody, w zwigzku z czym nie ma podstaw sadzi¢, iz pobor wody podziemnej z
przedmiotowego ujgcia  wplynie negatywnie na istniejgce w rejonie micjscowosci Pieski zasoby

przyrodnicze.

*Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody w Przerytem- Zygmunt Klinski kwiecien 1999 r.

Wiasnosé¢ — Gmina Cewice o il -
Autor — BIIOS A.RKA Anna Ruszczynska
©Wszelkie prawa zastrzezone
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Operat wodnoprawny na pobor wody podziemnej = ujecia komunalnego w Pieskach
gm. Cewice

7.0.Wnioski do pozwolenia wodnoprawnego

Whnioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Pobor wody podziemnej dla wsi  Pieski w ilosci
Qiraovowe = 58,0 m*/d,Qry0a,= 2,43 m’/h,
Quaxdobowe = 77,0m*/d, Quuargosr= 3,0m’/h
Na warunkach :
- prowadzenie obserwacji hydrogeologicznej polegajacej na pomiarze poziomu lustra
wody w otworach studziennych 1 x na kwartat
- kontrola wydajnosci studni 1 x na dwa lata
Badania jakosci wody pod wzglgdem przydatnosci na cele bytowo-gospodarcze prowadzone

beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez Powiatowg Inspekej¢ Sanitarng w Leborku.

Strony post¢powania wodnoprawnego - Fikynida odnn | BTN Wt

. . A W Gpec, insials yraryy
1. Wojt Gminy Cewice slecd usnitaniych bez ol e

2. 2. regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku

Wilasno$¢ — Gmina Cewice B -
Autor — BHOS A.RKA4 Anna Ruszczyrska
©Wszelkie prawa zastrzezone
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STUDNIA NR 1/67
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Y, ] ki |AGREGAT POMPOWY GB2.10 9-21 m’/h
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e OPERAT WODNOPRAWNY
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