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OPIS TECHNICZNY NA WYMIAN E POKRYCIA DACHOWEGO Z
PLYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NA BLACHODACHOWK E

Dane ogdlne
Budowa: BUDYNEK REMIZY OSP Z CESCIA MIESZKALNA
Adres: PIESKI 43A,84-313 SIEMIROWICE DZ. NR 96
Inwestor. GMINA CEWICE

Dokumentagj wykonano w oparciu 0 nagiujagce dane wyjciowe i przepisy:

1. Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki budoejla

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ID nr 207/03 poz 2016 z i
zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. nr 47/03, poz. 401).

5. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznegyikowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71 p6z. 649).

6. Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia
12 wrzénia 1998r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowamalpotrzeby ewidencji
odpadodw oraz shacych do przekazywania informacji o rodzaju sdbodpadow
umieszczonych na sktadowisku odpadéw i w czasisktéfdowania (Dz. U. Nr 121,
p0z.794).

7. Projekt budowlany rozbiérki.

OPRACOWANIE PRAC BUDOWLANYCH Z USUNJCIEM
POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITEM NA BUDYNKU
REMIZYOSP Z CZESCIA MIESZKALNA WRAZ Z MONTAZEM
POKRYCIA NOWEGO Z BLACHODACHOWKI.

1. DANE OGOLNE.
1.1. Zakres przewidywanych rob6t budowlano-rozbidnkch — wymiana pokrycia
dachowego z eternitu na pokrycie z blachodachowkamz systematycznym wywozem
odpaddw i oczyszczeniem terenu.
1.2. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach.
3. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2004 .
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznegyikowania i usuwania wyrobow
zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71 p6z. 649).
4. Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z dnia
12 wrzénia 1998r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowamalpotrzeby ewidencji
odpadow oraz shacych do przekazywania informacji o rodzaju s@dbodpadow
umieszczonych na sktadowisku odpadéw i w czasisktddowania (Dz.U. Nr121 poz.794).
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2. OPIS BUDYNKU | JEGO LOKALIZACJI.
2.1. Opis 0golny budynku.
1. Przekrycie dachowe dwuspadowe o powierzchniwae,88m z elementami
zawieragjcymi eternit.
2. Teren posesji ogrodzony.

3. WARUNKI PRZEPROWADZANIA PLANOWANEJ ROZBIORKI.
3.1.Wszelkie roboty budowlano-rozbiérkowe przy usuwagtiernitu lgda wykonywane pod
nadzorem kierownika budowy, oraz przez Zaktad Budaw ktoremu Starostachorski
wydary decyzp zatwierdzit program gospodarki odpadami niebezpigod, wytwarzanych
w wyniku prac zwazanych z rozbiérk budowli i budynkéw mieszkalnych wykonanych z
materiatow zawierarych materiaty niebezpieczne w tym eternit (zarOwraderiaty
konstrukcyjne jak rownie materiaty izolacyjne, pokryciowe i wszelkie inne kwyzystywane
w budownictwie).

3.2.W ramach prowadzonych robot rozbiorkowych budyniardwnik budowy zoboveize
wykonawe do sporzdzenia planu pracy.

3.2.1. Wykonawca organizuje roboty, zaplecze i tenerob6t rozbidérkowych w ponizszy
sposaob:

1. Przygotowuje karty ewidencji odpadow i dokumentibrotu odpadami niebezpiecznymi
zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Ochron§rodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 12 wrzmia 1998r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowamah
potrzeby ewidencji odpaddw oraz gjuych do przekazywania informacji o rodzaju &do
odpaddéw umieszczonych na sktadowisku odpadow iagiezch sktadowania ( Dz. U. Nr
121 poz. 794).

2. Wykonawca zabezpiecza teren prac budowlano-@dativych w oparciu o wygrodzenie
strefy prac, izolowanie od otoczenia obszaru praz amieszczenie tablic ostrzegawczych o
tresci ,UWAGA! ZAGROZENIE ETERNITEM”, ,0SOBOM NIE UPOWANIONYM
WSTEP WZBRONIONY” , zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14
sierpnia 1998r. w sprawie sposob bezpiecznegtkawania oraz warunkow usuwania
wyrobow zawierajcych azbest ( Dz. U. Nr 138 poz. 895):

* przygotowuje izolowanie od otoczenia obszaru praepstosowanie oston
zabezpieczagych przenikanie azbestu dimdowiska

eorganizuje wykonanie ogrodzenia terenu prac z asah@&m bezpiecznej odlegim
od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych nigejszej nz 1m, przy
zastosowaniu oston zabezpiegegch przed przenikaniem azbestusdodowiska

*stosuje w obiekcie, gdzie prowadzoremace, odpowiednie zabezpieczenia przed
pyleniem i naraeniem na azbest w tym uszczelnia otwory okienmewnbwe, a
takze stosuje inne zabezpieczenia przewidziane w pladpieczastwa i ochrony
zdrowia

codziennie usuwa pozost&bd pytu azbestowego ze strefy prac budowlanychzrze
zastosowanie podaiieniowego sprau odkurzagcego lub metogl mokrg

eizoluje pomieszczenia, w ktérych zostaly przekraoezdopuszczalne wasm stzen
pytu azbestowego dla obszaru prac

*stosuje zespot szczelnego pomieszczenia w ktorgsbpuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu

»zapoznaje pracownikow z wyrobami zawigcgimi eternit

3.2.3. Sposoby minimalizowania pylenia pytkiem aziséowym:
- nawilzanie wod wyrobow zawierajcych eternit przed ich usuwaniem lub demeoeta i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty okrear



- demonta catych wyrobow wbudowanych bez jakiekolwiek uszkema w miag

mozliwosci

- odspajanie materiatow trwale zganych z podiem przy stosowaniu wytznie narzdzi
recznych lub wolnoobrotowych, wypasanych w miejscowe instalacje odgajgce zapylenie
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza (waym przypadku nie jest to
obligatoryjne)

- codzienne zabezpieczenie zdemontowanych wyrobd@paadow zawieragych eternit oraz
ich magazynowanie w zabezpieczonym miejscu wrazesyvnym wywozem

3. USTALENIA KO NCOWE.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dodmentéw niezkzdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzdzea technicznych.
Dokumentagj projektows, informacg BIOZ, oraz instruktzem dla pracownikéw BHP
wraz z dziennikiem budowy posiad#edzie Kierownik Budowy. Ponadto Kierownik
Budowy wyposaony kedzie w telefon celem niegzddnego powiadomienia odpowiednich
stizb w momencie realnego zagemia.

Projektowat:

inz. Adam Pawlak



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane znth 07.07.1994r.
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004roswiadczam,ze
projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego z etamitu na blacho
dachowke lokalizacja dz. nr 96 w miejscowéci Pieski 43a gm. Cewice

zostat sporadzony zgodnie z obowdzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowat:
inz. Adam Pawlak



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji zamierzenia budowlanego.
Rozbidérka pokrycia dachowego z eternitu.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajcych adaptacii.
Opisywana inwestycja przewiduje rozbiérkternitu i wykonanie pokrycia dachowego z
blachodachéwki na budynku remizy simakiej OSP z cgcig mieszkala w miejscowdci
Pieski gmina Cewice.
3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych.
Podczas wykonywania prac budowlano — demmwgch mog wystapi¢ zagraenia
Zwigzane z:
* Ryzyko upadku z wysokei ponad 5,0 m
* Przywalenie i uderzenie przez spadaji demontowane elementy konstrukcji
dachowej
* Ryzyko urazéw podczas pracy z goizeniami tgcymi, zginagcymi, itp.
* Niebezpieczéstwo dostpu pytku eternitu do droég oddechowych przy demaunta
eternitu
4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia bdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Miejsce prowadzenia robot naleoznaczy tasmag sygnalizacyjyg i zaopatrzy w tablice
ostrzegawcze. Roboty, przy ktérych wykonaniu wpste ryzyko upadku z wysokoi
ponad 5,0 m, naky wygrodzt strek robot na wysoksri tasmg sygnalizacyjg oraz
ustawt tablice ostrzegawcze. Umieszczenie w strefie praddecznym miejscu tablic
informacyjnych nagpujacej tresci: ,Uwaga! Zagraenie eternitem”.
5. Sposoby prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przysipieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi kdekgowe szkolnie
pracownikéw pod &em BHP z uwzgldnieniem:
. zasad pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia,
- konieczndci stosowania przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczafej
przed skutkami zagven,
. zasad bezpwoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.
» Potwierdzenie szkolenia powinnodydokumentowane, tak aby byto piave
sprawdzenie w jakim stopniu @y z pracownikdéw zostat przeszkolony przed
przysgpieniem do robat.
« Dodatkowo instrukta BHP caty czas znajduje¢siw biurze kierownika, tak aby
kazdy pracownik w danej chwili mogt dodatkowo zapozrse z jego ustaleniami.
6. Sposoby przechowywania i przemieszczania mateldav, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Nie przewidziano wygpowania na terenie budowy szczegdlnie niebezpiatzny
materiatdw, wyrobdéw, substancji i preparatéw. Migrniebezpieczne w postaci eternitu
wywozi przedsibiorstwo wyspecjalizowane w transporcie materiald@bezpiecznych po
zakaczeniu kadego dnia pracy przy rozbiérce.



7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegage niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélm® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Roboty na wysokdci
Do zabezpiecze stanowisk pracy na wysokd, przed upadkiem z wysokd, nalezy
stosowa $rodki ochrony zbiorowej, w szczegokud balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczastwa. Osoby wykonujce roboty przy montan konstrukcji dachowej oraz robot
wykonczeniowych nadachu g obowigzane stosowa srodki ochrony indywidualnej. (takie
jak szelki wraz zawiesiammontowane na linach oraz kaski ochronne).
Praca na rusztowaniach
Rusztowania powinny:
1) posiadéa pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla zatrudnionych oraz do
skladowania nakgizi i niezlzdnej ilosci materiatow,
2) posiada konstrukcg dostosowam do przeniesienia dziatgych obcyzen,
3) zapewnia bezpieczp komunikacg pionowg i swobodny dosp do stanowisk pracy,
4) stwarza moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodagj nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe powinny bywykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inweatamane
powinny by zaopatrzone w atest wytworni, a ich mangaowinien by dokonywany
zgodnie z instrukg] Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w
sprawie informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierste/a i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpietg®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47/03, poz. 401), Rozpdeenia Ministra Gospodarki, Pracy |
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. wapie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71 p6z. 649),
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia 12
wrzesnia 1998r. w sprawie wzoroéw dokumentow stosowamgipotrzeby ewidencji
odpaddw oraz ugzizeniami podczas prowadzenia robot budowlano-nioatgch.
Roboty przy rozbidrce eternitu.
W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwagialydw zawierajcych eternit z
miejsca ich wysfpowania, wykonawca jest zobawany do:
* izolowania od otoczenia obszaru prac, przez stosen@ston zabezpieczaych
przenikanie eternitu darodowiska
 ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpieczhagloéci od traktow
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej him, przy zastosowaniu oston
zabezpieczagych przed przenikaniem eternitu glodowiska
* umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscli¢abformacyjnych o
nastpujacej tresci: "Uwaga! Zagraenie eternitem”
 zastosowania odpowiedniélodkow technicznych ogranicaaych do minimum
emisg eternitu dasrodowiska
« zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzangrace, odpowiednich zabezpiefize
przed pyleniem i nakgniem na eternit, w tym uszczelniania otworéw oRig i
drzwiowych, a take innych zabezpieczeprzewidzianych w planie bezpiecstwa i
ochrony zdrowia
* codziennego usuwania pozostaiqytu eternitowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podiieniowego sprgu odkurzagcego lub metogl czyszczenia na
mokro



* izolowania pomieszcie w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne wairto
stezen pytu eternitowego dla obszaru prac

* stosowania zespotu szczelnych pomiesicaektdrych nasfpuje oczyszczanie
pracownikow z eternitu (komora dekontaminacyjnaypsuwaniu pytu
eternitowego przekraczgjego dopuszczalne waéto stezen

 zapoznania pracownikéw bezpednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajcymi eternit lub ich przedstawicieli z planem praay szczegolnii z
wymogami dotyczcymi bezpieczéstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac
Prace zwjzane z usuwaniem wyrobdéw zawiejch eternit prowadzi ¢iw sposob
uniemaliwiajacy emisg eternitu dasrodowiska oraz powodagy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

* nawilzanie wod wyrobow zawierajcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontaem i utrzymanie w stanie wilgotnym przez caty cagescy

» demonta catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegbkiek uszkodzenia
tam, gdzie jest to technicznie uliave

» odspajanie materiatéw trwale zyganych z podizem przy stosowaniu watznie
narzdzi recznych lub wolnoobrotowych, wypasanych w miejscowe instalacje
odciagajgce powietrze

» prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza wypeadku stwierdzenia
wystepowania przekrocze najwyzszych dopuszczalnychegen pytu eternitowego w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac

 codzienne zabezpieczenie zdemontowanych wyrobd@paddw zawieragych
eternit oraz ich magazynowanie na wyznaczonym ezpieczonym miejscu

Projektowat:
inz. Pawlak Adam
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STAROSTWO POWIATOWH

w LEBORKU

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

Strona1z1

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: leborski

Jednostka ewidencyjna: Cewice [220803_2]

sporzadzono dnia: 02.05.2011 13:18:31

siin Nr KW st
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub pofozenie
Forma wladania i udziat Osoba i adres
Pieski [Nr 0011] HE 96 2 0.3035 | KW 29316 | Pieski43a
n GMINA CEWICE
whasciciel siedziba: Cewice
N URZAD GMINY CEWICE
administrator siedziba: 84-312 Cewice ul. Wincentego Witosa 16
lloéé dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 0.3035 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

Sporzadzi(a): Jolanta Adamska

KIEROWNIK REFERATU
EWIDENCJ GRUNTOW i BUDYNKOW
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