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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 1/2010 na wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej

* Wytyczne inwestora

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500, opracowana przez geod. upr. Marka Natecza
Sobieszczanskiego z dnia 12.06.2010 r;

* Obowiazujace przepisy i normy;

* Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach,
przy ul. Wegrzynowicza 1. Inwestycja zostanie zrealizowana na fragmencie dziatki nr 261 o
powierzchni ok. 1163m2. Projektowane elementy to:
- plac zabaw dla dzieci wyposazony w nastepujgce elementy:
- zestaw wielofunkcyjny do zabawy sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych
elementow: drabinki, Scianki do wspinania, zjezdzalni, podestu
- zestaw hustawkowy podwadjny
- rama do wspinaczki (Scianka wspinaczkowa)
- hustawka pozioma z uchwytami
- kosz do koszykowki
- element placu zabaw do ¢éwiczenia rownowagi - "konik"
- piaskownica
- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw — metalowa, na stupkach
drewnianych mocowanych na kotwach
- 3 tawki — siedziska drewniane, stupki betonowe
- bezpieczna nawierzchnia w miejscu ustawienia elementdéw placu zabaw wykonana z
warstwy piasku ptukanego na podbudowie z kruszywa tamanego zgodnie z normg PN-EN
1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
- ciggi pieszy z kostki betonowej,
- zagospodarowanie terendw zielonych — nowy trawnik,
- ogrodzenie terenu placu zabaw wraz z furtka.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Potozenie terenu

Projektowany teren znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, powiat leborski, gmina
Cewice, we wsi Cewice, przy ulicy Wegrzynowicza, na fragmencie dziatki nr 261.

2.2. Obstuga komunikacyjna

Od strony potudniowo — zachodniej dziatka nr 261 graniczy z ulica Wegrzynowicza, z
ktorej to ulicy znajdujg sie wjazdy istniejgce na teren inwestycji.

2.3. Uksztattowanie terenu

Fragment dziatki nr 261 objety opracowaniem znajduje sie pomiedzy budynkiem szkoty
podstawowej i ulicg Wegrzynowicza. Teren inwestycji jest ptaski.

2.4. Warunki gruntowo — wodne
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1
Na projektowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo wodne.
2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Fragment dziatki nr 261 ograniczony jest od strony pétnocno — wschodniej budynkiem szkoty,
a od strony potudniowo — zachodniej ulica Wegrzynowicza. Na projektowanym terenie
znajdujg sie drzewa owocowe przeznaczone do usuniecia i drzewa szlachetne, w tym lipy
tworzace szpaler od strony ulicy Wegrzynowicza. W miejscu projektowanego placu zabaw
znajduje sie istniejgcy plac zabaw przeznaczony do usuniecia.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka nr 261 jest uzbrojona. Przez fragment objety opracowaniem przebiega przytacze
wodociggowe i kanalizacyjne oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Uktad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym
stopniu uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.
Projektowany fragment dziatki nr 261 ograniczony jest od strony pétnocno — wschodniej
budynkiem szkoty i od strony potudniowo — zachodniej ulicg Wegrzynowicza. Od strony
potnocno — zachodniej i od strony ulicy projektuje sie wymiane ogrodzenia i furtki.
Umiejscowienie placu zabaw i przebieg ciggu pieszego uwzglednia warunki terenowe, a takze
przebieg przytaczy i istniejgcy drzewostan (drzewa owocowe przeznaczone sg do usuniecia).

3.2 Obstuga komunikacyjna

Wejscia piesze na teren placu zabaw znajdujg od strony potnocno — zachodniej i
potudniowo — wschodniej.

Projektowany ciag pieszy z kostki betonowe;.

Cigg pieszy zapewnia wygodny i bezpieczny dostep osobom niepetnosprawnym do
catosci projektowanego terenu.

Korzystanie z placu zabaw zostanie umozliwione dzieciom réwniez po zakonczeniu zajec
w szkole oraz w soboty i niedziele.

3.3. Elementy do rozbidrki

Przewiduje sie usuniecie fragmentéw ogrodzen oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu.

Istniejacy plac zabaw zostanie rozebrany. Znajdujace sie na terenie drzewa owocowe
(szt. 5) przeznaczone sg do usuniecia.

3.4. Ogrodzenie
Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia otaczajgcego plac zabaw na ogrodzenie
systemowe, panelowe np. (Bekaert, Betafence lub rownowazne) wraz z furtka.

3.5. Nawierzchnie
Konstrukcja — nawierzchnia z kostki betonowej:

6cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
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15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa

Strefy bezpieczenstwa wokot zabawek zaprojektowano zgodnie z norma ,,PN-EN 1177
— Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”, z nastepujacych warstw, obrzeze z
palisadki drewnianej wysokosci 30cm catkowicie wkopanej w ziemie, maksymalna wysoko$é
upadku do 300cm:

PIASEK, bez czgsteczek mutu lub gliny, bez zageszczania, ziarno od 0,2 do 2mm — gr. 50cm
KRUSZYWO tAMANE o frakcji 31,5+60mm - 10cm
GRUNT RODZIMY

3.6. Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu z terenu projektowanego ciggu pieszego i placu
zabaw.

Projektowany teren zostanie w minimalnym stopniu zniwelowany na potrzeby
urzadzenia trawnikéw.

3.7. Zielen
Projektuje sie wykonanie nowego trawnika o powierzchni ok. 210m?2.

3.8. Plac zabaw
Plac zabaw wyposazony w nastepujgce elementy:

- zestaw wielofunkcyjny do zabawy sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych
elementow: drabinki, Scianki do wspinania, zjezdzalni, podestu

- zestaw hustawkowy podwaéjny

- rama do wspinaczki ($cianka wspinaczkowa),

- hustawka pozioma z uchwytami

- kosz do koszykdwki

- element placu zabaw do ¢wiczenia réwnowagi - "konik"

- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw — metalowa, na stupkach
drewnianych mocowanych na kotwach

- 3 tawki — siedziska drewniane, stupki betonowe

Strefy bezpieczenstwa wokot zabawek umiejscowione sg na bezpiecznej nawierzchni
(patrz ,,3.4 Nawierzchnie”).

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadad atesty i certyfikaty
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.
U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz musza by¢ zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

— PN-EN 1176-1 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
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PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych
konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i
materiatdw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji sSrodka
ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

4. Zestawienie powierzchni

1 | Powierzchnia objeta opracowaniem 1163 m?
2 | Powierzchnia ciggu pieszego — kostka betonowa 72,42m’
3 | Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej — piasek 237,87 m’
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 670 m?

W tym:

Powierzchnia trawnikéw urzgdzonych w ramach

projektu 210 m?

5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z drég i placow
Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wplyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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Nie wystepuje.

Emisja hatasu
Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan.
Przewidziano wycinke starych drzew owocowych (5 szt.)
Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z pozostatym drzewostanem.

Sktadowanie odpadow statych
Nie dotyczy.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Zagospodarowanie terenu, a interes osob trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osdb
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Opracowat

magr inz. arch. Damian Czapliniski
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