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OST. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Charakterystyka ogdlna

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne,j.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdét zwigzanych z BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSATWOWEJ W CEWICACH.
1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
zadania inwestycyjnego Pt.: ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
- plac zabaw dla dzieci wyposazony w nastepujgce elementy:
- zestaw wielofunkcyjny do zabawy sktadajacy sie co najmniej z nastepujgcych
elementow: drabinki, Scianki do wspinania, zjezdzalni, podestu
- zestaw hustawkowy podwadjny
- rama do wspinaczki (Scianka wspinaczkowa)
- hustawka pozioma z uchwytami
- kosz do koszykowki
- element placu zabaw do ¢wiczenia rownowagi - "konik"
- piaskownica
- bezpieczna nawierzchnia w miejscu ustawienia elementdéw placu zabaw wykonana z
warstwy piasku ptukanego na podbudowie z kruszywa tamanego zgodnie z normg PN-EN
1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
- ciggi pieszy z kostki betonowej,
- zagospodarowanie terendw zielonych — nowy trawnik,

- ogrodzenie terenu placu zabaw wraz z furtka.
1.4. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone
na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i witasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska



Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wodd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;,

wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

utrzymywania w czystosci drdég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie,
budownictwie takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdfowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Inzynierowi szczegdtowe informacje o Zrddle produkgji,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normga, a takie inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
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podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z
innego Zrddta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem, kontrolg jakosci materiatow wyrobéw.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu prowadzenia inspekcji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typdw, ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych parametrow.
Wykonawca musi usuwac¢ na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci
z reperdow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowsq. Przy realizacji obiektéw
wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni state zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych.



Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania materiatéw robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe; i
specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inzyniera.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegéfowych specyfikacjach
technicznych, mozina stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania prébek i badania materiatow Zrddta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.



6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,
protokoty odbioréw czesciowych koricowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw robdt,

certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczconym miejscu oraz udostepnienia do wglady przedstawicielom
uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiary, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie obmierzonych
robot. Powiadomienie powinno nastgpié, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdét rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
btagd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i

podawane w [m]. Jezeli szczegdfowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt
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inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdéw po przecinku.
llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidor robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okreslaé¢ umowa o roboty budowlane.

8.2 Odbiodr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera.

8.3 Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robot
moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.

8.4 Odbior korncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatosé, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontakcie.
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8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

dokumentdw umowy o wykonaniu robét budowlanych,

protokotu odbioru koricowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbidr.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu , na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg m.in.:

e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

e wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

e oryginat z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji
budowy,

e dziennik montazu (rozbiérki) — jezeli byt prowadzony,

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

e geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i Inzyniera, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym
odnosnymi przepisami,

¢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. potozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

e oSwiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,



doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji

powykonawczej.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inzyniera oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdfowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o

Harmonogram Finansowania. Roboty beda rozliczane na podstawie $wiadectw ptatnosci

wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera.
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Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez Inzyniera na
podstawie , Wykazy robdt wykonanych czesciowo”.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
moga byc takze okreslone w umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez firme — Czaplinscy — Architekci ul. Dokeréw 16
84 — 230 Rumia

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy, rozporzadzenia ministerialne,
Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé
Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w
catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami. Nalezy
bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie
postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami
tam zawartymi.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczegdlnych
rodzajow robodt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
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$ST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych i porzgdkowych zwigzanych inwestycja pn.: ,Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Cewicach”.
.1.2 Zakres robot objetych ST
- wykonanie robét pomiarowych,
- wycinka drzew owocowych,
- usuniecie ziemi urodzajnej (humusu)
- transport materiatu na podsypki, zasypki,
- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

2. Materiaty
Materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dotyczy certyfikatow i atestow).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. Transport
Materiaty mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w 0ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot.

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejgce uzbrojenie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkédw swiadkéw i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostateczne]j ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
kontrole prawidtowosci wytyczenie robdt w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
usuniecie humusu — [m?
roboty pomiarowe — [km]
wycinka drzew — [szt.]
rozbidrka ogrodzenia — [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete SST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zdjecie warstwy humusu — ptaci sie za m?
Woycinka drzew — ptaci sie za szt.
Rozbidrka ogrodzenia — ptaci sie zam

$ST.02.00.00 NAWIERZCHNIE

SST.02.01. KORYTOWANIE DROGI WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem wraz z zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem korytowania drogi przeznaczonego do utozenia podbudowy wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem:

e odspojeniem podbudowy gruntowej z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienia na odklad lub

nasyp na odl. 5 km

e profilowanie dna koryta lub podtoza

* zageszczenie

e utrzymanie koryta lub podbudowy

e przeprowadzenie pomiaréw

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Materiaty nie wystepuja/

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania korytowania i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparki z czerpakiem profilowym ( przy wykonywaniu waskich koryt)

e spycharek uniwersalnych

¢ walcéw mechanicznych stalowych gtadkich lub ogumionych do koricowego dogeszczenia
Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 4. Odspojong

ziemie mozna sktadowac wzdtuz ciggdw pieszych na odktad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni.
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Wczesniejsze wykonanie tych robodt jest mozliwe za zgodg insp. Nadzoru w korzystnych warunkach
atmosferycznych

W wykonanym korycie oraz profilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi, koryto mozna wykonad recznie gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST

5.3. Profilowanie i zag eszczenie podio za
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢ , czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za
Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz nie

przystgpi do uktadania warstw nalezy podioze zabezpieczyé folig. Jezeli wyprofilowane podtfoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania w czasie robot okresla ogdlna specyfikacja nr D-04.0101 dotyczaca korytowania wydana
przez GDDP Warszawa 1998

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.2.2. Rownos¢ koryta
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy bedzie sie mierzyé 4-metrowa tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej, spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg do 5%

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja 0,5%.

6.2.4. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie powinna by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta profilowanego podtoza
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony jest w tablicy nr 1 OST nr D-
04.0101. Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza wyd. Warszawa 1998 r GDDP.
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Wszelkie odchylenia w parametrach koryta powinny by¢ naprawione przez Wykonawce.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadrat) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? korytowania obejmuje:

* prace pomiarowe roboty przygotowawcze

e odspojenie podbudowy gruntowej z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienia na odktad lub

nasyp na odl. 5 km

e profilowanie dna koryta lub podtoza

e oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

e utrzymanie koryta w czasie robot

e prowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
Podstawa ptatnosci stanowi protokét odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481- Grunty budowlane badanie prébek gruntu

2. BN —68/8931-04 drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

$ST.02.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania ST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
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1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z
kruszywa, zgodnie z dokumentacja projektowa:

Konstrukcja — cigg pieszy — kostka betonowa gr. 6cm:
10cm kruszywo o frakcji 0-3 mm lub 0-7mm, stabilizowane mechanicznie
15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa

Podbudowa — plac zabaw:
10cm kruszywo o frakcji 31,5+60mm

Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych".

Wymagania dotycz gce materiatow
Do wykonania podbudowy nalezy uzyé, nastepujace rodzaje kruszywa , wedtug PN-B-11112 (8) :

ttuczen od 31,5mm do 63mm,

kliniec od 20 mm do 31,5mm,

kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréod wymienionych w PN-5-96023 (9) Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymogami normy
PN-B-11112 (8), okreslonymi dla klasy co najmnie;j Il- dla podbudowy zasadniczej.

Do podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej Il klasy.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca , wg PN-B-11112 (8)

L. Wiasciwosci Klasa ll Klasa i
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles , wg PN-B-06714-42 (7) :

po petnej liczbie obrotéw,% ubytku masy, nie wiecej niz:

w ttuczniu 35 50

w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéow , % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw , nie wiecej niz : 3530 35

2 Nasigkliwos$¢ , wg PN-B-06714-18 (4) , % mm, nie wiecej niz :

dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

dla kruszyw ze skat osadowych
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3 Odpornosé na dziatanie mrozu , wg PN-B-06714-19 (5), %
Ubytku masy , nie wiecej niz :

dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej mef

bezposredniej , wgPN-B-06714-19 (5) i PN-B-11112 (8) , % ub
masy, nie wiecej niz :
w klincu 30 nie bada

w ttuczniu nie bada nie bada

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposdb zabezpieczajacy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dolna warstwa podbudowy.
Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo

grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci Grubosci roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc
projektowang
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczone.

5.3. Gérna warstwa podbudowy.
Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzyé ptytowa zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 Kn/m?* .Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna
by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzac az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy
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5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym

stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mrdz. Nie nale9y dopuszcza¢ zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie
z normg BN-68/8931-04, co 20 m podbudowy.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg z czestotliwoscig jeden raz na
100 m.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:
- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy raz na 100 m podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg oraz innymi odnosnymi
przepisami z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.3. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cmi-2cm.

6.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
0¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz +10cm i —5cm.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m? podbudowy.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
- dla podbudowy zasadniczej: £ 2cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

19



Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz
okreslone w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora Nadzoru, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie
zageszczenie.

Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej podbudowy o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?* podbudowy obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Podstawa pfatnosci stanowi protokét odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen”,

2. PN-B-06714-15 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenia
organiczne”,
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7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles”,

8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka”,

9. PN-B-11112 , Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”,

11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni tata i planografem”,

14. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM 1997.

SST.02.03 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych i wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z wybudowaniem ciggdw komunikacyjnych.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:
- ustawienie obrzezy betonowych wymiarach 100x20x6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowe] spoiny wypetnione zaprawg cementowa
- utozenie kostki betonowej szarej g=6 cm

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— kostka betonowa szara gr. 6 cm

2.3.0brze za betonowe

21



Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek |Gatunek 2
1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 3
kraweznikow w mm
Szczerby i ograniczajacych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie gérne
krawedzi i narozy | (Scieralne), mm
ograniczajacych
pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos$é, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10

2.4. Betonowa kostka brukowa — wymagania.
2.4.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.
2.4.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- nadtugosci £ 3 mm,
- naszerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci =5 mm.
Chodnik uktadamy z kostki szarej.
2.4.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, Mpa co najmniej

h) $rednia z szesSciu kostek 60

i) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 % nie wiecej niz 5

3 Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:
a. pekniecia prébki, brak
b. straty masy, % nie wiecej niz 5
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c. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, % nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, nie 4

wiecej niz

2.5. Materiaty na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proktora. Jezeli dokumentacja projektowa
nie okresla inaczej, to powierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP>35 w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajgca
Powinna by¢ wykonana zgodnie z OST- ,, Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej
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Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem a nastepnie
zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostki brukowej uzy¢ wibratora ptytowego z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do
wypetniania i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w OST
,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- o szerokoscido3 m: £1cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm
- szerokosci koryta: +5cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3.
OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz
wymaganiami OST pkt 5.5:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzic¢ nalezy tatg co najmniej raz na 150 do
300 m? utozonego chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.
Sprawdzenie profilu podfuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m” chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 3
%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego/kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy odsgczajacej,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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s

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982

S$ST.02.04. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem infrastruktury drogowej zwigzanej z zadaniem dla zadania pn.:

,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach”.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Obejmuje wykonanie nawierzchni z piasku - strefy bezpieczeristwa wokot zabawek zgodnie z norma
»PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki”, z nastepujacych warstw, obrzeze z
palisadki drewnianej wysokosci 30cm catkowicie wkopanej w ziemie, maksymalna wysokosé upadku

do 300cm:

PIASEK, bez czgsteczek mutu lub gliny, bez zageszczania, ziarno od 0,2 do 2mm — gr. 50cm
KRUSZYWO tAMANE o frakcji 31,5+60mm - 10cm
GRUNT RODZIMY

1.4. Okre slenia podstawowe
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Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norami i z
definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w  OST

,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty
PIASEK, bez czgsteczek mutu lub gliny, bez zageszczania, ziarno od 0,2 do 2mm.

KRUSZYWO tAMANE o frakcji 31,5+60mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

e gtebokosci koryta:

e szerokoscido3m: *1cm,

e szerokosci powyzej3m: £2cm

e szerokosci koryta: £5cm

27



6.3.2. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie koryta,
¢ wykonanie warstwy odsaczajacej,
e wykonanie podsypki,
e utozenie nawierzchni z wypetnieniem szczelin,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki
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SST. 03.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych urzadzaniem i pielegnacja zieleni do zamodwienia: ,,Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Cewicach”.

1.2 Zakres robdt objetych ST

1.2.1 Roboty przygotowawcze i wykoriczeniowe
» wykonanie trawnika - 210m?
e uprzatniecie terenu reczne przekopanie gleby
e rozscielenie ziemi urodzajnej
e grabienie gleby

2. Materiaty

2.1 Podtoze

Podtoze przeznaczone pod dotowanie roslin powinno skfadaé sie mieszanki ziemi ogrodniczej
przeznaczonej pod uprawe roslin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie moze by¢ ono przesuszone
ani zbyt wilgotne, wolne od patogendw, zarodnikéw, uszkodzert mechanicznych.

Do dotowania roslin iglastych nalezy zastosowac podfoze o kwasnym odczynie.

Podtoze przeznaczone do wyréwnania terenu pod nasadzenia bedzie pochodzi¢ z odzysku tzn. z
pryzm wykonanych wczesniej na terenie budowy.

2.2 Nasiona traw

Nasiona traw powinny by¢ czyste, zgdanego rodzaju, gatunku i odmiany, miec regularny ksztatt,
powinny by¢ wolne od chordb i nasion obcych.

Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet

Sprzet powinien byé zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien
spetniac tez wymagania BHP.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty iz dysponuje
nastepujacym sprzetem:

e glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby

¢  beczkowdz do przewozu wody

¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatu roslinnego i innych materiatéw oraz sprzetu

e walec gtadki kotowy bez napedu ciggniony lub pchany

e narzedzia reczne (fopaty, grabie, szpadle, sekatory)
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e siewnik reczny
Pozostate prace Wykonawca moze wykonac¢ recznie przy zastosowaniu odpowiednich materiatow
ogrodniczych

4. Transport

Materiat roslinny powinien by¢ transportowany w warunkach zapewniajacych jego trwatosc i
bezpieczenstwo.

Pozostate materiaty mogg by¢ transportowane dowolnym s$rodkiem transportu w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Nasiona traw przewozi¢ i przechowywac¢ w opakowaniach chronigcych je przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

e uprzatniecie terenu z resztek drzew oraz krzewdw, korzeni i innych nieczystosci
* reczne przekopanie gleby

e orka glebogryzarka

e rozscielenie ziemi urodzajnej reczne

e grabienie gleby wraz z wyréwnaniem terenu

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
po wykarczowaniu.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym.
Wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub
krzewdw albo innych zespotdw roslinnych, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy
drzewom, krzewom innej roslinnosci.

5.2 Wykonanie trawnika

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

e w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano

e uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15
cm,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie
wyrownana,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowaé watem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabi¢,
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wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
oraz winnych -

okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia

dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna

juz nie stosowad watu gtadkiego,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycyddéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnowanie trawnikow

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie

i odchwaszczanie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy sprzet posiada odpowiednie

atesty a materiaty (roslinny oraz pozostate) sg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i materiatu roslinnego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg

projektowg i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrole miejsca sadzenia, poprawnosc¢ gtebokosci sadzenia,

kontrole sposobu dotowania materiatu roslinnego, grubos¢ warstwy kory.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowany. Musi

by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z

inspektorem nadzoru nie mogg stanowic¢ podstaw do dodatkowej zaptaty.

Jednostka obmiaru sa:

-dla trawnikéw — m?

8. Odbior robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

8.1 Odbidr tymczasowy

Odbidr tymczasowy nalezy przeprowadzi¢ w miesigc po zakonczeniu prac. Nalezy sprawdzi¢ jakosc

przyjec i stan zachowanych lub posadzonych roslin.
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Sprawdzany bedzie stan prowadzonych roslin i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub puste beda
obsiane az do uzyskania petnego efektu).

8.2 Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbedzie sie gdy stwierdzenie przyjecia sie roslin bedzie mogto by¢ dokonane w
pierwszym miesigcu czerwcu nastepujgcym po zakonczeniu robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen, jesli byty wykonane

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc protokédt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione

SST. 04.00.00 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyposazeniem parku w obiekty matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w matg architekture:
wyposazenie palcu zabaw:
- zestaw wielofunkcyjny do zabawy sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych
elementow: drabinki, Scianki do wspinania, zjezdzalni, podestu
- zestaw hustawkowy podwaéjny
- rama do wspinaczki (Scianka wspinaczkowa),
- hustawka pozioma z uchwytami
- kosz do koszykdwki
- element placu zabaw do ¢wiczenia réwnowagi - "konik"
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
- zestaw wielofunkcyjny do zabawy sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych
elementow: drabinki, Scianki do wspinania, zjezdzalni, podestu
- zestaw hustawkowy podwaéjny
- rama do wspinaczki ($cianka wspinaczkowa),
- hustawka pozioma z uchwytami
- kosz do koszykowki
- element placu zabaw do ¢wiczenia rownowagi - "konik"

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej architektury moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Elementy matej architektury nalezy instalowa¢ zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami
producenta.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi konicowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wyposazeniem terenu w elementy matej
architektury wymienione w punkcie 5.0.
w punkcie 5.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69)

— PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych
konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce
naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna
majgcych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatow drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i
materiatéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka
ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne



