PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia \ jm.  Poszcz @ Razem
wa 1 ! |
1 Wymiana stolarki okiennej e o
1 KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Tszt_
.10354-03 | ; ‘
parter 5+1 ‘szt. 6.000‘
piwnica 5+24 'szt. 29.000/
| RAZEM 35.000
2 KNR 4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 'szt. 1
1/0354-04 | |
1+1 szt. 2.000
piwnica 1 szt. 1.000
' RAZEM 3.000
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
.10354-05
2.7%0.9+1.2*1.75*8+2.7*1.75*4+1.5*1.75*18+2.5*1.75 m?2 89.755
i | RAZEM 89.755
4 KNR 0-19 'Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsa-  m2 ‘
d.11023-03  dzenia o pow. do 1.0 m2 |
‘piwnica 0.970.6*5+1.5*0.6*24 Im?2 24.300
parter 0.9%0.9*5+1.1*0.9 m2 5.040|
! RAZEM | 29.340
5 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z/m2
d.1 !1023-09 'PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 ‘
‘piwnica 12.7*0.6 1m2 | 1.620
parter 10.9"1.75+1.5*0.9 m2 2.925
\ | RAZEM 4.545
6/KNR 0-19 iMontaZ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z/m?2 i
d.11023-10 PCVz obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 ‘
parter 12.770.9+1.2*1.75*8 m?2 19.230,
1 f i RAZEM | 19.230
7'KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zm2 | 3
d.1 !1023-11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ‘ \
parter 2.7"1.75*4+2.5*1.75+1.5*1.75*18 m2 70.525|
| RAZEM  70.525
8/KNR 2-02 Parapety z blachy stalowej powlekanej ponad 25 cm 'm2
d.10506-02 | | | |
analogia ‘ | |
piwnica 0.27%(0.95*5+1.55*24+2.75) |m?2 12.069
parter 0.32%(0.95%6+1.15+1.55+2.75+1.25*8+2.75*4+2 55+1 55*1 8) m2 20.032!
oknajuz 0.32%(1.55"7+1.25+2.35*2+2.15+4.55) ‘m2 ‘ 7.520
wymienio- | ‘
ne | | I
1 RAZEM | 39.621

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 18395




