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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Pos | Razem
zcz
145111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0111-01 wodociagéw w terenie rowninnym.
analogia
(90+12)/1000 km 01
RA- 0.1
ZEM
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1]0113-01 cm za pomocg spycharek
szer L 5*90+2*12 m2 474.0
RA- 474.0
ZEM
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.1]0113-02 charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.2 m?2 474.0
RA- 474.0
ZEM
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1]0210-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
((Hsr)/2-Hh- |Odcinek W1-W2
0,5*D-Hz)*
*L*szer. ((1.45+1.50)/2-0.2-0.05-0.3)*6*1 m3 5.6
Hh - gteb. Odcinek W2-W3
humusu
Hpod - gteb. |((1.50+1.35)/2-0.2-0.05-0.3)*8*1 m3 7.0
podsypki
Hz - gteb. Odcinek W3-W4
zasypki
((1.35+1.34)/2-0.2-0.05-0.3)*30*1 m3 23.9
Odcinek W4-W5
((1.34+1.5)/2-0.2-0.05-0.3)*46*1 m3 40.0
Odcinek W3.1-W3.2
((1.44+1.35)/2-0.2-0.05-0.3)*6*1 m3 5.1
Odcinek W4.1-W4.2
((1.35+1.35)/2-0.2-0.05-0.3)*6*1 m3 4.8
RA- 86.4
ZEM
5|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.1]0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.0
RA- 1.0
ZEM
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
(Hpod+D+ {(0.15+0.1+0.3)*(90+12)*0.8 m3 449
Hz)*(L)*szer.
RA- 449
ZEM
7/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wyko- |m?2
d.1]0503-01 nywanych recznie w gruntach kat.I-1ll
(L)*szer. (90+12)*0.8 m?2 81.6
RA- 81.6
ZEM
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekéw
8/KNR 4-01 Przywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-05 do 1 km grunt.kat. I-Il - podsypka
analogia
(L)*H*Szer. |(90+12)*0.15%0.8 m3 12.2
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Pos | Razem
zcz
RA- 12.2
ZEM
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm |m3
d.2/0511-02
poz.8 m3 12.2
RA- 12.2
ZEM
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC taczone |m
d.2/1008-02 na wcisk o sr.zewnetrznej 90 mm
90 m 90.0
RA- 90.0
ZEM
11/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 90 wcin.
d.2/1703-02 mm - W1
1 wcin. 1.0
RA- 1.0
ZEM
12/KNNR 4 Przytgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE SDR17 ér. 40 |m
d.2/1708-01 mm (naklady na 1 m przytacza)
12 m 12.0
RA- 12.0
ZEM
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczel- [kpl.
d.2{1101-02 niane folig aluminiowg o $r.80 mm - W1
1 kpl. 1.0
RA- 1.0
ZEM
14 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H1 kpl
d.2/1119-03
1 kpl 1.0
RA- 1.0
ZEM
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H2 kpl
d.2/1119-03
1 kpl 1.0
RA- 1.0
ZEM
16/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe |szt.
d.2/1702-01 (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 90 mm
4 szt. 4.0
RA- 4.0
ZEM
17|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscijm3
d.2/0530-01 do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe i podporowe
0.2*0.3*0.15*3+0.3*0.2*0.3*3+0.2*0.2*0.1*4 m3 0.1
RA- 0.1
ZEM
18 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC [200m -1
d.2|1606-01 0 $r. 90 mm prob.
1 200m -1 1.0
prob.
RA- 1.0
ZEM
19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.200
d.2|1611-01 80 mm m
1 odc.200 1.0
m
RA- 1.0
ZEM
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Pos | Razem
zcz
20/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200m) przy pro- 10m
d.2/9914¢-02 bach szczelnosci i dezynfekcji przewoddw PVC o sr. 80mm rézn.
-11*2 10m -22.0
rézn.
RA- -22.0
ZEM
21/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 80 |odc.200
d.2|1612-01 mm m
Krotnos¢ = 2
1 odc.200 1.0
m
RA- 1.0
ZEM
22|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami na stupku stalo-  |kpl.
d.2/0315-02 wym
analogia
742 kpl. 9.0
RA- 9.0
ZEM
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.2/0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.0
RA- 1.0
ZEM
24/KNR 4-01 Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |ms3
d.2/0108-05 do 1 km grunt.kat. I-Il - obsypka+zasypka
analogia
(L)*H*Szer. |90*0.4*0.8+12*0.35*0.8 m3 32.2
RA- 32.2
ZEM
25/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2|0318-01 1,0m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
poz.24 m3 32.2
RA- 32.2
ZEM
26/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.2/0219-01 rzywa sztucznego z wktadkg metalowg
analogia
90 m 90.0
RA- 90.0
ZEM
3/45111200-0 |Roboty ziemne wykonczeniowe
27|KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszcz.me- |m3
d.3/0214-05 chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV
poz.4 m3 86.4
RA- 86.4
ZEM
28/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie  |m3
d.3/0526-01 ptaskim
poz.2*0.2 m3 94.8
RA- 94.8
ZEM
29/KNNR 1 Inwentaryzacja powykonawcza - roboty pomiarowe przy linio- |km
d.3/0111-01 wych robotach ziemnych - trasa wodociggéw w terenie réwnin-
analogia nym.
poz.1 km 0.1
RA- 0.1
ZEM
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