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I. Opis techniczny

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Popowo, gm. Cewice.

W zakres opracowania wchodzi wyznaczenie $rednic, spadkow, dlugosci, dobor
materialdw 1 uzbrojenia projektowanej sieci wraz z przytaczami do granicy nieruchomosci.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

* Warunki techniczne znak: GK.7037/10/10 z dnia 10.02.2010

* Aktualne przepisy i normy

» Uzgodnienia z Inwestorem

= Decyzja znak: PP.7331-054/09 z dnia 05.11.2009

* Wizja lokalna terenu objgtego opracowaniem.

3. Stan istniejacy

Obecnie teren objety opracowaniem posiada nawierzchni¢ nieutwardzona — teren
zielony. Obszar projektowanego wodociagu charakteryzuje mate urozmaicenie terenu.
Rzedne terenu wahaja si¢ od 135,9 do 136,9 m n.p.m.

W obrgbie opracowania wystepujq nastgpujace elementy uzbrojenia podziemnego:

= kabel teletechniczny,

Na projektowanych trasach moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia i sieci,
ktore w kazdym wypadku nalezy traktowac jako czynne.

4. Projektowana sie¢ wodociagowa

4.1. Nawiazanie do istniejacej sieci wodociggowe;j

Projektowany przewdd o $rednicy DN/OD90 PVC wiaczy¢ do istniejacego przewodu
DNI110 wykonanego z rur azbestowych. Wlaczenie wykona¢ za pomoca trojnika
redukcyjnego 90° DN110/110/90 i1 zasuwy DN80O zgodnie ze schematem we¢zta (rys.2/2).
Zastosowa¢ nalezy zasuwe¢ migkkouszczelniajaca klinowa z kielichami wciskowymi do rur
PVC np. Hawle E2 System2000 lub réwnorzgdna spetniajaca normy PN-EN 1074-2:2002 i
PN-EN 1563:2000 i posiadajaca atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny. W trakcie
montazu przestrzegac instrukcji producenta. Zasuwg wyposazy¢ w obudowe teleskopows i



skrzynke uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednia tabliczkg informacyjna. Pod zasuwa
wykona¢ blok podporowy z betonu B15 o wymiarach 20x30cm 1 grubosci 15cm. Skrzynke
uliczna do zasuw osadzi¢ na pierscieniu betonowym o grubosci 10cm z betonu B15.

Przy tréjniku wykona¢ blok oporowy z betonu B15 o wymiarach 30x20cm i
wysoko$ci 30cm. Blok oporowy posadowi¢ na podlozu z thucznia gr. Scm. Przewdd
oddylatowac¢ folig polietylenowa.

4.2. Uklad projektowanej sieci wodociagowej

Projektowany wodociag nalezy wykona¢ z rur PVC PN10 SDR21 DN/OD90
faczonych za pomoca kielichdw z fabrycznie osadzona uszczelka (np. rury cisnieniowe PVC
prod. Pipelife).

Przebieg przewodow, lokalizacj¢ oraz numeracje weztow wodociagowych pokazano
na zataczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.

Na trasie przewodu zaprojektowano takze 4 przylacza wodociagowe, ktore nalezy
wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 DN/OD40. Wtlaczenie przylaczy do przewodu
rozdzielczego wykona¢ za pomoca nawiertki NWZ DN32 prod. Jafar 3250 lub réwnowazne
posiadajace atest PZH i bedace zgodne z PN. Projektowane wezty przytaczy wybudowaé wg
schematow (rys.2/2). Zasuwg¢ nawiertki wyposazy¢é w skrzynke uliczng, obudowe
teleskopowaq 1 oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczka informacyjna. Pod zasuwa wykonac
blok podporowy z betonu B15 o wymiarach 20x20cm i grubosci 10cm. Skrzynke uliczna do
zasuw osadzi¢ na pierscieniu betonowym o grubosci 10cm wykonanym z betonu B15.

Przylacza zakonczy¢ przed granicq nieruchomosci zaslepka. Przewody nalezy
prowadzi¢ wg spadkow 1 zaglgbien pokazanych na profilu. Zaglgbienia przewoddéw wahaja
si¢ w przedziale 1,34+1,50.

4.3. Projektowane hydranty

W wezle W2 1 W5 zaprojektowano hydranty zeliwne (glowica) nadziemne DN8O o
glebokosci zabudowy 1,50m prod. Hawle lub réwnorzedne zgodne z PN. Hydranty
wybudowa¢ zgodnie ze schematami wezidw (rys. 2/2). Hydranty osadzi¢ na tuku
kolierzowym ze stopka i1 kielichem dla rur PVC. Kolano stopowe osadzi¢ na plytce
chodnikowej betonowej 35x35xS5cm. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajaca
DNS8O0. Zastosowaé nalezy zasuwe¢ migkkouszczelniajaca klinowa z kielichami wciskowymi
do rur PVC np. Hawle E2 System2000 lub réwnorze¢dng spetniajaca normy PN-EN 1074-
2:2002 1 PN-EN 1563:2000 1 posiadajaca atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. W
trakcie montazu przestrzega¢ instrukcji producenta. Zasuwg wyposazy¢ w obudowe
teleskopowaq 1 skrzynke uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczka informacyjna.
Pod zasuwa wykona¢ blok podporowy z betonu B15 o wymiarach 20x30cm 1 grubosci 15cm.
Skrzynke uliczng do zasuw osadzi¢ na pierscieniu betonowym o grubosci 10cm wykonanym z
betonu B15.

Odejscia przewoddw do hydrantéw zabezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B15 o
wymiarach 30x20cm 1 wysokosci 30cm. Blok oporowy posadowi¢ na podtozu z thucznia gr.
Scm. Przewod oddylatowac folia polietylenowa.



4.4. Roboty montazowe

Trasa projektowanego wodociagu winna by¢ wytyczona przez miejska shuzbe
geodezyjna lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako nieumocnione o szerokosci lm o $cianach
pionowych.
Przewdd instalowa¢ na warstwie podsypki z piasku gr. 0,15m. Po wykonaniu zasypki
ochronnej z piasku do wys. 0,30 m ponad wierzch rury utozy¢ niebieska tasme znacznikowa z
wktadka metalowa. Nastepnie przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu materialem
z ukopu. Wykop zasypywac warstwami 0,30m i zageszcza¢ mechanicznie do wskaznika Is =
1,00.

4.5. Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kabel teletechniczny.

4.6 Odwodnienie wykopow

W razie pojawienia si¢ wdéd gruntowych zastosowaé wiasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne
z zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu).
W miejscach, gdzie rurociag mialby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod
podsypka) nalezy wymieni¢ grunt organiczny na podsypke piaskowa zagegszczong
w warunkach czasowego obnizenia zwierciadta wody o 30cm. Aby unikna¢ rozluznienia
piasku, spagowa parti¢ torfu o miazszosci ok. 0.2m nalezy wybra¢ recznie. W celu uniknigcia
nagtego podniesienia poziomu wody 1 rozluznienia podsypki po wylaczeniu odwodnienia,
iglofiltry nalezy odlacza¢ stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymagac
to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

4.7. Proby hydrauliczne, plukanie oraz dezynfekcja

Sie¢ wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wymogami PN-81/B-
10725 przy cis$nieniu prébnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po pozytywnym
wyniku proby cisnienia calq sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda wodociagowa a
nastgpnie poddaé¢ 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Nastepnie ponownie wyptukaé
sie¢ wodociagowa do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody spetniaé
bedzie warunki okreslone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).



5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologiaq przewidziana
w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien si¢ doktadnie
zapozna¢ z projektem. W zwiazku z mozliwoscia kolizji z istniejacym uzbrojeniem zachodzi
koniecznos¢ wlasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zaréwno urzadzen istniejacych jak
tez 1 nowo projektowanych.

W  odniesieniu do indywidualnych elementdw infrastruktury nalezy zastosowaé
nastepujace rozwigzania techniczne:
- tereny zielone — przed robotami warstw¢ humusu zebra¢ 1 sktadowaé¢ w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po zakonczeniu robot humus
rozplantowac.

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowiazany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wilascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras sieci wodociggowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

3. Odslonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktoére te urzadzenia
eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac a wykopy zabezpieczy¢.

5. Wykonane odcinki przewodéw przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania shuzbie
geodezyjne;.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



8. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem

9. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowat

inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

II. Zestawienie podstawowych materiatow

Rury ci$nieniowe do wody PVC PN10 SDR21 DN/OD90 — L=90m,
Rury PE100 PN10 SDR17 DN/OD40 — L=12m,

Hydrant nadziemny DN8O z gtowica zeliwng — 2 szt.

Luk kohierzowy ze stopka 1 kielichem do rur PVC — 2 szt.
Zasuwa odcinajaca zeliwna DN8O kielichowa — 3 szt.
Nawiertka NWZ DN32 (zasuwa zeliwna DN32) — 4 szt.
Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw — 7 szt.
Tasma znacznikowa niebieska z wktadka metalowa — L=58m,
Luk jednokielichowy 90° PVC DN/OD90 — 1 szt.

Trojnik rownoprzelotowy PVC DN/OD90 — 1 szt.

Trojnik redukcyjny PVC DN/OD110/110/90 — 1 szt.

Lacznik RR DN100 — 2 szt.



1. Czegs¢ graficzna

Rys.1/2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
Rys.2/2. Profil podtuzny i schematy montazowe wodociagu skala 1:100/200



INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Sie¢ wodociagowa

Temat: Budowa odcinka sieci wodociagowej

Adres inwestycji: Popowo, dz. nr 87, 88/5, 88/6, 103/4, Gmina Cewice

Inwestor: Gmina Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice

Opracowat: inz. Stefan Ratajczak
Upr. UAN/8346/270/88

Maj 2010



Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ:

1. Zakres robdt obejmujacy wykonanie odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Popowo gm. Cewice jest nastgpujacy:
- roboty przygotowawcze 1 porzadkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia,
- dostawa materialéw,
- wykonanie wykopu kontrolnego w miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym (kabel teletechniczny),
- wykopy wlasciwe pod montaz przewodow,
- instalowanie przewodow cisnieniowych z PVC i PE,
- instalowanie armatury wodociggowej z zeliwa w gotowym wykopie
- préby szczelnosci przewoddw, dezynfekcja przewodow, plukanie przewodow,
- zasypywanie przewodow,
- uporzadkowaniu terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z inwestycja,
- inwentaryzacja powykonawcza.

2. Teren robdt nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi,
- wykona¢ oznakowanie w miejscach, w ktérych sg kolizje z innym uzbrojeniem,
- wszelkie napotkane urzadzenia podziemne nieoznaczone traktowac nalezy, jako
czynne,
- caly teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Podczas robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
- wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemia,
- roztadunek rur 1 armatury wodociagowej — mozliwos¢ przygniecenia cigzkim
elementem,
- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),
- prowadzenie rob6t w poblizu kolizji z kablem energetycznym — mozliwos$¢ porazenia
pradem,

5. Instruktaz pracownikdw:
- nalezy dokona¢ przeszkolenia pracownikow pod wzgledem BHP,
- sprawdzi¢ a takze uporzadkowaé miejsce wykonywania robot,
- okresli¢ bezpieczny sposob wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
- przedstawi¢ metody postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

Opracowat
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2003
nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:
Budowa odcinka sieci wodociagowej

dla

miejscowosci Popowo, gm. Cewice
dz. nr 87, 88/5, 88/6, 103/4

W zakresie sieci i instalacji sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.
906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r. o Prawie
Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Projektowat: inz. Stefan Ratajczak
Upr. UAN/8346/270/88

Sprawdzit: inz. Lukasz Zukowski
Upr. 296/Gd/2002



