PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PLACU Z OGNISKIEM
skala 1:25
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bcm |podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
10cm |mechanicznie

podbudowa z gruntu stabilizowana cementem
15¢m 2,5 MPa

podlfoze gruntowe, poziom korytowania

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CIAGU PIESZEGO

skala 1:25 zagospodarowanie wediug projektu
architektonicznego , ) R
i 130 i (zielen zbierajaca wody opadowe) CZAPLINSCY - ARCHITEKCI T
84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 669 255 550 = & = = =
Temat :
‘ ‘ ‘ Budowa obiektow matej architektury wraz
40,035 40,015 2% 0,00 2% 0,015 /0,035 zagospodarowaniem terenu rekreacyjno -
- wypoczynkowego w m. Oskowo gm. Cewice

obrzeze betonowe 6x20

Lokalizacja :

dziatka nr 82/6, obreb Oskowo, 84-312 Cewice

Inwestor :

Gmina Cewice Branza

fem _kostho betonowo gr. 6iom 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16 far::_'tekt“ra

bem  |podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Nazwa rysunku: Proj. bud. - wyk.
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana PRZEKROJE Data:

10cm |mechanicznie 09.2009
podbudowa z gruntu stabilizowana cementem KONSTRUKCYJNE Skala:

15cm 2.5 WPo NAWIERZCHNI 1:25
podtoze gruntowe, poziom korytowania Projekt : NFrys.:

arch. Damian Czaplinski
upr. nr. PO/KK/192/2008 A4




