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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa nr 4/2010 na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

· Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r.

· Wytyczne inwestora 

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geod. upr. Marka Nałęcza Sobieszczańskiego z dnia 12.06.2010 r.;

· Obowiązujące przepisy i normy;

· Wizja lokalna.

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łebuni, gmina Cewice, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Inwestycja zostanie zrealizowana na fragmencie działki nr 75 o powierzchni ok. 525m2. Projektowane elementy to:

- plac zabaw dla dzieci wyposażony w następujące elementy:

- zestaw do zabawy składający sie z drabinek, ścianki wspinaczkowej i podestu z rurą do zjeżdżania

- drewniany zestaw huśtawkowy z poprzecznicą stalową ocynkowaną na gorąco
- rama do wspinaczki, na której dzieci ćwiczą

zdolność utrzymania równowagi i koordynację

na trzech różnych wysokościach

- huśtawka pozioma z solidnymi i wygodnymi uchwytami
- belka do balansowania - równoważnia

- stół z zamontowanymi elementami do gry w „kółko

i krzyżyk” oraz „cztery w rzędzie”

- bezpieczna nawierzchnia w miejscu ustawienia elementów placu zabaw wykonana z płytek epdm absorbujących upadek z wysokości od 1,5m do 2,4m w kolorze ral 2011 (pomarańczowy)

- ciągi pieszy z nawierzchni bezpiecznej wykonany z płytek epdm absorbujących upadek z wysokości 0,9m w kolorze ral 5003 (granatowy),
- zagospodarowanie terenów zielonych – nowy trawnik,

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Położenie terenu
Projektowany teren znajduje się w województwie pomorskim, powiat lęborski, gmina Cewice, we wsi Łebunia, na fragmencie działki nr 75. 

2.2. Obsługa komunikacyjna
Od strony południowo – południowo - wschodniej działka nr 75 graniczy z ulicą dojazdową, z której to ulicy znajdują się wjazdy istniejące na teren inwestycji. 
2.3. Ukształtowanie terenu
Fragment działki nr 75 objęty opracowaniem znajduje się pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej i ulicą dojazdową. Teren inwestycji jest płaski.
2.4. Warunki gruntowo – wodne

Na projektowanym terenie występują proste warunki gruntowo wodne.
2.5. Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Fragment działki nr 75 ograniczony jest od strony północnej budynkiem szkoły, a od strony południowo – południowo - wschodniej ulicą dojazdową.. W miejscu projektowanego placu zabaw znajduje się trawnik.
2.6. Istniejące uzbrojenie terenu

Działka nr 261 jest uzbrojona. Przez fragment objęty opracowaniem przebiega przyłącze kanalizacyjne oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna.
3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Układ przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu uwzględniając uwarunkowania, występujące ograniczenia oraz sposób użytkowania.
Projektowany fragment działki nr 75 ograniczony jest od strony północnej budynkiem szkoły i od strony południowo – południowo - wschodniej ulicą dojazdową. Umiejscowienie placu zabaw uwzględnia warunki terenowe, a także przebieg przyłączy. 
3.2. Obsługa komunikacyjna
Wejście piesze na teren placu zabaw (na teren szkoły) znajduje się od strony południowej – ulicy dojazdowej. 
Do placu zabaw prowadzi istniejące dojście z kostki betonowej.
Ciąg pieszy zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp osobom niepełnosprawnym do całości projektowanego terenu.

Korzystanie z placu zabaw zostanie umożliwione dzieciom również po zakończeniu zajęć w szkole oraz w soboty i niedziele.

3.3. Nawierzchnie
Zgodnie z programem rządowym „Radosna szkoła” szkolny plac powinien zostać pokryty nawierzchnią amortyzującą upadek dziecka z wysokości co najmniej 1,5m, piankową lub gumową w kolorze RAL 2011, a także nawierzchnią syntetyczną w kolorze RAL 5003.
Wybrano płytki elastyczne EPDM, które znajdują zastosowanie jako bezpieczna nawierzchnia zgodnie z normą EN 1177 pod urządzenia na placów zabaw dla wysokości upadku do 0,9m (kolor RAL 5003, ciąg pieszy), do 1,5m (kolor RAL 2011, plac zabaw) i do 2,4 (kolor RAL 5003, plac zabaw). Stabilność położonej nawierzchni zapewniają kołki mocujące i montaż płytek „w murek”.

Płytki elastyczne EPDM są produkowane w procesie chroniącym środowisko i mogą być utylizowane jako surowce wtórne po zakończenie ich normalnego okresu żywotności.

Płytki przeznaczone są do użytkowania podczas każdej pogody, bardzo dobrze przepuszczają wodę.
Materiał: granulat gumowy (guma pochodząca z recyklingu). Górna warstwa nowy granulat z EPDM, klej: MDI poliuretan. 
Konstrukcja – ciąg pieszy (kolor RAL 5003, upadek do 0,9m):
3cm 
płytka absorbująca upadek EPDM zgodna z normą EN 1177, gr. 3cm
10cm 
kruszywo o frakcji 0-3 mm lub 0-7mm, stabilizowane mechanicznie
15cm 
kruszywo o frakcji 2-32mm stabilizowane mechanicznie warstwami

Konstrukcja – plac zabaw (kolor RAL 2011, upadek do 1,5m):

3cm 
płytka absorbująca upadek EPDM zgodna z normą EN 1177, gr. 4,5cm

8,5cm 
kruszywo o frakcji 0-3 mm lub 0-7mm, stabilizowane mechanicznie

15cm 
kruszywo o frakcji 2-32mm stabilizowane mechanicznie warstwami

Konstrukcja – plac zabaw (kolor RAL 2011, upadek do 2,4m):

8cm 
płytka absorbująca upadek EPDM zgodna z normą EN 1177, gr. 8cm

5cm 
kruszywo o frakcji 0-3 mm lub 0-7mm, stabilizowane mechanicznie

15cm 
kruszywo o frakcji 2-32mm stabilizowane mechanicznie warstwami
3.4. Prace ziemne
Prace ziemne przewidują zdjęcie humusu z terenu projektowanego ciągu pieszego i placu zabaw.
Projektowany teren zostanie w minimalnym stopniu zniwelowany na potrzeby urządzenia trawników.
3.5. Zieleń
Projektuje się wykonanie nowego trawnika o powierzchni ok. 70m2.
3.6. Plac zabaw
Plac zabaw wyposażony jest w następujące elementy:

- ZESTAW DO ZABAWY SKŁADAJĄCY SIE Z DRABINEK, ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ I PODESTU Z RURĄ DO ZJEŻDZANIA wykonany z drewna i materiału kompozytowego, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat

(strefa bezpieczeństwa o wym. 6,9m x 6,3m, maksymalna wysokość upadku 2,2m)
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- DREWNIANY ZESTAW HUŚTAWKOWY Z POPRZECZNICĄ STALOWĄ

OCYNKOWANĄ NA GORĄCO z 2 siedziskami z pianki poliuretanowej na rdzeniu z odpornej na warunki atmosferyczne sklejki brzozowej.

Dla dzieci w wieku od 3 lat. (strefa bezpieczeństwa o wym. 8,1m x 3,1m, maksymalna wysokość upadku 1,4m)
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- RAMA DO WSPINACZKI, NA KTÓREJ DZIECI ĆWICZĄ

ZDOLNOŚĆ UTRZYMANIA RÓWNOWAGI I KOORDYNACJĘ

NA TRZECH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Dla dzieci w wieku 5-12 lat.

(strefa bezpieczeństwa o wym. 5,9m x 3,6m, maksymalna wysokość upadku 1,75m)

[image: image3.jpg]



- HUŚTAWKA POZIOMA Z SOLIDNYMI I WYGODNYMI UCHWYTAMI

Poprzecznica stalowa.

Dla dzieci w wieku 5-12 lat) (strefa bezpieczeństwa o wym. 5,2 x 2,3m , maksymalna wysokość upadku 1,5m)
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- BELKA DO BALANSOWANIA - RÓWNOWAŻNIA

Belka o wymiarach 93x93 mm z laminowanego, gładzonego drewna, zabezpieczonego przed gniciem. Rama z ocynkowanych na gorąco rurek stalowych o średnicy 33 mm.

Dla dzieci w wieku 2-12 lat.

(strefa bezpieczeństwa o wym. 6,1m x 3,2m, maksymalna wysokość upadku 0,6m)
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- STÓŁ Z ZAMONTOWANYMI ELEMENTAMI DO GRY W „KÓŁKO

I KRZYŻYK” ORAZ „CZTERY W RZĘDZIE”

(strefa bezpieczeństwa nie jest wymagana)
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Strefy bezpieczeństwa wokół zabawek umiejscowione są na bezpiecznej nawierzchni (patrz „3.3 Nawierzchnie”).
4. Zestawienie powierzchni

	1
	Powierzchnia objęta opracowaniem
	525 m2

	2
	Powierzchnia ciągu pieszego – kolor RAL 5003
	21m2

	3
	Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – kolor RAL 2011
W tym:

- nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości do 1,5m

- nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości do 2,4m
	144 m2
93 m2

51 m2

	4
	Powierzchnia biologicznie czynna

W tym:

Powierzchnia trawników urządzonych w ramach projektu
	262 m2
70 m2


5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z dróg i placów 

Nie dotyczy
Emisja zanieczyszczeń

Nie dotyczy.

Wpływ na  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występuje.
Emisja hałasu

Nie dotyczy.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan.

Nie dotyczy.
Składowanie odpadów stałych

Nie dotyczy.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 







   Opracował







           mgr inż. arch. Damian Czapliński
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