RZUT PLACU ZABAW
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DETAL NAWIERZCHNI - WYSOKOSC UPADKU DO 2,4m
skala 1:50

kraweznik gumowy 25x5cm

zagospodarowanie wedtug projektu
architektonicznego

(zielen zbierajgca wody opadowe)
—iQ‘OZ

kraweznik osadzony na betonie
C30/37 XF4

ptytka absorbujgca upadek EPDM
8cm [zgodna z normg EN 1177, gr. 8cm

kruszywo o frakeji 0-3 mm lub
5cm |0=7mm, stabilizowane mechanicznie

kruszywo o frakcji 2—-32mm
15cm|stabilizowane machanicznie warstwami

podfoze gruntowe, poziom korytowania

DETAL NAWIERZCHNI - WYSOKOSC UPADKU DO 1,5m
skala 1:50

kraweznik gumowy 25x5cm

zagospodarowanie wedtug projektu
architektonicznego

(zielen zbierajqca wody opadowe)
—lQ‘OZ

kraweznik osadzony na betonie
C30/37 XF4

|

|

|

| ptytka absorbujgca upadek EPDM
4,5cm|zgodna z normg EN 1177, gr. 4,5cm

kruszywo o frakcji 0-3 mm lub
8,5cm|0—7mm, stabilizowane mechanicznie

kruszywo o frakcji 2-32mm
15cm|stabilizowane machanicznie warstwami

podtoze gruntowe, poziom korytowania

TABLICA INFORMACYJNA

DETAL NAWIERZCHNI - WYSOKOSC UPADKU DO 0,9m

skala 1:50

kraweznik gumowy 25x5¢cm

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYKONANA

kolor RAL 2011; wymiar ptytki 50x50cm
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYKONANA

kolor RAL 2011; wymiar ptytki 50x50cm
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYKONANA

kolor RAL 5003; wymiar ptytki 50x50cm

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

e

architektonicznego

zagospodarowanie wedtug projektu

P02

C30/37 X4

(zielen zbierajgca wody opadowe)

kraweznik osadzony na betonie

ptytka absorbujgca upadek EPDM
zgodna z normg EN 1177, gr. 3em

10cm

kruszywo o frakcji 0-3 mm lub
0-7mm, stabilizowane mechanicznie

15cm

kruszywo o frakcji 2-32mm )
stabilizowane machanicznie warstwami

podfoze gruntowe, poziom korytowania

ZESTAW DO ZABAWY SKLADAJACY SIE Z DRABINEK, SCIANKI

| WSPINACZKOWEJ | PODESTU Z RURA DO ZJEZDZANIA wykonany z drewna i
I materiatu kompozytowego, przeznaczony dla dzieci w wieku 5-12 lat

(linig przerywang oznaczono strefe bezpieczeristwa o wym. 6,9m x 6,3m,
maksymalna wysckos¢ upadku 2,2m)

1 DREWNIANY ZESTAW HUSTAWKOWY Z POPRZECZNICA STALOWA
| OCYNKOWANA NA GORACO?z 2 siedziskami z pianki poliuretanowej na
rdzeniu z odpornej na warunki atmosferyczne sklejki brzozowe;j.
Dla dzieci w wieku od 3 lat.
(linig przerywang oznaczono strefe bezpieczeristwa o wym. 8,1m x 3,1m,
maksymalna wysckos¢ upadku 1,4m)

RAMA DO WSPINACZKI, NA KTOREJ DZIECI CWICZA

ZDOLNOSC UTRZYMANIA ROWNOWAGI | KOORDYNACJE

NA TRZECH ROZNYCH WYSOKOSCIACH

Dla dzieci w wieku 5-12 lat.

(linig przerywang oznaczono strefe bezpieczeristwa o wym. 5,9m x 3,6m,
maksymalna wysckos¢ upadku 1,75m)

HUSTAWKA POZIOMA Z SOLIDNYMI |

WYGODNYMI UCHWYTAMI

Poprzecznica stalowa.

Dla dzieci w wieku 5-12 lat)

(linig przerywang oznaczono strefe bezpieczeristwa owym. 5 ,2 x 2,3m
, maksymalna wysokos¢ upadku 1,5m)

BELKA DO BALANSOWANIA - ROWNOWAZNIA

Belka o wymiarach 93x93 mm z laminowanego, gtadzonego drewna,
zabezpieczonego przed gniciem. Rama z ocynkowanych na goraco rurek
stalowych o srednicy 33 mm.

Dla dzieci w wieku 2-12 lat.

(linig przerywang oznaczono strefe bezpieczeristwa o wym. 6,1m x 3,2m,
maksymalna wysckos¢ upadku 0,6m)

STOL Z ZAMONTOWANYMI ELEMENTAMI DO GRY W ,KOLKO

| KRZYZYK” ORAZ ,CZTERY W RZEDZIE”
(strefa bezpieczenstwa nie jest wymagana)

Z PLYTEK EPDM ABSORBUJACYCH UPADEK Z WYSOKOSCI OD 1,5m.

Z PLYTEK EPDM ABSORBUJACYCH UPADEK Z WYSOKOSCI DO 2,4m.

Z PLYTEK EPDM ABSORBUJACYCH UPADEK Z WYSOKOSCI DO 0,9m.

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550

Temat :

Budowa matego placu zabaw przy Szkole

rzadowego programu "Radosha szkota"

Podstawowej w tebuni, gm. Cewice, w ramach

Lokalizacja :

dziatka nr 75, obreb tebunia, 84-312 Cewice

Inwestor : Branza :

Szkota Podstawowa w tebuni Architektura
84-312 Cewice, tebunia 22 Faza -

Nazwa rysunku: Proj. bud. - wyk.
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