PRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 CPV- 'Roboty wstepne- przygotowanie terenu
45111200
A | . o
1 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i ha
d.1 0109-05 podszycia
0.252 ha 0.252
RAZEM 0.252
2 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1 0110-03 |
15 mp 15.000
RAZEM 15.000
3'KNR 2-01 Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp
d.10110-05 wywozu
Krotnos¢ =6
15 mp 15.000
RAZEM 15.000
4 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drob- m?
d.10111-02 ne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2521.31 ) m2 2 521.310!
RAZEM 2521.310
5 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnychha
d.1 0121-01 - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.252 ha 0.252
o - RAZEM 0.252
6 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?
d.10126-01 15 cm za pomoca spycharek
|| 2521.31 m2 | 2521.310
a _ i RAZEM -2 521.310|
7 KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku m3
d.10304-02 do30cm
0.20*0.25*8.5*2 m3 0.850
B RAZEM ~ 0.850
2 'Przygotowanie stref bezpieczenstwa
8 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm gru-  m2
d.2 0105-01  bos¢ warstwy po zageszczeniu
(18.5*17.40+3.0*4.0"2+4.5*7.2+9.0*2.0+6.0*6.0+3.0*3.0*2+ m?2 470.360
2.5%1.572+3:14"242)
RAZEM 470.360
9 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m2
d.2 0105-02 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.8 m?2 470.360
RAZEM 470.360
10 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana m2 |
d.2/0202-01 recznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm |
(18.5*17.40+3.0*4.0"2+4.5*7.2+9.0*2.0+6.0*6.0+3.0*3.0"2+ m?2 470.360
2.5%1.5"2+3.14*2"2)
RAZEM 470.360
11 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana m?2
d.2 0202-02 recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
|poz.10 B m2 | 470.360 B
_ ' 'RAZEM 470.360
12 KNR 2-23 Podbudowa z tlucznia ceglanego jednowarstwowa o grubosci m2
d.2 0103-01 15cm
(18.5*17.40+3.0%4.0*2+4.5*7.2+9.0"2.0+6.0"6.0+3.0*3.0"2+ 'm? 470.360
2.5*1.5%2+3.14*2"2) N
RAZEM 470.360
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
3/37535200 Roboty przy budowie malej architektury
-9
13|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do m3
d.3/0229-01 |10 m w gruncie kat. I-I|
2521.31*0.2 m3 | 504.262
RAZEM 504.262
14 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 'm3 i
d.3/0229-04 |I-Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad | '
110 do 30 m i .
Krotnos¢ = 2 I i
poz.13 'm3 504.262
; RAZEM 504.262
15/analiza  |Instalacja wiezy szt
d.3|wiasna |
1 szt 1.000
. | |RAZEM | 1.000
16|analiza  Instalacja rownowazni ruchomej szt ;
d.3/whasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 analiza Instalacja hustawki podwojnej szt
d.3 wiasna
|1 szt | 1.000!
'RAZEM 1.000
18|analiza  |Instalacja hustawki sprezynowe;j lszt |
d.3|wlasna | |
|2 |szt 2.000
| 5 RAZEM | 2.000
19/analiza  Instalacja piaskownicy szt
d.3 wiasna
il szt 1.000
RAZEM 1.000
20/analiza  |Instalacja zestawu zabawowego ANETA szt
d.3/wiasna | ;
1 szt | 1.000|
| RAZEM | 1.000
21|analiza |Instalacja taweczki |szt |
d.3|wiasna :
4 szt 4.000
i RAZEM 4.000
22 analiza |Instalacja stolika szt | .
d.3/wilasna i
|2 szt 2.000|
RAZEM 2.000
4 _|Altanka e
4.1 45262210 Fundamenty
-6 '
23 KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3 l
d.4.0221-01 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.I-II '
1
14*11.0*1.5*1.0 m3 66.000
| RAZEM | 66.000
24 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3 i
d.4.0201-01 | -
1
14*10.0*0.6*0.1 m3 2.400
| RAZEM | 2.400
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m.  Poszcz | Razem
25 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.4. 0202-01
1
4*10.0*0.5*0.4 m3 8.000
RAZEM 8.000
26/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw 'Mu- |m2
d.4.0107-03 |randw' gr.25cm :
1 ’
? 4*10.0*0.7 !m2 28.000
! RAZEM | 28.000
27 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.|l na $cianach pfaskich i m2 ‘
d.4. 0901-01 |pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. ‘
1 ! .
4*10.0*0.7*2 m?2 56.000/
RAZEM 56.000
28 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.4.0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
1)
4*10.0*0.7*2 m?2 56.000
| RAZEM 56.000
29/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.4./0603-02 |wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
1 . '
14*10.0*0.7*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
30|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |/ m2
d.4.|0604-02 | na gorgco faw fundament.betonowych |
1 | .
4*10.0%0.35*2 'm2 28.000
] RAZEM 28.000
4.2/45262500 Sciany nadziemia
31/ KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow z m?2
d.4.0107-01 |bet.komérkdw.gr.24cm
2
4*10.0*2.2+10.0*2.5*0.5*2 m2 113.000
| RAZEM 113.000
32 KNR 2-02 'Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do |m3 i
d.4.0208-03 |przekr.do 12 i
2 !
0.24*0.24*2.2 m3 0.127
. : RAZEM | 0.127
33|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stos.diug.desk.obw.do przekr.do/m3 I
d.4.10232-03 10
2| '
| 10.0"4*0.24*0.24 m3 2.304
_ RAZEM 2.304
34 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykie kat.|ll na $cianach pfaskich i |m2
d.4./0902-02  pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech. !
2 ' .
[4*10.0*2.2+10.0*2.5*0.5*2]*2 m?2 226.000|
| RAZEM | 226.000
35|KNR 2-02 Tynki zewn.nakrapiane zwykie wapienne na $cianach ptas- m2 |
d.4./0906-01 |kich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
2 .
[4¥10.0"2.2+10.0*2.5*0.5*2]*2 |m?2 226.000
RAZEM 226.000
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36/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet po- szt ’
d.4.0126-01 |jed.,bloczkow i pustakow
5 .
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
37/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. |m
d.4.0126-05 ' i
5 .
16%1.8*2 m 21.600
| | RAZEM | 21.600
38 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- m2 | ‘
d.4.11023-07 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2 .
6*1.5%1.:2 'm2 10.800
| RAZEM | 10.800
39|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- 'm2
d.4./202 0541- winieciu do 25 cm
2,01
6*1.5*0.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
40 NNRNKB |(z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt po- szt
d.4.202 0161- \nad 1 m |
202 ;
6 szt | 6.000,
RAZEM 6.000
41 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- 'm?2
d.4.1505-10 |wnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
5 :
|poz.35 m?2 226.000
RAZEM 226.000
4.3/44112410 Konstrukcja dachu
-5
42 KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3 N
d.4. 0406-01 drew.
3 |
10.0*4*0.12*0.12 'm3 _ 0.576
|drew. |
- RAZEM 0.576
43|KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowg 'm?2
d.4./0404-04 pod pokrycie dachéwka karpiowka podwajnie o rozp. 10.5m
3
11.0%11.0*1.1 m?2 133.100
. RAZEM 133.100
44 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2 |
d.4. 0410-01 f
3
11.0%11.0*1:1 m?2 133.100
RAZEM 133.100
45 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarst- |m2 |
d.4. 0501-01 'wowo
3 f i
11.0*11.0*1.1 m2 | 133.100
| RAZEM 133.100
4.4 /45261400 Pokrycie dachu
-8
46 KNR 2-02 'Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.pon ponad  m2
d.4.0410-04 24cm z tarcicy nasyc.
4
11.0*11.0% .1 m?2 133.100
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RAZEM 133.100
47|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka zakiadkowa ceram. Im2 | |
d.4./0504-02 | ‘
‘ |
19:0%11:0*1.1 m? 133.100
RAZEM | 133.100
48 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m '
d.4. 09 0104- ‘
403
11.0 m 11.000
|RAZEM 11.000
49|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4./09 0104-
403
14022 m 22.000
| IRAZEM 22.000
50/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2 |
d.4./202 0541- |winieciu ponad 25 cm |
402 .
2*11.0*0.35 m2 7.700!
| RAZEM | 7.700
51 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. /m i
d.4. 202 0546- 115 mm laczone na klej - montaz rynien ! ‘
401 -
11.0+11.0 m | 22000
| 'RAZEM 22.000
52|NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. szt
d.4./202 0546- 115 mm taczone na klej - montaz lejow spustowych
402
4 szt. ‘ 4.000
| ! 'RAZEM 4.000
53NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe péfokragte z polichlorku winylu o $r. |szt.
d.4. 202 0546- 115 mm taczone na klej - montaz denek rynnowych
404 '
4 szt. ‘ 4.000!
| |RAZEM | 4.000
54 NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o sr. 80 m
d.4. 202 0550- mm i
4*4.0 m 16.000
! RAZEM 16.000
55/NNRNKB !(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o szt.
d.4. 202 0550- sr. 80 mm ;
406 ‘
| 4*4.0 szt. 16.000
! RAZEM 16.000
4.5 39531400 Warstwy podlogowe
-7
56 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podi.gruntowym ~ m3
d.4. 1101-07 | .
5 !
19.9*9.9%0.2 im3 19.602
'RAZEM 19.602
57|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- 'm?2
d.4./0607-01 |kiej poziome podposadzkowe |
5 | |
| 9.9%90.9 m? 98.010|
| | RAZEM | 98.010
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58 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 |
d.4.1101-01
5
9.9"9.9 m3 98.010
RAZEM 98.010
59 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.4./1102-01 |gr.20 mm zatarte na ostro
5 | '
9.9*9.9 m2 98.010
RAZEM 98.010
60 KNR 2-02 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2
d.4. 1102-03 dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
5 Krotnos¢ = 3
| 9.9'9.9 'm?2 98.010
RAZEM 98.010
61 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samo- m2
d.4. 202 1130- poziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
502 pow. ponad 8 m2
9.9*9.9 m2 98.010
| RAZEM 98.010
5134928220 Ogrodzenie
-6
62|KNR 2-01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci |dét.
d.5/0312-05 'do 0.7 m (kat.gr.I-l)
75 dét. 75.000
36 < do ogrodzenia z siatki> dot. 36.000
RAZEM | 111.000
63|analiza Montaz ogrodzenia typu Becker - przesta ogrodzeniowe m BE
d.5 whasna
28.3+20.33+70.0+16.0+1.83+2.68+2.08+1.61-4.45-1.0 m 137.380
RAZEM 137.380
64 analiza |Montaz ogrodzenia typu Becker - bramy wjazdowe szt
d.5 wiasna
1 szt 1.000
| | RAZEM | 1.000
65analiza |Montaz ogrodzenia typu Becker - furty wejsciowe szt
d.5wlasna |
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
66 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekana koloru zielonego m
d.5/1804-11 2.8 mm, wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 i
' mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa- | .
nych ' | -
75 'm 75.000
RAZEM 75.000
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