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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją pracowni endoskopowej 
w budynku SPS ZOZ w Lęborku. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania specyfikacji stosowanych 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
 1.4.1. Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkowa wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury. 
 
 1.4.2. Budynek  - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
 
 1.4.3. Budowla  - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, 
sieci uzbrojenia terenu. 
 
 1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
 1.4.5. Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy. 
 
 1.4.6. Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 
 
 1.4.7. Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montaŜu - takŜe dziennik montaŜu 
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 1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
 1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych 
 
 1.5.3. Dokumentacja projektowa 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, i inne 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
 
 1.5.4. Zgodno ść robót z dokumentacja projektowa i ST 
 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w "Ogólnych 
warunkach umowy". 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wpływ na nie 
zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę umowy. 
 
 1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na środki ostroŜności zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami 
c) moŜliwością powstania poŜaru 

 
 1.5.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony poŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
 1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie na i z terenu robót. 
 
 1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
 
2.0. Materiały 
 
 2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
 
 2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość 
zastosowania róŜnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Zastosowane materiały 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
 2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość 
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zastosowania róŜnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 
3.0. Sprzęt 
 
 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
 3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym umowa. 
 
 3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 3.4. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
4.0. Transport 
 
 4.1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umowa. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
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usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestie. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6.0. Kontrola jako ści robót 
 
 6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel 
wykonawcy. 
 
 6.2. Dziennik budowy. 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
 
7.0. Obmiar robót 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
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kosztorysie. 
 
 7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
 
 7.3. Rozliczenie odbywać będzie się na zasadzie rozliczenia ilościowo - 
ryczałtowego - na podstawie obmiaru robót. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 
 8.1. Odbiór robót zanikaj ących. 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
 
 8.2. Odbiór cz ęściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 
 8.3. Odbiór ostateczny. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. 
 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 
 9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 
przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robót 
będzie na podstawie obmiaru robót czyli rozliczenie ryczałtowo - ilościowe czyli wartości 
jednostkowe robót przyjęte przez wykonawcę będą wymnaŜane przez ilość robót 
wykonanych tylko tych prac które są ujęte w kosztorysie ofertowym. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
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109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195) 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 póz. 735) 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 
zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych (Dz. U. Nr 47/99 póz. 476) 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 
48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 póz. 
844, Nr 91/02 póz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47/03 póz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 póz. 455) 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 
póz. 58) 

 
 
ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1.0. Wstęp: 
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1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z realizacją prac ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST 
„Wymagania Ogólne”. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania robót ziemnych są: 
− wykopy liniowe wykonywane na odkład 
− wykopy nad zbiornikami wykonywane na odkład 
− wykopy pomiędzy zbiornikami wykonywane na odkład 
− wykonanie zasypek wykopów liniowych i obiektowych 

 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robót ziemnych są: 

− wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych 
− zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopów 
− zagęszczenie zasypek wykopów 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
 
2.0. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Zasypki 
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu. Materiał na zasypki z odkładu nie 

moŜe zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i powinien spełniać 
następujące wymagania: 

− wskaźnik róŜnoziarnistości >5 
− wskaźnik piaskowy >35 
− wodoprzepuszczalność k>10-2m/s 
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− zawartość frakcji pyłowej i iłowej 10% 
 

Dopuszcza się doziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych 
parametrów fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badań 
laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania 
zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z 
odkładu do wykonania zasypek. 

 
 
3.0. Sprzęt 
 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt uŜywany do robót 
ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania robót ziemnych moŜe 
być wykorzystany następujący sprzęt: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− koparki, 
− łopaty mechaniczne, 
− samochody cięŜarowe, 
− inny sprzęt dostosowany do rodzaju robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

 
 

4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
4.1. 
 

4.2. Dobór środków transportu 
 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 
 
5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Wykopy 
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5.2.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, 
pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń 
znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie 
wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem 
kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
 

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał 

te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami i 
przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopów, ich 
zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych 
od wykopów. 

 
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 
Wg normy PN-B-06050:1999. 

 
5.2.4. Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 

 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 
przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu naleŜy porozumieć się z 
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.3. Zasypki 
 

5.3.1. Warunki wykonania zasypek 
 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie 
wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów 
powinno być wykonane warstwami grubości: 

 
− 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
− 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi 
− 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

 
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania moŜliwe jest jedynie w uzasadnionych 

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
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6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach: 
 

− ocena rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu 
do Projektu 

− ocena przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 
− pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów spręŜystości 
− w kaŜdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 

 
6.2. Wykopy 

 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinna obejmować: 
− zgodność wykonania robót z Kontraktem, 
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłoŜu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 
6.3. Zasypki 

 
Sprawdzeniu podlegają: 

− stan wykopu przed zasypaniem, 
− materiały do zasypki, 
− grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia. 

 
 
7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych 
mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąŜki obmiarów 
wykonanych wykopów nad zbiornikami i między zbiornikami, zgodnie z punktem 1.3 
niniejszej specyfikacji. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

 
Jednostkami obmiarowymi robót ziemnych są: 1 m3 wykonania i zasypania 

wykopów. 
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8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Rodzaj odbioru 
 

8.2.1. Dokumentacja niezb ędna dla dokonania odbioru ko ńcowego 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i 
dokumentacji zawierającej: dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami 
kontrolnymi (szkice), zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z 
protokółami sprawdzeń, robocze orzeczenia jakościowe, analizę wyników badań wraz z 
wnioskami, aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, inne 
dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót 
ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być 
naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe 
powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia 
skarp lub spadki. 

 
8.2.2. Odbiór robót 
 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli 
grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być 
uŜyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki moŜe być uŜyty do wykonania robót, 
jeŜeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje moŜliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
projektem lub niniejszymi warunkami. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do 
których późniejszy dostęp jest niemoŜliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór 
podłoŜa, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). 
Odbioru częściowego naleŜy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) 
robót ziemnych, uniemoŜliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w 
terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być 
sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz 
zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót 
zanikających) naleŜy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru.  

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 
niniejszej Specyfikacji, protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 
robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna 
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robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być 
wpisany do dziennika budowy. 

 
8.2.3. Ocena wyników odbioru. 

 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie 
lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające 
stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót 
jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków 
technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i 
przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru 
końcowego robót. 
 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 
naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena 
wykonania obejmuje dla wykonania wykopów i zasypek: 

− prace pomiarowe 
− wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie 
− umocnienie ścian pionowych wykopów 
− zasypanie wykopów 
− złoŜenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy 
− odwodnienia 
− badania geologiczne podłoŜy 

 
 

10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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ST-02.00.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
 
1.0. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoŜa gruntowego pod boiska. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 

związanych z wykonaniem: 
− koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
− profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod nawierzchnie boisk 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robot 
 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne” – pkt. 1.5. 
 
 

2.0. Materiały 
 

Nie występują. 
 
 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robot 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier 
moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoŜa. 
 
 

4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Wywóz ziemi 
 
Ziemię wywozi się na odległość ustalona przez Wykonawcę 

 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
5.1. Opolne zasady wykonania robot 
 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robot 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robot w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 
szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robot o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
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odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4. 

 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na 
metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. JeŜeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
 
6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robot 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badanie profilowanego podło Ŝa 

 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-

77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
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BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania 
naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podło Ŝa) 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7.0. Obmiar robót  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady dotycz ące odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 

9.0. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
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− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
ST-03.00.00 ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE 
 
1.0. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych i Ŝelbetowych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych 
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, 
betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy 
płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i 
Ŝelbetowych: 
 

− wykonanie wykopu pod fundamenty, 
− Ŝelbetowe stopy fundamentowe, 
− ławy fundamentowe betonowe pod ściany istniejące i projektowane, 
− schody zewnętrzne i taras, 
− słupy Ŝelbetowe, 
− wieńce, nadproŜa i podciągi, 
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− podkład betonowy pod fundamenty z betonu B10, 
− izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, 
− wykonanie wieńców Ŝelbetowych na ścianach, 
− roboty podłogowe, 
− fundamentowanie ogrodzenia, 
− wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują 

przy realizacji umowy. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji elementów betonowych i Ŝelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 
i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.6. Dokumentacja, któr ą naleŜy przedstawi ć w trakcie budowy 
 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca 
dostarczać będzie następujące informacje: 
 

− harmonogram i kolejność prac betonowych, 
− rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
− skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
− świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części 
− opracowania, 
− zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części 
− opracowania. 

 
2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji 
Technicznej. 
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2.2. Szalowanie 

 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 

 
a) sklejka - patrz WTWO, rozdział 5. 
b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe. 
c) łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o 

d) średnicy większej niŜ 25 mm. 
 

2.2.3. Środek antyprzyczepny 
 

Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

 
2.2.4. Środek u Ŝywany przy demonta Ŝu deskowa ń 
 
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w 

uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz tem peraturze zapłonu wyŜszej od 150°C, 
w otwartych pojemnikach. 
 

2.3. Zbrojenie 
 

2.3.1. śebrowana stal zbrojeniowa 
 

Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-
III, 34GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO. 

 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 

2.3.3. Materiały pomocnicze 
 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć. 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.4.1. Cement 

 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować 

Ŝadnych 
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materiałów zamiennych. 
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.4.2. Woda 

 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3. Kruszywo 

 
a) załoŜenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. 

b) zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
c) kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 

mm nie powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego 
piasku o ostrych krawędziach. 

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - naleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i 
łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

e) mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.4.4. Domieszki do betonu 
 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 
pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w 
WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez InŜyniera. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
 
3.0. Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy uŜyciu samochodów - betoniarek. UŜycie 
domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić 
wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
 
5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Szalunki 
 

5.2.1. Wykonanie deskowa ń 
 

a) przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda InŜyniera. 

b) przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej 
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

c) szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
NaleŜy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, połoŜenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

d) naleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń naleŜy ograniczać do minimum. 

e) na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, 
deskowania naleŜy wzmacniać 25mm taśmą stalową. 

f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 
naleŜy kształtować zgodnie z projektem. 
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g) przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe zgodnie z 
WTWO, rozdz. 5 

h) deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

i) moŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 
rozdz. 5. 

 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładno ści wykonania deskowa ń 

 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa ń 
 

a) wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone 
z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

b) z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i 
inne pozostałości metali. 

c) przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. 

 
5.2.4. Rozbieranie deskowa ń 

 
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 

c) wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. śadne z nich nie mogą zostać. 

 
5.3. Zbrojenie 

 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 

Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją 
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chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 

5.3.2. Dokumenty, które nale Ŝy przedstawi ć w trakcie budowy 
 

a) dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 

b) rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 

c) na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

d) zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO 
rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

 
a) czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 

ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 
b) zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
− zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach, 
− naleŜy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
c) połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 

podanymi na rysunkach. 
d) wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
e) spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InŜyniera. 

 
5.4. Betonowanie 

 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszank i betonowej 

 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 

znajdujących się w pobliŜu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót 
nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, 
dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 
wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 
wszystkie wyŜej wymienione wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
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przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy 
bieŜącej produkcji wytwórni. 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 

− projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25MPa dla 
fundamentów i 20MPa dla ogrodzenia, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy, 

− maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba 
Ŝe InŜynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartość cementu w 
elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3, 

− zawartość całkowita powietrza 2-4%, 
− opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm. 

 
NaleŜy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami 

testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki moŜna zwiększyć opad 
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 
dodawanie wody. 
 

Homologacja (atest) 
 

Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi 
w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
Badania materiałów i mieszanki 

 
Powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi 

powyŜej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli 
jakości. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
 

a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
naleŜy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia 
deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

c) Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej 
niŜ 300 mm. 

d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

e) Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
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betonowe naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu. 

 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

 
a) pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją 

umowy. JeŜeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów 
końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić. betonowanie przy uŜyciu metod 
konwencjonalnych. 

b) sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
− wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym 
systemem zaaprobowanym przez InŜyniera pozwalającym na odpowiednie 
rozłoŜenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepoŜądanych szwów 
roboczych w przypadku uszkodzenia uŜywanego sprzętu, 

− minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm, 
− jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego 

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić, 
− do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych, 
− kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i 

do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu kaŜdej 
partii. 

 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 

 
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 

minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji 
amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się 
co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt 
powinny spełniać załoŜenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć moŜliwość 
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej po godzie 
 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 
 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. NaleŜy 
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. 
Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyŜszej od 30°C. W celu unikni ęcie podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy 
przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
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Betonowanie przy niskich temperaturach 
 

Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, 
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem 
 

Powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego 
powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w 
projekcie. Wymaga się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie 
instrukcji 
stosowania. 
 

5.4.7. Drobne naprawy 
 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania 
Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki 
mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 
dopasowany do przylegającego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ 
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu 
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji. 
 

5.4.8. Prace wyko ńczeniowe 
 

a) normalne wykończenie ścian: 
− natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie 

nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 
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uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 
oraz ślady po deskowaniu. 

b) gładkie wykończenia powierzchni: 
− natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, naleŜy ją przetrzeć 

średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z 
drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aŜ do usunięcia nieregularności i uzyskania 
jednolitej powierzchni, 

− przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do uzyskania 
gładkiej powierzchni, 

− po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie 
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

c) wygładzanie powierzchni: 
− packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
− wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
− wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
d) wykończenia płyt i podłóg: 
− płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 

Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane 
po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 
sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

e) ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 
− betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 
takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 
 
6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− szalunków, 
− zbrojenia, 
− cementu i kruszyw do betonu, 
− receptury betonu, 
− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
− sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania, 
− dokładności prac wykończeniowych, 
− pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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6.2. Kontrola jako ści betonów 
 

InŜynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
 
 
7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
− 1 m3 dla kubatury fundamentów, 
− 1 m2 dla ścian, 
− 1 m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego, 
− 1 m3 dla schodów. 

 
 
8.0. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
− przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
− wykonanie i rozbiórka deskowań, 
− dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 

wszystkimi pracami dodatkowymi, 
− prace związane z izolacją fundamentów, 
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− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących 
własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy. 

 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
3. PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
4. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
5. PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
6. PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
7. PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
8. PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane 
9. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 
10. PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
11. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 
 
ST-04.00.00 ROBOTY MURARSKIE 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru następujących robót murarskich. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
2.0. Materiały 
 
 2.1. Woda (PN-75/C-04630) 
 
 Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜda wodę zdatna do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 2.2. Wyroby ceramiczne 
 
 2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-1 2001 
 

− wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− masa 3,3 – 4,0 kg 
− cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
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− dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyŜej 6 mm nie 
moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych 

− nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24% 
− wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa. 
− gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 

− współczynnik przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/km 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do –15oC i domraŜania – 

brak uszkodzeń po badaniu - odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła 
puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się 

 
 2. 3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65 /B-14503 
 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 
 Cement: ciasto wapienne: piasek: 
 1: : 6, 1:1:7, 1:1,7 5 
 
 Cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
 1:1:6, 1:1:7 
 
 Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
  
 Cement: ciasto wapienne: piasek: 
 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 
  
 Cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
 1:0,3:4, 1:0,5:4,5 
 

− przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane 
mechanicznie 

− zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo – wapiennych 
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie nisza niŜ +5oC. Do zapraw cementowo –
wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednorodna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3.0. Sprzęt 
 
 Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu 
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4.0. Transport 
 
 Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
 Wymagania ogólne: 

a) mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. 

b) ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły nalepy murować nie wcześniej niŜ po 
zakończeniu ścian głównych 

c) mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią 
zazębione końcowe 

d) cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu 
cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie 

e) wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów 

f) mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 0oC 

g) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
 5. 1. Mury z cegły pełnej 
 
 5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 

- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalnej nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm 

- spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5 – 10 mm. 

 
 5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 
 Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 
15% całkowitej liczby cegieł. 
 

a) jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 
przestrzegać zasady, Ŝe. kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru 
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b) połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione 
boczne. 

 
 
6.0. Kontrola jako ści 
 
 6.1. Materiały ceramiczne 
  
 Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły 
liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemoŜności określenia 
jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

 
 6.2. Zaprawy 
 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować 
jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 
 
7.0. Obmiar robót 
 
 Jednostka obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 
 8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych 
 
 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku 
 
 8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
ujętych w ST „Wymagania ogólne”. 
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9.0. Podstawa płatno ści 
 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena 
obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
2. PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
4. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
5. PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
6. PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
7. PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25 
8. PN-86/B-30020 - Wapno 
9. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
10. PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
11. BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne 
12. PN-66/B-06259 - Beton komórkowy. 

 
 
ST-05.00.00 TYNKOWANIE 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

- tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 
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3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
- podłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2. 
 
 1.4. Podstawowe okre ślenia 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz 
niezbędne do jego wykonania. 

 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.0. Materiały 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
 2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym. 
 
 2.2. Woda 
 
 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 2.3. Piasek 
 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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 Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 

- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w czasie około 3 godzin. 

- do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku. Za zgodą Inspektora 
nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 
 2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe 
 
 Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji Ŝywic syntetycznych 
z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30OC, 
wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na odkształcenia podłoŜa i obciąŜenia 
zewnętrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki cementów z 
wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gęstość nasypowa przy ziarnie 2,5 mm 
około 1,40 kg/dm3, - przy ziarnie 3,5 mm około 1,50 kg/dm3. Stosowana w temperaturze + 
5-30OC, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do 
gruntowania podłoŜa pod tynk cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersji 
Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Stosowana w temperaturze + 5-35OC, 
wodoodporna, zwiększająca przyczepność tynku do podłoŜa. 
 
 
3.0. Sprzęt 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
 3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
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- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
 
4.0. Transport 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
 4.1. Transport materiałów 
 

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

- wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

- kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 
 
 5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej O°C. 

- w niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. 

- zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed 

- nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
- w okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
 5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 
 PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
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podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-procentowym roztworem szarego 
mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy 
zwilŜyć wodą. 
 
 5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
 Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 
powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości 
tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do 
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe 
kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 
obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i 
listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
tynków nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
 
6.0. Kontrola jako ści robót 
 
 Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 
 
 6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
 6.2. Badania w czasie robót 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy 
budowlane zwykłe. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 6.3. Badania z czasie odbioru robót 
 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
 
7.0. Obmiar robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
 7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli 
kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8 
 
 8.1. Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpośrednio przed przyst ąpieniem 
do robót tynkowych.   
 
 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
 
 8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne 
wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii. 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
 8.3. Odbiór tynków 
 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia 
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powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm 
w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- o wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

- o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

 
 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9 
 
 9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4,0 m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 
 10.1. Normy 
 

1. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
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wytrzymałościowych. 
2. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3. PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4. PN-B-30020:1999 - Wapno. 
5. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
6. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
7. PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uŜytku. 
8. PN-ISO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 

 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 Tynki, wydanie ITB - 2003 rok. 
 
 
ST-06.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót. W skład tych 
robót wchodzi: DemontaŜ drzwi wraz ościeŜnicami, wraz z montaŜem i dopasowaniem 
nowych skrzydeł drzwiowych, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z 
naprawą ościeŜy, 
 Parametry wymagane dla okna: 

- średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1W/m2 K, 
- współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db, 
- kaŜda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem, 
- ościeŜnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące 

odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna, 
- mocowanie okien zgodnie z atestem ITB, 
- kolor okien biały 
- skrzydło okienne; według załączonej dokumentacji 
- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umoŜliwiające właściwe 

funkcjonowanie 
 Wymiary stolarki podlegającej wymianie naleŜy sprawdzić w naturze i uzyskać 
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potwierdzenie zgodności z załoŜeniami u InŜyniera. 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2.0. Materiały 
 
 Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 
 2.1. PCV 
 
 Okienne profile PCV. 
 
 2.2. Okucia budowlane 
 
 2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
 
 2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
 
 2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
 2.3. Szkło 
 

Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
 
 2.4. Składowanie elementów 
 
 Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 2.5. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta 
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3.0. Sprzęt 
 
 Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez osobę uprawnioną. 
 
 
4.0. Transport 
 
 KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
 5.1. Przygotowanie o ścieŜy. 
 
 5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, 
do którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. Stolarkę 
okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
 Wymiary zewnętrzne (cm) wysokość szerokość. Liczba punktów zamocowań. 
 Rozmieszczenie punktów zamocowań w nadproŜu i progu na stojaka do 150 do 150 
4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 powyŜej 200 8 po 3 po 2 PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się 
po 3 150±200 8 po 1 po 3 powyŜej 200 100 po 2 po 3 
 
 5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
 
 5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
 5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
  
 W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać 
kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
 RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej 
powyŜej 2 m. 
 Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
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szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 
zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym 
osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
 5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
 
 Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. 
 OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 
między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic 
w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
 Luzy między skrzydłami +2 +2. Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 –1 
 
 5.3. Powłoki malarskie 
 
 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki 
nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
 
6.0. Kontrola jako ści 
 
 6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
 6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 
 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
 
7.0. Obmiar robót 
 
 Jednostką obmiarową robót jest: – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
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 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych 
otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i 
wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-10085/A2 - Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw 

sztucznych) 
3. PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
5. PN-B-13079:1997 - Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
6. PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
7. PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny. 
8. BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
9. BN-82/6118-32 - Pokost lniany. 
10. PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
11. PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
12. BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
13. PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
 
 
ST-07.00.00 PODŁOGI I POSADZKI 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podłogowych. 
 
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
 1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
 

- wykonanie podkładów betonowych i cementowych 
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- wykonanie warstw wyrównawczych cementowych 
- sprawdzenie istniejącego podłoŜa betonowego, 
- ułoŜenie płytek gres na podkładzie betonowym wraz z cokolikami 
- montaŜ paneli podłogowych drewnianych wraz z listwami 

 
 
2.0. Materiały 
 
 Do wykonania robót posadzkowych wymagane jest posiadanie materiałów 
wymaganych projektem takich jak: 

- parkiet jesionowy 
- wykładzina dywanowa 
- listwy przypodłogowe do wykończenia podłóg drewnianych lub drewnopodobnych 
- gwoździe do mocowania lub klej montaŜowy 
- klej do płytek ceramicznych 
- płytki podłogowe typu gres 
- zaprawa fugowa 
- piasek, Ŝwir, cement i wapno do wykonania podkładu betonowego i cementowego. 

 
 2.1. Wymagania ogólne 
 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 
stosowane wyroby budowlane spełniające określone w ustawie o: 

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
- 2016; z późniejszymi zmianami), 
- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
- O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych 
ustaw. 
 
 
3.0. Sprzęt 
 
 Wg zasad podanych w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
 
4.0. Transport 
 
 Wg zasad podanych w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 
 
5.0. Wykonanie robót 
 
 5.1. Warstwy wyrównawcze 
 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem 
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zaprawy z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 
 Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymagalna wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
- niŜsza niŜ: 12 MPa na ściskanie,3 MPa na zginanie 
- podłoŜe na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i wszelkich zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
- podkład betonowy powinien być dzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy izolacyjnej. 
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 50C. 
- zaprawę cementową naleŜy przygotować mechanicznie i powinna mieć 

konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego 
- ilość spoiwa w podkładach cementowych nie powinna przekraczać 400 kg/m3 

- zaprawę cementowa naleŜy układać niezwłocznie po jej wykonaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą przykładana w dowolnym 
miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów niŜ 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinien 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym np. 
przez przykrycie folią albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
 Posadzki z płytek Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem do układania płytek nie naleŜy moczyć 
wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni betonowej znacznych jej ubytków i 
innych nierówności, powierzchnię tę naleŜy wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek 
rozpocząć po wyschnięciu podłoŜa Na podkładzie betonowym układa się warstwę zaprawy 
klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. KaŜdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do 
płytek poprzednich lekko postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą połoŜoną na kilku 
płytkach. Przy klejeniu naleŜy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między 
płytkami w celu umoŜliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość 
wprowadzenia masy fugowej nie moŜe być mniejsza niŜ grubość płytki. W trakcie 
wykonywania okładzin ścian naroŜa wklęsłe i wypukłe naleŜy zabudować listwami 
„flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. UŜytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 
moŜna rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek. Wytrzymałość uŜytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 
Spoinowanie okładziny moŜna rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej uŜytej do jej 
przyklejenia, nie wcześniej niŜ po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do 
fugowania powierzchnię płytek naleŜy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilŜyć same 
spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy 
klejącej lub w przypadku remontów – w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne 
płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym 
spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku 
spoiny. Masę klejową i fugową naleŜy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
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6.0. Kontrola jako ści robót 
 
 Sprawdzenie jakości istniejącego podłoŜa betonowego: 
grubość 

- równość powierzchni głównej: max. 2 mm na długości łaty 2 m w dowolnym 
kierunku 

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m 
- klasa betonu min. B 20 

 
Sprawdzenie uŜytych materiałów (klasy, jakości, wymiary) 
Sprawdzenie szerokości i prostolinijności styków podłuŜnych i poprzecznych. 

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm 
- prostolinijność 1 cm na szerokości pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana 

szerokości uskokami Sprawdzenie dokładności i staranności wykonania podłogi na 
całej powierzchni. 

- jednolita barwa, wzór i szlif 
- prostolinijność połączeń spawanych i fug. 

 
 
7.0. Jednostka obmiaru robót 
 
 Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułoŜonej podłogi i 1 mb. wykonanego cokolika. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 
 Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
 
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 
 Płaci się za m2 zgodnie z obmiarem robót. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, płytowe i z desek 
posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-74/D-94005 - Tarcica podłogowa 
3. PN-71/D-94014 - Listwy przyścienne liściaste i iglaste. 

 
 
ST-08.00.00 ROBOTY DEKARSKIE 
 
1.0. Wstęp 
  

1.1. Przedmiot ST  
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

pokrycia dachu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
  
W ramach prac budowlanych przewiduje się:  

− montaŜ konstrukcji dachowej na altanie 
− montaŜ obróbek blacharskich 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w projekcie. 
 
1.4. Ogólne wymagania  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z:  

− art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. II. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2.0. Materiały 
 

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm. Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montaŜu obróbek blacharskich winny 
być uŜyte następujące materiały: 

 
− papa termozgrzewalna podkładowa 
− papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
− blacha ocynkowana do obróbek blacharskich 

 
 

3.0. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje nie-korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
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tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  
 
 
4.0. Transport 
 

Materiały powinny być przewoŜone środkami transportu kołowego, do transportu 
pionowego naleŜy uŜyć Ŝurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych 
robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 

 
 
5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane 
w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. 

Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady 
deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak 
wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku 
wpustów dachowych lub okapu  

 
MontaŜ rynien dachowych: 

− rynny naleŜy zakupić jako gotowy wyrób z blachy ocynkowanej. 
− rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm.  
− rynny powinny być mocowane za pomocą stalowych haków o wymiarach 4x25 mm  
− spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0.5 %  
− zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej niŜ brzeg 

wewnętrzny.  
− połączenie kosza z rurą spustową poprzez lutowanie zapewniające szczelność 

połączenia.  
 
 

6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie przyklejenia papy - naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne  
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− sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie naleŜy przeprowadzać 
głównie w miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, 
załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie naleŜy przeprowadzić 
bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to moŜna równieŜ 
wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres 
nie krótszy niŜ 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i 
naprawę po wyschnięciu pokrycia.  

− kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
(ich szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)  

− kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów 
składowych, prawidłowości mocowania rynhaków)  

− kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  
− materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
7.0. Odbiór robót 
 

Odbioru robót polegających na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i 
montaŜu obróbek blacharskich naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB 
Warszawa 1977 wyd. II.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót,  
− dziennik budowy,  
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:  
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,  
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia). 
 
  
8.0. Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania ogólne".  

Jednostkami obmiarowymi są:  
− 1 m2 połaci dachowej 
− 1 m2 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 

  
 
9.0. Podstawa płatno ści 
 



55 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania ogólne".  
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:  
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania  
2. Rozdział 5 - Rusztowania  
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe.  
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe  

 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej.  
2. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania  
3. PN-81/H-92900 - Cynk. Blachy  
4. BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
5. Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie 

zimowym przy temperaturze -15°C  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące instrukcje techniczne producenta 
zastosowanych materiałów). 

 
 
ST-09.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1.0. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1. 
 

1.3. Zakres robot obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -  prefabrykowany element budowlany, 

przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą 
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
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1.4.2. Kraw ęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością 
nie większą niŜ 1,0 m. 

 
1.4.3. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i 

ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na 

sekcje w celu umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robot 
 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wym agania 
 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 

spoin oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 

 
2.2.2. Składowanie kostek. 
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uŜytku 
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spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 

b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112 [3], 
 
2.4. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa i ścieki 

 
a) krawęŜniki betonowe 
b) obrzeŜa betonowe 

 
2.5. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki 

brukowej 
 
Podbudowa z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 
 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą). 
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne 

(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroŜy. 

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować 
betoniarki. 

 
 
4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. 
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5.0. Wykonywanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Podło Ŝe i koryto 
 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 
zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno 
być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi mieć skuteczne 
odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową, obejmują: 

− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułoŜenie kostek z ubiciem, 
− zasypka spoin piaskiem 
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 

 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 

nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu 
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub 
obrzeŜy. 

 
5.6. Podsypka 
 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się a uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej 
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 
zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
 
5.7.1. UłoŜenie nawierzchni z kostek 

 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są roŜne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne 
zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
roŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia polówek i dziewiątek, 
przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawęŜników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robot, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 

 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
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Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać 
walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki 
całe. 

 
5.7.3.Spoiny 
 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby 

osie spoin pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić 
piaskiem. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna 

oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego 
piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do 
uŜytku. 

 
 

6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robot 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robot 

 
Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
a) zgodność z dokumentacją projektową 
b) połoŜenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne) 
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) 
d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową) 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) 
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 
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i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułoŜenia 
 
 
7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 
 
 

8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robot 
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
 

9.0. Podstawa płatno ści 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
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4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 
 
ST-10.00.00 BETONOWE OBRZEśA NAWIERZCHNI 
 
1.0. Wstęp: 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa na 
zakończeniu nawierzchni boisk. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robot obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 

związanych: ObrzeŜa betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robot 

 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
 

2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Stosowane materiały 

 
ObrzeŜa betonowe 8x30. Materiały do wykonania ławy powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 
 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrze Ŝy 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport obrze Ŝy betonowych 

 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
 

5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary 

wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 

5.3. Podło Ŝe lub podsypka (ława) 
 

PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i 
ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana 
piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
 

6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robot 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robot 
 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki 
tych badań InŜynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy,. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego 
naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 

 
6.3. Badania w czasie robot 

 
W czasie robot naleŜy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m 

długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
 

7.0. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” – pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa 

chodnikowego. 
 
 
8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robot 
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 

 
 

9.0. Podstawa płatno ści 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 



66 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.  
 
 
ST-11.00.00 OGRODZENIE 
 
1.0. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z montaŜem ogrodzenia terenu inwestycji. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 
- wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m 
- wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
 
2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.2. Stosowane materiały 

 
Materiałami stosowanymi są: 

 
2.2.1. Elementy ogrodzenia: 

 
a) bramy 
b) przęsła 
c) furtki 
 
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz 

Projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze 
rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną 
 
 
3.0. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
 
4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 

[12]. Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 
 
5.0. Wykonanie robót  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2.Monta Ŝ ogrodzenia 

 
Zgodnie z instrukcją producenta. 
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6.0. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i monta Ŝu przęseł 
 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

 
 
7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
 
 

8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 

9.0. Podstawa płatno ści 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 
 

10.0. Przepisy zwi ązane 
 

1. PN-H-82200 Cynk 
2. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki 
3. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
4. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
5. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
6. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
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7. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
8. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

 
 
ST-12.00.00 PLACE ZABAW 
 
1.0. Wstęp 
 
 1.1 Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania, montaŜu, odbioru i konserwacji oraz kontroli urządzeń zabawowych. 

 
 1.2 Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i naleŜy ją 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
 1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

Roboty ziemne: 
 

− wykopy  
− nasypy  

 
Inne roboty  
 

− montaŜ nawierzchni syntetycznej z granulatu gumowego, 
− z kostki brukowej i piasku 
− montaŜ urządzeń zabawowych  

 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania techniczne 

wyposaŜenia placu zabaw oraz montaŜ elementów zabawowych i sprawnościowych wraz 
z montaŜem nowych nawierzchni z określeniem warunków ich posadowienia zgodnie z 
instrukcją montaŜu producenta oraz zgodnie z projektem rozplanowania urządzeń 
zabawowych oraz rodzajów nawierzchni w terenie. 
 

1.5 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa  
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wymagane jest zastosowanie urządzeń 
projektowanych i produkowanych zgodnie z PN-EN 1176-1:2001, co naleŜy 
udokumentować certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą wydanym 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (art.21, ust 1 ustawy o badaniach i 
certyfikacji) lub poświadczeniem producenta o zgodności z normą, dla poszczególnych 
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urządzeń. Projekt zakłada zastosowanie urządzeń stalowych wykonanych z elementów 
metalowych ocynkowanych dwustronnie metodą ogniową lub wykonane ze stali 
nierdzewnej oraz urządzeń drewnianych z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wymagane jest równieŜ wykonanie w 
strefach bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nawierzchni amortyzujących upadki 
zgodnie z PN-EN 1177:2000. 

 
2.0. Materiały 
 

2.1. Wyposa Ŝenia i wymagania 
 

Konstrukcja urządzeń powinna umoŜliwiać swobodny spływ wody i uniemoŜliwiać 
jej gromadzenie się. 

 
 2.1.1 Odporno ść konstrukcji na zniszczenie  
 

− wymagany certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby 
lub poświadczenie producenta zgodności z normą dla poszczególnych urządzeń;  

− obliczenia dotyczące odporności konstrukcji na zniszczenie, łącznie z jej 
stabilnością winny być wykonane zgodnie z załącznikiem A i B PN-EN 1176-
1:2001;  

− badania fizyczne winne być wykonane zgodnie z załącznikiem C PN-EN 1176-
1:2001;  

− badania na zakleszczenia winny być wykonywane zgodnie z załącznikiem D PN-EN 
1176-1:2001;  

 
 2.1.2 Dostępność dla dorosłych  
 

 - urządzenia powinny być zaprojektowane w sposób umoŜliwiający dostęp osobom 
dorosłym pomagającym w czasie zabawy.  

 
2.1.3 Zabezpieczenie przed upadkiem 
 
Poręcze 
  
Odległość poręczy od płaszczyzny stania nie moŜe być mniejsza niŜ 600mmm i nie 

większa niŜ 850mm;  
 

Osłony 
  
Urządzenia trudno dostępne dla dzieci w wieku Ŝłobkowym powinny być wyposaŜone 

w osłony, jeŜeli płaszczyzna stania jest wzniesiona od 1000mm do 2000mm ponad 
płaszczyznę zabawy  

Wysokość szczytu osłony, mierzona od płaszczyzny podestu, schodów lub pomostu, 
nie powinna być mniejsza niŜ 600mm i nie większa niŜ 850mm;  
 

Barierki 
 
Wysokość szczytu barierki, mierzona od płaszczyzny podestu, schodów lub pochylni 

powinna wynosić co najmniej 700mm. 



71 

Konstrukcja szczytu barierki nie moŜe zachęcać do stania lub siadania na niej. 
Wypełnienie przestrzeni między szczytem barierki a płaszczyzną stania nie powinno 

zachęcać do wspinania się.  
 
Uchwyty 

 
Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytania mierzone 

przez punkt środkowy przekroju, powinny być nie mniejsze niŜ 16mm i nie większe niŜ 
45mm w dowolnym kierunku;  
 
 

2.1.4 Zabezpieczenie przed zakleszczeniem 
 
Wymagane badania zgodne z załącznikiem D, PN-EN 1176-1:2001; 
 
 Drabinki  
 

− rozstaw szczebli lub stopni powinien być zgodny z wymaganiami dotyczącymi 
zakleszczenia głowy  

− szczeble i stopnie nie powinny się obracać i powinny być równo rozmieszczone;  
− za drabinka powinna być zapewniona wolna przestrzeń pod kątem 90O

 
względem 

drabinki, wynosząca co najmniej 90mm od środka szczebla lub stopni  
− szczeble powinny być poziome z tolerancją +3st;  
− dla bezpiecznego przejścia z drabinki na podest, pionowe belki drabinki, 

pozbawione szczebli lub stopni, powinny być przedłuŜone pionowo od podestu do 
szczytu barierki;  

− drabinki powinny mieć szczeble i / lub przedłuŜone słupki zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi chwytu,  

− do drabinek prawie pionowych niezbędne jest zastosowanie wymagań dotyczących 
uchwytu do szczebli i chwytu do przedłuŜonych słupków  

 
Złącza 
  

− złącza powinny być zabezpieczone przed samorzutnym obluzowaniem;  
− złącza powinny być zabezpieczone tak, aby nie mogły być rozmontowane bez 

uŜycia narzędzi  
 

Łańcuchy 
 

− łańcuchy powinny być zgodne z normą PN-EN 818-1:1999  
− wymiar oczek łańcucha mierzony w dowolnym kierunku nie powinien przekraczać 

8,6mm z wyjątkiem miejsc łączenia, w których maksymalny otwór powinien być 
większy niŜ 12 mm lub mniejszy niŜ 8,6mm  

 
Fundamenty 
 

Fundament powinien być wykonany zgodnie ze specyfikacją/instrukcją producenta 
dotyczącą warunków posadowienia urządzenia  
 

Części zu Ŝywające się 
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− części ulegające zuŜyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie 

trwałości urządzenia np. łoŜyska powinna dawać się wymieniać  
− jakiekolwiek wycieki smarów nie powinny zanieczyszczać urządzenia lub ujemnie 

wpływać na jego bezpieczne uŜytkowanie  
 

Wykończenie urz ądzenia 
  

− elementy wykonane z drewna powinny być wykonane z drewna nie podatnego na 
rozszczepianie, niedopuszczalne są pęknięcia tworzące drzazgi;  

− wykończenie powierzchni urządzenia z innych materiałów nie powinno pękać  
− urządzenie nie powinno mieć wystających gwoździ, końcówek lin stalowych ani 

elementów ostro zakończonych lub z ostrymi krawędziami  
− szorstkie powierzchnie nie mogą stwarzać ryzyka zranienia  
− wystające części gwintowane śrub w jakiejkolwiek dostępnej części urządzenia 

powinny być trwale zakryte np. nakrętką kołpakową  
− nakrętki i główki nitów wystające mniej niŜ 8mm powinny być pozbawione 

zadziorów  
− wszystkie spawy powinny być starannie wygładzone  
− w dostępnej części urządzenia nie powinny znajdować się Ŝadne twarde części o 

ostrych krawędziach 
  

 
3.0. Znakowanie 
 

Urządzenia i materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane z podaniem co 
najmniej:  

− nazwy i adresu producenta lub upowaŜnionego przedstawiciela  
− metryczki urządzenia i roku produkcji  
− znaku poziomu podstawowego  
− numeru i daty normy  

 
 
4.0. Metody bada ń i sprawdzania  
 

Kontrola winna dotyczyć sprawdzania wyposaŜenia, prawidłowego wykonania 
poszczególnych elementów oraz ich lokalizacji, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Kontrola polega na ocenie wymagań zawartych w pkt.5-10 najbardziej właściwą metodą: 
pomiarem, kontrolą przez oględziny zewnętrzne lub badaniem praktycznym.  
 
 
5.0. Kontrola jako ści 
 

Kontrola jakości wyposaŜenia polega na sprawdzeniu czy:  
− materiały spełniają wymagania wymienione w pkt. 4  
− wyposaŜenie spełnia wymagania wymienione w pkt. 5-10  
− wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w instrukcji montaŜu 

wyposaŜenia  
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6.0. Certyfikaty i deklaracje 

 
Do uŜycia moŜna dopuścić tylko te materiały, które posiadają:  

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
− Polską Normą lub Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

kaŜda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określając w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone prze Wykonawcę.  
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
7.0. Przepisy zwi ązane 

 
1. PN-EN 1176-1:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań  
2. PN-EN 1176-2:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  
3. PN-EN 1176-3:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeŜdŜalni  
4. PN-EN 1176-5:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  
5. PN-EN 1176-6:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących  
6. PN-EN 1176-7:2001- WyposaŜenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji  
7. PN-EN 1177:2000-Nawierzchnia placów zabaw amortyzujących upadki. 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań  
8. PN-EN 701:1999-Liny włókienne ogólnego zastosowania-ogólna specyfikacja  
9. PN-EN 919:1999-Liny włókienne ogólnego zastosowania-wyznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych  
10. PN-EN 818-1:1999- Łańcuchy o ogniwach stosowanych przy podnoszeniu 

ładunków- ogólne warunki odbioru.  


