OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do Projektu Budowlanego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego
w Osowie Leborskim

Inwestor:

Gmina CEWICE

Z siedzibg organu wykonawczego Gminy
ul. W. Witosa 16

84-312 Cewicie

Adres obiektu:

Osowo Leborskie
dziatki nr 137/78, 137/29, 137/50, 137/17, 70
obreb. Osowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora otrzymane w wyniku przetargu nieograniczonego
Wizje lokalne

Uzgodniona z Inwestorem koncepcja

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Obowigzujace przepisy i normy

VVVVY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest budowa Kompleksu Rekreacyjno-

Sportowego w Osowie Leborskim. Inwestycja obejmuje wielofunkcyjne boisko o
nawierzchni trawiastej, plac zabaw, ogrodzenie terenu oraz chodnik z kostki polbruk.

3. STANISTNIEJACY:

Obecnie dziatka nr 137/78 nie zawiera zadnych obiektow budowlanych.

4. STAN PROJEKTOWANY:

Powierzchnia zajmowana na cele inwestycji wynosi 10915 m?, w tym plyta
boiska o wymiarach 55 m x 32 m, plac zabaw z zakresem rekreacyjnym o wymiarach



40 m x 20 m, ogrodzenie dziatki oraz chodnik z kostki polbruk o diugosci 300 m i
szerokosci 1,5 m.

4.1. Zestawienie geometryczne obiektow:

Boisko wielofunkcyjne:

1. Wymiary zewnetrzne: 60,1 x 30 m
2. Powierzchnia zewnetrzna: 1803 m?

3. Wymiary boiska do pitki noznej: 55,2x30m
4. Powierzchnia boiska do pitki noznej: 1656 m?

5. Wymiary boiska do koszykowki: 29,6 x 16 m
6. Powierzchnia boiska do koszykowki: 473,6 m?

7. Wymiary boiska do siatkdwki: 18x9m

8. Powierzchnia boiska do siatkowki: 162 m?
Plac zabaw:

1. Powierzchnia placu zabaw: 2528 m?

2. Powierzchnia zabudowy altanki: 100 m?

3. Powierzchnia uzytkowa altanki: 92,7 m?

4. Kubatura altanki: 335 m°

Strefy bezpiecze nstwa zestawéw zabawkowych:

1. Wieza: 6,0x6,0=36,0 m°
2. Hustawka réwnowazna: 9,0x2,0=18,0 m?
3. Hustawka sprezynowa: 3,0x4,0=12,0 m?
4. Hustawka tancuchowa 7,2x4,5=32,4 m?
5. Piaskownica okragta: Mx2,0°=12,6 m?
6. Zestaw zabawowy Aneta: 18,3x17,4=318,4 m?
Chodnik:

1. Dtugosc¢ chodnika: 556 m

2. Szerokos¢ chodnika: 15m

3. Powierzchnia chodnika: 834 m
Ogrodzenie:

1. Dlugos¢ ogrodzenia: 484 m

2. Wysokos¢ ogrodzenia: 15m

4.2. Odwodnienie nawierzchniowe obiektow inwestycy  jnych:



Ze wzgledu na chitonnos¢ gruntu i przepuszczalnos¢ konstrukcji
nawierzchni, odwodnienie ich odbywac sie bedzie w spos6b naturalny wspomagany
przez odpowiednie uksztattowanie terenu — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.3. Zielen:

Istniejgcy zieleh pozostawia sie bez zmian.

Sporzadzit:

mgr inz. Maciej Wrzesien



