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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania o0golne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg pracowni endoskopowej
w budynku SPS ZOZ w Leborku.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania specyfikacji stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne
dla robdt objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne,
sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.6. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu



1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, i inne
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy
tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na nie
zadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robd6t, wygody spotecznosci i
innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegolny
wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi  przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu robat.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie



utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatdow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.5. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé



zastosowania réznych rodzajéw materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.0. Sprzet

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze byC¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4.0. Transport

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie



usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel
wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy

w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
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kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robat.

7.3. Rozliczenie odbywac¢ bedzie sie na zasadzie rozliczenia ilosciowo -
ryczattowego - na podstawie obmiaru robot.

8.0. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt zanikaj acych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

9.0. Podstawa ptatno sci

9.1. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robot
bedzie na podstawie obmiaru robét czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe czyli wartosci
jednostkowe robdét przyjete przez wykonawce beda wymnazane przez ilos¢ roboét
wykonanych tylko tych prac ktére sg ujete w kosztorysie ofertowym.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
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109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikébw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 p06z. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw
lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston ods$nieznych i pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 péz. 476)

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepisbw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 p6z. 811)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 p6z. 401)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 p6z. 455)

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

ST-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.0. Wstep:
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych, zwigzanych z realizacjg prac ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie z ST
~Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robot ziemnych sa:
- wykopy liniowe wykonywane na odktad
- wykopy nad zbiornikami wykonywane na odktad
— wykopy pomiedzy zbiornikami wykonywane na odkiad
— wykonanie zasypek wykopow liniowych i obiektowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robét ziemnych sa:
— wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych
— zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopow
— zageszczenie zasypek wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania og0lne dotycz ace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu. Materiat na zasypki z odktadu nie
moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdbw pochodzenia organicznego i powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:
— wskaznik réznoziarnistosci >5
— wskaznik piaskowy >35
— wodoprzepuszczalnos¢ k>10-2m/s

11



— zawartosc frakcji pytowej i towej 10%
Dopuszcza sie doziarnienie gruntu z odkladu w celu uzyskania wymaganych
parametrow fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania

zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3.0. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne dotycz ace sprz etu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet uzywany do robot
ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonania rob6t ziemnych moze
by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:
— spycharki,
- ‘fadowarki,
— koparki,
— lopaty mechaniczne,

— samochody ciezarowe,
- inny sprzet dostosowany do rodzaju roboét i zaakceptowany przez Inspektora.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.
4.1.

4.2. Dobér srodkow transportu

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykopy
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5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu,
pozostajac ciggle w kontakcie z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem o0si i ustawieniem
kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat
te zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robét zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zejs¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych
od wykopow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999.
5.2.4. Postepowanie w wypadku przegt ebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki
5.3.1. Warunki wykonania zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
rob6t. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntow
powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi
— 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
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6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujgcych sytuacjach:

— ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopow w odniesieniu
do Projektu

— ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

— pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutdéw sprezystosci

— w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinna obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robot z Kontraktem,

— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:
— stan wykopu przed zasypaniem,
— materiaty do zasypki,
— grubosc¢ i rbwnomiernos$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.

7.0. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogolne dotycz ace obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt. 7.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych
mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiarow
wykonanych wykopow nad zbiornikami i miedzy zbiornikami, zgodnie z punktem 1.3
niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sa: 1 m*® wykonania i zasypania
wykopow.
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8.0. Odbidr robot
8.1. Ogdblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Rodzaj odbioru
8.2.1. Dokumentacja niezb edna dla dokonania odbioru ko nhcowego

Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢é dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i
dokumentacji zawierajgcej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkice), zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z
protokétami sprawdzen, robocze orzeczenia jakosciowe, analize wynikéw badan wraz z
wnioskami, aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami, inne
dokumenty niezbedne do prawidiowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny byé
naniesione wyniki pomiarow i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robot

Odbior gruntow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze byé¢ uzyty do wykonania robot,
jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym
projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbioér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do
ktorych pézniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére caitkowicie zanikajg (np. odbidr
podifoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci)
rob6t ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé
sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych robét oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robdét (robot
zanikajgcych) nalezy dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbior koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1
niniejszej Specyfikacji, protokétow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego robot
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
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robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byé
wpisany do dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce
stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koAcowy robot
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i
przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9.0. Podstawa ptatno Sci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7
nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Rob6t. Cena
wykonania obejmuje dla wykonania wykopow i zasypek:

— prace pomiarowe

— wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie

— umocnienie scian pionowych wykopow

— zasypanie wykopow

— zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem haidy
— odwodnienia

— badania geologiczne podtozy

10.0. Przepisy zwi gzane

=

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne

4. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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ST-02.00.00 KORYTOWANIE ~ WRAZ Z  PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego pod boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
— koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
— profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogo6lne” — pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

Nie wystepuja.

3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
Z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na whasciwosci
gruntu podtoza.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Wyw0z ziemi

Ziemie wywozi sie na odlegtosc ustalona przez Wykonawce

5.0. Wykonanie robot
5.1. Opolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodag Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o malym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
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odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie
poditoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$s¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badanie profilowanego podio za

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium

dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg
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BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podioza powinna by¢é réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci

co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady dotycz ace odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
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— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

wN e

ST-03.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone,
betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy
ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét
betonowych i
zelbetowych:

— wykonanie wykopu pod fundamenty,

— zelbetowe stopy fundamentowe,

- fawy fundamentowe betonowe pod Sciany istniejgce i projektowane,
— schody zewnetrzne i taras,

— slupy zelbetowe,

— wience, nadproza i podciagi,
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— podkiad betonowy pod fundamenty z betonu B10,

— izolacje przeciwwilgociowe fundamentow,

— wykonanie wiencow zelbetowych na $cianach,

— roboty podiogowe,

— fundamentowanie ogrodzenia,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w projekcie budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie
i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi € w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca
dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

— harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

— Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czesci

— opracowania,

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci

— opracowania.

2.0. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw i ich rodzaju podano w Ogoinej

Specyfikacji
Techniczne,.
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2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

a) sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.

b) w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe.

c) taczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub

zmiennej diugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajgcych w powierzchni
betonu otworéw o

d) s$rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek antyprzyczepny

Aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek u zywany przy demonta zu deskowa n

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40C, oraz tem peraturze zaptonu wyzszej od 150C,
w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-
lll, 34GS. Musi ona spetniac wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolnho stosowac

zadnych
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materiatow zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczenh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane.

b) zawartos¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1 %.

c) kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.

d) kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

e) mrozoodpornosc¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opo6zniajgcych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaC wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3.0. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaC specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialtbw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opoézniajgcych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowa n

a) przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

b) przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usungg¢ luzng ziemie.

c) szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

d) nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é.
llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

e) na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowa.

f) obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe
nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.
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9)
h)

przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i poditoze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5

deskowania powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

mozliwos¢é ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno  sci wykonania deskowa n

Deskowania powinny by¢é zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa n

wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeh
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o0 zniszczonej
powierzchni.

z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostatosci metali.

przed zainstalowaniem plyty majg by¢é pokryte S$rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa n

wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.
deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie mogg zostac.

5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg

26



chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nale zy przedstawi € w trakcie budowy

a) dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

b) rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

c) na rysunkach przedstawiajgcych sposob ukiadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkdw roboczych.

d) zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ziuszczania hutnicze, tluszcz,
ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

b) zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

— zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegOtami i uwagami podanymi na
rysunkach,

— nalezy stosowac nastepujgcg otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegOtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

d) wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszank i betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczego6lne warunki wykonania robét
nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne): przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane zarzadzajagcemu realizacjg umowy. Nie wolno ukladaé mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajgcego realizacjag umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
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przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowodd, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

— projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢é betonu powinna wynosi¢ 25MPa dla
fundamentow i 20MPa dla ogrodzenia, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy,

— maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba
ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, [Imaksymalna zawarto$¢ cementu w
elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?,

— zawartosc catkowita powietrza 2-4%,

— opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla scian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu ufatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢é opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez
dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztkadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczyé metryke dostawy zawierajgcqg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi
powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, i innych elementow majgcych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowe] powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
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betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢. betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

b) sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

— wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu,

— minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm,

— jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic,

— do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodow aluminiowych,

— kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i
do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej
partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji
amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie
co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet
powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej po  godzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej
powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy
zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6.
Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opoézniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nierébwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30C. W celu unikni ecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy
przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.
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Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukiada¢é mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢é srodkiem wigzacym, ktérego typ musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzgcego
powinny spetnia¢ pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac¢ szczegbélnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkébw wigzacych dostarczenia na pismie
instrukciji
stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjig umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnieh powinny by¢
wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byc¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg byc¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkow
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac¢ pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzadzajagcemu realizacjg umowy
do akceptacji.

5.4.8. Prace wyko nczeniowe
a) normalne wykonczenie $cian:

— natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
nierownosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu

30



uzyskania wyrobwnanej powierzchni sciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

b) gtadkie wykonczenia powierzchni:

— natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrzec
Srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z
drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni,

— przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania
gtadkiej powierzchni,

— po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢é wykonczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie
gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.

c) wygtadzanie powierzchni:

— packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

— wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

— wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) wykonczenia piyt i podtog:

- plyty i podtogi majg by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane
po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zostac
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypelni¢c $wiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

e) ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych

— betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatdw metalowych
oraz innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— szalunkow,
— zbrojenia,
— cementu i kruszyw do betonu,
— receptury betonu,
— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
— doktadnoséci prac wykonczeniowych,
— pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia
robot z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
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6.2. Kontrola jako $ci betonéw

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robo6t objetych niniejszym dziatem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w 0Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m®dla kubatury fundamentéw,
- 1 m?dla $cian,
- 1 m?dla plyty posadzki i podktadu betonowego,
- 1 m®dla schodéw.

8.0. Odbidr rob6t

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér
robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru kohcowego.

9.0. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozyciji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkciji,

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— wykonanie i rozbiorka deskowan,

— dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i
wszystkimi pracami dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacjg fundamentow,
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— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedgcych
wlasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.

=
o
o

. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

10 PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
11.PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

CoNooOrWNE

ST-04.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nastepujacych rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

2.0. Materiaty

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-1 2001

- wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

- masa 3,3-4,0kg
— cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j
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— dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac¢ dla cegty — 10% cegiet badanych

— nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

— wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa.

gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

— wspobiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/km

— odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do —150C i domrazania —
brak uszkodzen po badaniu - odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta
puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie

2. 3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65 /B-14503

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1::6,1:1:7,1:1,75

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

— przygotowanie zapraw do robét murowanych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie

— zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza niz +50C. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu
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4.0. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0. Wykonanie robot

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

Wymagania ogolne:

mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 ceglty nalepy murowac nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtownych

mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci, w miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig
zazebione koncowe

cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu
cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow

mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu
robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 1. Mury z cegly peinej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalnej nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% caitkowitej liczby cegiet.

a)

jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze. kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru
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b)

potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione
boczne.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegty
liczby szczerb i peknieé¢ odpornosci na uderzenia przetomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia
jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢

jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. 1l0$é robot

okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

rob6t wykonczeniowych

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot zanikajgcych

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia przez budowe

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

ujetych w ST ,Wymagania ogélne”.
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9.0. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena

ObeijJe

o

CoNoOrWNE

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

. Przepisy zwi gzane

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

10 PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
11.BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne
12.PN-66/B-06259 - Beton komaorkowy.

ST-05.00.00 TYNKOWANIE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronnag,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.
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3. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okre slenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje 1 kontroluje poszczegoOlne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgacg wymaganiom normy PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien byc¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.

przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie.

zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w czasie okoto 3 godzin.

do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych
z wypelniaczami mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30°C,
wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na odksztalcenia podioza i obcigzenia
zewnetrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki cementow z
wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gestos¢ nasypowa przy ziarnie 2,5 mm
okoto 1,40 kg/dm?, - przy ziarnie 3,5 mm okoto 1,50 kg/dm®. Stosowana w temperaturze +
5-30°C, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do
gruntowania podtoza pod tynk cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersiji
zywic syntetycznych z wypetiaczami mineralnymi. Stosowana w temperaturze + 5-35°C,
wodoodporna, zwiekszajgca przyczepnosc tynku do podioza.

3.0. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3
3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
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betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4.0. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatow

transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5
5.1. Warunki przyst gpienia do robot

przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OT.

w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch
dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio za
Podiloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
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podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub wypalajgc je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢é zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci
tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki zwykte
kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkébw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6.0. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
witasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robo6t

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
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przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrbwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle sScian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarobw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. llo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8

8.1. Odbidr podto za nalezy przeprowadzi ¢ bezpo srednio przed przyst gpieniem
do robo6t tynkowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i

ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynk6w

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia
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powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- 0 wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
o trwale Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéline”
pkt. 9

9.1. Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,0 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

1. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
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wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

no
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 Tynki, wydanie ITB - 2003 rok.

ST-06.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robo6t. W sktad tych
robét wchodzi: Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem
nowych skrzydet drzwiowych, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z
naprawg osciezy,

Parametry wymagane dla okna:

Sredni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1W/m? K,

wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,

kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujgce

odpowiednig sztywnos¢ w ptaszczyznie okna,

mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

kolor okien biaty

skrzydto okienne; wedtug zatgczonej dokumentacji

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wilasciwe

funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyskaé
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potwierdzenie zgodnos$ci z zatozeniami u Inzyniera.
1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. PCV
Okienne profile PCV.
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okresSlonym w $Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4, Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta
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3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez osobe uprawniong.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) wysokosé szerokos¢. Liczba punktdow zamocowan.

Rozmieszczenie punktdw zamocowan w nadprozu i progu na stojaka do 150 do 150
4 nie mocuje sie po 2

150£200 6 po 2 po 2 powyzej 200 8 po 3 po 2 Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie
po 3 150£200 8 po 1 po 3 powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonacé
kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy diugosci przekatnej
powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
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szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypeini¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1 —1

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa é:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest: — m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.0. Odbidr rob6t
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoélnione w punkcie 5.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych
otworach z wuszczelnieniem 1 ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 - Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw
sztucznych)

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

10 PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
11.PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
12.BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
13.PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

N =
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ST-07.00.00 PODLOGI | POSADZKI

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podtogowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

wykonanie podktadéw betonowych i cementowych

48



wykonanie warstw wyrownawczych cementowych

sprawdzenie istniejgcego podtoza betonowego,

utozenie plytek gres na podktadzie betonowym wraz z cokolikami
montaz paneli podtogowych drewnianych wraz z listwami

2.0. Materiaty

Do wykonania robét posadzkowych wymagane jest posiadanie materiatdw
Wymaganych projektem takich jak:

parkiet jesionowy

wyktadzina dywanowa

listwy przypodtogowe do wykonczenia podtdég drewnianych lub drewnopodobnych

gwozdzie do mocowania lub klej montazowy

klej do ptytek ceramicznych

ptytki podtogowe typu gres

zaprawa fugowa

piasek, zwir, cement i wapno do wykonania podktadu betonowego i cementowego.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg byc¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce okreslone w ustawie o:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.

2016; z pOzniejszymi zmianami),

O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 166,

p0z.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych
ustaw.

3.0. Sprzet

Wg zasad podanych w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

4.0. Transport

Wg zasad podanych w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4

5.0. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze

Warstwa wyroOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
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zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masag
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagalna wytrzymatosc i grubos¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
nizsza niz: 12 MPa na sciskanie,3 MPa na zginanie
podioze na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé¢
wolne od kurzu i wszelkich zanieczyszczen oraz nasycone woda.
podktad betonowy powinien by¢ dzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy izolacyjne,j.
w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 50C.
zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie i powinna miec
konsystencje gestg 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego
ilo$é spoiwa w podktadach cementowych nie powinna przekracza¢ 400 kg/m®
zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po jej wykonaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinien
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.
w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym np.
przez przykrycie folig albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z plytek Plytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow,
gatunkow i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do ukladania ptytek nie nalezy moczy¢
wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni betonowej znacznych jej ubytkow i
innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnaé¢ zaprawg klejacg a uktadanie ptytek
rozpocza¢ po wyschnieciu podtoza Na podkiadzie betonowym uktada sie warstwe zaprawy
klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do
ptytek poprzednich lekko postukujgc miotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku
ptytkach. Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy
ptytkami w celu umozliwienia prawidlowego naniesienia masy fugowej. Giebokos¢
wprowadzenia masy fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ ptytki. W trakcie
wykonywania okfadzin $cian naroza wkleste i wypukie nalezy zabudowaé listwami
Jlizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.
Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej
przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do
fugowania powierzchnie piytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabkg oraz lekko zwilzy¢é same
spoiny (zwiaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy
klejacej lub w przypadku remontéw — w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne
ptytki (np. z marmuru) mogg ulegac przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem okfadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku
spoiny. Mase klejowg i fugowg nalezy mieszac z wodg $cisle wg zalecen producenta.
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6.0. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie jakosci istniejgcego poditoza betonowego:
grubosc
- rownos¢ powierzchni gtownej: max. 2 mm na diugosci taty 2 m w dowolnym
kierunku
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m
klasa betonu min. B 20

Sprawdzenie uzytych materiatow (klasy, jakosci, wymiary)
Sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci stykéw podtuznych i poprzecznych.
- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm
prostolinijnos¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana
szerokosci uskokami Sprawdzenie doktadnosci i starannosci wykonania podtogi na
catej powierzchni.
jednolita barwa, wzér i szlif
prostolinijnos¢ potaczen spawanych i fug.

7.0. Jednostka obmiaru robo6t

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? utozonej podiogi i 1 mb. wykonanego cokolika.

8.0. Odbidr robot

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.
9.0. Podstawa ptatno sci

Placi sie za m? zgodnie z obmiarem robét.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, plytowe i 2z desek
posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/D-94005 - Tarcica podtogowa

PN-71/D-94014 - Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

w N

ST-08.00.00 ROBOTY DEKARSKIE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace
pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot obj etych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:
— montaz konstrukcji dachowej na altanie
— montaz obrobek blacharskich

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robo6t sg
przedstawione w projekcie.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z:

- art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czesé | —Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.0. Materiaty
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm. Do wykonania odtworzenia pokrycia dachu i montazu obrébek blacharskich winny

by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

— papa termozgrzewalna podktadowa
— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
— blacha ocynkowana do obrdbek blacharskich

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje nie-korzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
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tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu
pionowego nalezy uzyé zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych
robot i wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane
w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5<C.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie Pokrycie powinno by¢ tak
wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku
wpustow dachowych lub okapu

Montaz rynien dachowych:

— rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb z blachy ocynkowane;.

— rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm.

— rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm

— spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

— zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢é usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg
wewnetrzny.

— polaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajgce szczelnosé
potaczenia.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne
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sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé
gtbwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta,
zalamania, miejsca styku ze $cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez
wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekOw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i
naprawe po wyschnieciu pokrycia.

kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(ich szczelnosé, jakosé potaczen, sposdéb mocowania do konstrukcji)

kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkdéw, uszczelnieh elementow
skladowych, prawidtowosci mocowania rynhakow)

kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.0. Odbior robot

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i

montazu obrobek blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ | —Roboty ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. Il.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

dziennik budowy,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).

8.0. Obmiar rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

"Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiarowymi sa;:
1 m? potaci dachowej
1 m? obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

9.0. Podstawa ptatno Sci
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Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania ogolne”.

10.0. Przepisy zwi gzane

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Rusztowania

Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

Rozdziat 15-Pokrycia dachowe

PowbdPE

=

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 - Cynk. Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogllnobudowlane (aktualnie obowigzujgce instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materiatéw).

abrwn

o

ST-09.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe,.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztalttem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.
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1.4.2. Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od
chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig
nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i
ciggow pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.0. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wym agania

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogq by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
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spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075(12) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Kraw ezniki, obrze za i scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy uto zonej pod nawierzchni g z betonowej kostki
brukowej

Podbudowa z gruntu naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzenh uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed sScieraniem i
wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15

MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
I uszkodzeniem.
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5.0. Wykonywanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podto ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno
by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekdw),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

— zasypka spoin piaskiem

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikow lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 305 cm, a wymagania dla
materialbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie a uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladow wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej
zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeltnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac¢ kostki dostarczone w tej
samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Ukladanie reczne
zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
roznych wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢é odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikdw. Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczag itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podiuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do
uzytku.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

b) potozenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowa)

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji)

g) szerokosc¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

h) szerokos¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)
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i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.0. Podstawa ptatno Sci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”
pkt. 9.
10.0. Przepisy zwi gzane
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

© N O

ST-10.00.00 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1.0. Wstep:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonhczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych: Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30. Materialy do wykonania tawy powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4.0. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.
5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podlo ze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.
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5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeié je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscicC i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$¢.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— . linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 112 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ (1111 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos$¢.

7.0. Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” — pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza

chodnikowego.

8.0. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9.0. Podstawa ptatno Sci

pkt. 9.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne,;.

10.0 Przepisy zwi gzane

1.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST-11.00.00 OGRODZENIE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

- wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m
- wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

b) przesta

c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkdéw miejscowych. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych
oraz kierowac sie wiedzg techniczng
3.0. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2.Monta z ogrodzenia

Zgodnie z instrukcjg producenta.
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6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i monta  zu prz eset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8.0. Odbidr rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0. Podstawa ptatno Sci

pkt. 9.

10.0.

wnN P

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przepisy zwi gzane

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
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7. PN-M-80006 Zanurzeniowe powitoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
8. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia

ST-12.00.00 PLACE ZABAW

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania, montazu, odbioru i konserwacji oraz kontroli urzadzen zabawowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy jgq
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty ziemne:

- wykopy
— nasypy

Inne roboty

— montaz nawierzchni syntetycznej z granulatu gumowego,
— z kostki brukowej i piasku
— montaz urzadzen zabawowych

1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania techniczne
wyposazenia placu zabaw oraz montaz elementow zabawowych i sprawnosciowych wraz
Z montazem nowych nawierzchni z okresleniem warunkow ich posadowienia zgodnie z
instrukcja montazu producenta oraz zgodnie z projektem rozplanowania urzadzen
zabawowych oraz rodzajoéw nawierzchni w terenie.

1.5 Wymagania dotycz ace bezpiecze nstwa

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dzieci wymagane jest zastosowanie urzgdzen
projektowanych i produkowanych zgodnie z PN-EN 1176-1:2001, co nalezy
udokumentowac certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg wydanym
przez akredytowang jednostke certyfikujgacg wyroby (art.21, ust 1 ustawy o badaniach i
certyfikacji) lub poswiadczeniem producenta o zgodnosci z normg, dla poszczegodlnych
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urzadzen. Projekt zaklada zastosowanie urzgdzenh stalowych wykonanych z elementéw
metalowych ocynkowanych dwustronnie metodg ogniowg Ilub wykonane ze stal
nierdzewnej oraz urzadzen drewnianych z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa dzieci wymagane jest rowniez wykonanie w
strefach bezpieczenstwa poszczegoélnych urzadzen nawierzchni amortyzujgcych upadki
zgodnie z PN-EN 1177:2000.

2.0. Materiaty
2.1. Wyposa zenia i wymagania

Konstrukcja urzgdzen powinna umozliwia¢c swobodny sptyw wody i uniemozliwiaé¢
jej gromadzenie sie.

2.1.1 Odporno s$¢ konstrukcji na zniszczenie

- wymagany certyfikat wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby
lub poswiadczenie producenta zgodnosci z normg dla poszczegolnych urzadzen;

— obliczenia dotyczace odpornosci konstrukcji na zniszczenie, iacznie z jej
stabilnoscig winny by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem A i B PN-EN 1176-
1:2001;

— badania fizyczne winne by¢ wykonane zgodnie z zalgcznikiem C PN-EN 1176-
1:2001;

— badania na zakleszczenia winny by¢ wykonywane zgodnie z zatgcznikiem D PN-EN
1176-1:2001;

2.1.2 Dostepno $¢€ dla dorostych

- urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane w sposéb umozliwiajacy dostep osobom
dorostym pomagajgcym w czasie zabawy.

2.1.3 Zabezpieczenie przed upadkiem
Porecze

Odlegtos¢ poreczy od ptaszczyzny stania nie moze by¢ mniejsza niz 600mmm i nie
wieksza niz 850mm;

Ostony

Urzadzenia trudno dostepne dla dzieci w wieku ztobkowym powinny by¢ wyposazone
w ostony, jezeli ptaszczyzna stania jest wzniesiona od 1000mm do 2000mm ponad
ptaszczyzne zabawy

Wysokos¢ szczytu ostony, mierzona od ptaszczyzny podestu, schodow lub pomostu,
nie powinna by¢ mniejsza niz 600mm i nie wieksza niz 850mm,;

Barierki

Wysokos¢ szczytu barierki, mierzona od ptaszczyzny podestu, schodow lub pochyini
powinna wynosi¢ co najmniej 700mm.
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Konstrukcja szczytu barierki nie moze zachecac¢ do stania lub siadania na niej.
Wypelnienie przestrzeni miedzy szczytem barierki a ptaszczyzng stania nie powinno
zachecac¢ do wspinania sie.

Uchwyty

Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytania mierzone
przez punkt srodkowy przekroju, powinny by¢ nie mniejsze niz 16mm i nie wieksze niz
45mm w dowolnym kierunku;

2.1.4 Zabezpieczenie przed zakleszczeniem
Wymagane badania zgodne z zatgcznikiem D, PN-EN 1176-1:2001;

Drabinki

— rozstaw szczebli lub stopni powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczgacymi
zakleszczenia glowy

— szczeble i stopnie nie powinny sie obracac i powinny by¢ rowno rozmieszczone;

- za drabinka powinna byé zapewniona wolna przestrzen pod katem 90° wzgledem
drabinki, wynoszgca co najmniej 90mm od $rodka szczebla lub stopni

— szczeble powinny by¢ poziome z tolerancjg +3st;

- dla bezpiecznego przejscia z drabinki na podest, pionowe belki drabinki,
pozbawione szczebli lub stopni, powinny by¢ przedituzone pionowo od podestu do
szczytu barierki;

— drabinki powinny mie¢ szczeble i / lub przediuzone stupki zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi chwytu,

— do drabinek prawie pionowych niezbedne jest zastosowanie wymagan dotyczacych
uchwytu do szczebli i chwytu do przedtuzonych stupkéw

Ztacza
— zlgcza powinny by¢ zabezpieczone przed samorzutnym obluzowaniem;
— zilgcza powinny byé zabezpieczone tak, aby nie mogly by¢ rozmontowane bez
uzycia narzedzi
tancuchy
— tancuchy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 818-1:1999
— wymiar oczek tancucha mierzony w dowolnym kierunku nie powinien przekraczaé
8,6mm z wyjatkiem miejsc tgczenia, w ktérych maksymalny otwdr powinien byé
wiekszy niz 12 mm lub mniejszy niz 8,6mm

Fundamenty

Fundament powinien by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja/instrukcjg producenta
dotyczaca warunkéw posadowienia urzgdzenia

Czesci zu zywaj ace sie
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3.0.

czesci ulegajgce zuzyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie
trwatosci urzadzenia np. tozyska powinna dawac sie wymieniac

jakiekolwiek wycieki smaréw nie powinny zanieczyszcza¢ urzadzenia lub ujemnie
wptywac na jego bezpieczne uzytkowanie

Wyko nczenie urz gdzenia

elementy wykonane z drewna powinny by¢é wykonane z drewna nie podatnego na
rozszczepianie, niedopuszczalne sg pekniecia tworzace drzazgi;

wykonczenie powierzchni urzgdzenia z innych materialdw nie powinno pekaé
urzadzenie nie powinno mie¢ wystajacych gwozdzi, koncowek lin stalowych ani
elementow ostro zakonczonych lub z ostrymi krawedziami

szorstkie powierzchnie nie mogq stwarzac ryzyka zranienia

wystajgce czesci gwintowane srub w jakiejkolwiek dostepnej czesci urzadzenia
powinny by¢ trwale zakryte np. nakretkg kotpakowg

nakretki i gtowki nitbw wystajgce mniej niz 8mm powinny by¢ pozbawione
zadzioréw

wszystkie spawy powinny by¢ starannie wygtadzone

w dostepnej czesci urzadzenia nie powinny znajdowac sie zadne twarde czesci o
ostrych krawedziach

Znakowanie

Urzadzenia i materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co

najmniej:

4.0.

nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela
metryczki urzadzenia i roku produkcji

znaku poziomu podstawowego

numeru i daty normy

Metody bada n i sprawdzania

Kontrola winna dotyczy¢ sprawdzania wyposazenia, prawidiowego wykonania

poszczegolnych elementow oraz ich lokalizacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Kontrola polega na ocenie wymagan zawartych w pkt.5-10 najbardziej wtasciwg metoda:
pomiarem, kontrolg przez ogledziny zewnetrzne lub badaniem praktycznym.

5.0.

Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wyposazenia polega na sprawdzeniu czy:

materialy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 4

wyposazenie spetnia wymagania wymienione w pkt. 5-10

wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w instrukcji montazu
wyposazenia
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6.0. Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia mozna dopuscic¢ tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone prze Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

7.0. Przepisy zwi gzane

1.

2.

7.

8.
9. PN-EN 919:1999-Liny wibkienne ogodlnego zastosowania-wyznaczanie niektorych

PN-EN 1176-1:2001- Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2:2001- Wpyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3:2001- Wpyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

. PN-EN 1176-5:2001- Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 4: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6:2001- Wpyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7:2001- Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN  1177:2000-Nawierzchnia placow zabaw amortyzujgcych upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 701:1999-Liny wtokienne ogdlnego zastosowania-ogolna specyfikacja

wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

10.PN-EN 818-1:1999- tancuchy o ogniwach stosowanych przy podnoszeniu

tadunkdéw- ogdélne warunki odbioru.
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