Zatacznik nr 2

Schemat sieci wodociggowej Lebunia - Bukowina

\@90mm - z ujecia wody z hydroforni - 138 m npm

Lebunia - 141,8 m npm, Ppocz=3-4 atm (wg warunkéw technicznych przytaczenia)

Odcinek 1

" Wodociag projektowany L=365 m

A110 mm; L=365 m

dH = 6,7 m H20

1 - Q=10 I/s; hstr1=6,58 m H20 1'- Q=3 1/s; hstr1'=0,76 m H20

| sicciowa pompownia wody proj. - Rz. terenu:148,5 m npm

Odcinek 2

Wodociag projektowany L=795 m
9110 mm; L=795 m

dH = 14,8 m H20

2 - Q=10 I/s; hstr2=14,33 m H20
2'- Q=3 1/s; hstr2'=1,65 m H20

Projektowany wodocigg w110 PE

hydrant (Q=101/s; P=0,2MPa (20mH20) - 163,3 m npm

Bukowina

Odcinek 3

Wodociag istniejacy L=1470 m
290 mm; L=1470 m

dH=4,70 m H20

3 - Q=3 I/s; hstr3=8,0 m H20
Qd=180 m3/dobe

Odcinek 4
Wodociag istniejacy L=900 m
290 mm; L=900 m
4 - Q=3 I/s; hstr4=4,90 m H20

Zbiorniki V=8 m3 (2x4 m3)

skrzyzowanie (Q=31/s; - 168,0 m npm) Bukowina - 168,0 m npm

Bukowina

automatyczne zawory
regulacyjne
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