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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - potaczenie wodociggu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice
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I. ZALACZNIKI

Schemat sieci wodociggowej Lebunia - Bukowina

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczacy odcinka Buko-
wina — Eebunia, pismo znak: PP.7324-050/08 wydany przez Urzad Gminy Cewice dnia 16.04.2008
.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lebunia dotyczacy
dziatek: 125, 126/1, 126/2 obr. Lebunia, pismo znak: PP.7324-051/08 wydany przez Urzad Gminy
Cewice dnia 16.04.2008 r.

Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej — potaczenia wodociagu w Lebuni i
Bukowinie, pismo znak: GK.7037/19/08 wydane przez Urzad Gminy Cewice dnia 16.04.2008 r.
Uzgodnienie projektu budowlanego pismo znak: NT2211/16/2008 wydane przez Urzad Gminy
Cewice dnia 15.04.2008 r.

Opinia znak: ZDW-5/bs/542/722/214/08 wydana przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
dnia 05.05.2008 r.

Opinia nr ZD070/2008 Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydana przez Starostwo
Powiatowe w Leborku dnia 30.06.2008 1.

Uzgodnienie nr LOG./1406/08 wydane przez Jednostkg Wojskowa nr 4653 w Siemirowicach dnia
03.07.2008 r.

Uprawnienia budowlane projektantoéw

Zaswiadczenie o wpisie do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - polaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

L. CZESC GRAFICZNA

& 1.| Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 Rys.nrl
2. | Profil podhuzny sieci wodociagowej — 1 1:100/500 Rys. nr2
. 1:100
3. | Rzut pompowni wody - Instalcompact 1:50 Rys. nr 3
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - polaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci wodociagowej — polaczenia wodociagu w Lebuni i Bukowi-
nie, gmina Cewice.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej — tzw.,,spinki” wodocia-
gu w Lebuni i Bukowinie, gmina Cewice.

Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych uzgodnief do uzyskania pozwolenia na bu-
dowg.

Zakres opracowania obejmuje:

Projekt na budowe sieci wodociagowej od miejsca whaczenia do istniejacej sieci wodocia-
gowej w Lebuni do miejsca wiaczenia do istniejacej sieci wodociagowej w Bukowinie.

Poczatek projektowanej sieci wodociggowej przyjeto w Lebuni na dziatce 126/1 z jednej
strony a koniec w Bukowinie na wysokoéci dziatki 246/1 z drugiej strony. Projekt obejmuje
ulozenie przewodow sieci wodociagowej z rur polietylenowych

W zakresie niniejszego projektu znajduja si¢ rowniez: obliczenia i dobdr sieciowej pom-
powni wody, wystepujacej na trasie projektowanej sieci.

Jako$é wody doprowadzonej do ujecia wody powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym
wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

_  zlecenie Inwestora na wykonanie prac proj ektowych

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczacy od-
cinka Bukowina — Lebunia, pismo znak: PP.7324-050/08 wydany przez Urzad Gminy
Cewice dnia 16.04.2008 .

—  Wypis i wyrys Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lebunia
dotyczacy dziatek: 125, 126/1, 126/2 obr. Lebunia, pismo znak: PP.7324-051/08 wyda-
ny przez Urzad Gminy Cewice dnia 16.04.2008 r.

_ Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej — polaczenia wodociagu W
Lebuni i Bukowinie, pismo znak: GK.7037/19/08 wydane przez Urzad Gminy Cewice
dnia 16.04.2008 1.

- aktualny wtérnik mapy geodezyjnej (arkusz w skali 1:1000)

—  Wypisy z rejestru gruntow

— obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci wo-
dociagowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz.690

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznyc ” wyd.
przez PX.T.8.G.G.iK. W-wa 1994 1.

3. Stan istniejacy

Pomiedzy miejscowosciami Lebunia i Bukowina w chwili obecnej nie ma polaczenia sieci
wodociggowej. W obu migjscowosciach woda ujmowana jest z dwoch niezaleznych ujg<.
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - potaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

Na ujeciu wody w Lebuni znajduja si¢ zasoby wody wystarczajace do zaopatrzenia W wode
do celow bytowo-gospodarczych miejscowosci Lebunia i Bukowina. W przyszio§ci w Buko-
winie przewiduje si¢ wykorzystanie, na istniejacym ujeciu wody, dwoch zbiomikéw retencyj-
nych o pojemnosci V = 4,0m3 kazdy.

4. Pompownia wody

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] przewidziano sieciows pompownig wody W
zbiorniku podziemnym z polimerbetonu o przekroju kotowym o $rednicy ¢ 2,0 m.

— Zestaw hydroforowo — pompowy

Na potrzeby planowanej inwestycji zaprojektowano odrebny zestaw hydroforowo — pompo-
wy oparty na pompach glebinowych typu PW-IC/MP 310/3,0 kW + PB 2,0.

W sktad pompowni wchodza.:

- Pompy glebinowe. Proponowany ukiad wyposazony jest w trzy pompy; uktad 2 + 1, 2
pracujace + 1 rezerwowa. Szafa sterownicza przeznaczona do ustawienia na wolnym
powietrzu na pokrywie pompowni, zawierajaca kompletny osprzet elektryczny i uktad
sterujaco — zabezpieczajacy, zabezpieczenie przed suchobiegiem i sterownikiem mikro-
procesorowym IC 2001 oraz przetwornica.

- Kolektor ssawny i ttoczny DN 80 wykonany z rur ze stali kwasoodpornej

- Armature odcinajaca na ssaniu i ttoczeniu kazdej pompy (zaw6r zwrotny wbudowany
jest w pompg)

- Membranowe zbiorniki ci$nieniowe

- Konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej

- Manometry kontrolne na ssaniu i tloczeniu

- Przetwornik cisnienia

- Drabinka

- Obudowa wykonana z polimerobetonu

Sterowanie pompowni wody:

Sterowanie za pomocg sterownika IC 2001 - sterowanie za pomocg przetwornicy czestotli-
wosci firmy Danfoss przetaczanej czasowo (co 24h) na kolejng pompg — sterowanie tego
rodzaju pozwala niezaleznie od wielkosci rozbiorow na utrzymanie statego cisnienia w
rurociagu ttocznym, oraz ich réwnomierne zuzywanie. Caty uklad sterowania bedzie
umieszczony w 1 szafie sterowniczej.

Producentem zestawu jest Instalcompact Pozna.

Zestaw wyposazony jest w kompletng instalacje sterownicza i zabezpieczajaca pracg pomp.

Doboru zestawu oraz jego oprzyrzqdowania na podstawie obliczer wydajnosci, strat cisnie-
nia, wg zatqczonych rysunkéw projekty, wykonano w firmie INSTALCOMPACT Poznan.

5. Projektowana sie¢ wodociggowa - opis rozwiazan projektowych

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia sieci wzdhuz rozpoznanej osi
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawg-
dziowych. W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - polaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda pompowang Z wykopu lub z opadow at-
mosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg o najmniej nastepujace warunki:

- g6me krawgdzie bali przysciennych umocnienia powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- w przypadku wystgpowania wody gruntowej wykonaé nalezy ciag odprowadzajacy wodg
na bezpieczna odleglos¢, np. za pomoca przenosnej pompy spalinowej.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku wykonywania wykopu w drodze wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

Dia potrzeb budowy przewodéw wodociagowych z rur z polietylenu PE stosowane sa wy-
kopy ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Metody wykonania wykop6éw (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gle-
bokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykonac przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie ustalone byty odcinki robocze.

Minimalna szeroko$¢ wykopu przy budowie nowe;j sieci wodociagowej w $wietle obudowy
lub konstrukeji zabezpieczajacej $ciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy prze-
wodu i powinna wynosié¢ co najmniej 0,80 m dla érednicy 150 mm — zaleca si¢ wykona¢ wykop
o szerokosci 1,0 m. Odleglosé pomiedzy obudowa wykopu a $cianka rury z kazdej strony po-
winna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W ra-
zie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg gl¢bienia wykopu odpowiednio w za-
leznosci od rodzaju gruntu.

Wykopy pod przewody wodociaggowe z rut PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepi-
sami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 .Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze w powiazaniu z PN-86/02480 ,,Grunty budowlane. Po-
dzial, nazwy, symbole i okreslenia”.

W przypadku wystapienia w wykopie w trakcie budowy wéd gruntowych lub opadowych,
wykop nalezy odwodni¢ z dwoch stron 50m zestawem iglofiliréw (rozmieszczenie igiet co
0,5m) do 40 m na dtugosci wykopu.

Wykop nalezy odwadnia¢ w przypadku piaskéw drobnych min 3 dni a w przypadku piask6w
grubych min 5 dni. Po ulozeniu i zasypaniu wykopu ,,na gotowo” igly przekiadamy natych-
miast w nastgpne miejsce.

5.3. Roboty inzynierskie — sie¢ wodociggowa

Nowoprojektowana sie¢ wodociagowa, biegnie od punktu oznaczonego na mapie numerem
W1 na dzialce 126/1 w obrebie Lebunia, jest to wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej
$90mm do punktu W26 na dzialce 246/1 w obrebie Bukowina. Sie¢ wodociagowa utozona be-
dzie wzdluz drogi wojewodzkiej nr 214 Osowo Leborskie-Sierakowice (dziatka 122/1).

Projektowana sieé taczy¢ bedzie pracujace sieci w Lebuni i Bukowinie.
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - potaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

Za wlaczeniem nalezy uktada¢ przewody gtownej sieci magistralnej z rur ci$nieniowych po-
lietylenowych PE100 klasy SDR17 PN10 o $rednicy $1 10%6,6 mm.

W zaleznosci od érednicy, rury wodociagowe polietylenowe laczy si¢ metoda zgrzewania
doczotowego badZ zgrzewania elektrooporowego. Laczenie rur tymi metodami nalezy wyko-
nywa¢ $ci§le zgodnie z "Instrukcja montazowa” Producenta.

Sie¢ wodociagowa nalezy ukladaé na podsypce piaskowej gr.10cm.

Wypoziomowana podsypka, bez kamieni, musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla tury i kielicha. Do wypelnienia wykopu nalezy uzy¢ piasku o mak-
symalnej wielko$ci kamieni do 20 mm.

Przejécia poprzeczne pod rowem na trasie projektowanego wodociagu nalezy wykona¢ me-
toda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z PE 80. Na dzialce nr 112/8 w Bukowinie ulo-
zenie wodociagu mozna alternatywnie wykona¢ metoda bezwykopowa z rur Wavin TS ¢90mm
(Total Security).

Ulozony wodociag nalezy oznakowa¢ tasmgq ostrzegawcza z wkladka metalowa koloru biato
- niebieskiego.

Zastosowana armatura - zasuwy odcinajace, zawory odpowietrzajace powinny by¢ wykona-
ne z zeliwa sferoidalnego, z wulkanizowana powtoka gumowa plyty zamykajacej, zapewniaja-
cq wymagana szczelnosé.

Na sieci i przytaczach zaleca si¢ stosowanie armatury produkowanej przez np. Fabryke Ar-
matury Hawle Spotka z o.0.

Nawierzchnie drog, chodnikéw, trawnikéw na trasie nowoprojektowanej sieci nalezy odtwo-
rzy¢ do stanu pierwotnego.

5.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecia teletechniczna prace nalezy wykony-
waé recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Prace w sasiedztwie kabli energetycznych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi prowa-
dzenia prac w poblizu kabli energetycznych. Przy skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami elek-
troenergetycznymi nalezy zastosowac przepusty dwudzielne AROT ¢110.

5.5. Ochrona p-poz

W celu ochrony p-poz na dlugosci projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac
hydrant p-poz podziemny zeliwny Hawle DUO typu 240 z podwéinym zamknigciem o $rednicy
Dn=80mm. Hydrant nalezy zamontowa¢ na przewodzie wodociagowym z PE o srednicy @90
mm za zasuwa odcinajaca Dn=80mm i poprzez kolano kolierzowe ze stopka (HAWLE NR
290).

Hydrant podziemny przeciwpozarowy HP 80 mm o wydajnosci 10 I/s (ci$nienie na hydran-
cie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa) montowaé nalezy zgodnie z normg PN 97-B-
02863.

5.6. Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu

Po wlozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury piaszczystym gruntem w
celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy wykonaé probe ci$nieniowa.

Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kéw. Probe szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - potaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

Przygotowana do préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢é. Podnies¢ ci-
énienie do wartosci 1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego.

Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci pierwotnej, co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczyc 0,02 MPa.

Na ztaczach poddawanego prébie rurociagu nie moga wystgpowaé przecieki w postaci kro-
pelek wody.

Sie¢ wodociagowa przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeplukaniu czy-
sta woda. Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowang co najmniej 50 mgCly/dm® przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwor §rodka
dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu woda. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd
nalezy przepluka¢ woda wodociagowa.

Wymagania odno$nie szczelnosci ujete sa w PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody ze-
wnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksplo-
atacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczef mechanicznych.

5.7. Kontrola jako$ci robot

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

. zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w za-
kresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02 i Zarzadzenie nr 74 Ministra Przemystu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozy-
tywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa wodociagu.

Odbidr rob6t zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Proby wytrzymatosci i szczelnosci wodociagu przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu, wy-
konaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpie-
czenia przed poruszaniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

6. Obliczenie zapotrzebowania na wodg¢

Na podstawie danych z Urzgdu Gminy w Cewicach obliczono zapotrzebowanie na wodg by-
towo-gospodarcza dla miejscowosci objgtych inwestycja z wykorzystaniem pompowni w okre-
sie perspektywicznym dla miejscowo$ci Bukowina.

Do obliczen zapotrzebowania na wodg do celow bytowo-gospodarczych przyjgto perspek-
tywiczng ilos¢ mieszkancéw w rozpatrywanych miejscowosciach.

STAROSTWO POWIATOWE
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Normy zuzycia wody, na rozpatrywanych terenach, przyjgto na podstawie ustawy Z dnia
07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow — Dz. U.
72006 r. nr 123 poz. 858 z¢& zmianami Dz. U. z 2007 . nr 147 poz. 1033 oraz zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody.

Miejscowost Qr (2007r -wg Qd(2007r - | Qd(2007r - Qérd-per- | Qnmax Qb Qppoz
wydobycia) | wg wydobycia) | wg sprzedazy) | spektywicznie | byt- | byt-
byt.-gosp byt.-gosp. byt.-gosp. byt.-gosp gosp | gosp
tys. m3/rok m3/dobe m3/dobe m3/d m3h | 1s /s J
¥ ebunia 32,94 90,20 58,9 - - - -
Bukowina 38,99 106,80 71,60 164,08 | 10,80 3,00 10,0
Razem 71,93 197,00 130,50 194,50| 10,80 3,00 10,0

Do obliczeh zapotrzebowania wody na cele bytowe przyjmuje si¢ Qnmax = 10,80 m’/, =3,0 Vs

Zapotrzebowanie wody na cele p-poz wynosi Qp.poz = 10,0 1/s i przy zastosowaniu zestawu
hydroforowo — pompowego na odcinku projektowanej sieci w 110 zostanie zapewnione.

7adziatanie hydrantéw p-poZ. W Bukowinie przy zasilaniu wodociagu z ujecia W Iebuni nie
jest mozliwe z uwagi na straty ciénienia na dtugosci przewodu.

Z tego powodu nalezy rozpatrywac dla Bukowiny alternatywne rozwigzanie zapewnienia
dostawy wody do celow przeciwpoiarowych.

7. Uwagi koncowe

_ Niezaleznie od danych projektanta wykonawcg obowiazuja , Warunki Techniczne Wykona-
nia i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” - tom 1i II oraz ustawa ,,Prawo Budowla-
ne”.

- Wszelkie odstgpstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem w drodze nadzoru autorskiego.

— W rejonie kolizji sieci i przylaczy z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wyko-
nywaé bezwzglednie recznie Z zachowaniem szczegoinej 0stroznosci oraz w uzgodnieniu z
innymi uzytkownikami uzbrojenia - Rejonem Energetycznym, Telekomunikacja itd.

—~ Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadac dopuszczenia i certyfikaty.

— Dopuszcza sig zastosowanie materialow innych producentéw niz zaprojektowane W niniej-
szym opracowaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

- Po zakonczeniu budowy skompletowaé dokumenty odbiorowe, a w szczegdinosci:

—  o$wiadczenie kierownika robdot;
— atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie materialdow i urzadzen zastoso-
wanych w trakcie budowy.

— Przed przystapieniem do budowy sieci wodociagowej wykonawca powinien:

—  sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
— wyznaczyé w terenie miejsce skladowania materiatow oraz drogi dowozu do strefy
montazowej

STAROSTWO POWIATOWE
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8. Wspélrzedne geodezyjne:

Budowa sieci wodociagowe) — polaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

3553604.85

3553709.09

6094309 66
m_" 609423 1.44
m _' 609417844

094152.22

3553900.96

3553903.33
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - potaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — POLACZENIE WODOCIAGU
w LEBUNI 1 BUKOWINIE, GM. CEWICE

},EBUNIA — BUKOWINA, GM. CEWICE
OBREB LEBUNIA: DZ. 126/1, 126/2, 173/56, 174, 175/8
OBREB BUKOWINA: DZ. 112/3, 112/7, 112/8, 112/11, 112/12, 246/1

GMINA CEWICE
UL. W. WITOSA 16
84-312 CEWICE

Projektowala: mgr inz. Matgorzata Bielun
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 93/8z/99
Sprawdzila: mgr inz. Dorota Stasik
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 32/97

Stargard Szczeciniski ¢ Lipiec 2008 r. STAROSTWO POWIATOWE
w LEBORKU
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P.B.: Budowa sieci wodociagowej - polaczenie wodociagu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice

9.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegblnych obiektow

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa sieci wodociagowej w migjsco-
wosciach Lebunia i Bukowina w gminie Cewice.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
- Wykonanie wykopow liniowych o szerokosci 1 m, glebokosci ca 1,50-1,70 m
- Umocnienie wykopow
- Wlaczenie do rurociagu miejskiego
- Ulozenie podsypki piaskowej
- Ulozenie przewodu wodociagowego 0 dtugosci ca 1 200 m.
- Wykonanie obsypki
- Zasypanie wykopow
. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2 Wykaz istniejacych obiektow

~ W miejscowosciach Lebunia i Bukowina potozona jest sie¢ telekomunikacyjna, energetycz-

na i sie¢ kanalizacji sanitarnej.
9.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci ca 1,6 m.
9.4 Przewidywane zagroZenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

- Prowadzenie wykopow liniowych stwarzajace ryzyko zasypania ludzi.

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw pre-
fabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

- Mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym

9.5 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robét

- Przypomnienie o zasadach pracy W wykopach o $cianach pionowych.
- Przypomnieni¢ o konieczno$ci stosowania wymaganych zabezpieczen.

9.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

- Wykonywanie robé6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektro-
energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

- Bezpieczna odlegios¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

STAROSTWO POWIATOWE 12
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- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawezych powinno odbywac¢ sig rgcznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia 0s6b niezatrudnio-
nych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawié¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Porecze balustrad powinna znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

_  Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bez-
pieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnig-
cie do wykopu. _

- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robt mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 miw odlegtosci 1 m od krawgdzi wykopu.

9,7 Uwagi koficowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w

szczegoOlnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U.z2003 r.nr 47,
poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U.z 1999 .
nr 80, poz. 912.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. z
1996 r. nr 62, poz. 288.

10.0$wiadczenie projektanta

O$wiadczamy, ze projekt budowlany: _Budowa sieci wodociagowej — potaczenie wodociagu
w Eebuni i Bukowinie, gm. Cewice” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane —
tekst jedn. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6Zn. zmianami).

Projektowata: mgr inz. Malgorzata Bielun
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr $3/52/99
Sprawdzita: mgr inz. Dorota Stasik
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 32/97
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