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1. Wstep
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknej (OST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru sieci wodagowej w £ebuni i Bukowinie, gmina Cewice.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpujaca podstaw opracowania szcze-
gotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowardjoj dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy wojewodzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaakjskich i gminnych.

1.3.Zakres robot objetych OST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja technicznajoiuge wszystkie czynni@i umazliwia-
jace i majce na celu wykonanie sieci wodggowej — podczenia wodocigu W miejsScowo-
sciach tebunia i Bukowina w gminie Cewice wraz z bwad sieciowej pompowni wody —
monta zestawu hydroforowego, w zakresie zgodnym z rgaom.

Zakres stosowania dotyczy wykonania linii wodgawych zaréwno w gruntach nienawod-
nionych jak i nawodnionych, érodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiedraai
bezpieczeniu elementow betonowych i stalowych).

W zakres rob6t wchodz

- podhczenie st do istniejcej sieci wodocigowej z jednej strony w Lebuni a z drugiej

strony w Bukowinie

- monta zbiornika polimerbetonowego — sieciowej pompowniy

- monta zestawu hydroforowego

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- budowa sieci wodoagowej, przejcia pod drog gminm

- przepcia pod rowem

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi@rkkmocnienia,

- wykonanie podiga piaskowego,

- ulozenie i monta rur wodocagowych,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie préb szczeldo,

- zasypanie wykopow,

- roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie ne&chni do stanu pierwotnego

- kontrola jakdci robot,

- odbior robat,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
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1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoaigowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wo-
dy odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - ruragednicy wekszej od przewodu wodagjowego staaca do prze-
noszenia obaren zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegiaé poza przeszkad
terenows (korpus drogowy, tory kolejowe, rzeka, kolizjanmym uzbrojeniem) ewentualnych
przeciekdw wody.

1.4.3.Studzienka - komora wodagjowa - obiekt na przewodzie wodggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury lub naakach rury ochronnej.

1.4.4.Rurka sygnalizacyjna - przewod pacitony do jednego Kaa rury ochronnej shacy do
zasygnalizowania nieszczekod przewodu wodoggowego.

1.4.5.0budowa tunelowa - obiekt stanawsy obudowve przetazow przewodu lub kilku przewo-
dow wodocagowych magistralnych pozwalgy na monta oraz obstug rurocagow i ele-
mentow wyposzenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujaca polsky normy

PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanynOST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

— wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektow i uradzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludée i przemystu w woe,

— wodochg grupowy - wodoeig zasilagcy w wod: co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jeda jednostk osadnicz i co najmniej jeden zakiad produkcyjny niedey w
granicach tej jednostki osadniczej,

— siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza bu-
dynkiem odbiorcéw, zaopatugy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodoeigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodoggowy do-
prowadzajcy wock od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodoaigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy wock od
przewodu magistralnego do przgty domowych i innych punktéw czerpalnych,

— przylacze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzematzacy
sie¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

— przewod wodoaigowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodagowy bez odgatzien,
przeznaczony wykznie do transportu wody na @duodlegita¢ i taczacy zrodio wody ze
zbiornikiem pocztkowym lub magistral wodochgowa,

— kompensator na sieci - udzenie zabezpieczgie przewod przed powstaniem nadmiernych
napezen osiowych.

Do wykonania sieci wodogjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury ciénieniowe z polietylenu PE100 zgodne z wymaganiaoniny PN-EN 12201 Systemy
przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wétblietylen (PE).

- rury cinieniowe Wavin TS (Total Security) - trojwarstwowara z wewrtrzng i ze-
wnetrzng warstwy ochronm z tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warsttvodkows z
PE100
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1.4.7. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakiach wykonania oraz zgod®®z rysunkami
I poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania

Ogélne wymagania dotygze materiatdw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagargal-
ne”.

Wykonawca powinien powiadokilnspektora Nadzoru o proponowanyatdodtach otrzy-
mania materiatdw przed rozpactem ich dostawy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny @ywyposaone w takie dokumenty nigczenie lityniera.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:
— rury ciénieniowe z polietylenu twardego PE 100 — SDR17 BNvkzakresigrednic:
de110mm, de90 mm,

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naly wykona z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych atme-
nicznie i odpornych na dziatanie czynnikdw agresyeim
Powierzchnigcianek powinny b§ od wewrntrz i zewratrz odpowiednio zaizolowane.

2.4. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalestosowa:
— rury ciénieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/638B5f46] i BN-74/6366-03

Zakaonczenie rury ochronnej w zateosci od kategorii drogi nalgy wykona za pomog stu-
dzienek - komor wodoagowych lub specjalnych uszczelfie

2.5. Studzienki wodocagowe
Studzienki wodocigowe nie wys{puja

2.6. Komory wodocihgowe
Komory wodocagowe nie wysipuja
2.7. Obudowa tunelowa

Obudowy nie wysipuja
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2.8. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B-45 powinien¢bygodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.

2.10. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod pompowgirurocagi moze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty mate-
riat na podsypk powinien odpowiada wymaganiom norm: PN/B-01100:1987; PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.11. Armatura odcinajgca

Jako armatuyodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

— zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudeviub bez obudowy) wg PN-83/M-
74003,

— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgpwb bez obudowy) wg PN-83/M-
74024.

2.12. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— nasuwkizeliwne odpowiadajce wymaganiom normy PN-84/H-74101,
— kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne wg PN-89/M-74301.

2.13. Hydranty podziemne

Nalezy stosowd hydranty podziemne grednicy nominalnej 80 mm odpowiade¢ wyma-
ganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04]43

2.14. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:
— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego kIB40 odpowiadaijce wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 pod hydrantgqa; zasuwy odcinage.

2.15. Sktadowanie materiatéw

2.15.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéip w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opaddmosferycznymi oraz spet-
nienie warunkéw bhp.

Ponadto:
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a) rury z tworzyw sztucznych (PE) nalesktadowa& w taki sposob, aby stykatyesbne z pod-
lozem na catej swej dlugoi. Mozna je skladowé&na g:sto utazonych podktadach. Wyso-
kos¢ sterty rur nie powinna przekraczaur PE 1,5 m. Skladowane rury nie powinny ioa-
razone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C,

b) rury stalowe mena przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury érednicach poriej 30mm
tylko w wiagzkach,

c) rury zeliwne izelbetowe powinny byutozone w stosach na przemian kielichami lub kotnie-
rzami. Warstwy rur nalgy przedziel¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny
by¢ grubsze od wystagych czsci.

2.15.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatorgranty)

Armatura zgodnie z nosmPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszcze-
niach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznyoaynnikami powodujcymi koro-

ZJQ.

2.15.3. Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sub-
stancji dziatajcych korodujco. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas.

2.15.4. Kregi

Kregi nalezy skladowa& na placach lub gruncie nieutwardzonym wyrownanysdwodnio-
nym pod warunkiemze nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ak sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skladowanie powinno uuiovi ¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyro-
bow lub pojedynczych kgow.

2.15.5. Bloki oporwe

Sktadowisko prefabrykatow blokoéw oporowych ngldokalizowa jak najbliej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nadg ustawigd w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu imo
na sktadowaw pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lskatdki.

2.15.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éyzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
wodochgu.

Podtaze sktadowiska powinno kbyrdwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wvania i poboru.

2.15.7. Cement

Cement powinien kyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoaja sie silo-
sy w ilosci zapewniajcej cagtose robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych. Skifa-
dowany cement musi bypezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezmby¢ dtuzszy niz 3 miessce.
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2.16. Zestaw hydroforowy

Wymagania dotycce wykonania zestawow hydroforowychrastpujace:

Wytyczne techniczne:

parametry techniczne, rozyzanie konstrukcyjne, materialowe i budowa zestayu h
droforowego powinny hyzgodne z projektem technicznym,

wszelkie odsgpstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponoigaimnych ng
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatutp.) musz by¢ poprzedzone
obliczeniami wraz ze szczegdétowymi rysunkami technymi uzgodnionymi przez
projektanta w formie pisemnej i cigzonymi do oferty przetargowej,

w przypadku proponowania innych réwnowgch elementow zestawu hydroforowego
niz wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawgayska wczéniejsz pi-
semmn, akceptagj od projektanta w oparciu 0 zestawienie z wykazéementow za-
miennych (poda typ i producenta dla wszystkich zamiennych eledentzahczy¢
wymagane atestygwiadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgqurojektanta naley
dolaczy¢ do oferty przetargowej,

zestaw hydroforowy naky wykona jako kompletne, w petni zautomatyzowane, zagre-
gowane urzdzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcjnhak produkcyjnej,

2.16.1Wymagane rozwpzania konstrukcyjne:

wszystkie spoiny naky wykona w technologii wiaciwej dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy wyciu glowicy zamknitej do spawania orbitalnego w ostonie argo-
nowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spaumyny byt nazyczenie udoku-
mentowane wydrukiem parametrow spawania,

kolektory z kr@&cami przyhczeniowymi, kotnierze wywijane, — nalewykona ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgania kolektorow naley wykona meto-
da ksztaltowania szyjek,

armatura zwrotna — nalg zastosowéazawory zwrotne,

armatura odcinaga- zawory kulowe, a dla pomp o prayu wikszym nz DN 50
przepustnice,

na kolektorach naky zamontowa kotnierze line w wykonaniu na émnienie nominal-
ne PN10 umgiwiajace tatwy monta instalacji przyaczeniowej z obu stron kolektora,
na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodppl.4301 wg PE-EN 10088-1,
nalezy zamontowa zbiorniki przeponowe o pojemém 25 dm3 w odpowiedniej ik
stosownie do wydajr$ai uktadu hydroforowego,

kolektor ttoczny wykonany ze stali kwasoodporne}3D1 wg PE-EN 10088-1, powi-
nien by zamontowany powej kolektora ssawnego,

w zestawie naley przewidzi€ dodatkowe zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym
celu kolektor ssawny i szafsterownicz nalery przystosowa do zamontowania sond
obecndgci wody, (na kolektorze powinno byprzylacze do COW),

predkosé przeptywu medium w kolektorze ssawnym powinna ©yi,0 m/s

konstrukcg wsporca zestawu hydroforowego nalewykona ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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2.16.2. Szafa sterownicza:

— obudowe naleey wykona z metalu, malowanproszkowo w kolorze RAL7040, powin-
na posiadastopier ochrony nie mniejszy ailP 54,
— powinna posiadaznak CE,
— wymagane wypog&nie rozdzielni sterage;:
- sterownik mikroprocesorowy wspotpragay z przetwornig czestotliwosci ,
- przehczana przetwornica egtotliwosci firmy Danfoss z wbudowanym filtrem RFI
klasy 1B,
- odrcbne moduty sterownika i klawiatury,
- aparatura zabezpieczap-taczeniows: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwar-
ciowe i termiczne),
- rozfacznik gtéwny,
- kontrola faz zasilania: spadek napa, asymetria, kolejr$o faz,
- kontrola cénienia: przetwornik gnienia,
- sygnalizacja zasilania, pracy pomp,
- reczne zagczanie pomp — przyciski pédietlane,
- czujnik cknienia zamontowany do rozdzielni za poma&czy o stopniu ochrony IP
68, umaliwiajacych fatwg wymiarg,

2.16.3. Sterownik mikroprocesorowy:

— sterownik, powinien posiadanazliwos¢ pracy z przetwornigczestotliwosci,

— sterownik, powinien posiadanazliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego,

— sterownik naley wyposayc¢ w zlacze RS 485 i 232 oraz dodatkowe §&& pomiarowe
pozwalajce na podiczenie ranych uradzen pomiarowych, takich jak émieniomierze,
przeptywomierze i czujniki temperatury,

— sterownik umaliwia¢ sterowanie pracpomp z zachowaniem odpowiedniej kolejcio
zahczania i wyhczania pomp (przetzanie pomp po kalym cyklu pracy),

— sterownik powinien unienmiwia¢ jednoczesne zadzanie wgcej niz jednej pompy,
przesuwajc w czasie rozruchy poszczegolnych pomp,

— sterownik powinien blokowamazliwos¢ natychmiastowego wezenia / wyaczenia
pompy po wyiczeniu / whczeniu poprzedniej, poprzez co unietwia pulsacyjm
prac w przypadku gwattownych zmian poboru wody,

— sterownik powinien pozwatana ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracygh
jednoczénie,

— sterownik powinien zabezpieczaestaw przed suchobiegiem, wo#apc kolejno po-
szczegoblne pompy zestawu przy spadknienia na ssaniu pordj wartgci zadanej
(dla zestawdw z bezpednim podiczeniem do wodoggu) lub w przypadku, gdy po-
ziom wody w zbiorniku obiy sie ponizej wartgci zadanej,

— sterownik powinien posiadaabezpieczenie i wytzat pompy w przypadku przekro-
czenia dopuszczalnegaeienia w kolektorze ttocznym,

— sterownik powinien umdiwi ¢ wtaczanie pomp pomocniczych w przypadku, gdynio
ca cknien w kolektorze ttocznym i ssawnym przekracza ich syakalm wysoka¢
podnoszenia,
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— sterownik powinien umdiwiaé¢ na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zapro-
gramowanego czasu,

— sterownik powinien umdiwiac¢ przehczanie pomp, w czasie matych poborow wody
zapewniaic ich optymalne wykorzystanie,

— sterownik powinien umdiwia¢ dopasowanie uktadu do charakterystyki ruggui
ttocznego w zalenosci od liczby whczonych pomp poprzez dyskretne zmiarinia-
nia,

— sterownik powinien umdiwia¢ dopasowanie uktadu charakterystyki ruagci , w
przypadku dodatkowego wypasamia uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez
uzaleznienie cénienia na wyjciu z pompowni od przeptywu,

— sterownik powinien umdiwia¢ wspotprae z modemem radiowym, co pozwala na
przesyfanie sygnatéw dragadiows,

— sterownik powinien umdiwia¢ wspotprae z modemem GSM, co pozwala na przesy-
lanie sygnatow przez si&komorkows - wysytanie wiadomexi poprzez modem GSM
przy zestawie do modemu GSM przy komputerze lubytayse wiadoméci SMS,

— sterownik powinien umdiwia¢ wspotprae poprzez siételekomunikaciji z wykorzy-
staniem modemu TP. S.A.

— sterownik powinien umdiwiaé¢ wspotprae z komputerem za poma@olaczenia ka-
blowego poprzeztze szeregowe w standardzie RS 485 i 232

— sterownik powinien umdiwiac rejestrag} zuzycia energii elektrycznej,

— sterownik powinien umdiwia¢ automatycza zmiarg parametrOw pracy zestawu w za-
danych przedziatach czasowych,

— sterownik, powinien posiadanazliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (swyietlacz na
drzwiach szafy): énienia ssania, ttoczenia, obrotyksiotliwos¢ silnika z przetworni-
Ca,

— sterownik naley wykona w stopniu ochrony IP 54,

— powinien posiadaznak CE,

2.16.4. Serwis:

— o0golnopolska wyspecjalizowana &iserwisowa,

— wymagany oddziat serwisowy w Warszawie,

— maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w czageprzekraczagym 4 h,

— mazliwos¢ zlecenia statych konserwacji zestawu hydroforowsgikresie pogwaran-
Cyjnym,

2.16.5. Wymagania ogolne:

— wszystkie opisy na ugglzeniu naley wykona& w jezyku polskim,

— wszystkie komunikaty wswietlane przez sterownik powinny bw jezyku polskim,

— urzadzenie powinno posiadalokumentagj techniczno-ruchowDTR w jezyku pol-
skim, ktéra zawiera:

a) instrukcg montau i eksploatacji w tym sposob pgsbwania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz cgsci zamiennych,

b) instrukcg obstugi i konfiguracji sterownika,

c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d) rysunek ztaeniowy,

e) rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach stafpwniczej,
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f)

karte identyfikacyjra zestawu,

g) kart gwarancyja,
h) dokumentagj zbiornikdw przeponowych,

).
)
K)
)

protokot z badania zestawu hydroforowego,

rzeczywisi charakterysty& hydrauliczia Q-H urzdzenia,

deklaracg zgodndci,

dokumentacje zbiornikdw przeponowych utineiajaca ich rejestrag przez Urad Do-
zoru Technicznego,

urzadzenie powinno prz& proby szczelngi i cisnieniowa na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z bagda

urzadzenie powinno hyproduktem polskim,

urzadzenie powinno posiadagodndc¢ z dyrektyws 89/392/EEC — maszyny,
rozdzielnia steraca powinna b§ zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC — wyposanie elektryczne do stosowania w cgkoaeym zakresie nagt,
- 89/336/EEC - zgodnré elektromagnetyczna,

2.16.6. Obudowa pompowni wody polimerobeton:

wykonana z polimerobetonu o parametrach technid¢znyc

- wytrzymatai¢ nasciskanie 90-120 N/mmz2,

- wytrzymaitai¢ na zginanie 18-20 N/mmz2,

- odporng¢ chemiczna (pH 1-10),

- gestas¢ 2,3 g/cm3.

posiada aprobatechniczi lub znak CE ,

dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzayw zadnym jego miejscu piasek
| zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

otwory pod rurocigi i przegcia kablowe g wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia iovos¢ swobodnego monia pomp oraz wypogania
wewrketrznego pompowni

2.16.7. Wymagane dokumenty, ktore naléy zalaczy¢ do oferty:

Atest higieniczny na caty zestaw hydroforowy wydangez Pastwowy Zaktad Higie-
ny w Warszawie na wniosek oferenta.

Aprobata Techniczna wydana przez Centraléso@ek Badawczo — Rozwojowy Tech-
niki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

Rysunki techniczne zestawow hydroforowych z podardieednic kolektorow.

Certyfikat jakdci ISO 9001, 1SO 14001.

Przyktadowy protokot z badania technicznego zestaydioforowego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjacy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wykaczeniowych:

— pite motorows tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osmosci do 10 ton,

— koparlke podsibierm 0,25 ni do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasiennicows do 100 KM,

— pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

— agregat mdotwaorczy przewany 10 kV,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny spex do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni r@siacy
sprzt montaowy:
— niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,
- taéma miernicza,
— urzadzenie do wykonywania pgizen wciskowych,
— komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,
— podbijaki drewniane do rur,
— samochod dostawczy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochdd beczkowoz 4 t,
— beczkowdz cigniony 4000 dr
— przyczep dtuzycows do 10 t,
- zurawie samochodowe do 4t,0od 5do 6t, od 7 dp 10
— wciagarke reczm od 3 do 51,
- weciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5,
— wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
— spawark elektryczm wirujaca 300 A,
— zespot padotworczy trojfazowy przewamy 20 KVA,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 Ym
— pojemnik do betonu do 0,75 dm
— gigtarke do petow mechaniczna,
— nozyce do pgtdw mechaniczne elektryczne.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow milgajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie.



D-01.03.05 Budowa sieci wodoggjowej - pokczenie wodoeigu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewicel3
— specyfikacja techniczna

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagél-
ne”.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takighodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzeé i odksztatcé przewa.onych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbérodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie rob6t zgod-
nie z zasadami zawartymi w rysunkach i wskazanibrspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Przewone materialy powinny ldyrozmieszczone rownomiernie

oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w aze$ia pojazdu.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w pot@aeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezzone przed prze-
suwaniem si przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stlse z ostrymi przedmiotami, magymi spowo-
dowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewzenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o ta-
dowaniu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w konkaji wewretrznej (zahcznik nr
10 DKP) oraz tadow@ado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegoOl ostraznos¢ nalezy za-
chowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko 8C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegobustwy
nalezy przedzield elementami drewnianymi o grudmp wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvaigc krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawi
zujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna lbyzabezpie-
czona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mexzrgmi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wtazow kanatowych, stopni i skrzynelulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ transportowane dowolnynifodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenygzd przemieszczeniem i uszkodze-
niem.

Wiazy typu ceézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i
skrzynki naley taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno utivaiac uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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4.6. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw miee odbywa siec dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, giogy rownomiernym
roztozeniu fadunku wykorzystana byta dmms¢ srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed rmwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie paabgh szczelin (meidzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stamngpkawatki drewna itp.)

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportu, ktore nie
spowodug:
— segregacji skladnikow,
— zmiany skiadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wiasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzcze-
nie mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami.
Wykonawca zapewnirodki transportowe w il&ci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materia-
low, w miak postpu robot.

4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiod@ementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymigimhcymi cement przed wilgogi

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogoélne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji, harmono-
gram i sposob wykonywania rob6t uwaghiajacy wszystkie warunki w jakichdola wykony-
wane roboty zwjzane z budowsieci wodocigowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy sieci stanawrysunki. Przed przyspieniem do robét Wyko-
nawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy jeerenie za pomackotkéw osiowych, kot-
kow swiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dtb reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekae Inzynierowi.
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Nalezy wykona przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyglkmych posadowienia i
przebiegu istnigcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igitkawnikow i porowna
z dokumentagj Projektowa.

W terenie nalgy wyznaczy miejsca skladowania poszczegolnych materiatdw acirapi
dowozu do strefy montawe]. Teren budowy ogrodzii zabezpieczy dla ruchu pieszego i
kotowego za pomeacznakéw drogowych, svietlenia, mostkow przégiowych i przejazdo-
wych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymaimpowan z wykopéw lub z opa-
dow atmosferycznych powinny bgachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace wa-
runki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnabwyprofilowana ze spadkiem urmaviajacym tatwy od-
ptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie koniecznixi wykonany zostanie g odprowadzagcy wodct na bezpiecznodle-
gtos¢.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zfav miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.z# materiaty obudowy nieasfabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunladwmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednichdkow antykoro-
zyjnych lub impregnacyjnych wdaiwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaspgntu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskaza-
ne przez layniera, w odlegtéci zapewniajcej bezpieczne przajie i nie blizej niz 1,0m od
jego kravedzi. Przejcie to powinno b stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokon& przez utaenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, amnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadhgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanigian
wykopu naley prowadz¢ w miar jego gkbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpao-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona& bezpdrednio przed utze-
niem przewodow. Usuetie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodnio-
ny z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podiaea

Rodzaj podtea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.
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W gruntach suchych piaszczystyclirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o-wy
trzymataici powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie awyk
pu, spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podtaze wzmocnione z warstw pospot-
ki lub zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtbpodiaze naley wykona z war-
stwy zwiru lub thucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cmakznie z utgonymi siczkami od-
wadniapcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpdutaze naley wykona zgodnie z
indywidualry dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Irkyniera. Wykonawca dokona
zag:szczenia wykonywanego podedo IS nie mniej i0,95.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1.Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmiozliwo$¢ spuszczenia wody z rura@ei
gow nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepingrodkéw zabezpie-
czapcych podiae i przewod przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni pri@nego terenu byto wlsze ni gle-
bokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,dlanrur osrednicy pontej 1000
mm i 0 0,2 m dla rur érednicy 1000 mm oraz pous;.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési
w strefleohz=0,8m,hn=12mil1l0m
wstreffeohz=1,0m, hn=14mil,2m
wstrefeohz=12m, hn=16mil4m
wstrefeohz=1,4m, hn=18mi1,6 m.

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplm w przypadku, gdy wierzch dia-
wicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édany
budowli powinna b§ zgodna z dokumentag;j

Technologia budowy wodaoggu musi gwarantowautrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
rysunkami. Budow wodochgu naley prowadz¢ od stacji uzdatniania wody.

5.5.2.Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powiniené¢bigk utazony na podteu naturalnym, aby opieratesi
na nim wzdhti catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi.
Na podiazu wzmocnionym przewdd powinien dyitozony zgodnie z dokumentacprojekto-
wa. Rury dostarczone na budewowinny by sprawdzone na szczekdo posiada certyfikaty
I nie powinny mi€ widocznych uszkodze Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by
zabezpieczone przez zadmie tymczasowych zamksdiw postaci zélepek lub korkdw.

Poszczegolne odcinki rur powinnyduynieruchomione przez obsypanie piaskiersrgadku
dtugdsci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Pokczenie rur nakey wykonywa w sposéb nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie doczotowe,
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— przewody powinny b uktadane na gbokasci min. 1,40 m a w miejscach odgaien, kon-
cowek naley zabezpieczyprzewody poprzez wykonanie blokéw oporowych

— rury powinny by uktadane wspotosiowo, a koowki rur wyréwnane i oczyszczoneztu
przed zgrzewaniem,

— miejsce zgrzewania powinno dgdstongte do czasu przeprowadzenia probyigniowej

na szczeln& przewodu

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kdchylenia przekracza wielkodopuszczal-
nej strzatki uggcia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wieféamiany kierunku w pionie lub poziomie na pot
czeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5
do +300C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanienw lanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka
zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow#isitattek

5.5.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdow, tj. o obgieniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na debliczbe pojazdow powyej 2300 na daboraz przez obiekt powin-
ny by¢ wykonane w rurze ochronne.

Konce rury ochronnej powinny Byusytuowane poza korpusem drogowym w odl&mtod
1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istaiemivow odwadniagych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowgwinna s¢ konczy¢ w studzien-
kach lub komorach (w ktérych przewod powiniert lpyzystosowany do demoutgd. Zasuwy
odcinapce powinny znajdow@sie na zewantrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami ruochronm nalezy zakaiczy¢ piericieniami uszczelniagymi i
zaopatrzy w rurke sygnalizacyja srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej za-
konczenie umigci¢ w skrzynce do zasuw.

Piekcienie uszczelniage maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegizyiprze-
wodem a rug ochronm przed dostaniem gido jej wretrza wody lub innych zanieczyszdze
oraz przed wydostaniemesina zewntrz w niekontrolowany sposob wody pochaeckj z
ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4.Studzienki i komory wodoggowe
Studzienki i komory wodoggowe nie wys{puja

5.5.6.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe naley umieszczé przy wszystkich wztach (odgadzieniach), pod zasuwa-
mi i hydrantami.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ 0 grunt niena-
ruszony. W przypadku braku mavosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy
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tylna sciam bloku a gruntem rodzimym z&ldetonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Ksztaltki wodociygowe, armatuy nalezy odizolowa od betonu foli lub tasma

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoagowego powinna kiynie
mniejsza i 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem naie zal& betonem klasy
B7,5 izolupc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonywa dowolra metod,, natomiast potej -
do rzdnej spodu bloku - wykop naie pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgod-
nie z norma BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodogiowego.

5.5.7.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowd:
— poza pasem jezdni
- na przewodach wodagjowych przy wcince do istnigjych przewodow wodoggowych
— na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— na odgajzieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych przeztiownika wodocigow.

5.5.8.Hydranty podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegéd 150 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najusgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodo-
ciagowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.

5.5.9.Elementy montzowe

Elementy te naley stosowa:
— kompensatory dtawnicowe dla momatiezasuw przy studzienkach wodggowych,
nasuwki dla montau zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie atkzlczenia prze-
budowanych odcinkow przewoddw z istagymi.

5.5.11.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowgouszkodzenia ulmnego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodaoaeinej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejPNg53/B-06584 powinna wy-
Nosk:

— dla przewodow z rukeliwnych - 0,5 m,
— dla przewodow z innych rur -0,3m.

Materialem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w olkbie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczony ubijakiemecz-
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B506@0dbijanie nalsy wykona podbi-
jakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakow roetath jak i mechanicznych dopusz-
czalne jestw odlegkei poziomej ca 10 cm od rury.
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Pozostale warstwy gruntu dopuszcza mg:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien dyie mniejszy ri 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudnaici osagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleastpi¢ gorm war-
stwe zasypu wzmocniagnpodbudow drogi.

Zasyp wykopu z zagzczeniem gruntu w oddsie korpusu drogowego zgodnie z wymaga-
niami STD.02.01.01, D.02.03.01. Sprawdzaniecgagzenia co 50,0 m. Konieczna jest stata
kontrola wskanika zagszczenia Is podczas zasypywania ruggj przeprowadzona przez
uprawnion, jednostk geotechniczs

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
— sprawdzenie czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobdt w za-
kresie i z cgstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w naazaniu do podanych na placu

budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy patdin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkéw bezpigésr@a pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie prawidtow&ei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&dnavilgot-
nosci i zgodndci z okr&glonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokd, grubagci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego

z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drena
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— badanie w zakresie zgoditbz dokumentaajtechniczi i warunkami okréonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkamhtecznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadupcych i ich za-
bezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdzidocigowym (w tym: badanie
podiaza, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wertzelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie prz&j rurocagow przezciany, sprawdzenie moria przewodow i
armatury, sprawdzenieganych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzetoprs
wilazowych, otworow montawych i uradzexr wentylacyjnych),

— badanie szczeldoi catego przewodu
Do czasu przeprowadzenia préby szczeénprzewody nie mog by¢ nastonecznione. Na-

petnianie przewodu powinno odbytvaie powoli od najniszego punktu trasy. Temperatura
nie mae przekracza2(®PC. po napetnieniu wagi odpowietrzeniu naley przewod pozostawi
na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabiliaoiv s¢ probnego énienia wody w prze-
wodzie naley przez okres 1 godziny sprawdz@ggo wysokéc¢. Szczelné odcinka i catego
przewodu powinna l#ysprawdzona zgodnie z nogarBN-81/B-10725

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope po-
winno wynosé wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroc#yt
3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalo-
nego na tawach celowniczych kierunku osi przewadyowinny przekracza dla przewo-
dow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatyclemwadow 5 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm, dla mbalych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsbatych przewodow 2cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dlagstatych przewoddow + 2cm i
nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znreejs jego do
zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugn 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dIn

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugadhnednostek:
— studzienki wodogigowe w kompletach,
— obudowy tunelowe: wykopy i zasypki ->rfmetr szécienny), zbrojenie - kg (kilogram), be-
ton - Nt (metr szécienny), izolacja - M(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. Odbiodr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z budowlinii wodociaggowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podi,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie studzienek wodagowych,

- wykonanie komér wodoggowych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie obudowy tunelowej,

— wykonanie izolacji,

— préby szczeln€ri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlkiwiajacym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogoélnego gastrobot.

Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powity mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa szhego PE bez wzegtlu
na sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewoddur stalowych i PCW, w przypadku
utozenia ich w wykopach écianach umocnionych, galla przewodow utonych w wykopach
nieumocnionych z rur PCW okoto 600m, z rur stalolwg&oto 1000 m.

Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wgghmi techniczno-ekonomicznymi.
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8.3. Odbidér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegare
na sprawdzeniu protokotow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyah cz
sciowych),

- badanie szczelgoi studzienki,

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnienkigun 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedn@tmnobowizujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiormméawego nalgy uzna za dokiladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji ize#to¥ci calego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nale-
zy ocent jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okre-
§li¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Podstaw ptatngci jest cena zanetr [m] utozonej sieci wodoeaigowej zgodnie z obmiarem

I ocery wykonanych robot.
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

— dostaw¢ materiatow,

— wykonanie roboét przygotowawczych,

— wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy

— uzgodnienia organizacji robot i nadzarytkownikow,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— odwodnienie wykopu,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— ufozenie przewodOw wraz z mogm armatury i innego wyposania,

— wykonanie zabezpiecagrzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

— wykonanie studzienek (komér) wodaegowych,

— przeprowadzenie proby szczednp

— wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— umocnienie skarp i dna przekraczanej rzeki

— wywOz nadmiaru ziemi

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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— pomiary i badania,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1.

2.

2

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

PN-87/B-01060

PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480

PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

. PN-88/B-06250
. PN-53/B-06584
10.
11.

PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

Stewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w butiotwie. Konstrukcje be-
tonowe izelbetowe. Klasyfikacja i okégeniesrodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w butdiotwie. Konstrukcje be-
tonowe izelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w butiotwie. Konstrukcje be-
tonowe izelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymaga-
nia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwyntsyle i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@egdaie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatow w vpgat.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Wodoagi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

Studzienki wodagobwe.

Cegta petna wypalana z gliny - kaaayjna.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczamssteany na gaico.

Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu. Wymiary.

Ksztattki do rursaieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury @iieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyl¥y-
magania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczyseteany na gaico.

Asfalty przemystowe. Postanowieg@lne i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagaiadania.

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

Ruryeliwne cinieniowe. Wymagania i badania.

Ruryeliwne cénieniowe do peaiczer sztywnych.

Ruryeliwne cinieniowe do peaiczer elastycznyclrubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowangamro ogolnego zastoso-
wania.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

4.

55.
56.

S57.

58.

59.

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
Ochrona przed kokpZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogolne wynm@ggabadania.
Armatura przemystowa. Zasuwy Kliedielichowezeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne.
Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w iratgch wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty matine na éinienie nomi-
nalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensajgapodtawicowe kotnie-
rzowezeliwne na dnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stajotwv uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Végania i badania.
Ochrona przed korpA)Vymagania ogolne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagatgichniczne.
Rury &nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wiokien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchingdwych i kolejowych.
Zwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kametamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty zierdyamagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8971-06.01 Rury bezaoieniowe. Kielichowe rury betonowe:elbetowe ,Wi-

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

pro”.

Prefabrykaty budowlane z betonggKibetonowe ielbetowe.

Wodoggi wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowychze-
liwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosa-
nia.

Wodoggi wiejskie. Szczeln@ przewodow z PCW uktadanych
metod, bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.



D-01.03.05 Budowa sieci wodoggjowej - pokczenie wodoeigu w Lebuni i Bukowinie, gm. Cewice25
— specyfikacja techniczna

10.2. Inne dokumenty

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaeprkorozy konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszal@s2 r.

61Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projekimh w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut Techniki BudowénWarszawa 1984 r.

62 Katalog budownictwa

KB4-4.11.6 (1) przégia rurocagami wodocigowymi pod przeszkodami - typ
P1 do P6 (marzec 1979r.)

KB 4-4.11.5(5) studzienki wodagjowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8-13.7 (1) przdgia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi
I kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

Opracowata: mgr in Matgorzata Biela

upr. w specjalngi instalacyjnej nr 93/Sz/99
Sprawdzita: mgr in. Dorota Stasik

upr. w specjalngi instalacyjnej nr 32/97



