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1. OPIS.

1.0. C2$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.

Audyt energetyczny;

Zlecenie Inwestora

Ogledziny i pomiary w terenie;

Obowiazujace przepisy prawa oraz normy budowlane.

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania niniejszego projektu budovganest rozwizanie techniczne
docieplenia scian zewntrznych, likwidacja déwietlenia z luksferow nad wagiem i
zastpienie ich witrym szklaa, wymiana wejciowych drzwi wewstrznych, wymiana
nawierzchni schodow zewtnznych oraz wylaenie nowej nawierzchni z ptytek gresowych
przed wejciem oraz wewstrz budynku szkoty zlokalizowanej w miejscoéeoSiemirowice.

2.0. Dane o obiekcie termomodernizowanym.

Docieplany obiekt to budynek szkolny o uktadzie $toakcyjnym na module 4,00 i 6,00

m, catkowicie podpiwniczony. Budynek zostat wykopan latach 60-tych w technologii

czesciowo tradycyjnej:

* tawy fundamentoweelbetowe monolityczne;

« Sciany néne wewrtrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej na azmipr
cementowo-wapiennej;

« Sciany ostonowe — murowane z cegly ceramicznej pehae zaprawie cementowo-
wapiennej;

» Stropodaclzelbetowy, monolityczne, nie wentylowany.

* Budynek jest wypos@ny w instalacje wod.-kan., c.o., elektrygzrpiorunochrona,
deszczow. Wentylacja odbywa sigrawitacyjnie.

3.0. Opis technologiczny termorenowacjscian ostonowych budynku.

3.1. Zagadnienia ogoélne.

Przegrody budowlane w budynkach ogrzewanych powispetnig nastpujace

wymagania cieplno — wilgotsdoiowe:

» Powinny zabezpiecZaogrzewane pomieszczenia przed nadnmaieutrat ciepta
(wzgledy ekonomiczne);

* Powinny by tak zaprojektowane, aby wykazywat wystargzajstateczn& cieplr;
wilgo¢ z powietrza nie powinna ulegg&ondensacji ani na powierzchni, ani weiva
przegrody. Przegroda powinna wykazywadpowiedn szczelné¢ aby nie
nastpowato chtodzenie przegrody z powodu infiltracjtadnego powietrza;

* Powinny spetnidodpowiednie wymagania normowe (wspoétczynniki fiaye).



3.2.  Wyniki ogledzin i obliczen cieplno - wilgotngciowych.

Po zapoznaniu siz audytem energetycznym przeprowadzonym dla tdgektu
sporadzonym w kwietniu 2009 przez mgrzinAgnieszk Chattas oraz uzgodnieniami z
inwestorem zaprojektowano dociepledaan ostonowych, styropianem o grgbol5 cm, z
drenaem przeciwwilgociowym, przymocowanym doiany za pomoggwazdzi z tworzywa
sztucznego np. typu LI-CESHMAN @ednicy 10 mm i diugiei 230 mm, z talerzykiem o
srednicy 54 mm z tworzywa sztucznego. Styropian #yalepokry¢ tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym barwionym na siatce zommywa sztucznego, w kolorze
istniejacej elewaciji (np. firmy DRIVIT, SIRIUS, SEWAKO, THRANOVA).

3.3. Opis prac budowlanych.

Roboty dociepleniowe obejmuponizsze czynnfci:
Prace przygotowawcze:
» rozbiorka betonowej opaski wokét budynku.
» odkopanie i przygotowanie do ociepledtzany fundamentowej nagdokas¢ 1m.
* wykonanie gzymsow ngcianach podinych.
* wykonanie i zamontowanie elementow pod obrobkiidaskie n&cianach
szczytowych.
» wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachyostej powlekanej gr. 0.55 mm w
kolorze grafitowym.
Zasadnicze roboty dociepleniowe:
* mocowanie styropianu d&ian przy pomocy zaprawy klejowejaicznikow
mechanicznych.
* wykonanie warstwy zbrojonej.
* monta nowych podokiennikow z blachy aluminiowej (koloaly).
* wykonanie wyprawy zewrzne;.
» wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki brukowepgd cm na podsypce piaskowe;.
» uporadkowanie terenu.
W czasie prac naty czasowo zdemontowanstalacje i inne elementy umiejscowione
nascianach budynku. Po zakczeniu prac nafey je ponownie zamontowa

3.3.1. Monta listwy startowej.

Drenaowa listwe startows nalezy zamocowd& nad poziomem gruntu na wyscko
minimum 300 cm od poziomu terenu. Listwa startowgkanana jest z PCV odpornego na
promieniowanie UV lub ze stali ocynkowanej (np. ECOROCK o szerokwi 103 mm i
dhugcsci 2500 mm produkowanprzez firmg ROCKWOOL) malowanej przed moritm
farba NOBIKRONAL A i B. Listwe nalezy zamocowad idealnie w poziomie przy pomocy
minimum pkciu rozporowych dcznikbw mechanicznych (np. £tC-ECOROCK produkowan
przez firmg ROCKWOOL) na 1mb listwy. Listenalery zamocowé zawsze w pierwszym i
ostatnim otworze. Nieréwioi podiaza mana skorygowé podktadkami dystansowymi. Na
narazach budynku listw nalery przyca¢ pod katem zagi¢ i polaczy¢ zfaczem (np. ZL-
ECOROCK produkowanym przez fitmROCKWOOL). Do hczenia listew startowych
stosujemy po dwa ztza.

3.3.2. Monta plyt termoizolacyjnych.




Przed przysipieniem do montau ptyt styropianowych naky upewnt sig, ze piyty
styropianowe posiadgjna jednej z powierzchni drenha postaci rowkow o wymiarach 8 x
25 mm rozmieszczonych réwnolegle do krotszej kidawv ptyty w odsgpach 100 mm . Do
montau ptyt termoizolacyjnych nahy uzywaé nasgpujacych kcznikdw:

e gwozdzi z tworzywa sztucznego typu LI-CESHMAN o didgp 230 mm
(produkowanych przez firmCESHMAN — ul. Zagibocze 61 34-314 Czaniec — aprobata
techniczna ITB- AT-15-4229/2000 )soednicy 10 mm z talerzykiem @wednicy 54 mm z
tworzywa sztucznego. aczniki naley montowa& zgodnie z zaleceniami mocowania
przez producenta, o rozstawiesvodku sciany pokazanym na rysunkach, oraz 7 sztuk /

mb w strefach brzegowych, z zachowaniem galsbd krawdzi sciany a= 10 cm .

Piyty styropianowe naly uklada& "w cegietie” z przewazaniem na nat@ch budynku,
mocowd& bezpdrednio na powierzchrciany, tak aby zachowaiagtos¢ drenau:
» rozkiad kcznikdw pokazany jest na rysunkachagabnych do niniejszego opracowania;
» taczniki mocowg tak, aby powierzchnia talerzyka zeégbna byta wzgidem
powierzchni ptyt na ok. 1,5 mm .

Styropian nalgy wyprowadzé poza narenik $ciany szczytowej ndciany podiine na
odlegta¢ min 100 cm .

Piyty styropianowe powinny tworzyciagta powtoke termoizolacyja. Wszystkie szpary o
szerokdci wickszej od 1,5 mm naly wypeink materialem termoizolacyjnym, np.
odpowiednio przyeitymi klinami styropianowymi.

W miejscu istnigjcych dylatacji budynku, natg wykona& przerwe dylatacyjr. Przed
mocowaniem ptyt styropianowych wzdtprzerwy dylatacyjnej przyczeppasy siatki, ktére
w nastpnym etapie &da mogty by wywinigte na powierzchriptyt (szeroké¢ wywiniecia
co najmniej 60 mm). Po zamocowaniu ptyt ich backmawedz i fragment powierzchni
pokry¢ warstwa masy spoiwa masy (np. GENESIS -firmy DRYVIT) wyszanego w
stosunku wagowym 1 :1 z cementem portlandzkim leatkéw. Wystajce spod ptyt pasy
siatki zatopt w swiezej masie przy gzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

Po zamocowaniu plyty styropianowe powinny twd@rzyéwm powierzchng, a
ptaszczyzn naley sprawdzé przy wyciu faty o diugéci co najmniej 2,5 m. Wszystkie
nierbwngci _usuraé¢ przy wyciu pacy z papierengciernym. Szlifowé nalezy ruchami
okreznymi, nigdy rownolegle do patzer ptyt. Powstaty przez to pyt doktadnie ugtn

3.3.3. Zatapianie siatki wzmacniagcej.

Na powierzchni elewacji nie nam@nej na uderzenia zaleca svykonanie standardowe;j
warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwgtls wzmacniagcej. W tym celu
nalezy:

* Przygotow@ mas; klejowa w sposob opisany przez konkretnego producenta;

» Postugujc sk paa ze stali nierdzewnej na powierzchni nieca:kgzej od szeroki i
diugdici przycktego pasa siatki natg¢ ciagta warstwe masy grubéci ok. 1,5 mm;

» Siatke wzmacniajca standartow natychmiast przytoy¢ do swiezej masy i zatapiaprzy
uzyciu tej samej pacy ruchami wzdtuvtokien odsrodka ku brzegom. Siatka musidy
doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie Wwydoczny jej kolor. Miejsca z
przeswitujacym kolorem siatki wyroOwnacienky warstwa masy;

» Siatke standardow nalezy uktad& na zaktadk min. 60 mm. Tylko takie ufgenie
gwarantuje poprawne przenoszenie Ragr przez warstw bazove,

* Na naranikach zewntrznych i wewntrznych siatk nalery zaktad@ na kada ze scian
na szerok& 200 mm;

 Tak wykonam warstwe bazow nalezry chront przed zamoczeniem i pozostéawdo
wyschngcia na czas ok. 24 godzin.



Do poziomu trzech metréw nad poziomem terenu, prag#onaniem standardowej
warstwy bazowej, zalecacsizatopt warstwe siatki wzmocnionej (np. PANZER - firmy
DRYVIT). W tym celu naley :

* Przygotow& mas; klejowa w sposob opisany przez konkretnego producenta;

* Postugujc sk paa ze stali nierdzewnej na powierzchni niecakgzej od szerokmi i
diugasci przycktego pasa siatki naggnaé ciagta warstwe masy (np. GENESIS -firmy
DRYVIT) grubasci ok. 2,0 mm;

* Siatke wzmacniagca natychmiast przytoy¢ do swiezej masy i zataptaprzy wyciu tej
samej pacy ruchami wzdtumvtokien odsrodka ku brzegom. Siatka musidgoktadnie
zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt widocpjkolor;

* Ze wzgkdu na grub&t siatki wzmocnionej - nie natg jej uklad& na zakiladk lecz na
styk (take w naranikach);

* Na naranikach zewstrznych i wewgtrznych naley stosowa siatke narazna DRYVIT
CORNR zataom na kada zescian na szerokd 200 mm;

 Tak wykonam warstw siatki wzmocnionej nafgy chront przed zamoczeniem |
pozostawd do wyschngcia na czas okoto 24 godzin;

* Nastpnie zatopt siatke standartow wg powyzszej instrukcji. W przypadku, gdy siatka
PANZER uktadana jest w pasach poziomych - najlepseyzwizaniem jest ukladanie
siatki standartowej w pasach pionowych i odwrotnie.

3.3.4. Ukladanie tynkoéw akrylowych.

Mas; tynkarsk nalery naktadé& przy wyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na
grubas¢ najwigkszych ziaren kruszywa. Wyprawy nie nglenaktadé wewmtrz dylataciji.

Faktug ksztaltowd naswiezo natozonym materiale poprzez zatarcie patastikows.

Aby uzysk& jednolity wzor zacieranie powinno dywvykonane przy gyciu tych samych
ruchéw eki i tych samych nakglzi na catej powierzchrciany.

Gotowa powtoke nalezy chront przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu
catkowitego wyschricia oraz zakaczenia montau uszczelnig i obrébek blacharskich.
Nastpnie pokry ja farba elewacyjm w kolorze istniejcej elewacji. Kolorystyka nie ulegnie
zmianie.

3.3.5. Obrébki blacharskie.

Przygto, ze obrébki blacharskie zostarwykonane z blachy ocynkowanej lub
cynkowo-tytanowej o gruldei 0,55 mm, lub blachy powlekanej.

3.3.6. likwidacja dawietlenia z luksferéw nad wegciem i zastpienie ich witryna

szklang,

Przewiduje si likwidacje sciany z luksferéw szklanych w klatce schodowej (wym
342x514cm) i zagpienie jej w dolnej agci nowymi luksferami o wym 30x30cm (10 sztuk)
ktore lpda stanowt doswietlenie korytarza w przyziemiu. Na luksferachaaglwykona na
poziomie spocznika schodow klatki schodowej 25zrstvg mury z cegty petnej gr. 25cm
ocieplory warstwy 15cm styropianu. Powgj przewiduje si witryne szklam nie otwieram o
profilach PCV i wspétczynniku minimalnym Uo=1,10 mjarach 300x498cm z podziatem
2X6 pol.

3.3.7. wymiana wed§ciowych drzwi wewnretrznych

Przewiduje si wymiarg wewretrznych drzwi wejciowych o wymiarach 340x210cm z
dwoma bocznymi riavietlami nie otwieranymi oraz dwoma skrzydtami ssesci 100cm




kazde otwieranymi na zevatrz. Przeszklenia natg zaopatrzy w piaskowane pasy
uwidaczniagce przeszklenie. Profile stolarki aluminiowe.

3.3.8. wymiana nawierzchni schodow zewtrznych

Przewiduje si wytozenie w dwdch lokalizacjach schodow zetvanych ptytkami gresowymi
mrozoodpornymi o powierzchniach 6,36, 1nf.

3.3.9. wytagenie nowej hawierzchni z ptytek gresowych przed w@&tiem oraz wewrntrz

budynku
Przewiduje si utozenie nowej nawierzchni podestu przedidsgm z gresu mrozoodpornego
o powierzchni 3,3m2 oraz wewtnz za wejciem o powierzchni 20,0m

4.0. Wytyczne BHP do rob6t budowlanych.

Podczas prac budowlanych mas®c bezwzgédnie przestrzegane przepisy BHP przy
robotach budowlano — momtawvych. Wszystkie materialy i nadzia wyte do realizacji
musz posiada certyfikaty BHP,swiadectwa zgodnii z PN lub aprobaty techniczne oraz
brarzowe. Wszystkie prace nalewykonywa w obecnéci osoby do tego uprawnionej.

Po ustawieniu rusztowania, ale przed prgygniem do robét termomodernizacyjnych rgle
zgtosit odbidr rusztowania inspektorowi nadzoru . Przy @&aeniu i rozbiorce rusztowa
nalezy wyznaczy | zabezpiecz§ strek niebezpieczm Za prawidiowe | zgodne z
obowigzujacymi przepisami i instrukcjami ustawienie rusztoveaoraz wykonywanie na nim
prac wysokeéciowych odpowiada kierownik robét. Codziennie ngl@oddawa przeghdom
rusztowania przez przeszkotpbrygad uzytkujaca je. Miejsce prowadzonych prac naje
zabezpiecz§, wyraznie oznakowai rozwina¢ specjalma siatke chronica przechodniéow przed
spadajcymi z gory przedmiotami.



