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CZESC OGOLNA - ST
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwwmagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z przebudaywkompleksu sportowego, dociepleniem budynku szkoty
zagospodarowaniem terenu posescji oraz ogrodzeeiemu, utwardzeniem placu, rpat
architektug i budowa chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumenzietargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot zgodnie z ustaywo zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1 .3. Zakres robo6t olptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegOtonvy

specyfikacjami technicznymi(SST)

- B.01.00 przebudowa boisk

- B.02.00 zagospodarowanie terenu

- B.03.00 docieplenie budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catasé techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku - naly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pom@czegroéd budowlanych oraz posiada fundamentyi

dach.

1.4.3tymczasowym obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukbiorki, a take obiekt budowlany nie

pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumahg uradzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4budowie - nalgy przez to rozumi& wykonanie obiektu budowlanego w okianym

miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.4.5robotach budowlanych - nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na

przebudowie, montal, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.6remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych poleggajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej

konserwacji.

1.4.7terenie budowy - nahly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty

budowlane wraz z przestrzemajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.8.certyfikacie zgodrti - naley przez to rozumie dokument wydany przez notyfikowan

jednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrGb i proces jego wytwarzania ggodne ze

zharmonizowa# specyfikacy techniczn.

1.4.9deklaracji zgodnéci - nalezy przez to rozumie oswiadczenie producenta lub jego

upowanionego przedstawiciela, stwierdgeg¢ na jego wylczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest

zgodny ze zharmonizowaspecyfikacj technicza.

1.4.10dokumentacji powykonawczej budowy - naleprzez to rozumie sktadapca sie z

dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w pkoje budowlanym i wykonawczym,

dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a 2eakgeodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
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innych dokumentow.

1.4.11aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocerg techniczim wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.12wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanytmtu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnymagx#niu stanowicym integrallm catas¢
uzytkowa.

1.4.13dzienniku budowy - naly przez to rozumie dziennik wydany i przez wiaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdare okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.4.14inspektorze nadzoru budowlanego - nwleprzez to rozumie osolg posiadajca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykawodows oraz uprawnienia budowlane,
wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie rdétdnwestor powierza nadzoér
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy umdowie i wykonuje bigaca
kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaabdbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz aglzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze

gotowego obiektu.

1.4.15.kierowniku budowy - natg przez to rozumie osolz wyznaczon przez Wykonawg
robdt, upowaniona do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosea ustawow odpowiedzialné za prowadzombudowe.
1.4.16rejestrze obmiaréw (kstce obmiarow) - naley przez to rozumie - akceptowam przez
ZRU kshzke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
dokonanych robo6t w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podleggpotwierdzeniu przez ZRU.

1.4.17materiatach - naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezfine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pimepektora nadzoru.
1.4.18odpowiedniej zgodr@mi - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaly okdlene -z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.
1.4.190bmiarze robot - naky przez to rozumie pomiar wykonanych robét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ikei w przypadku zmiany parametrow praych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wadiorobét dodatkowych, nie oddiych przedmiarem.
1.4.20Qodbiorze czsciowym (robot budowlanych) - nale przez to rozumie nieformalm nazve
odbioru robdt ulegapych zakryciu i zanikagych, a take dokonywanie préb i sprawdze
instalacji,uradzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorengscowym nazywa si
takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngap st do wytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budogga, ktory jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

1.4.21odbiorze gotowego obiektu budowlanego - mal@rzez to rozumie formalm nazwe
czynnaci, zwanych te ,odbiorem kacowym”, polegaicym na protokolarnym przggiu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlangyzez osob lub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez inwestora, ale niecednca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo®@bioru dokonuje gipo zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakwmzenia robot budowlanychadznie z zagospodarowaniem i
uporazdkowaniem terenu budowyi ewentualnie terenow pgtytsh, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu

przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.22.projektancie - nalg przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.
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1.4.23przedmiarze robot - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejgoi technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowpelyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhwyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.24robotach podstawowych - nale przez to rozumie minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu § mozliwe do odebrania pod wzglem ilagci i wymogoéw jakdciowych oraz
uwzgkdniaja przyjety stopiex scalania robot.

1.4.25wspolnym stowniku zamowie- nalery przez to rozumie system klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych, stworzonym na potrzelaynawien publicznych. Sklada size
stownika gtdwnego oraz stownika gtdbwnego oraz shianuzupetniaicego. Obowqzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z fao®wieniami Rozpogdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do oktenia przedmiotu zamowienia przez zamawdago z
owczesnych Restw Cztonkowskich UE statogbbowirzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamowie publicznych przewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

1.4.26zaradzapcym realizagi umowy - naley przez to rozumie osole prawry lub fizyczra
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwadkalej zaradzapcym, wyznaczom przez
Zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i administrowanig@ows w
zakresieokrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zaradzapcy realizacj umowy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizackg i wspotrzdne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekedziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i @ammplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaho za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy, uwzgédniapcym podziat na
dokumentagj projektowa:

- dostarczom przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawkahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w détyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z dokumentac)
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSE&da uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalnea sodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie leda zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywa tymczasowe umgzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen umowrs.

1.5.5.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wytkaeniowych Wykonawcaghlzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragizie unik&
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgidl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwgarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgagprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesaiach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.
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1.5.7.Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmtdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca d&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacji na powierzchni
ziemi 1 uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
gruntu, materiatdw i wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdomw sposéb cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.aPdy i tadunki powodare nadmierne
obciazenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu
budowy i wykonawca dizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecza do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanieh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drni26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea lub
metod i w sposéb apty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1 Zr6dta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywarrobét musz by¢ zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegolnych szczegoétowych specyfikatjgchnicznych. Przed
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uzyciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robotkomgwca przedioy
szczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzapcego realizagj
umowy.Akceptacja zaatlzapcego realizagjumowy udzielona jakigjpartii materiatdbw z danego
zrodta nie ldzie znacz§, ze wszystkie materialy pochagtz z tegozrodia g akceptowane
automatycznie.Wykonawca jest zobamany do dostarczania atestow i wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikerhnicznej.W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochacizch z jakiegokolwiek miejscowegaddta,whczapc
te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoegziem wykorzystywaniategarodia
wykonawca ma obowrek dostarczenia zawdzapcemu realizagg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwaleych na jego prawidtoweksploatag. Wykonawca bdzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczewigplac budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pockmydh z lokalnychzrodet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.

2.2. Kontrola materiatow

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty,
zeby sprawd# czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikachnicznych.
Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materisdby
sprawdzé jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty jakici danej
partii materiatdw. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdérniach materiatow i wdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez

zarzdzapcego realizagjumowy, wykonawca ma oboydek spetnié nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zaidzapcemu realizagj umowy kedzie zapewnione niezbine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow;

b) Zaradzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstlo tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty przeznaczone dla realizagjot.

2.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktorych wymaganeasesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiada atest okr@ajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanmzez
wykonawe bada jakasci materiatdw, zarmlzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdgadj petrn zgodnd¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjaelohhicznych.Produkty przemystowe
musz posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razregiry wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvc
zarzadzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadace atesty, mag by¢ badane przez zamdzapcego realizagj umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwiemdzoniezgodn& wiasciwosci
przewidzianych do zycia materialbw 2z wymaganiami zawartymi w szczegdith
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wbudowania.

2.4.Materialy nie odpowiadgre wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zadzapcego realizag) umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszby¢ niezwiocznie usumrte przez wykonawg z placu
budowy.Jéli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do
innych robot ni te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,teértych materiatow mae by
odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagi umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatdw, ktOre nie zostaty sprawdzone hralakceptowane przez
zarmdzapcego realizag umowy,lezdzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca jest zobowkany zapewd, zeby materialy sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynayela jakas¢ | whkasndgci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub moita Musz one w kadej chwili byt dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zgtzapcego realizag umowy, & do chwili kiedy zostamn
uzyte.Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowarateriatow leda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z g@dzapcym realizaci umowy, lub poza
placem budowy,w miejscach zapewnionych przez wyk@paZapewni on,ze tymczasowo
skladowane na budowie materiakdb zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialtdw zamiennych

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakimé szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inrie ni
przewidziane w  projekcie  wykonawczym lub  szczeg§idw specyfikacjach
technicznych,poinformuje o takim zamiarze przynaghmarzdzapcego realizagj umowy na 3
tygodnie przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
przez zaradzapcego realizagy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiaie
maoze by zmieniany w terminie piniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét srodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjechnicznych. Liczba i wydajio
sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziainyw
harmonogramie robo6t. Spitzbedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zg@lzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczeniesgite do wytkowania.Jeeli projekt wykonawczy Iub
szczegoOtowe specyfikacje techniczne przewidujozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywaniu roboét, wykonawca przedstawi wybranyzspdo akceptacji przez zadzapcego
realizacy umowy. Nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.Sprzmaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy zostaprzez zargzdzapcego
realizacy umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. 0. TRANSPORT

Srodki transportowe musgzzapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkre/mi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikaljatechnicznych oraz wskazaniami
zarzadzapcego realizagj umowy, w terminach ynikagych z harmonogramu robo6t.Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musgpetni@ wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnychaglgina osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola usungte z terenu budowyna
polecenie zamdzapcego realizagj umowy.Wykonawca jest zobosiany usuwé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysaezepowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory mpoevi sktadé si z czsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenigdtazgodnie z umoyvlub kontraktem
oraz za jakeé zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, izh zgodnaé z
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dokumentacg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organtiarobot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialboza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemem-to
robét kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatiowy, doku-mentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru doigez realizacji robot dda wykonywane przez
Wy-konawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w talegtuacji ponosi Wykonawca.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatdw.Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyminaowie i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymaganiadoozakresu badai ich czstotliwosci sa
okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznyatrnrach i wytycznych.W przypadku
gdy brak jest wyranych przepiséw zasrlzapcy realizacj umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
6.2 Pobieranie probek
Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stiosowanie statystycznych metod
obierania prébek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflaZarzdzapcy realizacg umowy musi
mie¢ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wdeca ma
obowigzek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore hudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez wykonawe usungte lub ulepszone z
jego wihasnej woli. Prébki dostarczone przez wykooavdo bada wykonywanych przez
zaradzapcego realizagi umowy lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowlelda pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym praypiskoszty te pokrywa zamaw4ayy.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowsmicyfikacjach
technicznych, stosowa mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmv
przezzarzdzapcego realizag umowy.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zzpwrzadzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U.
99/98),
2. posiada deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* _Polsky Norma, Europejsk Norma lub

e _aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej

Normy,jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.
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3. Znajduj sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U.
99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentynsymagane, kada ich partia dostarczona
do robot lkdzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speriych wymaga beda odrzucone.

7. 0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie oileg¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty rma uzna za wykonane pod warunkierse wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i zagotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacdst
wchodzcym w sktad umowy.Obmiaru robot dokonuje wykonaywoapisemnym powiadomieniu
zaradzapcego realizag) umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiepi@winno
poprzedzé& obmiar co najmniej o 3 dni.Wyniki obmiarw svpisywane do ksgpi obmiaru i
zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwielkyttub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowgplecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. @ine dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji zanrizapcego realizagj umowy.

7.2 .Urgdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmrahot i
dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zaslzapcego realizagj
umowy.Jeeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych, to ykonawca musi posiada
wazne swiadectwa legalizacji. Mugazone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlkodaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawt zaradzapcego realizagj umowy.Obmiary bda
takze przeprowadzone przedeg@owym i kaacowym odbiorem roboét, a tak w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykany. Obmiar robo6t zanikagych i
podlegagcych zakryciu przeprowadza ¢sibezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancj
8.2.0dbidr robdt zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmsvagolnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. id@dbbedzie przeprowadzony

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



niezwtocznie, nie pfniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstael@aimentéw
zawierajcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje gidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioiodt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (Kkaowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocengzzgwistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegaedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzoaez Zamawiagego w obecriti
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozinaz realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedaiaih i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @egowych lub robét uzupetnigych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mlektacy projektows | SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ni
oceni pomniejszan wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjgtych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegm(kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjngoriarami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige
lub zamienne),

protokoty odbiorow roboét ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty),

o g & w
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaa (PZJ),

8. deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeni&gak®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjnypo uptywie okresgkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usugciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i
rekojmi.

Odbidér po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstavptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dnizie uwzgtdniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgdy obejmowd:
« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayawentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

+ wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
+ koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obawa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i oizgtji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami oradz odpowiedzialnymi instytucjami
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projek-tu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiarzgodni@ wynikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czéstwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-kowa
i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i orgagji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaacji ruchu obejmuje:
(@) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoprzejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
1.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pM. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach bddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiwgaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjatzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

1.2.  Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upaw@smnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz tryltuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
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1.3.

U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z drdé wrzé&nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisdw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progradomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygze bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, (tom |, 11, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL a¢zawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - SST

PRZEBUDOWA BOISK - B.01.00
CPV - 4521222-1 Roboty budowlane w zakresie budg boisk sportowych

1. Wstep

1.1. PrzedmioSST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni boiskzdzen sportowych.

1.2. Zakresstosowanis&&ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowakmdokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakresobdtobjetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot wysgtujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

B.01.00 - Podbudowy i nawierzchnie boisk orazbié skoczni

B.01.01.- Rozbidrka ist. nawierzchni boisk wrazodipudows i wyw6z gruzow
B.01.02. -Koryta i wywiezienie nadmiaru ziemi

B.01.03. -Profilowanie i zagzczenie podta pod nawierzchnie boisk, ti@ i skoczni
B.01.04. -Nawierchnie podbudowy boisk, 4nei skoczni.

B.01.05.- Nawierzchnie polireatanowe boiskzhia skoczni.

B.01.06. -Obrz#a betonowe

B.01.07.- Uradzenia boiskowe

1.4. Okréleniapodstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlnewymaganiadotyczice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t, ich zgodéédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogbélnewymaganiadotyczice materiatow, ich pozyskiwania sktadowanigpodanow ST-wymagania
ogodlne.
2.2.Piasekdo warstwodsiczapcychi podsypkowych.

2.3.Kruszywotamane(ttuczg) o frakcji 31,5-63mndo warstwkonstrukcyjnych.

2.3. Kruszywokamienne(kliniech frakcji 0-31,5mmdo warstwgornychklinujacych.

2.4. Mieszankamnaczki ceglanej glina zmielors do gérnychwarstw.

2.5. Nawierzchnigpoliureatanowa.

2.6.BetonB 10dotaw podobrzea

2.7.BetonB 20 do fundamentéwodurzadzenia.
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2.8.0brzea betonowe8x30

2.9. Stojakido siatkoéwkii kometkiwielofunkcyjnyz krzestenmsedziowskimi siatky z antenkami

2.10. Stojakimetalowedo koszykéwkiz tablica

2.11.Stojakiz siatky dotenisa.

2.12.bramkiz satky do pitki recznej

3. Sprzet

3.1. Dorozbiérekmaze by¢ uzyty dowolnysprzt.

3.2.Spycharkagasienicowab5-74kW

3.3. Koparkakotowa0,25m3

3.4.Walcestatycznesmojezdnad-10t

3.5.Walcewibracyjne7,5-10t

3.6. 0gdblnewymaganiadotyczce sprztu podanow ST -wymaganiaogdlne

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST -wymagania ogolne
5. Wykonanie robot

5.1. Robotyrozbiorkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003(Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.

Przed przysipieniem do roboét rozbidrkowych naie
- teren ogrodd i oznakow& zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Wykonanie koryta, profilowanie i zssgczanie podiaa

Koryta naley wykonywac mechanicznie, gdy szerékmie pozwala na zastosowanie maszyrmao

wykonywac gcznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania kongaéezy wywiez¢ w miejsce

uzgodnione z laynierem.
Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeDo profilowania podiga naley stosowa spycharko-rowniarki. Bezgeednio po

profilowaniu podtaa naley przystpi¢ do jego zagszczania, do oggnigcia wskanika zagszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12(5).W wykonanym korycie ogpazwyprofilowanym i zagszczonym podizu

nie maze odbywa sig ruch budowlany, niezwzany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni.

5.3. Nawierzchnie boisk, skoczni i b

Na wyprofilowanym i zagszczonym podtzu nalery utozy¢ warstwe odsiczapca z piasku.Kruszywo
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powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grédiaz zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ rozlozonej warstwy liunego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu oaignieto gruba¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy
odsiczapcej naley przyshpi¢ do jej zagszczania.zageszczanie ngl&ontynuowa do osiagricia
wskaznika zagszczania nie mniejszegazrii,0 zgodnie z BN-778931-12(8).

Mieszanki kruszyw do pobudowy nawierzchiétisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalne;j
nalezy wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodsd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczego6inych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulemtazeregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadanaasstwie o jednakowej gruba, takiej , aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubad projektowanej.Grubig pojedyiczej warstwy
nie maze przekracza20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw i rzednych wys@akowych. Jeeli podbudowa sktada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kaa warstwa powinna bywyprofilowana i zgszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwediych wysokéciowych.Rozpoczecie budowy dej

nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

5.4. Nawierzchnie poliureatonowe

Nawierzchnie poliureatanowe nalevykonywac zgodnie z instrukgcimontaowa producenta, kolor i
rozwiagzanie nawierzchni poliureatanowej pozostawadsi wyboru inwestora.
5.5. Obrzea betonowe

Koryto pod podsygitawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050(1). Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.Lawy pod obrza stanowi tawy betonowe z oporem z betonu B10.Betonoweeahrz
chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanycj tawach w miejscu i g@iattem(odlegtdcia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego)zgodnym z ustaleniami dokumgngaojektowej.
zewretrznasciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ibitym. Spoiny nie powiprzekraczaszerokéci 1cm. Naley je

wypeini¢ piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoawv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem male
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na petrglebokas¢.

5.6. Uradzenia boiskowe

Pod urgdzenia boiskowe natg wykona fundamenty betonowe z betonu B 20. W fundamentach
oszdzt specjalne tuleje na stojaki siatkowki i kometkajaki do koszykdwki, stojaki do tenisa oraz
do mocowa bramek do pilki ¢cznej.

5.7. Ogblne wymagania dotyce wykonania robot podano w ST - wymagania ogolne.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dotycgce kontroli jakdci robot podano w ST-wymagania ogélne.
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7. Obmiar rob6t

Wymagania dotycce obmiaru rob6t podano w ST-wymagania ogéine.

8. Odbidr robdt
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami layniera , jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywn

Wymagania dotycce odbioru rob6t podano w ST-wymagania ogolne.

9. Podstawa ptatndci
Zasady ptatnéci robot okréla umowa.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04481 Grunty budowlaBadania prébek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralBadania. Oznaczanie wilgotu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskiga zagszczania gruntu.

PN-B-06714-15 do19  Kruszywa mineralnad&nia.

PN-B-11112 Kruszywa minermliKruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-19701 Cement. Cementgrechnegozytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-S-96023 Konstrukcje drag. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralfeuszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-06250 Beton zwykly

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budanéd z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU -- B.02.00

CPV- 45233251-3 Wymiana nawierzchni
CPV- 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
CPV -45342000-6 Ogrodzenia

1. Wstep

1.1. PrzedmioSST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robét zwgzanych z wykonaniem chodnikéw, wymiamawierzchni placu , ogrodzeniem

boisk i terenu oraz z maérchitektus.

1.2. Zakresstosowanis&sST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowakmdokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakresobdtobjetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu

wykonanie zagospodarowania terenu i matej architgkt
B.02.00. Zagospodarowanie terenu.

B.02.01. Chodniki i place.

B.02.02. Ogrodzenie terenu szkotnego.

B.02.03. Ogrodzenia boisk i pitkochwyty.

B.02.04. Mata architektura(tawki, stojak na rowekgsze namieci).

1.4. Okréleniapodstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélnenvymaganiadotyczice rob6t.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. BetonB10 natawy podobrzea.

2.2.BetonB15 nacokdétogrodzenia

2.3.BetonB 25 naobetonowanistupkéwogrodzé boisk

2.4. Obrzea betonowe8x30

2.5.Kostkabetonowagr.6 cmw kolorzeszarym.

2.6. Elementy ogrodzeniaboisk o wysokgci 4m(stupki z rur_ocynkowanych powlekanych, siatka
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pleciona-slimakowa z drutu ocynkowanego).

2.7.

Elementyogrodzé o funkcji pitkochwytéwo wysokaci 6m(stupkii siatkajak poz2.6.).

2.8.

Piaseldo wykonaniapodsypkipod nawierzchnigplacdwi chodnikéw.

2.9.

Cemen€CEMI 32,5.

2.10. Bramyogrodzeniowe350x200.

2.11. Furtkiogrodzeniowel 00x200.

2.12. tawkiz podporamistalowymii obudove drewniam siedzeniow.

2.13.Scieki z elementowbetonowych.

2.14.Koszenasmieci.

2.15.Stojakmetalowyna 10 roweréw.

2.16. Ogodlne wymagania dotyczice materiatéw , ich pozyskiwaniei skladowanie podanow ST-

wymaganiaogodlne.

3.

5.1.

Sprzet

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu ignaa€hitektug mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spegu.

Ogo6lne wymagania dotyge sprztu podano w ST- wymagania ogoélne.

Transport

Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikmg
trwatych odksztataei dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévgzorgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ST- wymagania ogolne.
Wykonanie robot

Chodnikii place

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie pediak SST B.01.00 poz 5.2.

Na wyprofilowanym i zagszczonym podtzu naley utozy¢é podsypke z  piasku
gruboziarnistego.Kruszywo powinno dyrozktadane w warstwie o jednakowej grétio z
zachowaniem wymaganych spadkow kdaych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy
luznego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnieto grubaé projektowan.
Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpi¢c do jej
zag:szczania.zageszczanie rmgle kontynuowa& do osiagnicia wskanika zagszczania nie
mniejszego i 1,0 zgodnie z BN-778931-12(8).

Obrzeza betonowe jak SST B.01.00 poz 5.5.

Nawierzchné wykona& z kostki betonowej o grukoi 6cm w kolorze szarym. Kostkbetonowvy
uklada z przyceciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzcbprawdzeniem spadkéw i

réwnasci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamiglepiaskiem. Owodnienie placu z
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gotowych elementévciekowych betonowych wyprowadzpowierzchniowo na teren trawnika.
5.2.0grodzeniderenuszkoty

W istniepcym cokole betonowym wykoidgprzebicia do osadzenia stupkéw ogrodzeniowychpl8tu

ogrodzenia nalgy obetonowa betonem B15.Montaogrodzenia na cokole, montdram i furtek

wedtug instrukcji producenta.
5.3.0grodzenidoiski pitkochwyty.

Osadzenie stupkow stalowych w uprzednio wykyph dotkéw i zabetonowanie betonem B25. Stupki
stalowe o rozstawie co 250cm . W ogrodzenizdkgo boiska zamontowarang i furtke. Wysokac
ogrodzenia boisk 4m. Wysokb pitkochwytow 6m.Miedzy stupkami w rozstawie 50c@amontowa

$ciagi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpa siatka pleciona. Przy mountaogrodzé przestrzega

instrukcji producenta.
5.4.Mata architektura
Przy chodnikach i placu nalerozmieci¢ 6 tawek oraz 3 kosze rfmieci. W poblizu budynku na

placu zamontow@astojak metalowy na 10 roweréw. Stojak powinien by ocynkowany ogniowo

metod, zanurzeniow i przytwierdzony do podia.

6. Kontrola jakosci

Wymagania dotycgce kontroli jakdci robot podano w ST-wymagania ogélne.

7. Obmiar rob6t

Wymagania dotycgeobmiaru robo6t podano w ST-wymagania ogoélne.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

Wymagania dotycce odbioru rob6t podano w ST-wymagania ogolne.

9. Podstawa ptatndci

Zasady ptatnéci wedtug warunkéw umownych.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakvesie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntéw.
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PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizych

i wytrzymatasciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikagpierania probek.
Kruszywa do zaprawy.
Farby epoksydowe do gruntowania wapona czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.
Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wadwegky spawanych. Nazwy i oldlenia.

Tolerancje ksztaltu i paemia. Wartéci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium.eBr, rury i ksztattowniki wyciskane.

Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium.eBr, rury i ksztattowniki wyciskane.

Wiasndci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium.eBr, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikdw.
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DOCIEPLENIE BUDYNKU -- B.03.00

CPV- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyifikechnicznej $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru dociepleniacian zewmtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejawiszystkie czynnéxi umazliwiajace i majice na celu
naprave podiaza oraz wykonanie tynkow zewtmznych obiektu wg porszego zakresu robot:

B.03.00. Docieplenigian

B.03.01. Przygotowanie podt

B.03.02. Docieplenigcian styropianem

B.03.04. I1zolacja pionowg&ian podziemia

B.03.05. Wymiana stolarki

B.03.06. Oktadziny schodow

1.4. Okrdlenia podstawowe

Bezspoinowy system ocieplandaian zewwtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jakonpletny system i skladay sk,
minimum, z nasipujacych skladnikéw:

— zaprawy Klejcej i lacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji ciepinej,

— jednej lub wikszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikiaszaprojektowane przez producenta specjalnie dizsysi podlga.

Systemy BSO nmima podziekt ze wzgkdu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej +@byan, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, mocowanie mechae,

— rodzaj warstwy wykiczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopié@ rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzan&gj slabo rozprzestrzemiag, silnie
rozprzestrzeniage.

Podiae — powierzchnia nowej lub istnigej sciany lub stropu. Mgze by w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pozho lub  warstw zbrojors, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwiekszenia przyczepnoi.

Izotacja cieplna — materiat o niskiej waitowspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadBEBO
mocowany w formie ptyt nacianach (przegrodach) zewtrenych i nadagy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) kigja — material systemu do przyklejania materiatlaizginego do podliza.

Ltaczniki mechaniczne — okdlene hczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dodiwza, na
przytlad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — olkdlena warstwa systemu stosowana bémpanio na powierzchni materialu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zlomg ma

najwiekszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego — oktene tkaniny systemu skladage sé z przdzy z caglych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
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Zbrojenie — okrdone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwekszenia jej

wytrzymalasci mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z wtdkien  szklanych lub siatietalowe.
Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny lub nieorganigaystemu, twokg

cy jego wierzchri warstwe. Warstwa wykaczeniowa w pct czeniu z warsty zbrojory stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atengsinych; nadaje rowniesystemowi faktuy i
barwe.

Systemowe elementy uzupehaizg¢ — listwy (profile) cokolowe (startowe),atbwniki narazne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememtgkoracyjne, podokienniki —zghalo
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltoi@gego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania, ich zgodisé z dokumentaaj
projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy.

2.1.Rodzaje materialdow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach techniczny@ydlne wymagania dotygeze materiatdw , ich
pozyskiwanie i sktadowanie podano w ST- wymaganiarte.

2.2.Srodek gruntujcy — material wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zattie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izotacji termicznej lub na powierzchni warstwy zjanmej, przed wykonaniem warstwy wyktzeniowe;j.

2.2.Zaprawa (masa) klgja— gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmaterial (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podia, zré&nicowany zalenie od rodzaju izotacji (styropian, welna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikapalngci wyrobu.

2.3. Plyty termoizolacyjne: piyty ze styropianu EPS70-040 gr.15¢tany ponkej terenu oraz
EPS200-036 gr.15cKtiany zewnrtrzne, dcieza gr 3cm. Mocowane — metphlejenia, za pomacta
cznikébw mechanicznych. Piyty mggrawedzie frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiaj szczelno
§¢ polaczen. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu akdpwanego okééa norma PN-EN
13163.

2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wigcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzm metalowym lub z tworzywa. Wypasme g w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne, zmniejszgie efekt powstawania mostkow
termicznych, — profile mocage — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelaty, stiace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyclakedziach.

2.5. Siatka zbrajca— siatka z widkna szklanego (impregnowanego pwadkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawbrojca.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskiezaprawy akrylowe — suche zaprawy do wykonywamaow
cienkowarstwowyclcian oraz dekoracyjna mozaikowa do wykonania tynkienkowarstwowych
cokotu.

2.7. Elementy uzupetnigie (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, staace do systemowego
uksztaltowania dolnej kraydzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkow
rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (§jaBRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kedav (naranikéw budynkow, éciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. "



— listwy krawnedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisiaace do wykonywania stykow BSO
Z innymi materialami (np.$gieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkmaé szklanego, s#ice do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadémy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteraf) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, poker BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhyldakierowanej, powlekanej
(stalowej,aluminiowej), dostosowane do manta BSO.

2.8. Witryna aluminiowa o wymiarach 300x498cm

2.9. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe o wym 340x210cm

2.10.Kostka brukowa gr 6cm w kolorze szarym i obezsetonowe 8x30 na wykonanie opaski

2.11. Plytki gresowe mrozoodporne do wymiany naxgeni schodow

2.12. Piasek zwykly

2.13. Cement portlandzki CEM | 32,5

2.14. Lepik safaltowy wediug PN-B-24625:1998

2.15. Roztwor asfaltowy do grutowania wedlug PN4520:1998

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-wymagania ogolne.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-wymagania ogolne.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6lne wymagania dotygze zasad wykonania rob6t podano w ST-wymaganianegol

5.2. Przygotowanie podia
Zalenie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:

— oczyci¢ podtaze z kurzu i pytu, uswé zanieczyszczenia poprzez zmycie,

— usuna¢ warstwe ztuszczd, spzkan, odspajajcych sk tynkow i warstw malarskich, rozeléraodokieniki.

Ubytki usungtych odstajcych tynkdéw wypetni zaprave wyréwnawca,

— wykon& inne roboty przygotowawcze pod# przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@adji

technicznej szczeg6towej oraz przez producent@syst

— wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone antykorozyjnie.
Roboty nalgy wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycgch

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (ngjcej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,

silnego nastonecznienia, wysokiej wilgofobd powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych

rusztowa oston, zabezpieczgjych przed oddzialywaniem opadoéw atmosferycznysbmpeniowania

stonecznego i wiatru. Zateie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie

$¢ srodek gruntujcy na cad jego powierzchri.

5.3. Docieplenieician styropianem
Przed rozpoeziem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej krawdzi i zamocowéa
wzdhwz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym itwagnych otworach).
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Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczer lub stykdéw z innymi
elementami elewacji. Za pompsznuréw wyznaczyptaszczyza plyt izolacji termicznej. Nani zapraw
e klejaca ha powierzchnie plyt izolacji termicznej, zatée od rownéci podiaza, w

postaci plackow i aiglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpua) lub pae zabkowary
na calej powierzchni piyty. Piyty ze styropianu eyl zaszpachlowa wczeniej zapraw na calej
powierzchni. Nie naley dopuszczéa do zanieczyszczenia kradzi ptyty zaprave.Plyty naklej@ w
kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokolowej) przy zastosowaniuagania (przesugcie min.
15 cm). Zapewrdi szczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzegiste utaenie ptyt i wypelnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w peaayku styropianu — piaakuszczelniajca. Po zwi
zaniu zaprawy klegej, ptaszczyzaptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie Wa&kej, niz 24 godziny po zakazeniu klejenia, naky
wykona: ewentualnie przewidziane projektem mocowanigezhikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugeé¢ tacznikbw zaleéna jest od grubimi piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podiaza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izpléermicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otwordéw umigci¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi trzpienie.

W nastpnej kolejndci uksztaltowa detale BSO —aieza, krawedzie naranikow budynku i éciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pgzenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plytaizo termicznej,
naraznikéw, listew, profili, katownikéw, tédm i paskow siatki zbrafej. Z paskoéw siatki zbragej wykona
¢ zbrojenie ukéne przy nargnikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powiernéh ptyt izolacii
termicznej nacigna¢ paa warstwe zaprawy zbragjcej (klepcej), natay¢ i wtopi¢ w nia za pomog pacy
siatke zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentuala siatke pancera. Powierzchrg warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbragjca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw Zalenie od systemu, na
powierzchni warstwy zbrojonej naséesrodek gruntuicy.

Warstwg wykonczeniow, wykona& po zwhzaniu (wyschriciu) zaprawy zbrejcej — nie wczéniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyainzagruntowaniu (zamie od wymaga
systemowych) nanié mag tynku cienkowarstwowego i podégego powierzchri obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacpjektows. Sposdb wykonania tynku zaley jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktpowierzchni.

5.4. Izolacja pionowacian poniej terenu

Przed przyspieniem do wykonania izolacji nagrozebra istniefpca opask betonowa, wykona
wykop na gébokog 1m,$ciany starannie ocggi¢. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie
powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winnyéhykltadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uklada na styk bez szczelin na zaprawie cementowej.R¥irtny by¢ przyciete na miag bez
ubytkéw i wyszczerbige Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach 2dy warstwe uklada mijankowo.
Przesunicie stykow winno wynogiminimum 3 cm.Nalgy wykona& 50 cm wysokéci jednej warstwy
sciany, zmontowa ptyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.W czasie przerw w pracy wbudowane
materiaty nalgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap). Na piyty izolacji termicznej
natazy¢ siatke na zaprawie cementowej, wypealmiczka siatki zapragvcementow. Na tak przygotowane
podtaze po jego wyschrciu , zagruntowapowierzchng roztworem asfaltowym i natgé podwaéjra
powloke z lepiku na zimno. zasypavykop i wykon@& opask z kostki betonowej szarej gr.6cm z
obramowaniem obrzem betonowym 8x30.

5.5. Wymiana stolarki
Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzt:
- prawidlowa¢ wykonania éciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow dgian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumeniatgichniczi lub instrukcy zaakceptowanprzez
Inzyniera. Elementy powinny léytrwale zakotwione wgcianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie¢ osadzanie elementow za pormd&otkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Ogzade elementy
powinny by uszczelnione mizy cciezem a dcieznica lub sciam tak aby nie nagpowato

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opagjoUszczelnienia wykonywae elastycznej masy
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uszczelniajcej.

5.6.0ktadzinyschodow
Przed przygiieniem do wykonywania oktadzin z ptytek gresowyatozoodpornych nahy

przgotowa podtaze z masy klejowej po staranym oczyszczeniu. Spairgzy ptytkami powinny
mie¢ szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie spairi. 3 mm. Szerok& spoin powinna
by¢ jednakowa i sprawdzana podczas uktadania ptytekn$powinny przebiegaprostoliniowo.
Do wypetnienia spoin mma przysipi¢c dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna¢tgwilzona wod, ktéra nie powinna staw spoinach. Po
lekkim stwardnieniu zaprawy w spoinach, lecz priejdzwiazaniem, powierzchnia posadzki
powinna by dokfadnie oczyszczona.Posadzka na catej powierpdwinna by $cisle pohczona
z podktadem. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zepmaalezry usuwa& niezwitocznie podczas
uktadania ptytek.Powierzchnia posadzki powinné tyvna i stanowi ptaszczyza poziomy albo
o okrglonym spadku. Nierowrgi powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow
lata a posadzknie powinny wynosi wiecej ni 5 mm na catej diugoi taty.

5.7.Rusztowania

Monta i demonta rusztowa ramowych powinien bywykonywny przez osoby przeszkolone
w zkresie montau rusztowan z rur, zgodnie z dokumemndacjdanego rodzaju
rusztowania.Pogavszy od trzeciej kondygnacji rusztowania mantaowinien odbywé sic z
utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonsmoczami, bezp&rednio na
kondygnacji ntszej powinien b§ utozony pomost zabezpieczaay.Podtae gruntowe, na ktérym
ustawione jest rusztowanie, powinno ¢bywyrbwnane o nénosci nie mniejszej ri
0,1MPa.Roztaw podiny ram pionowych nie powinien bywickszy ni 2,5m, a szeroko
pomostu roboczego nie powinnachyniejsza ni 0,7 m, wysokéc powtarzalnej kondygnacji nie
mniejsza ni 2,5m.Konstrukej rusztowania nalyy mocowd& do sciany budynku w sposob
zapewniajcy stateczn@ i sztywnaé. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram
pionowych nie powinny bywigksze ni 15mm przy wysok&i rusztowania potej 10m oraz
25mm przy wysok€ci rusztowania rownej i wagzej nz 10m.Pomosty robocze i zabezpiegzaj
powinny mi& szeroké¢ nie mniejsz niz 1,0m. Pomosty robocze znajalcg s¢ powyzej 2,0m
ponad terenem nalg zabezpiecza w porcz gtdwra umocowan na wysokéci 1,1m od
powierzchni pomostu, porecz gedni ha wysokéci 0,6m oraz w krawznik o wysokadci min
0,15m. Najwyszy pomost roboczy rusztowania niez@dy potazony nizej niz 1,8m, licac od
najwyzszego punktu zagju pracy do poziomu pomostu.Drabinki rusztowaniaipay wystawa
ponad gérny pomost roboczy min 70cm, aich pochglemistosunku do poziomu pomostu nie
powinno by mniejsze ni 65 stopni
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6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyaeze zasad kontroli jakei robét podano w ST-wymagania ogdlne

7. Obmiar robot
Ogdllne wymagania dotygee zasad obmiaru rob6t podano w ST-wymagania ogdlne

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyaeze zasad odbioru robot podano w ST-wymagania ogolne

9. Podstawa platndci
Ogdllne wymagania dotygee platnéci podano w ST-wymagania ogoélne oraz dkaeimowa.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Zewrgtrzne zespolone
systemyocieplania (ETICS) z walmineralr. Specyfikacja.
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