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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.0



Temat nr : 053-003-002



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Obiekt :  

Budynek Szkoły Podstawowej im .Lotników Morskich w Siemirowicach

Kod CPV :  

45214210-5   Szkoły podstawowe

Adres :  

Siemirowice, ul.Szkolna 15, 84-312 Cewice



Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im.Lotników Morskich w Siemirowicach z zagospodarowaniem

terenu posesji oraz wymianą ogrodzenia terenu

Kod CPV :  

45212221-1   Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych



Inwestor : 

Gmina Cewice



84-312 Cewice, ul.Witosa 16



Jednostka autorska :  

Biuro Urbanistyki i Architektury  "akcent"

Opracował :  

tech.bud.Feliks Pietkun                    Data : 2009-05-14
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Temat nr : 053-003-002

Przebudowa kompleksu sportowego przy SP im.Lotników Morskich w Siemirowicach z zagospodarowaniem terenu posesji oraz 

wymianą ogrodzenia terenu

Obiekt :  

Budynek Szkoły Podstawowej im .Lotników Morskich w Siemirowicach 

Adres :  

Siemirowice, ul.Szkolna 15, 84-312 Cewice

Data : 2009-05-27  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

a. Boisko wielofunkcyjne do siatkowki i koszykówki



Numer specyfikacji :  B.01.00

Kod CPV :  45212221-1

1. KNR  231-0803-01-00  IGM Warszawa 273,000 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



13.0 * 21.0 = 273,000

Razem  przedmiar =   273,000 m2



2. KNR  231-0803-02-00  IGM Warszawa 273,000 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy



1 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

3. KNR  401-0108-07-00  IGM Warszawa 13,650 m3

Wywóz asfaltu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



Numer specyfikacji :  B.01.00



273.0 * 0.05 = 13,650

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   13,650 m3



4. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 13,650 m3

Dodatek do wywozu asfaltu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego



Numer specyfikacji :  B.01.00

5. kal.ind.   30,700 t

Utylizacja asfaltu na wysypisku



Numer specyfikacji :  B.01.00



13.65 * 2.25 = 30,713

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   30,700 t



6. KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa 273,000 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

7. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa 32,760 m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z



rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych



Numer specyfikacji :  B.01.00



273.0 * 0.12 = 32,760

Razem  przedmiar =   32,760 m3



8. KNR  401-0108-20-00  IGM Warszawa 32,760 m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na



rodzaj konstrukcji(krotność 26)



Numer specyfikacji :  B.01.00

9. kal.ind.   72,100 t

Utylizacja gruzu betonowego



Numer specyfikacji :  B.01.00



32.76 * 2.2 = 72,072

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   72,100 t



10. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 665,310 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



20.1 * 33.1 = 665,310

Razem  przedmiar =   665,310 m2
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11. KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa 665,310 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20



cm - dodatek za każde 5 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

12. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 665,310 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00

13. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 199,590 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.01.00



665.31 * 0.3 = 199,593

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   199,590 m3



14. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 199,590 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.01.00

15. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 106,400 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00



(33.1 + 20.1) * 2 = 106,400

Razem  przedmiar =   106,400 m



16. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 1,702 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.01.00



106.4 * 0.2 * 0.08 = 1,702

Razem  przedmiar =   1,702 m3



17. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 4,256 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.01.00



106.4 * 0.2 * 0.2 = 4,256

Razem  przedmiar =   4,256 m3



18. KNR  223-0308-01-00  GKKFiS 0,300 m3

Wykonanie fundamentów z betonu żwirowego, z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów, o



objętości: do 0,15 m3



Numer specyfikacji :  B.01.00



0.5 * 0.5 * 0.6 * 2 = 0,300

Razem  przedmiar =   0,300 m3



19. KNR  223-0308-03-00  GKKFiS 2,400 m3

Wykonanie fundamentów z betonu żwirowego, z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów, o



objętości: ponad 0,30 do 0,50 m3



Numer specyfikacji :  B.01.00



1.0 * 1.0 * 1.2 * 2 = 2,400

Razem  przedmiar =   2,400 m3



20. KNR  223-0309-02-20  GKKFiS 2,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stojaków do siatkówki, z dwukrotnym pomalowaniem: farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00
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21. KNR  223-0309-06-20  GKKFiS 2,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki, z dwukrotnym



pomalowaniem: farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00

22. KNR  223-0309-07-20  GKKFiS 4,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje, z dwukrotnym pomalowaniem: farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00

23. KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 665,310 m2

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

24. KNR  223-0110-01-10  GKKFiS 6,653 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  15 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

25. KNR  223-0110-02-10  GKKFiS -  6,653 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów -  potr.za każdy 1 cm różnicy grub.(krotność 5)



Numer specyfikacji :  B.01.00

26. KNR  223-0110-03-00  GKKFiS 6,653 100 m2

Wykonanie warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej z klińca kamiennego 0-31,5 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  5 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

27. KNR  223-0112-05-00  GKKFiS 6,653 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - grubość warstwy  3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

28. KNR  223-0112-06-00  GKKFiS 6,653 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

29. kal.ind.   665,310 m2

Zakup i montaż nawierzchni poliureatanowej z malowaniem linii boiska do piłki siatkowej i koszykowej



Numer specyfikacji :  B.01.00

30. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 106,400 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.01.00

31. KNR  223-0310-02-00  GKKFiS 2,000 szt

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojaków do siatkówki



Numer specyfikacji :  B.01.00

32. KNR  223-0310-04-00  GKKFiS 2,000 szt

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojaków metalowych do koszykówki



Numer specyfikacji :  B.01.00

33. KNR  223-0401-01-00  GKKFiS 106,400 m

Wykonanie ogrodzenia boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości: 3,0 m



Numer specyfikacji :  B.02.00

34. KNR  223-0401-02-00  GKKFiS 106,400 m

Wykonanie ogrodzenia boiska, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za następny 1 m



wysokości



Numer specyfikacji :  B.02.00

35. KNR  223-0402-02-00  GKKFiS 1,000 szt

Zawieszenie na gotowych słupkach bram stalowych, o wymiarach 250x200 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00
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36. KNR  223-0402-04-00  GKKFiS 1,000 szt

Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 100x200 cm - z boku przęsła



Numer specyfikacji :  B.02.00

b. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej z kortem tenisowym



Numer specyfikacji :  B.01.00

Kod CPV :  45212221-1

37. KNR  231-0803-01-00  IGM Warszawa 684,000 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



18.0 * 38.0 = 684,000

Razem  przedmiar =   684,000 m2



38. KNR  231-0803-02-00  IGM Warszawa 684,000 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy



1 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

39. KNR  401-0108-07-00  IGM Warszawa 34,200 m3

Wywóz asfaltu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem



Numer specyfikacji :  B.01.00



684.0 * 0.05 = 34,200

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   34,200 m3



40. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 34,200 m3

Dodatek do wywozu asfaltu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego



Numer specyfikacji :  B.01.00

41. kal.ind.   77,000 t

Utylizacja asfaltu na wysypisku



Numer specyfikacji :  B.01.00



34.2 * 2.25 = 76,950

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   77,000 t



42. KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa 684,000 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

43. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa 82,080 m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z



rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych



Numer specyfikacji :  B.01.00



684.0 * 0.12 = 82,080

Razem  przedmiar =   82,080 m3



44. KNR  401-0108-20-00  IGM Warszawa 82,080 m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na



rodzaj konstrukcji(krotność 26)



Numer specyfikacji :  B.01.00

45. kal.ind.   180,600 t

Utylizacja gruzu betonowego



Numer specyfikacji :  B.01.00



82.08 * 2.2 = 180,576

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   180,600 t



46. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 1 132,010 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



25.1 * 45.1 = 1 132,010

Razem  przedmiar =  1 132,010 m2
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47. KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa 1 132,010 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20



cm - dodatek za każde 5 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

48. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 1 132,010 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00

49. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 339,600 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.01.00



1132.01 * 0.3 = 339,603

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   339,600 m3



50. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 339,600 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.01.00

51. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 140,400 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00



(25.1 + 45.1) * 2 = 140,400

Razem  przedmiar =   140,400 m



52. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 2,246 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.01.00



140.4 * 0.2 * 0.08 = 2,246

Razem  przedmiar =   2,246 m3



53. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 5,616 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.01.00



140.4 * 0.2 * 0.2 = 5,616

Razem  przedmiar =   5,616 m3



54. KNR  223-0308-01-00  GKKFiS 0,900 m3

Wykonanie fundamentów z betonu żwirowego, z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów, o



objętości: do 0,15 m3



Numer specyfikacji :  B.01.00



0.5 * 0.5 * 0.6 * 6 = 0,900

Razem  przedmiar =   0,900 m3



55. KNR  223-0309-02-20  GKKFiS 2,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków  tenisa, z dwukrotnym pomalowaniem: farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00

56. KNR  223-0309-05-20  GKKFiS 4,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, z dwukrotnym pomalowaniem:



farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00

57. KNR  223-0309-07-20  GKKFiS 6,000 szt

Osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje, z dwukrotnym pomalowaniem: farbą syntetyczną



Numer specyfikacji :  B.01.00
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58. KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 1 132,010 m2

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

59. KNR  223-0110-01-10  GKKFiS 11,320 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  15 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

60. KNR  223-0110-02-10  GKKFiS -  11,320 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów -  potr.za każdy 1 cm różnicy grub.(krotność 5)



Numer specyfikacji :  B.01.00

61. KNR  223-0110-03-00  GKKFiS 11,320 100 m2

Wykonanie warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej z klińca kamiennego 0-31,5 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  5 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

62. KNR  223-0112-05-00  GKKFiS 11,320 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - grubość warstwy  3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

63. KNR  223-0112-06-00  GKKFiS 11,320 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

64. kal.ind.   1 132,010 m2

Zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii boiska do piłki recznej i tenisa



Numer specyfikacji :  B.01.00

65. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 140,400 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.01.00

66. KNR  223-0310-03-00  GKKFiS 2,000 szt

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojaków do tenisa



Numer specyfikacji :  B.01.00

67. KNR  223-0310-06-00  GKKFiS 2,000 szt

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej



Numer specyfikacji :  B.01.00

68. KNR  223-0401-01-00  GKKFiS 110,400 m

Wykonanie ogrodzenia boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m i wysokości: 3,0 m



Numer specyfikacji :  B.02.00



140.4 - 15.0 * 2 = 110,400

Razem  przedmiar =   110,400 m



69. KNR  223-0401-02-00  GKKFiS 110,400 m

Wykonanie ogrodzenia boiska, z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za następny 1 m



wysokości



Numer specyfikacji :  B.02.00

70. KNR  223-0401-03-00  GKKFiS 30,000 m

Wykonanie ogrodzenia  o funkcji piłkochwytów kortów tenisowych, z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o



rozstawie 3,0 m i wysokości: 3,0 m



Numer specyfikacji :  B.02.00



15.0 * 2 = 30,000

Razem  przedmiar =   30,000 m
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71. KNR  223-0401-04-00  GKKFiS 30,000 m

Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych, z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3,0 m -



dodatek za następny 1 m wysokości(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.02.00

72. KNR  223-0402-02-00  GKKFiS 1,000 szt

Zawieszenie na gotowych słupkach bram stalowych, o wymiarach 250x200 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

73. KNR  223-0402-04-00  GKKFiS 2,000 szt

Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 100x200 cm - z boku przęsła



Numer specyfikacji :  B.02.00

c. Bieźnia do biegu na 60m



Numer specyfikacji :  B.01.00

Kod CPV :  45212221-1

74. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 271,830 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



3.82 * 71.16 = 271,831

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   271,830 m2



75. KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa 271,830 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20



cm - dodatek za każde 5 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

76. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 271,830 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00

77. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 81,550 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.01.00



271.83 * 0.3 = 81,549

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   81,550 m3



78. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 81,550 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.01.00

79. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 299,920 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00



(3.82 + 71.16) * 2 * 2 = 299,920

Razem  przedmiar =   299,920 m



80. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 4,799 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.01.00



299.92 * 0.2 * 0.08 = 4,799

Razem  przedmiar =   4,799 m3



81. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 11,997 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.01.00



299.92 * 0.2 * 0.2 = 11,997

Razem  przedmiar =   11,997 m3
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82. KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 271,830 m2

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

83. KNR  223-0110-01-10  GKKFiS 2,718 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  15 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

84. KNR  223-0110-02-10  GKKFiS -  2,718 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów -  potr.za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

85. KNR  223-0110-03-00  GKKFiS 2,718 100 m2

Wykonanie warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej z klińca kamiennego 0-31,5 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  5 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

86. KNR  223-0112-05-00  GKKFiS 2,718 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - grubość warstwy  3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

87. KNR  223-0112-06-00  GKKFiS 2,718 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

88. kal.ind.   271,830 m2

Zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii bieźni



Numer specyfikacji :  B.01.00

89. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 299,920 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.01.00

d. Skocznia w dal



Numer specyfikacji :  B.01.00

Kod CPV :  45212221-1

90. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 97,400 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



2.16 * 36.08 + 3.16 * 6.16 = 97,398

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   97,400 m2



91. KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa 97,400 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20



cm - dodatek za każde 5 cm(krotność 2)



Numer specyfikacji :  B.01.00

92. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 97,400 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00

93. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 29,220 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.01.00



97.4 * 0.3 = 29,220

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   29,220 m3
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94. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 29,220 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.01.00

95. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 92,960 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.01.00



2.16 + 36.08 * 2 + 6.16 * 2 + 3.16 * 2 = 92,960

Razem  przedmiar =   92,960 m



96. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 1,487 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.01.00



92.96 * 0.2 * 0.08 = 1,487

Razem  przedmiar =   1,487 m3



97. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 3,718 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.01.00



92.96 * 0.2 * 0.2 = 3,718

Razem  przedmiar =   3,718 m3



98. KNR  231-0104-03-00  IGM Warszawa 77,760 m2

Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00



2.16 * 36.0 = 77,760

Razem  przedmiar =   77,760 m2



99. KNR  223-0110-01-10  GKKFiS 0,778 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  15 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

100. KNR  223-0110-02-10  GKKFiS -  0,778 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów -  potr.za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

101. KNR  223-0110-03-00  GKKFiS 0,778 100 m2

Wykonanie warstwy górnej podbudowy dwuwarstwowej z klińca kamiennego 0-31,5 mm, przy samochodowym



transporcie materiałów - grubość warstwy  5 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

102. KNR  223-0112-05-00  GKKFiS 0,778 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - grubość warstwy  3 cm



Numer specyfikacji :  B.01.00

103. KNR  223-0112-06-00  GKKFiS 0,778 100 m2

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% mączki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy samochodowym transporcie



materiałów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.



Numer specyfikacji :  B.01.00

104. kal.ind.   77,760 m2

Zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii bieźni



Numer specyfikacji :  B.01.00

105. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 92,960 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.01.00
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106. KNR  223-0305-03-00  GKKFiS 1,000 szt

Montaż progów: do skoku w dal i trójskoku



Numer specyfikacji :  B.01.00

107. KNR  221-0606-07-00  MBGPiK 5,400 m3

Wypełnienie piaskownicy piaskiem.



Numer specyfikacji :  B.01.00



6.0 * 3.0 * 0.3 = 5,400

Razem  przedmiar =   5,400 m3



e. Chodniki



Numer specyfikacji :  B.02.00

Kod CPV :  45233222-1

108. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00



225.21 + 30.54 = 255,750

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   255,750 m2



109. KNR  231-0103-02-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV



Numer specyfikacji :  B.02.00

110. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 51,150 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.02.00



255.75 * 0.2 = 51,150

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   51,150 m3



111. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 51,150 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.02.00

112. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 331,530 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.02.00



53.0 + 7.53 * 2 + 55.29 * 2 + 9.0 + 62.19 + 10.64 + 9.14 + 52.5 + 9.42 = 331,530

Razem  przedmiar =   331,530 m



113. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 5,304 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.02.00



331.53 * 0.2 * 0.08 = 5,304

Razem  przedmiar =   5,304 m3



114. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 13,261 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.02.00



331.53 * 0.2 * 0.2 = 13,261

Razem  przedmiar =   13,261 m3



115. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 331,530 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.02.00
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116. KNR  231-0105-01-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

117. KNR  231-0105-02-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy



1 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

118. KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej



Numer specyfikacji :  B.02.00

f. Plac przed wejściem do szkoły



Numer specyfikacji :  B.02.00

Kod CPV :  45233251-3

119. KNR  231-0815-02-00  IGM Warszawa 541,700 m2

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej



Numer specyfikacji :  B.02.00



28.01 * 19.34 = 541,713

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   541,700 m2



120. KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa 541,700 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

121. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 255,750 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



Numer specyfikacji :  B.02.00

122. KNR  401-0108-06-00  IGM Warszawa 108,340 m3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu



kategorii: III



Numer specyfikacji :  B.02.00



541.7 * 0.2 = 108,340

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   108,340 m3



123. KNR  401-0108-08-00  IGM Warszawa 108,340 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego(krotność 3)



Numer specyfikacji :  B.02.00

124. KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 53,710 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe- grunt kat.III-IV



Numer specyfikacji :  B.02.00



28.01 - 1.5 + 2.0 + 17.84 + 7.36 = 53,710

Razem  przedmiar =   53,710 m



125. KNR  231-0402-01-00  IGM Warszawa 0,859 m3

Ławy pod krawężniki: z pospółki



Numer specyfikacji :  B.02.00



53.71 * 0.2 * 0.08 = 0,859

Razem  przedmiar =   0,859 m3



126. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 2,148 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



Numer specyfikacji :  B.02.00



53.71 * 0.2 * 0.2 = 2,148

Razem  przedmiar =   2,148 m3
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127. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 53,710 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



Numer specyfikacji :  B.02.00

128. KNR  231-0105-01-00  IGM Warszawa 541,700 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

129. KNR  231-0105-02-00  IGM Warszawa 541,700 m2

Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy



1 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

130. KNR  231-0511-01-00  IGM Warszawa 541,700 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej



Numer specyfikacji :  B.02.00

131. KNR  231-0606-01-00  IGM Warszawa 19,340 m

Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

g. Ogrodzenie



Numer specyfikacji :  B.02.00

Kod CPV :  45342000-6

132. KNR  225-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 715,200 m2

Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych w cokole



Numer specyfikacji :  B.02.00



(98.31 + 178.05 + 17.1 + 183.31) * 1.5 = 715,155

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   715,200 m2



133. KNR  401-0212-02-00  IGM Warszawa 18,000 m3

Rozebranie - ręczne rozbicie  cokołu betonowego: niezbrojonego o grub. ponad 15 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00



0.3 * 0.2 * 300 = 18,000

Razem  przedmiar =   18,000 m3



134. KNR  401-0208-12-00  IGM Warszawa 292,000 szt

Wykucie gniazd na słupkiogrodzeniowe w fundamencie ogrodzenia o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 30 cm



do 40 cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

135. KNR  401-0203-02-01  IGM Warszawa 18,000 m3

Uzupełnienie betonem B-15 cokołu ogrodzenia



Numer specyfikacji :  B.02.00

136. KNR  223-0404-02-00  GKKFiS 467,770 m

Wykonanie ogrodzenia panelowego  o wysokości 2m na słupkach stalowych ocynkowanych o dl.260cm



obetonowanych w cokole malowanych proszkowo(analogia)



Numer specyfikacji :  B.02.00



98.31 + 178.05 + 17.1 + 183.31 - 3.5 * 2 - 1.0 * 2 = 467,770

Razem  przedmiar =   467,770 m



137. KNR  223-0404-03-00  GKKFiS 2,000 szt

Zawieszenie bram systemowych stalowych z kształtowników o szerokości  350cm



Numer specyfikacji :  B.02.00

138. KNR  223-0404-04-00  GKKFiS 2,000 szt

Zawieszenie systemowych furtek stalowych z kształtowników o szerokości 100cm



Numer specyfikacji :  B.02.00
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139. KNR  401-0108-19-00  IGM Warszawa 18,000 m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z



rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych



Numer specyfikacji :  B.02.00

140. KNR  401-0108-20-00  IGM Warszawa 18,000 m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na



rodzaj konstrukcji(krotność 26)



Numer specyfikacji :  B.02.00

141. kal.ind.   39,600 t

Utylizacja gruzu betonowego



Numer specyfikacji :  B.02.00



18.0 * 2.2 = 39,600

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   39,600 t



h. Mała architektura



Numer specyfikacji :  B.02.00

Kod CPV :  45112720-8

142. KNR  221-0607-02-00   6,000 szt

Ławki z podporami stalowymi i obudowa drewniana siedzeniowa



Numer specyfikacji :  B.02.00

143. KNR  231-0702-01-00  WACETOB Warszawa 3,000 szt

Kosze na śmieci (analogia)



Numer specyfikacji :  B.02.00

144. kal.ind.   1,000 szt

Dostawa i montaż stojaka na rowery



Numer specyfikacji :  B.02.00

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

- 14 -


PAGE  
1

