_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
URZADZEN SPORTOWYCH, PLACU Z CHODNIKAMI ORAZ OGRODZENIA

1.0 LOKALIZACJA TERENU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM
1.1  Projekt zawiera zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej w Siemirowicach zlokalizowanej na
dziatkach nr 175 i 176/6 obr. Siemirowice.
1.2 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych, utwardzen oraz
ogrodzenia.
1.3  Zakres inwestycji obejmuje:
1.3.1 usuniecie nawierzchni asfaltowej dwéch boisk o wymiarach 13x21m i 18x38,
1.3.2 budowe — BOISKA DO PILKI RECZNEJ Z KORTEM TENISOWYM 25mx45m— nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowa,
1.3.3 budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI 19,5mx33m — nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa.
1.3.4 budowe — BIEZNI DO BIEGU NA 60M 3,66mx71m — nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa.
1.3.5 budowe — SKOCZNI W DAL rozbieg 2mx36m — nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa oraz
piaskownica 6mx3m
1.3.6 budowe ciggéw komunikacyjnych — chodniki szerokosci 1,5m oraz zojscie do boisk szerokosci
2.0m,
1.3.7 przebudowa placu utwardzonego przed wejsciem do szkoty,
1.3.8 budowe - ogrodzenia terenu szkoly z dwoma bramami wjazdowymi i dwoma furtkami
wejsciowymi.

2.0 DANE LICZBOWE dla terenu okre$lonego literamiA-B-C—-D-A

2.1  Powierzchnia dziatek nr 176/6 i 175 obr. Siemirowice, okreslona literami A-B-C-D-A — 11212,00 m?

2.2 Powierzchnia terenu ogrodzona projektowanym ogrodzeniem - objeta opracowaniem -
10135.48m°.

2.3  Powierzchnia zabudowy budynkami istniejgcymi — 884,86m2

2.4  Powierzchnia parkingu — 384,50m2

2.5 Powierzchnia chodnikéw istniejgcych nie podlegajacych przebudowie — 65,90m2

2.6 Powierzchnia placu przed szkotg — 548,64m2

2.7  Powierzchnia chodnikéw projektowanych — 225,21m2 + 30,54m2

2.8 Powierzchnia boiska do pitki recznej i kort tenisowy 1132.00m2,
Powierzchnia catkowita nawierzchni syntetycznej 1062,81m2
szerokos¢ 20,10m + wybiegi 2x2m, dlugos¢ 40,10m+ wybiegi 2x2m

2.9  Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkéwki 646,76m2
Powierzchnia catkowita nawierzchni syntetycznej 613,11m2
szerokos¢ 15,10m+wybiegi 2x2m, dtugos¢ 28,10m + wybiegi 2x2m

2.10 Bieznia do biegu na 60m 3 torowa (3x 1,22m) — powierzchnia 271,83m2, powierzchnia nawierzchni
syntetycznej — 259,86m2, wymiary 3,66x71m

2.11 Skocznia w dal — rozbieg 2,16x36,16 powierzchnia 78,11m2, powierzchnia nawierzchni
syntetycznej 72,00m2, piaskownica (zeskok) 3x6m okolona kraweznikiem chodnikowym gr. 8cm

2.12 Diugos$ci ogrodzenia terenu szkolnego — 98,31+57,4+117,16+7,29+8,06+104,88+74,48=467,58mb,
dodatkowo dwie bramy szerokosci 3,5m i dwie furtki szerokosci 1,0m.

2.13 Powierzchnia terenéw zielonych w granicach ogrodzenia 5849,13m2

3.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Ukfad komunikacyjny

3.1.1 Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem,
beda stuzyly jako dojscie do budynku szkoty oraz do boisk. Potaczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowe;j i furtek wejsciowych.

3.1.2 Przewiduje sie obstuge boisk chodnikiem prowadzacym od parkingu — dojscie z betonowej
kostki brukowej o grubosci 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami
wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na fawie
betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowg. Szeroko$¢ chodnika 2m pozwala na
uzycie go jako dojazdu awaryjnego do boisk.

3.2 Uksztattowanie terenu

3.2.1 teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji. Wszelkie spadki podituzne projektowane na ciagach
komunikacyjnych nie przekraczajg 1%, a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w
obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektéw sportowych.

3.3 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej  Teren objety opracowaniem nie jest objety obszarem

wptywu eksploatacji gérniczych.
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3.4 Informacja do planu BIOZ. Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.

3.5 Dane o istniej acych i przewidywanych cechach zagro zenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikéw

351
3.5.2
3.5.3
3.54
3.55

Projektowane obiekty nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposo6b zaopatrzenia budynku w wode — nie wystepuije.

Sposo6b odprowadzania sciekéw — nie wystepuije.

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.
Wykladzina syntetyczna boisk jest produktem, ktéry zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia urazow
podczas uprawiania sportow pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.6  Sposo6b dostosowania do krajobrazu i otoczenia . Zaprojektowane obiekty w petni wpisujg sie w
istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostang usytuowane.
3.7 Dostepno $é¢ dla osob niepetnosprawnych - obiekty sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

4.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNE URZ ADZEN SPORTOWYCH | POZOSTALYCH OBIEKTOW
4.1  Boiska wielofunkcyjne o wymiarach 25mx45m i 19,5x33

41.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4141
4.1.4.2
4.1.4.3
41.4.4
4.1.4.5
4.1.4.6
4.1.5

4151

Przedmiot i zakres inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk wielofunkcyjnych z
nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach pola gry 25x45 (wymiar calkowity z kraweznikami —
25,16 x 45,16m) oraz 19,5x33 (wymiar catkowity z kraweznikami — 19,66 x 33,16m)
ograniczonych kraweznikami oporowymi oraz ich ogrodzenie.
Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe
Na boisku 25x45 znajdowa¢ sie bedg nastepujace pola do gier:
- boisko do pitki recznej,
- 2 boiska do koszykdwki,
- pole gry do tenisa
Na boisku 19,5x33 znajdowaé sie bedg nastepujgce pola do gier
- boisko do siatkowki,
- boisko do koszykdéwki.
Charakterystyka nawierzchni syntetycznej. Wykonczenie nawierzchni boisk wielofunkcyjnych -
poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny).
Proponowana kolorystyka nawierzchni:
W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,
Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.
Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty,
Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor zotty
Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor zétty,
Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdbwka — kolor biaty,
Charakterystyka podtoza
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni boisk, biezni i rozbiegu skoczni. Na potrzeby
budowy boisk zostaly wykonane badania podtoza gruntowego, ktére miaty okreslic¢ chlonnos¢
gruntu i przesadzi¢ o sposobie odprowadzenia wod opadowych z powierzchni boisk.

4.1.5.1.1 Przeprowadzone badania wykazaly, iz podiozu projektowanego kompleksu boisk wystepujg

niekontrolowane nasypy utworzone na bazie gruntéw organicznych (gleby) i zwiru o
migzszosci dochodzacej do 0,5 m zalegajgce na piaskach srednich i drobnych.

4.15.1.2 Glebokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Siemirowic, zgodnie z ustaleniami normy PN-

81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe lub watpliwe nasypy
niekontrolowane oraz niewysadzinowe piaski srednie.

4.1.5.1.3 Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy stanach nizszych od $rednich nie

napotkano wdd podziemnych do giebokosci 3 m.

4.1.5.1.4 Warunki naturalne sg sprzyjajace infiltracji wody opadowej w gtab gruntu (duze wartosci

wspoéiczynnika filtracji gruntu w wiekszosci profilu) co pozwala stwierdzi¢, iz nie _ma
koniecznosci wykonywania dodatkowego drenazu kompleksu boisk.

41515 W 2zwigzku z powyzszym, przyjeto, ze woda opadowa bedzie odprowadzana do gruntu

4.1.6

4.1.7

bezposrednio poprzez przepuszczalng nawierzchnie syntetycznag.
Podbudowa dynamiczna.
Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia poliuretanowa powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Winno byé suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen
i ustabilizowane. Réwnos$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Przekréj przez podbudowie:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm,

Strona2z4



- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5¢cm,
4.1.7.1 Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%
4.1.8 Konstrukcja nawierzchni
4.1.8.1 Technologia typu EPDM
Nawierzchnie typu EPDM- gtadkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo, dolna
warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM
min. 7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywaé na 35 mm podbudowie elastycznej typu
ET. Kolor boiska czerwony, linie znakujgce boiska — biate i zotte.
4.1.9 Wyposazenie boisk.
4.1.9.1 Boisko do koszykéwki i siatkbwki
4.1.9.1.1 Dwa stojaki na kosze do koszykdowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. szczeg6towymi
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Dopuszcza sie
wariantowo — kosz z tablicg petnowymiarowg na podstawie podwdjnej lub kosz z tablicg
pomniejszong na podstawie pojedynczej. Z regulacjg wysokosci.
4.1.9.1.2 Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catlosezonowa. 1 komplet (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).
4.1.9.2 Boisko do pitki recznej i tenisa
4.1.9.2.1 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
szczegb6towym (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa) z
regulacjg wysokosci.
4.1.9.2.2 2 bramki do pitki recznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. szczegétowym (montaz
wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
4.1.9.3 Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach.
4.1.10 Ogrodzenie boisk
Ogrodzenie boisk zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok.250cm. W
ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano 1 furtke i brame wjazdowa. Wysokosé ogrodzenia
4m. Pitkochwyty o wysokosci 6m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej. Na
konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkéw
ponizej granicy przemarzania — 1m.
4.1.10.1 Specyfikacja materiatow:
Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normag,
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci mechaniczne, parametry
wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla
wersji OCYNK + POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z
tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x
2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
4.1.10.2 Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajagcym im normami EN), o wiasciwo$ciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej
Swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV
w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo Scisle powleka sie warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych.
Tworzywo posiada¢ ma swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko
45x45mm, srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
4.1.10.3 Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytéw i ogrodzenia. Beton na stopy - mieszanka betonowa winna odpowiada¢
wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normg EN), klasa betonu B25;
najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; stopieh mrozoodpornosci-
W2; wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normg EN);
4.2  Bieznia do biegu na 60m.
bieznia 3-torowa (3x1.22m) o wymiarach 71x3,66m z obrzezami betonowymi 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Nawierzchnie biezni nalezy wyprofilowac
spadkiem poprzecznym o wartosci 1,0%.
4.2.1 Nawierzchnia oraz podbudowa jak dla boisk
4.2.2 Proponowana kolorystyka nawierzchni:
4.2.2.1 W obrebie toréw — kolor zielony,
4.2.2.2 Na pozostalej nawierzchni — kolor ceglasty.
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4.2.2.3 Linie tor6w (szer. 5cm) — kolor biaty.

4.3 Rozbieg do skoku w dal

4.3.1 Nawierzchnia oraz podbudowa jak dla boisk

4.3.2 Proponowana kolorystyka nawierzchni:

4.3.2.1 W rozhieg — kolor zielony.

4.3.2.2 Linia skoku (szer. 5cm) — kolor biaty.

4.3.3 Piaskownica (zeskok) o wymiarach 3,0x6,0m z obrzezami betonowymi 100x30x8cm ustawianych
na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

4.3.3.1 Piaskownice na glebokosé 30cm nalezy wypelni¢ przesianym piaskiem.

4.4  Chodniki — szerokosci 1,5m prowadzony pomiedzy szpalerami drzew oraz 2,0m prowadzacy od
parkingu do boisk wykonane z betonowej kostki brukowej o grubo$ci 6cm w kolorze szarym na
podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem. Jako opory dla chodnika —
obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa,

4.5 Plac przed wej sciem do szkoty
Inwestycja polega na wymianie istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej z niewielkim powiekszeniem placu do potgczenia z projektowanymi
chodnikami.

4.5.1 Nawierzchnia o grubosci 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami
wypetnionymi piaskiem Jako opory dla nawierzchni — obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

4.5.2 Odwodnienie placu — projektuje sie w cze$ci srodkowej odwodnienie liniowe (korytka otwarte z
przykryciami z tworzywa sztucznego lub metalu) wyprowadzone powierzchniowo na teren
trawnika.

4.6 Ogrodzenie zewn etrzne terenu szkoty

teren szkolny jest obecnie ogrodzony ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowej stalowej osadzonej w
ramach z katownika mocowanych do stupkéw stalowych. Ogrodzenie jest posadowione na
fundamencie betonowym z cokotem na wysokos$¢ ok. 10 do 20cm.

4.6.1 Przewiduje sie ogrodzenie terenu szkoty zgodnie z rys. U-2 w lokalizacji istniejgcego ogrodzenia.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego cokotu, ktory nalezy uzupei¢ i naprawi¢ w miejscach
podlegajacych korozji. Nalezy zastosowac ogrodzenie systemowe o wysokosci 2,0m.Elementy
ogrodzenia powinny byé cynkowane ogniowo metodg zanurzeniowa. Nie przewiduje sie
dodatkowego malowania. Dlugosci poszczegdinych odcinkéw zwymiarowano na rys U-2.

4.6.2 Bramy - przewiduje sie dwie bramy o szerokosci 3,5m w wybranym systemie.

4.6.3 Furtki — przewiduje si e dwie furtki o szerokosci 1,0m w wybranym systemie.

4.7  Mala architektura

4.7.1 przy projektowanych chodnikach i placu nalezy rozmiescic 6 tawek

4.7.2 przy chodnikach nalezy rozmiesci¢ 3 kosze na $mieci — wolnostojace.

4.7.3 W poblizu budynku na projektowanym placu nalezy przewidzie¢ stojak dla 10 roweréw. Stojak
powinien by¢ ocynkowany ogniowo metoda zanurzeniowg i przytwierdzony do poditoza.

5.0 Informacja o wplywie inwestycji na  $rodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
jego zachwianie.

6.0 Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane)

7.0 Uwagi koncowe

7.1  Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgodg projektantow, zastgpione przez inne
zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

7.2  Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami.

7.3  Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

7.4  Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i wiedza autora.
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