INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informacje ogdlne

INWESTYCJA: przebudowa boisk i urzadzen sportowych, ogrodzenia oraz placu , budowa chodnikéw,
termomodernizacja budynku szkoty podstawowej w Siemirowicach.

ADRES INWESTYCJI: Siemirowice ul. Szkolna dz. nr 176/6 i 175 obr. Siemirowice.

INWESTOR: Gmina Cewice; Cewice ul. Witosa 16.

AUTOR: mgr inz. arch. Dariusz Pobrucki upr. BK.IIF.7342-89/98, cztonek IA nr PO-0386
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Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

Boiska ogrodzenia i utwardzenia
usuniecie nawierzchni asfaltowej istniejgcych boisk,
roboty ziemne
roboty fundamentowe i budowa cokotéw

termomodernizacja budynku szkoty
usuniecie scianki z luksferéw i zamontowanie witryny szklanej
roboty ziemne — odstoniecie fundamentow
wykonanie drobnych napraw tynkéw oraz docieplenia elewac;ji

2  Wykaz istniej acych na dziatce obiektéw budowlanych
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Budynek szkoty
Budynek gospodarczy
Zespot boisk o nawierzchni asfaltowe).
Elementy zagospodarowania terenu , ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi:
Nie wystepuja.
Zagro zenia dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5m a w szczegdlnosci
wykonywanie obrébek blacharskich : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.
wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3.0m:
Nie wystepuja.
Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych; (Dz. U. nr 47 poz. 401) rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,
Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; (Dz. U. nr 47 poz. 401) rozdziat 9 -
Roboty na wysoko$ciach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; (Dz. U. nr 47 poz. 401) rozdziat 7- Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.
Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym niebezpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku Policiji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon komoérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w.
Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min 1,5m ,o0znakowa¢ na planie j/w.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykonac co 20m.




6.12 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j/w.
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