OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy Centrum artystyczno-kulturalnym w
Cewicach na dziatkach nr. 261 i 265, obr. Cewice

Inwestor:

Urzad Gminy Cewice, ul. Witosa 16, 84 - 312 Cewice

Wykonawca:

Zaklad Projektowo-Budowlany
,BE EM WU” — WRZESIEN
UL Olsztynska 21/4

11-500 Gizycko

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

obowigzujace przepisy i normy

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
decyzja o warunkach zabudowy

VVVY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania
terenu przy Centrum artystyczno — kulturalnym w Cewicach, ktére ma petni¢
funkcje osrodka kulturalnego oraz miejsce organizowania imprez kulturalnych o
zasiegu gminnym.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w miejscowosci Cewice. Planowana
inwestycja przewiduje zagospodarowanie terenu objetego wnioskiem tak, aby
zapewni¢ prawidtowg komunikacje wewnatrz dziatki. Projektowany obiekt
bedzie spetniat funkcje centrum kulturalnego, w ktérym bedg organizowane
imprezy okolicznosciowe o zasiegu regionalnym. Przed sceng bedzie wytozony
z polbruku plac taneczny, na ktorym bedg sie odbywac zabawy taneczne.
Wokét tego placu ustawiono tawki do siedzenia. Zaprojektowano rowniez stupy
stalowe z oswietleniem oraz uchwytami do mocowania plandeki, ktorg bedzie
sie przykrywac plac taneczny na czas imprez.



Wijazd na dziatke istniejgcy, od ulicy Wegrzynowicza. Droga dojazdowa do
sceny i plac manewrowy na zapleczu sceny zaprojektowano z kostki brukowe;j
betonowej.

4. STAN PROJEKTOWANY

Istniejgce fundamenty przysziej sceny bedg zaadaptowane i
przystosowane do projektowanego obiektu centrum kulturalno-artystycznego.

Przed sceng zaprojektowano plac taneczny o wym.15,0x10,10m,
wytozonego kostkg brukowg betonowg na podktadzie 20cm ubitej pospotki,
10cm gruntobetonu i 2cm podsypki piaskowej. Na takim podktadzie uktadamy
kostke brukowg gr. 6ecm.

Zaprojektowano rowniez dojazd na zaplecze sceny (dla obstugi imprez) o
szerokosci 3,00m, gdzie rowniez znajduje sie maty plac manewrowy. Droge
dojazdowg o plac manewrowy nalezy wykonac¢ na takim samym podktadzie jak
plac taneczny.

Stupy oswietleniowe i fawki nalezy ustawi¢ wg. projektu
zagospodarowania terenu. Nalezy zwréci¢ uwage na to zeby fundamenty
stupdw oswietleniowych posadowi¢ min. na gtebokosci przemarzania tj. 1,20m.

Wody opadowe placu tanecznego, manewrowego i drogi dojazdowe;j
nalezy rozprowadzi¢ powierzchniowo po terenie dziatki.

Wjazd na dziatke istniejacy.

Plac taneczny oraz droge dojazdowg i plac manewrowy nalezy zabudowac

kraweznikiem drogowym, lekkim.

5. UWAGI:
Nieruchomosc nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow woj.
pomorskiego ani tez nie podlega ochronie na podst. przepiséw o ochronie

przyrody. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
ani jakichkolwiek zaktocen elektrycznych i promieniowania.

Wykonat:

Mgr inz. Maciej Wrzesien
Upr. bud. SUW-57/86
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