SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WOD.-KAN
W BUDYNKU CENTRUM ARTYSTYCZNO-
KULTURALNYM W CEWICACH

Zakres robot:
- Wykonanie instalacji wod-kan w budynku centrum artystyczno-kulturalnym w Cewicach.
- CPV -45332200-5 - roboty w zakresie instalacji wod-kan.

1. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca (kierownik budowy/robot) jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, specyfikacja, Polskimi Normami oraz poleceniami nadzoru

inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane [1] oraz z
obowiazujacymi przepisami BHP zgodnie z art. 21a ustawy [1]. Rysunki warsztatowe wykonawca
wykona we wlasnym zakresie. NaleSy stosowaé wyroby budowlane spehiajace warunki zawarte w art. 10
ustawy [1]. Przepusty i uszczelnienia ppoS. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne ITB.

2. Instalacja wody zimnej

Rury i ksztaltki ci$nieniowe z PP-3 PN 20 w systemie aquatherm do przesytania wody,
posiadajace waSna Aprobate Techniczng COBRTI ,,Instal” oraz Atest PZH . Armatura, posiadajaca Atesty
PZH :

3 Instalacja kanalizacji Sciekowej

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe Seliwne, posiadajace Aprobate Techniczna

COBRTI ,,Instal” - zakres stosowania zgodnie z dokumentacja projektowa,

Rury 1 ksztattki kanalizacyjne kielichowe PCV np. WAVIN wg PN-80/C-89205 [11], PN-
81/C-89203 [12] i PN-88/C-89206 [13]

Miski ustepowe np. produkeji KOLO seria NOVA ceramika wg PN-EN 38:2001 [19]

4. WYKONANIE ROBOT

Instalacje naleSy wykona¢ wg ustalef z inwestorem oraz obowiazujacymi przepisami

BHP [30]. Instalacje wod-kan naleSy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe [2] oraz

z PN-81/B-10700.00 [3], a takze :

Instalacje z rur ci$nieniowych naleSy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi instrukcjami
producentow tych rurociagdw (zgrzewanie, punkty state, punkty przesuwne, kompensacje

itp.). Instalacje z rur kanalizacyjnych w systemie PVC nalezy wykona¢ zgodnie

ze szczegdtowymi instrukcjami producentéw i PN-81/B-10700.01 [4].

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nad jakoscia wykonywanych robot powinien czuwac inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z
art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane [1] poprzez szczegdtowy przeglad poszczegdlnych instalacji
zgodnie z PN-81/B-10700.00 [3], ktory polega na sprawdzeniu, czy sa spelnione wymagania w pkt. pt.



1. OBMIAR ROBOT

* Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robot naleSy przeprowadzaé zgodnie

z zaloSeniami og6lnymi zawartymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR)

odpowiednich branS, ze szczegéInym uwzglednieniem zasad podanych w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych i postanowien

technicznych norm jakosciowych PN, BN, ZN wymienionych w zatoSeniach szczegétowych
przywolanych wySej KNR.

- Ogoblne zasady obmiaru robdt powinny uwzglednia¢ zatoSenia ogdlne zawarte w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczegdlnych branS
przywolanych w zatoSeniach szczegoétowych KNR i ze zwrdceniem uwagi na warunki
specjalne wyszczegolnione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i elementéw robot.

- Jednostki obmiarowe: naleSy stosowa¢ ogolnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czgsci ogdlnej opisujacej zakres i uktad
katalogéw KNR odpowiednich bran$.

- Wyszczegolnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne z
kolejnoscia technologiczna wykonywania robdt, podawac ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywaé podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR
odpowiednich branS dla ustalenia szczegotowego opisu robot lub teS zawieraé wprost
szczegblowy opis obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci sktadowych zwlaszcza w
przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niS te przywotane w katalogach
lub gdy technologia wykonania rob6t okreslana jest odrgbnie przez producentow lub

dostawcow np. urzadzen, maszyn, materialdow czy komponentow

2. ODBIOR ROBOT

Wszystkie zakonczone roboty naleSy zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy do odbioru czg$ciowego lub koncowego.

2.1. Instalacje wod-kan

Instalacje wod-kan naleSy odbiera¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montaSowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe [2]
oraz z PN-81-B/10700.00 [3] oraz dodatkowo :

o instalacje kanalizacyjne wg PN-81-B/10700.01 [4],

W zakres czynnos$ci odbiorowych wchodza odpowiednie proby i sprawdzenia :

- 0 proby szczelnosci (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- 0 proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych,

- 0 proby ptukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- 0 badanie temperatury cieplej wody uSytkowej w punktach poboru,

- 0 badanie wlasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach

6. PODSTAWA PELATNOSCI

- Przyjmuje sig, Se podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostepnych
katalogow: Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Naktadoéw
Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy (KNP) lub teS udokumentowanych kalkulacji
wlasnych wykonawcy.

- Ustala sig, Se za ceng jednostkowa przyjmuje si¢ ceng wykonania danej roboty obejmujaca
koszty wynikajace z nakladow bezposrednich odpowiednich katalogéw dla nastepujacych
sktadnikow: R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet technologiczny
niezbgdny dla wykonania robot) oraz narzutow Kp (kosztow posrednich), Z (zysku
kalkulacyjnego).



- Cena jednostkowa powinna obejmowac¢ catoksztalt kosztow zwiazanych z wykonaniem robot
opisanych dana pozycja kosztorysowa w szczegolnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztow
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla
poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.— tekst jednolity (Dz.U.2000 Nr 106
poz.1126, z poézniejszymi zmianami + Dz.U.2001 Nr 129 poz. 1439).

[2] - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bodowlano-montaSowych tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, W-wa 1988r.

[3] - PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[4] - PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

[5] - PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociagow.

[6] - PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC.

[7] - PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC.

[8] - PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC.

[9] - PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

[10] - PN-81/B-12632 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

[11] - PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszace - wymiary przylaczeniowe.

[12] - PN-EN 36:2000 - Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

[13] - PN-EN 38:2001 - Wiszaca miska ustgpowa z niezaleSnym zbiornikiem. Wymiary
przylaczeniowe.

[14] - PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i
wanien kapielowych. Ogo6lne wymagania techniczne.

[15] - PN-82/H-74002 — seliwne rury kanalizacyjne.

[16] - PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

[17] - PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

[18] - PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

[19] - Rozp. MPiPS z dn.26.09.1997r. (Dz.U.1997 Nr 129 poz. 844, zm. Dz.U.2002 Nr 91
poz. 811) w sprawie ogdlnych przepisow bhp.

Wykonat:



