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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje prowadzenie robot budowlanych podczas budowy
centrum artystyczno-kulturalnego w miejscowosci Cewice

dz. Nr 261, 265, obreb Cewice, 84 - 312 Cewice

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE CZESCIOWEJ LUB PEtNEJ
ROZBIORCE LUB ADAPTACJI

Adaptacji podlega catos¢ istniejacych fundamentow planowanej sceny.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Roboty rozbiérkowe

1.2. Zagospodarowanie placu budowy

1.3. Roboty ziemne

1.4. Roboty budowlano- montazowe

1.5. Roboty wykonczeniowe

1.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.1. Robotyv rozbiorkowe.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot rozbidorkowych, to:

- prowadzenie robot na wysokosci,

- mozliwo$¢ przewrdcenia elementow konstrukcji — krokwi, belek drewnianych,
fragmentoéw murdw itp.,

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci materiatow i elementow rozbidrkowych, narzedzi itp.,
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci pracownikow.

W celu zapobiegnigcia zagrozeniom nalezy stosowac si¢ do zalecen podanych nizej.
Pracownicy wykonujacy prace rozbiorkowe powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej — odziez, obuwie z noskami, hetmy, pasy bezpieczenstwa, a takze sprzgt —
rusztowania, drabiny, pomosty robocze, liny, przeznaczone do prowadzenia robot
rozbiorkowych.

1.2. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

» (Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

»  Wykonania drég i doj$¢ pieszych

» Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

= QOdprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

» Urzadzenia pomieszczen socjalnych i higieniczno- sanitarnych

= Zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego

= Zapewnienia wlasciwej wentylacji

= Zapewnienia tacznosci telefonicznej
Teren budowy powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi¢ powinna co najmniej 1.5 m.



W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0.75 m, a
dwukierunkowego 1.2 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprze¢tu lub innych przedmiotoéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0.4 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz
0.75 m, zabezpieczone balustrada co najmniej po jednej stronie. Balustrada powinna by¢
wyposazona w porgcz ochronna umieszczong na wysokosci 1.1 m, oraz deske kraweznikowa
o wysokosci 15cm. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetnié
W sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ oznakowana i1 ogrodzona balustradami w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, nie mniej jednak niz 6 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej
niz 2.4 m.n.p.t. w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw winno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania sprzetu,
materiatow, narzedzi, jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikoéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3.0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

- 5.0 m - dla linii o napigciu znamionowym > 1 kV, lecz < od 15 kV

- 10.0 m - dla linii o napigciu znamionowym > 15 kV 1 <niz 30 kV

- 15.0 m - dla linii o napigciu znamionowym > 30 kV i <niz 110 kV

- 30.0 m - dla linii o napigciu znamionowym > 110kV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczna odlegtos¢ do w/w linii elektroenergetycznych napowietrznych lub kablowych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od przybordw energii i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.



Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej raz w miesiacu, natomiast kontrola
stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i

mechanicznych
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac

c) przed uruchomieniem urzadzenie, po jego przemieszczeniu
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réoznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywanie
naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno- sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. [los¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z
natryskow
b) 90 1 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proces6w technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow
¢) 30 1 — przy pracach nie wymienionych w pkt. aib
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. a, b i ¢, nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 1 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
podlewania ( tereny zielone, utwardzone ulice i place).

Pracownikom pracujacym w warunkach szczeg6lnie uciazliwych nalezy zapewni¢ positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinna by¢
dostosowana do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwiagzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500kcal u megzczyzn 1 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uwaza si¢ okres
od 1 listopada do 31 marca).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej
25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne 1 socjalne- szatnie ( na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni na terenie budowy, na ktorej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych. W takich wypadkach szafki na odziez
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy



roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych moga by¢ stosowane tawki,
jako miejsca siedzace, pod warunkiem, ze sa one na state przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:

a) jadalni wlasciwej- gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,1m? powierzchni na

kazdego z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojOw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno- sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ wysokos¢ tych pomieszczen rowna 2,2m
Na terenie budowy powinny by¢ oznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobow i1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia skladowanych wyrobow urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w
stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m a stosy materialow workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan

b) 5, 00 m— od statego stanowiska pracy
Opieranie sklfadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Sprzet
ten powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetiany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. I1o$¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow PPOZ.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

1.3. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu ).

b) Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed osunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu ).

c) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej ).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieplownicze

- wodociagowe i kanalizacyjne



powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci od
istniejacych sieci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,1m od krawedzi wykopu. Wykopy
o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1,0 m lecz nie wigkszej niz 2,0 mozna wykonywac jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

a) roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym gltebokosci wykopu

c) grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia

d) wykop wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

e) glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m
Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o giebokosci wigkszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sa obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do tworzenia nawiséw
gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

1.4. Robotv budowlano- montazowe:

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych:

a) upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia
otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe.

b) Roboty montazowe konstrukeji stalowych 1 prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,BIOZ” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i1 innych urzadzen technicznych. Przebywanie osob na
gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch



nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja na ktorej
prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

- przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrgbnymi, o§wietlenia.

Odleglos¢ migdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czesciami konstrukceji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie osoéb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylanie si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym

- sktadowanie materiatow 1 wyrobow pomigdzy skrajnia zurawia budowlanego lub
sktadowanie materiatdéw pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego
lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $§wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykoéw
nalezy stosowac¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w
szczegblnosci stupow, belek 1 wiazarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie, przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace sig¢ na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0
m od poziomu ziemi lub podtogi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci-
balustrada.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
* krawgdzie stropdw nie obudowanych §cianami zewngtrznymi
* pozostawione otwory w §cianach ( drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych)

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace, lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdhuz zewnetrznej krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku koniecznosci przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwladnos$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub



podestu. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie §rodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.5. Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

c) Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprz¢tu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwiazanych z montazem i demontazem
rusztowan).

d) Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL-BAUMANN”,
»BOSTA-70”, ,,RR-1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO-1"

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu
rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokodle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokos$ci 1,0m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiadac¢
instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdoéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,,Warszawa” ( roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan ich demontaz i eksploatacja powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego konstrukcji,
montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokos$ci 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w
ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacjg
elektryczna 1 stosowac zasilanie, ktore nie bedzie stwarzato zagrozenia porazenia pradem
elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej takich jak: gogle, przytbice ochronne,
helmy ochronne, rekawice wzmocnione skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stop. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobodg ruchu, niezb¢dna do
wykonywania pracy.



1.6.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
a) Pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu).
b) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
c) Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne, przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyn i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno- ruchowa lub
instrukcjg obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen
technicznych, ktore nie posiadaja kabin powinny by¢ zadaszone 1 zabezpieczone przed
spadajacymi przedmiotami oraz ostonigte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz obejmuje:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP: zasady postgpowania w przypadku zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby, zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te, sa przeprowadzane w oparciu o programy poszczeg6dlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (instruktaz ogélny) przechodza wszyscy nowozatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.



Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnienie na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami jednofazowymi i trojfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow.

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

3. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

4. udzielania pierwszej pomocy

W.w. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

* Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

* Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $§rodowiska pracy.

» Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Majac na uwadze: Oceng ryzyka zawodowego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku
pracy, Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych, Okreslenie podstawowych wymagan BHP
przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, Wykaz prac wykonywanych przez co
najmniej dwie osoby, Wykaz prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz dziataniem czynnikdéw
ucigzliwych 1 szkodliwych

» zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw, osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i



bezpieczenstwa uzytkowania tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku 1
stuchu). Kierownik budowy jest obowigzany informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm.)

- art. 20 ust. 1 pkt.1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pozn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz.278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnial6 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) z uwagi na
utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 .

Wykonat:
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