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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlany
- Warunki techniczne
- Normy i wytyczne brarowe

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wetnmnych instalacji wod-kan oraz pragkzy wod-kan.
Celem opracowania jest zapewnienie zimnej i ciepejly wytkowej, odprowadzeniéciekoéw
zaplecza sceny.

3. Wewnretrzna instalacja wodocagowa.

Zaplecze scenygzie wyposaone w instalag wody cieptej i zimne]. Cakd instalacji we-
wnetrznej projektuje si z rur stalowych ocynkowanych. Ruragi po wykonaniu prob zaizolo-
waé piankay z gumy porowatej Termaflex grufm 8 mm. Rurocigi prowadzé ze spadkiem 05 %
w kierunku armatury czerpalnej i spustowej w ceatootiwienia opr&niania instalacji na okres
zimowy.

Armatura odcinajca kulowa Valvex. Armatura czerpalna standardowa K$tednice i wyposa-
zenie wg cgsci graficznej opracowania. Przygotowanie cieptepgwe- podgrzewacze pojemno-
sciowe 20 litrow montanad umywalkami.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Caftas¢ wewretrznej instalacji projektuje siz rur PCV.Srednice, przybory wg e#ci graficzne;
opracowania. Podézenie umywalek dn 50, miski gpbwe dn 110. Przybory sanitarne produk-
cji Koto. Podhczenie przyborow poprzez zasyfonowanie. Przewodyvadzone wscianach
(szachtach) ze spadkiem w kierunku pionow podwi@szy pomocy obejm mocowanych do
scian uchwytami Hilti co 1,0 m. Ruragi uktadane pod posadzkvykon& z rur typu ,S” (cez-

ki). Wywiewki pionéw kanalizacyjnych wyprowadzponad dach.

3. Przyfacze wodocagowe.

Tras; i spadki podano w g&ci graficznej opracowania. Ruragi naley utozy¢ na pod-
sypce piaskowej gruloi 0,10 m. Whczenie pod nadzorem wifzciela sieci do istnigcego
wodocihgu PCV Dn=90, przyicze z rur PE 40/3,7 mm SDR 11. bftenie poprzez opasklo
nawiercania Hawle typ Haku nr kat. 5250 z zagsdw nawiercania do przygzy domowych Ha-
wle typu ISO nr kat 2680, wypasanej w skrzynk uliczm, obudow teleskopow i tabliczke
informacyjra. Skrzynk; uliczra zabezpieczy elementami betonowymi. Miejsce agkenia do
wodochgu oznaczy tabliczlky informacyjra (zgodnie z PN-86/B-09700) zamontowara stupku
betonowym.

Do pomiaru wody zamontowgna konsoli) w studni wodomierzowej wodomierz JS 1
M 01 Dn 15 klasy B montapoziomy, produkcji Metron z zaworami odcigaymi zgodnie z
czgscig graficzry opracowania. Wodomierz zamontowany na wysokminimum 0,5 m ponad
dnem. Za wodomierzem zamontawaawor zwrotny antysk&niowy Danfoss typ EA251 zgod-
nie z norm PN-B-01706/Az1 oraz zawor spustowy(do pmiénia instalacji). W dnie wykoia
zagkbienie do wyczerpywania wody.



Studng wykona z kregdw zelbetowych dn 1200 z wiazersliwnym typ cizki. Wykona wen-
tylacje, kominek wyprowadzi na wysoké¢ minimum 0,50 m ponad teren.
Instalacje podziemnza studrg wykon& z rur PE 25 mm.

4. Kanalizacja sanitarna.

Podhczenie pod nadzorem witziciela sieci do istnigrej kanalizacji sanitarnej - do ist-
niejacej studni 162,88/160,43. Uszczelnienieaagenia ruroeigoéw uszczelkami wargowymi
Gamrat lub Wavin, otwory wykonywakalibrowary wiertnica. Trag i spadki przydcza kanali-
zacji sanitarnej podano w gzi graficznej opracowania. Kanalizagprojektuje s¢ z rur PCV
160/4,7 mm SDR34 typ S produkcji Gamrat Jasto. Biagd nalezy utozy¢ na podsypce piasko-
wej 10 cm. Uszczelnienie kielichow za pormaszczelek gumowych.

Na zatamaniu trasy wykotastudnie rewizyjne (S1, S2)z wtazemliwnym — zastoso-
wa¢ gotowe prefabrykowane studnie z PCV lub P&sainicy 400 mm.

Rozliczenie ildci §ciekdw na podstawie odczytéw wodomierza.

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, przejcie przez drog gminna.

Przed rozpocgiem prac natey sprawdzt, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu pod-
ziemnym. Rzdne posadowienia przykanalika zweryfikaw@o wykonaniu odkrywki uzbrojenia.
Uzysk& decyzg na wefcie w pas drogowy.

6. Wytyczne do planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP

Plan BIOZ — nie jest wymagany.
Roboty ziemne.
Glebokasci wykopow podano w eZci graficznej opracowania. Wykopy wykonytvacznie z
petnym odeskowanietian. W przypadku wyspienia wod gruntowych do odwodnienia wyko-
rzyst& igtofiltry. Pozostate wykopy maa wykonyw@& mechanicznie z nachyleniem skarp nie
wickszym ni 1:1,5. W przypadku wyspienia wod gruntowych do odwodnienia wykopéw za-
stosowa igtofiltry. Utozone rury obsypargcznie z ubiciem do wysokoi 30 cm piaskiem drob-
no i srednioziarnistym. Powaej warstwy ochronnej rury, zasypkykonywa z gruntu rodzime-
go z mechanicznym zaggczaniem warstwami, co 20 cm.

7. Préby i odbiory robot.
Instalacje i przydcza po wykonaniu natg podd& prébie cénieniowej, ptukaniu. Instalagjwo-
dy podd& dezynfekcji podchlorynem sodu. Montarzdzer zgodnie z wymaganiami DTR.
Instalacg kanalizacji podda probie na szczelsé i droznos¢. Rurockgi (przed zasypaniem)
zinwentaryzowé geodezyjnie. Jaké wody pod wzgidem fizykochemicznym i bakteriologicz-
nym sprawdzi w terenowej stacji Sanepid.
Calas¢ poda probom na drnosé i szczelné¢. Roboty wykona zgodnie z "Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Maraaych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe" oraz z Warunkami technicznymi wykonaninstalacji wodoeigowych i kanali-
zacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
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