OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

CENTRUM ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO W MIEJSCOWOSCI CEWICE

Inwestor:

Urzad Gminy Cewice
ul. Witosa 16
84 - 312 Cewice

Wykonawca:

Zaktad Projektowo-Budowlany
»BE EM WU” — WRZESIEN

Ul. Olsztynska 21/4

11-500 Gizycko

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

> zlecenie Inwestora,

> obowigzujgce przepisy i normy

» postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego
» wizja lokalna przeprowadzona w dniu: 03.04.2008 i 07.05.2008

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt centrum artystyczno-kulturalnego w
miejscowosci Cewice na dziatce nr 261 i 265 (obreb Cewice). Planowana
inwestycja bedzie miata charakter lokalny.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowa inwestycja przewiduje zagospodarowanie dziatek o
numerach 261 i 265, w tym wybudowanie na istniejgcych fundamentach
centrum artystyczno-kulturalnego o znaczeniu lokalnym stuzacego do obstugi
imprez kulturalno-spotecznych. Planowany budynek o konstrukcji drewnianej
bedzie postawiony na istniejgcych fundamentach betonowych. Zadaszenie
wykonane w postaci pieciu wigzarow kratowych, stalowych o zmiennej
rozpietosci, opartych na stupach stalowych, zakotwionych w nowo wykonanych
fundamentach betonowych. Pokrycie dachu lekkie w postaci blachodachéwki w
kolorze czerwonym.



Ponadto przy scenie zaplanowano plac o wym. ok. 15x10m z
odwodnieniem, wytozony polbrukiem, na ktérym przewiduje sie
przeprowadzanie zabaw tanecznych. Po obydwu stronach placu
zaprojektowano 8 stupow (po 4 szt. kazdej ze stron) stalowych, na ktérych
bedzie zawieszone oswietlenie i wykonane uchwyty do podwieszenia plandeki,
montowanej przed kazdag impreza.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAY OWE

4.1. Fundamenty:

Istniejgce fundamenty nalezy czesciowo wyburzyé(wg.rys.2) i wykonacé
nowe pod stupy gtdwne podpierajgce konstrukcje dachu. Fundamenty nalezy
posadowiC na gtebokosci min.1,20m ponizej powierzchni gruntu. Nalezy je
wykonac w catosci jako betonowe, wykonane z betonu klasy C16/20 (dawniej
B20), na podktadzie z zageszczonej pospotki gr.15-20cm.

UWAGA:

Przed wylaniem fundamentow nalezy ustawi¢ odpowiednio stupy
giéwne, ktére nalezy zabetonowaé w fundamentach betonowych.
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4.2. Sciany:

Wszystkie sciany zewnetrzne o gr. 12cm wykonac nalezy w konstrukcji
drewnianej, wypetnionej wetng mineralng i warstwami wg rys.nr 3 i 10, gdzie
elementy pionowe — stupy o przekroju 10x10cm, natomiast rygle poziome
Scian wykonac nalezy z elementdw o przekroju 5x10cm.

Sciany wewnetrzne o gr. 6cm wykona¢ nalezy w technologii lekkich
Scian gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Wszystkie pomalowac
farbami emylsyjnymi na kolor ustalany indywidualnie z inwestorem.

4.3. Sufit:

Sufit nalezy wykonac wg. rys. nr 9. Konstrukcje nosng stanowig krokwie
o przekroju 6x12cm w rozstawie co 60cm. Ocieplenie z wetny mineralnej o gr.
10cm. Na krokwiach nalezy potozy¢ ptyte OSB gr.22mm, a na to warstwe papy
termozgrzewalnej. Wykonczenie sufitu od wewnatrz pomieszczenia stanowi
warstwa folii PE oraz ptyta G-K pomalowana farbg emulsyjng na biato.

4.4. Podtogi:

Podtoge sceny nalezy wykonac¢ z drewna. Na istniejgcy beton nalezy
potozy¢ na warstwie papy legary drewniane o przekroju 6x6cm w rozstawie co
100cm. Na legary nalezy przybi¢ deski o gr. 38mm. Catos$¢ nalezy pokry¢
preparatem plesnio i grzybobdjczym, a nastepnie pomalowaé na kolor brgzowy.



Natomiast podtoge w pomieszczeniach nalezy wykonac¢ na
nastepujgcych warstwach:

- folia PE

- warstwa styropianu twardego o gr. 4cm

- szlichta cementowa gr. 5cm

- ptytki terakotowe mrozoodporne na kleju mrozoodpornym

4.5. Stupy agtéwne:

Zaprojektowano stupy gtéwne w ilos¢i 10szt, podtrzymujace dach sceny z
rur okragtych o przekroju 108x8mm, wykonanych ze stali St3S. Stupy nalezy
pod odpowiednimi katami w obu ptaszczyznach zabetonowaé w nowo
wykonanych fundamentach betonowych.

4.6. Ptatew podporowa:

Zaprojektowano ptatew podporowg z rury kwadratowej RK
100x50x5mm, wykonang ze stali St3S. Oprzec jg nalezy na gérnych koncach
stupow gtownych, mocujgc do stupow na spawy.

4.7. Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano dach w postaci spawanego,stalowego tuku w konstrukciji
kratownicowej. Sktada sie on z pieciu wigzaréw tukowych (A,B,C,D,E) o
zmiennej rozpietosci i wysokosci kazdy. Wszystkie wykonac nalezy z tych
samych przekrojow tj. krzyzulce wykonac¢ nalezy z rur okragtych RO
25x3.2mm, natomiast pas dolny i gérny z rur okragtych RO 44.5x4.0mm.
Catosc¢ zaprojektowano ze stali St3S. Mocowanie poszczegdlnych kratownic
nalezy wykona¢ za pomocg srub M20, ktore bedg taczy¢ kratownice z ptatwig
podporowg za pomocg dwoch blach weztowych.

Na kratownicach oparte bedg ptatwie wykonane z zimnogietego
przekroju ceowego C40x80x3, spawanego do konstrukcji wigzara tukowego.

Przekrycie catej sceny wykonac nalezy z blachodachéwki w kolorze
czerwonym, mocowanej do ptatwi na wkrety do metalu.

Catg konstrukcje dachu i stupdéw nalezy pomalowac na kolor ustalany
bezposrednio z inwestorem.

4.8. Pomieszczenia WC i okolice uwywalek:

W pomieszczeniach WC na scianach do wysokosci 2,20m
potozy¢ nalezy glazure,a ponad glazurg pomalowac $ciany farbg
tatwozmywalng. Sufit pomalowac na biato. Podtoge wytozy¢ terakotg
mrozoodporng na kleju mrozoodpornym.

W okolicach uwywalek nalezy sciany obtozy¢ glazurg na wys. 1.60m i po
0.6m po kazdej ze stron umywalki.



4.9. Stolarka drzwiowa i okienna:

Zaprojektowano okna w postaci luksferéw w ramach stalowych o
wymiarach i w ilosci wg. zestawienia stolarki.
Drzwi natomiast nalezy wykonac jako drewniane petne lub czesciowo
przeszklone. Oscieznice wewnetrzne drewniane, zewnetrzne stalowe.
Po wykonaniu okien w postaci luksferéw nalezy zamontowac
zewnetrzne fartuchy podokienne z blachy powlekanej oraz wewnetrzne
parapety z PCV.

4.10. Elewacje:

Elewacja frontowa sceny (w przekroju poprzecznym zakrzywione) nalezy
pomalowacé w sposob i kolory wg. elewacji frontowej rys. nr 5. Kolory przyjeto
wg wzornika farb firmy KABE. Dopuszcza sie inne kolory ustalone na biezaco z
inwestorem.

Obie elewacje boczne i tylng nalezy obtozy¢ ptytkami klinkierowymi w
kolorze ceglastym.

4.11. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne:

Instalacje eletkryczne stanowig odrebne opracowanie i jest nieodtgczng
czescig niniejszego projektu budowlano — architektonicznego.

4 .12. Instalacje wod - kan i cieptej wody:

Instalacje wodno — kanalizacyjne i cieptej wody stanowi odrebne
opracowanie i jest nieodtaczng czescig niniejszego projektu budowlano —
architektonicznego.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Projektowane centrum artystyczno-kulturalne, ktére obejmuje scene wraz
z zapleczem, jest obiektem przeznaczonym do organizowania imprez
artystycznych, i jako obiekt uzytecznosci publicznej jest kwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Poniewaz wolnostojgce, dwukondygnacyjne obiekty, przeznaczonymi do
celow turystyki i wypoczynku, ktérych kubatura nie przekracza 1500 m?, oraz
obiekty przeznaczone do dziatalnosci handlowo-ustugowej, ktérych kubatura nie
przekracza 1000 m?, sg zwolnione od wymagan dotyczgcych klasy odpornosci
pozarowej budynkéw, projektowany obiekt moze by¢ wykonany z drewna.

Zwolnienie dotyczace klasy odpornosci ogniowej obejmuje rowniez
zwolnienie w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy
konstrukcyjne obiektu.



6. UWAGI KONCOWE

W  przypadku prowadzenia robot odkrywkowych i wystgpienia
niezgodnosci z niniejszg dokumentacjg, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora
projektu, aby uzgodni¢ tok dalszego postepowania.

Wymiary podane w projekcie nalezy zawsze konfrontowaé ze stanem
rzeczywistym. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym
oraz w zgodzie ze sztukg budowlana.

Wykonat:

Gizycko, 5 czerwiec, 2008r.
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