PRZEDMIAR ~ KOBOTY RUDOK/ AN E
Lp.; Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1/CPV- Roboty rozbidrkowe
45111300
-1
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m2 ! )
d.10348-05 mentowej
1.45*3.0*2+2.02*3.0*2+2 0*3.0*2+2.9*3.0+4.0*3.0 m2 53.520!
RAZEM 53.520
2|KNR 4-01 'Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowa- m2
d.1/0426-03 |nych na wpust lub péiwpust
7.35*1.05 m2 7.718
: ‘RAZEM 7.718
3iKNR 4-01 |Rozebranie poditog biatych na wpust imz i
d.1/0428-03 | ;
45.3+172.0 m2 217.300
5 RAZEM 217.300
4|KNR 4-01 |Rozebranie podiog slepych m2
d.1/0428-01 |
45.3+172.0 m2 217.300
: RAZEM 217.300
5/KNR 4-01 'Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04 1 ‘
| [45.3+172.0]*0.5 m 108.650
‘ RAZEM 108.650
6:KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocina- m2 |
d.1:0609-01 | mi albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm |
172.0 m2 | 172.000
RAZEM 172.000
7/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.10818-05 ;
4.3+32.6 im? 36.900
1 RAZEM 36.900
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2
d.10811-07
j 4.2+8.6+8.2 m2 21.000
! RAZEM 21.000
9|KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeii betonowych niezbrojonych oims3
d.10212-01 grub.do 15cm
[4.3+32.6+21.0]*0.15 m3 8.685
‘RAZEM 685
10|KNR 4-01 \Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. im3 |
d.1:0329-03 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo- i
; row drzwiowych i okiennych
[2.8%1.4*2+1.0%1.4+1.5"2.05+0.5*2.05]*0.45+0.25*1.0*2.05 m3 6.516
| | 'RAZEM ' 8516
11/KNR 4-01 \Wykopy nieumdcnione o §cianach pionowych wykonywane m3 :
d.1/0106-04 |wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
6.4+0.2+7.0+6.5+0.3+17.2+0.58+8.7+6.5 m3 53.380
4 , RAZEM 53.380
12:KNR 4-01 |Wywiezienie gryzu spryzmowanego samochodami skrzynio- im3
d.110108-09 |wymi na odl.do | km | -‘
: 6.4+0.2+7.0+6.5+0.3+17.2+0.58+8.7+6.5 m3 53.380
RAZEM 53.380
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- m3
d.1|0108-10 |wymi - za kazdy| nast. 1 km
Krotnos¢ = 5 i
6.4+0.2+7.0+6.8+0.3+17.2+0.58+8.7+6.5 m3 53.380
[RAZEM 53.380
2 _|Roboty fundamentowe i betonowe _ o _
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! PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
14|KNR 4-01 [Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 im3
d.2|0102-02 'migtebok.do 1|5 mw gr.kat. lli !
{2.3+2.2+2.3+1|61"0.8*1.0+1.6*1.6%1.0*2 m3 . 11.840
= f RAZEM 11.840
15/KNR 2-02 ‘tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.2{0201-01
i1.2%1.2%2*0.1+1.6"0.4*0.1+[2.3+2.0+2.3]*0.4*0.1 m3 0.616
i % RAZEM 0.616
16 KNR 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m  'm3
d.2/0202-01
1.6"0.25*0.3+[2.3+2.0+2.3]"0.25*0.3 m3 | 0.615
'RAZEM 0.615
17 KNR 2-02 !Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0 obj.do 0.5m3 |m3 i
d.2/0204-01 |
1.2*1.2*0.35*2 m3 1.008
RAZEM 1.008
18 KNR 2-02 iStupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m |m3
d.2/0208-01 _
:0.3*0.3*3.14*0.25*3.5*2 ‘m3 0.485
‘ RAZEM 0.495
19/KNR 2-02 ‘Sciany budynkdw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw 'Mu- 'm2
d.2/0107-03 randw' gr.25cm :
f 0.6*[2.18*2+2.24+1.5] m2 4.860
‘ RAZEM 4.860
20iKNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne pionowe - m2 |
d.2/0603-01 Iwyk.na zimno z|emulsji asfalt - pierwsza warstwa dysperbit x
2 |
Krotnosé = 2 :
10.6[2.18*2+2.24] 'm2 3.860
’ RAZEM |  3.960
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system |m?2 3
d.22612-01 STOPTER - prayklejenie ptyt styropianowych do Scian \
0.6"[2.18*2+2.24] m2 3.960
RAZEM 3.960
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebo-m3
d.2\0320-02 kosci do 1.5 m kat.gr.1li-IV :
: 11.8-0.6-0.6-1.0-0.1-4.86*0.25 m3 8.285
: '‘RAZEM .285
23/KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo{m3 |
d.2/0236-02 iste kat. HI-FV
8.3 m3 8.300
; RAZEM .300
24 KNR 2-02 {zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- m2 |
d.2/0607-01 kiej poziome podposadzkowe J
95.7 m2 95700
|RAZEM 95.700
25/KNR 2-02 Podkiady betonpwe na podi.gruntowym Im3
d.2'1101-01
: [10.2*4.0+3.2+8.7+3.2*8.5+15.8]"0.1 im3 9.570
j RAZEM 9.570
26/ KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - 't
d.2|/0290-02 prety zebrowane
2.2*0.045 t 0.098
RAZEM 0.099
3|45223500 Plyta stropowa
-1
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w §cianach z cegietna m | | T
d.3|0336-07 zaprawie cementowo-wapiennej ‘ ;
3.8+3.8+9.6+3.8+1.9 m 22,900
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PRZEDMIAR
Lp.| Podst QOpis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Ragem
RAZEM 212,900
28|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.3/0216-02

‘ 63.9 m?2 63.900!

; ; RAZEM | 63.900
29/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm rozniimz2
d.3/0216-05 icy grub.piyty

Krotnosé =7
63.9 m?2 63.900
RAZEM 63.900
30|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna im
d.3|/0339-07 |zaprawie cemeptowo-wapiennej ;
9.1 9.100
RAZEM 3.100
31/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzko- |m?2
d.3/0218-05 Iwych z plyta gri8cm

; i6.3"1.5+1.5*0.8 m2 10.850

; ; _1 RAZEM 10.650
32 KNR 2-02 ;Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty im2
d.3/0218-06 [Krotnosé =7 : :

f £5.3*1.5+1.5%0.8 m2 10.650;

‘ RAZEM |  10.650
33|KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - 1t f 5
d.3/0290-02 |prety zebrowane '

0.012*64.0 t 0.768,
RAZEM 0.768
34 norma za- |Glowice typowe HALFEN ‘szt.
d.3 kladowa |
2 szt 2.000

; L RAZEM 2.000
35/KNR 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stos.dlug.desk.obw.do przekr.do[m3
d.310232-03 10

10.5*0.22*0.22 m3 0.508
: RAZEM 0.508
4|45262520 |Scianki dzialowe, zamurowanie otworow i sufit podwieszany

-2
36|KNR 4-01 :Uzupeinienie $gian lub zamurowanie otwordw w Scianach na |m3
d.4/0304-02 ‘zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komor- |

tkowego ‘ |
0.572.05*0.45+1.6*2.05+1.2*[0.5*6+0.25+2.4]*0.45 m3 6.792

‘ RAZEM .792
37|KNR 4-01 \Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w scianach z cegiet na |m?
d.4/0330-08 |zaprawie cementowo-wapiennej

6 im2 6.000;

* ; : RAZEM 8.000
38/KNR 4-01 ‘Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel - do- |m :
d.410313-04 starcz.i obsadz beiek stalowych do | NP 180 mm

2*3.0+1.2*2 m 8.400

RAZEM | 400
39:KNR 2-02 |Sciany budynkdw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow z m2 1
d.4:0107-01 |bet.komorkow.gr.24cm : !
[2.0*2+1.9]*3.0-1.5"2.05 m2 14.625

RAZEM : 14625
40|KNR 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet pelnych lub dziurawek gr.1/ |m2 :
d.4/0120-02 |2ceg. l
[2.9%3.0+1.5+4.0*2+2.1+1.7]*3.0+2.75*[5.84+2 62*2+0.5+ m2 94 623
| 2.85+1.42]-1.0*2.05*6-1.3*2.05 !

! 'RAZEM 94.623
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PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
41/KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cmim?2 ;
d.40121-03 '
[1.62+1.16+1.0#3.75+1.62+2*1.5]*3.02 m2 36.693
RAZEM 36.693
42/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z |m?2
d.4/2003-02 |pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
11.5*3.02 m2 34.730
RAZEM = 34.730
43/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.4/0122-05
6*5.5 m 33.000
RAZEM 33.000
44|KNR 2-02 |Okiadanie (szpaldowanie) $cian i stupdw ceglami gr.1/d4ceg. |m2
d.4/0123-01
[1.2*2+0.4*2]*3|5 m2 11.200
RAZEM | 11.200
45 KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. m?2 !
d.4/0123-02 |cegtami klinkienowymi i
”~ [1.2*2+0.4*2]*2|0+[2.02*2+0.41*2}*0.7 m2 9.802
RAZEM 5.802
46|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 |szt.
d.4/1215-01
12+12 szt. 24.000!
- RAZEM ' 24.000
47 \KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na  |m2
d.4/2011-02 irusztach metaigwych; rozstaw profili no$nych 40 cm plyt g-k-f |
1172.0+45.0 m2 . 217.000
IRAZEM 217.000
48 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6|kol.
d.4/1611-02 'm !
[172.0+45.0-69)/4.0 kol. 37.000
RAZEM & 37.000
49 KNR 2-02 |Izolacje cieplne|i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej pozio- m2
d.4/0613-03 |me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa !
'69.9 m2 . 69.900
5 |RAZEM 69.900
50 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- [m2 | i
d.4/06807-01  |kiej poziome padposadzkowe f
~ 69.9 m2_ | 69.900
! IRAZEM 69.900
545410000 iRoboty tynkarskie
4 T _— o |
51|KNR 2-02 Tynki wewn.po}ienione przecierane gr.3-4mm na betonie wy- |m2 ?
d.5|0814-01 ‘kon.recznie na scianach ‘ ‘
3.8*10*7.0+10%[0.25*2+0.71)"6.5+9.7*6.5*2+2*13.0*3.0+5.7* 'm2 568.425
12¥3.0+4.6*3.0*2-0.85"1.5*8-0.8*2.05-1.3*2.05*3-0.9*2.05*2-
12.8*1.2*5-1.2*1)5 | |
: | RAZEM | 568.425
52/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon recznie na stropach plaskich m2 . 5
d.5/0806-02 ?
'5.5*10.0+2.95*1.52 m2 59.484
' RAZEM | 59.484
53 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.rgcznie na §cianach i pilas- im2 |
- d.5/0806-01 trach !
i 16.75/0.45*2+14)63*2+94.6*2+36.7*2+11.2 m2 . 333.060
- [RAZEM | 333.060
- 54 KNR 2-02 :Licowanie $cian ptytkami na kiej - przygotowanie podicza m2 |
d.5/0829-01
- 127.2 m2 127.200
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PRZEDMIAR
Lp.. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
RAZEM 127.200
55 KNR 0-12 |Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5:0829-03
: 2.171.0°4+1.3"2+1.5"2+4 7*2+4 .3*2+2.9*2+1.0*4+3.1*4+1.5* |m2 127.218
2+4.0%4+0.6%4-1.0"2.05"10]+[1.42*4+2.1*2]"2.1 : !
ﬁ 5 RAZEM | 127.218
56!NNRNKB ((z.VlI) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu cian m : ‘ |
d.5'202 0842- |plytkami w pomjeszczeniach o pow. do 8 m2
01 ? :
5 54*2 1+120.0 m 233.400,

'RAZEM ' 233.400
57IKNR 2-02 i Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 :
d.512009-02 |szpachlow.wyk)recz na $cianach na podiozu z tynku :

568.4+59.5+338.1-127.2 m2__°  833.800
'RAZEM 833.800
6(45442000 Elewacja
.7 =
58|KNR 0-19 'Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.6:0828-08 ‘nych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 :
1.2*1.2*5+0.8*1.2*10+1.5*1.2+1.0*1.2+0.86*1.5°8+1.0°0.5 :m?2 30.500
: ! RAZEM 30.500
59:KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, di.do 1m szt :
d.6:0129-01 f
26 iszt 26.000,
‘ RAZEM ;| 26.000
80 KNR 2-02 |Obrébki przy sZer.w rozw.ponad 25¢cm - z blachy ocynkowa- Im2 ! E
d.60506-02 |nej | |
[1.3*5+0.9*10+1.6+1.1+0.958]"0.35 !m2 | 9.030
RAZEM 9.030
61 KNR 0-19 |Demontaz i montaz drzwi balkonowych 2 PCV - wejsciowych, 'm2
d.6/0928-12 | dwuskrzydtowych :
| 1.5*2.05*3+1.312.05*2 'm2 14.555
; : RAZEM 14.555
62 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda ‘m2
d.6/12611-01 |lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
13.5*4.0+13.3*2.6+6.16*3.25+13.3*3.1+2*2.0*2.7-0.85%1.5*8- m2 124.880
1.3*2.05-1,5*2.05-2.8*1.2*5-1.0*1.2-1.5*1.2 ;
RAZEM ' 124.890
63 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda, ma2 :
d.6.2611-01 |lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[[0.85*2+1.5]*84{1.3+2*2.05]+[1.5+2*2.05]+[2.8+2*1.2]*5+ m2 | 20.970;
[1.042%1.2]+[1.9+2*1.2]}*0.3 i ‘
'RAZEM 20.970
64 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.62611-03 |lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNE-
GRUNT :
124.9+21.0 m2 145.900

; RAZEM | 145.900
65 KNR 0-23 |Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys-'m? 3
d.6:2614-01 |tem STOPTER | przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z |

przyg. podioza | reczne wyk. wyprawy elew. zZ got. suchej mie-'
szanki !
124.9 ‘m2 124.900!

‘ RAZEM = 124.900
66 KNR 0-23 |Docieplenie o$giezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami sty- ‘m?2
d.6:2614-07 |ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw

klejgcych wraz z przyg. podioZza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
[[0.85%2+1.5]*84[1.3+2*2.05]+[1.5+2*2.05]+[2.8+2*1.2]*5+ m2 20.970
[1.042*1.2}4[1.8+2*1.2]]*0.3 ;
{RAZEM 20.970
67|KNR 0-23 |Ocieplenie sciah budynkéw plytami styropianowymi - system m |
d.6|2612-08 |STOPTER - ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem me-
talowym ;
0.8%14+2.8*5+1|5+1.0+2.05*2+1.6+2.05*2+1.3+1.5*16+8" m 71.500
0.85+1.0+2"0.5 '
RAZEM 71.500
68|KNR 0-23 |Ocieplenie $ciap budynkéw ptytami styropianowymi - system |m
d.62612-09 |STOPTER - zamocowanie listwy cokolowej
10.6+13.2*2+6/17+3.88+2.0"2+2.8+2.44 m 56.150:
RAZEM = 56.190
69/ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod dociepienie metodg m2
d.6|2611-02 |lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-
GRUNT
124.9+21.0 m2 145.900
RAZEM 145.900
70/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- m2
d.611505-11 |wnetrznych - bgtonu bez gruntowania
124.9+21.0 m?2 145.900
L 3 RAZEM 145.900
71 KNR 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi 25x12cm scian m2
d.6/0921-01 ;
[2.5+2.0"2+2 8+3.9+6.0+13.2]*0.6 m2 19.440
'RAZEM 19.440
745320000 Warstwy podiogowe
-6 !
72|KNR 2-02 jlzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych ha goraco - mz2
d.7/0605-01 |pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
3.0 m?2 3.000.
RAZEM 3.000
73| KNR 2-02 |Izolacje cieplneli przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po-|m2
d.7|0609-03 lziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm i
195.7 im2 95.700|
f RAZEM | 95.700
74 KNR 2-02 ilzolacje cieplne|i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych po-m2 5
d.7/0609-03 ;ziome na wierz¢hu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
:59.9+4.7 m2 64.600°
RAZEM 64.600
75 KNR 2-02 :1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- | m2
d.7/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
95.7+64.4 m?2 160.100,
; RAZEM 160.100
76 KNR 2-02 ;Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] 'm2
d.7/1102-02 :gr.20 mm zatarle na gtadko : i
| 160.1 mZ . 160.100
; 'RAZEM 160.100
77:KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m?2
d.7!1102-03 |dodatek lub potrac.za zmiane grub.c 10mm
Krotnos¢ =3
160.1 m? 160.100;
RAZEM . 160.100
78/KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych ma2 !
d.7/1505-09 :
160.1 m2 160.100]
RAZEM ' 160.100
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PRZEDMIAR
Lp.! Podst Opis | wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
79/KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych meto- im2
d.7;1118-04 |dg kombinowang
160.1 m2 160.100
RAZEM | 160.100
BO/KNR 0-12 |Okfadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltada- \m2
d.7[1120-04 |nych metoda kambinowang i
; 13.9 m2 13.900
: RAZEM 13.900
81 KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli- |m
d.7:1119-02 |ka réwnej 15 cm ‘
§ 94.0 . 94.000
jj RAZEM 94.000
82:KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmiwy- |m :
d.7:1119-05 |sokosci cokolika rownej 15 cm
: 12.2 12.200
; RAZEM 12.200
8/45430000 |Parkiety i scena
-0
83|KNR 2-02 |Slepa podtoga z 0 gr.25mm na legarach utozonych krzyzowo 'm2
d.8/1110-04 | 1
142.2+42.3 \m2 184.500 ‘
: RAZEM 184.500
84|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z deszczdtek posadzkowych ukladane na  'm2
d.8|202 1135- |klej g
01 ‘ '
142.2+42.3 m?2 184.500
RAZEM 184.500
85/NNRNKB |{(z.Vill) Posadzki drewniane uktadane na klej - lakierowanie |m?2
d.8|202 1135- |posadzek
04
142.2+42.3 m2_: 184.500
RAZEM 184.500
86 KNR-W 2-|Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z pod- stopn
d.8|02 1033- |stopnicami o stopniach wpuszczanych di. 1.1 m .
06
6+6 :stopn 12.000
RAZEM 12.000
87| KNR-W 2-|Balustrady schodowe - drewniane - porecze profitowane m
d.8/02 1035- |B60x76 2z drewng lisciastego
04
: 4.0+3.2 m 7.200
: RAZEM 1.200
88 norma za- |Montaz wentylatoréw dachowych szt.
d.8:kltadowa |
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89/norma za- | Zawieszenie kotary nad sceng szt. |
d.8 kladowa ? :
1 szt. | 1.000,
'RAZEM - 1.000
9:45442100 |Malowanie sufjtéw oraz scian
-8
90/KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych gruntowa- |m?2 )
d.9/1505-09 |nie
| 833.8 m2 833.800
! ] RAZEM 833.800
91'KNR 2-02 |Dwukrotne malgwanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-'m2
d.9 1505-C1 |netrznych - tynkdw gladkich bez gruntowania
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PRZEDMIAR

Lp.! Podst Opis | wyliczenia j.m. ; Poszcz | Razem

833.8 m2 | 833.800
. 'RAZEM 833.800

92 KNR-W 2-!Jednokrotne lakierowanie emalia olejng lub ftalowg drewnia- |m2

d.9{02 1513- |nych drzwi i szafek o pow. do 1 m2 - ROBOCIZNA

06 IKrotnosé = 2 ; ‘
i2*[1.5%3.6+1.2*2.2] ‘m2 15780
i I

| | RAZEM 15.780

93/KNR-W 2-Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa drewnia- m2 '

d.9|02 1513- |nych drzwi i szgfek o pow. ponad 1 m2 - MATERIALY | 1
12 SPRZET ‘

Krotnos¢ = 2 :

2'[1.5*3.5+1.2"2.2] :m? 15.780

RAZEM 15.780

1045261000 |Daszek nad wejsciami

4 N o U
94 KNR 2-02 |Murlaty - przekn.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1|0406-01 drew.
0
2.540.1°0.1 ms 0.025
[drew. .
! RAZEM . 0.025

96 KNR-W 2- Krokwie narozng i koszowe - przekrdj poprz. drewna do 180 .m3
d.1/02 0408- cm2 z tarcicy nasyconej '

0|07 : ' '
[3.8*5+1.8+3.8+41.8+4.5*2]*0.06™0. 12 md 0.255
RAZEM 0.255
96 KNR-W 2- Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/02 0410-
0101
46*3.9 m?2 17.840
RAZEM 17.940
87 KNR-W 2- |Olacenie potacidachowych tatami 38x50 mm o rozstawie po- |m2
d.1/02 0410- |nad 24 cm 2 tarcicy nasyconej ‘
004 , : j
|4.6*3.9 m2 . 17.940
: RAZEM 17.940

| .

98/KNR-W 2- Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - m2

d.1/02 0511- iplyty dachowe
01 5

| 4639 m2 . 17.940

RAZEM 17,940

99| KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - LUXMETAL - ™
d.1i02 0511- gasiory
2

3.0 m 3.000

RAZEM 3.000

100|KNR-W 2-Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - LUXMETAL -  |m
d.1|02 0511- :blachy okapows ‘
0|03 } ? !

10.5*2 m_ 1.000
‘ RAZEM 1.000

101|KNR-W 2- | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobna - LUXMETAL - im
d.1|02 0511- |wiatrownice bogzne
0(04 !
‘ 3.0*2+1.9*2 m 9.800

1 RAZEM 9.800
102|KNR-W 2-.Obrébki przy szpr. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta- |m2 | ;

d.1|02 0514- lowej ocynkowanej
0(02
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PRZEDMIAR
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
4.5*2*0.5 m2 4.500
‘ RAZEM 4.500
103'KNR-W 2-[Rynny dachowe polokragte o ér. 10 cm - 2 blachy stalowej m
d.1:02 0519- |ocynkowanej
0,02
? 1.0 m 1.000
i RAZEM 1.000
104]KNR-W 2-|Rury spustowe bkragte o ér. 8cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.1/02 0526- |wanej
0!01
5 56 m 5.600
: ; RAZEM 5.600
105 KNR-W 2-|Ruszty drewniane pod boazerig¢ na §cianach surowych beto- 'm2
d.1/02 20202- |nowych
0/02
0.4%6.8 m?2 2.720
RAZEM 2.720
106 KNR-W 2-|Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm m?2
d.1/02 20203- ;
0102 ‘ i
‘ 0.4'6.8 m2 2.720!
; i RAZEM | 2720
107 KNR-W 2-iBoazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.1.02 20203-
0,03 |
. 0.4*6.8 m2 2.720
' ‘RAZEM 2.720
108|KNR-W 2-|Elementy wykonczenia boazerii - ¢wiercwatek m
d.1]02 20204-
0|01
6.8 m 6.800
: ‘RAZEM 6.800
109 KNR-W 2-|Elementy wykonczenia boazerii - cokot m
d.1 02 20204- ;
004 |
‘ 8.8 ‘'m 8.800
f RAZEM 8.800
110nz Daszki nad wejgciami m2
d.1
0 | _
. 1.5*3.2 im?2 4.800:
_ ' RAZEM | 4.800
11 45261000 |Pokrycie dachd
-4 r
111 KNR 2-02 [Izolacje ciepine | przeciwdzwickowe z plyt styropianowych po-'m?2 |
d.106809-03 |ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa ‘
1 i
13.3%6.3+23.3"1)1.5 m?2 351.740
i RAZEM 351.740
112'KNR 0-23 Ocieplenie $ciar) budynkéw plytami styroptanowymi - system szt
d.12612-05 |STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych za pomoca
1 dybli plastikowych do $cian z betonu :
; 351*2 szt 702.000
RAZEM 702.000
113 KNR 0-22 |Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu beto- m2
d.1.0827-01 |nowym !
1 : !
3517 ‘m2 351.700:
RAZEM | 351700
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Lp.. Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

114!KNR 0-22 |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm mb
d.1/0529-04 ‘przy zastosowadniu papy termozgrzewalnej dkd ;

J23.3+13.5 mb | 36.800
‘ RAZEM 36.800

115/ KNR 0-22 ?Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm | mb
0528-04 przy zastosowaniu papy termozgrzewaingj dkd

—eh

10.6'2+6.4*2 mb___ 34.000
RAZEM | 34.000

116.KNR 0-22 |Obrébki dachowe kominbw przy zastosowaniu papy termoz- mb

d.1:0529-06 igrzewalnej dkd ob- |
1 wodu |
I1 5*2+0.5*2+0.5*2+2.2*2 mb | 9.400
| |ob- |
| wodu |
! 'RAZEM 9.400
117 |KNR-W 2-:Obrobki przy sZer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta- m2 ‘
d.1|02 0514- lowej ocynkowdnej
1102 : !
[23.3+13.5]"0.3p m2 | 12.880

. [RAZEM = 12.880
118|KNR-W 2- 'Rynny dachowe polokragte o §r. 15 cm - z blachy stalowej] 'm '

d.1102 0519- ocynkowanej
1:04 ;
i23 3+13.5 m 36.800
RAZEM 36.800

119/ KNR-W 2- Rury spustowe pkragte o §r. 12 cm - z blachy stalowej ocyn- 'm
d.102 0526- kowanej :

103 ; :
7.5+7.5 m ' 15.000

[RAZEM 15.000

12|45233250 ‘Roboty zewnetrzne- chodniki i podjazdy

120:KNR 2-31 IMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  ‘m2 [

d.1:0101-01 chodnikdéw w gruncie kat. 11V glebokosci 20 cm : ‘

2 ‘
14.6"1.9+12.4*1.9+13.0*8.5 m2 . 161.800

RAZEM 161.800

121/KNR 2-31 'Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzg- 'm2 |
d.1/0111-01 item rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.120 m2 161.800
RAZEM 161.800
122|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mmty- m2 | |

d.1/0322-03 pu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm i :
2 .z wypetnieniem [spoin zaprawa cementows i 1
13.0*8.5 'm2 . 110.500]
: ! :RAZEM 110.500

123|KNR 2-31 ?Podbudowa betpnowa z dylatacig - grubosé warstwy poza- mz2
d.110109-01 igeszczeniu 12 gm ;

14.61.9+12.4*1.9 m2_ | 51.300

RAZEM 51.300

124/ KNR 2-31 iPiefr—;gnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mie- §m2
d.1/0118-01 'szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

ipoz.123 ‘m2 51.300
RAZEM 51.300
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Lp.| Podst Qpis i wyliczenia | jm. ! Poszcz | Razem
125/KNR 2-31 |Obrzeza betongwe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- }m '

d.1|0407-05 mentowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cemento- |
2 wg i i
13.9+3.2+11.6410.10+0.2+12.4+4.1+13.7 Jm _ £9.200

RAZEM 69.200

126|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.111102-02 |grubosci 20 mn} zatarte na giadko :

1.5%10.10+1.5%12.40+2.7*1.5 ‘m2 37.800
RAZEM 37.800

127 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2
d.1/1102-03 |dodatek lub potfacenie za zmiane grubosci o 10 mm- WY- !

2 ROWNANO WALKIEM KOLCZASTYM , |
Krotnosé = 3 ’
poz.126 m2 37.800
! RAZEM 37.800
128 KNR 2-02 :Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabeto- 'm
d.1/1207-05 .nowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg ‘

poz.125 m 69.200
- RAZEM | 69.200

128 KNR 2-02 éDwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi Im2
d.1/1513-08 |powierzchni metal.ponad 0.5m2
5 !

151.4%1 1 m2 . 56.540
RAZEM 56.540

-82-

Norma PRO Wersja 4.26 Licenca: 18395 dia ZPB "B(EMWU" - Wrzesien




