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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania o0golne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg oraz zmiang sposobu
uzytkowania istniejgcego (budynku komulanego) pawilonu handlowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacii
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine
dla robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne,
sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.45. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.



1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, i inne
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy
tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na nie
zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegolny
wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi  przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazddow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu robat.



1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.0. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczego6towa specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Miejsce czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Zastosowane materialy
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.5. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora



nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczego6towa specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.0. Sprzet

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4.0. Transport
4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$

przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o



kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel
wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7.0. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robat.

7.3. Rozliczenie odbywacC bedzie sie na zasadzie rozliczenia ilosciowo -
ryczattowego - na podstawie obmiaru robot.

8.0. Odbidr robot
8.1. Odbidr robot zanikaj acych.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

9.0. Podstawa ptatno sci

9.1. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) - Rozliczenie robot
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bedzie na podstawie obmiaru robét czyli rozliczenie ryczattowo - ilosciowe czyli wartosci
jednostkowe robdét przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilos¢ roboét
wykonanych tylko tych prac ktére sg ujete w kosztorysie ofertowym.

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 p06z. 735)

10.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
lub krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 p6z. 476)

10.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 pbz. 670)

10.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844,
Nr 91/02 p6z. 811)

10.10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr



47/03 poz. 401)

10.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 p6z. 455)

10.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajagcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie

w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 p6z. 58)

ST-01.00.00 ROBOTY MUROWE
ST-01.01.00 Roboty w zakresie burzenia — kod CPV-45 111100-9

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrka:

1.2.1 Rozebranie $cian dzialowych z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej

1.2.2 Rozebranie elementéw metalowych- rozebranie systemu starej wentylacji
oraz innych elementéw nie wymienionych, a ktére podlegajg rozbiérce wg dokumentaciji

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoine.

2.0. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w SST ST. 00.00.00. Wymagania ogdlne.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub

rur stalowych w postaci:

rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajgcych sie z lezni z bali
(np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5
cm) i pomostu z desek,

rusztowan drabinowych, skfadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52
cm), usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach
(np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm,
o wymiarach klatek okoto 1,2 x1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych srednicy 108 mm i katownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tgcznikami w
ramownice i kratownice.

rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujgcym
normom:

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera,

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. 00.00. Wymagania ogéine.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementow moze by¢é wykorzystany

sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 wymagania
ogllne.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w kpt.1.2., zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. W przypadku rob6t rozbiorkowych nalezy dokonac:

ew. ustawienia przenosnych rusztowan,

rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub

mechaniczny z ew. przecieciem pretdéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego ubycia (z

zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig
wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST staja sie wtasnoscig wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. Wymagania ogélne.
6.2. Kontrola jako $ci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t

rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.
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7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi robét zwigzanych z rozbiérka elementéw jest:

tynkéw, podktady, podiogi itp. - m? (metr kwadratowy),
dla elementéw betonowych, ceglanych - m® (metr szeécienny),

8.0. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. 00.00. Wymagania ogolne.

9.0. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno S$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00.

Wymagania ogolne.

o

arwnE

0 ~NO

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

rozkucie i zerwanie posadzek, tynkdw itp.

rozkucie i wyburzenie elementow konstrukcyjnych, murowych itp.

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej ubycia,
z utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

. Przepisy zwi gzane

PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogllnego przeznaczenia

PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania
PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

. PN-H-93401 - Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 - Kgtowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 - Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i

kwadratowym
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ST-01.02.00 Roboty murarskie - kod CPV-45262500-6

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nastepujgcych roboét: "Roboty murarskie™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
1.3.1 Wymurowanie scian grubosci 12cm

1.3.2 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m? w $cianach z
cegiet

2.0. Materiaty
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-1 2001

wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 3,3 — 4,0 kg

cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej
dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cata grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych

nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa.

gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/km

odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do —150C i domrazania —
brak uszkodzen po badaniu - odpornosc¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta
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puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie
2. 3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65 /B-14503

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1.:6,1:1:7,1:1,75

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6, 1:1:7

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek:
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

Cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4, 1:0,5:4,5

przygotowanie zapraw do robot murowanych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie

zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza niz +50C. Do zapraw cementowo —
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednorodna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu

4.0. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5.0. Wykonanie robot

a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)

Wymagania ogolne:

mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 ceglty nalepy murowac nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtdwnych

mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci, w miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig
zazebione koncowe

cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu
cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow

mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C

w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu
robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5. 1. Mury z cegty peinej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalnej nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% caitkowitej liczby cegiet.

a)

b)

jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze. kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru
potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione
boczne.
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6.0. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu cegty
liczby szczerb i peknie¢ odpornosci na uderzenia przelomu ze zwrGceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okre$lenia
jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢

jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowi robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci. 1lo$é robot

okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robo6t wykohczeniowych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw rob6t zanikajgcych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zalecenia przez budowe

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad

ujetych w ST 00.00.00.,Wymagania ogolne”.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. Cena

obejmuije:
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dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

=
©
o

. Przepisy zwi gzane

PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
10 PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
11.BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

12.PN-66/B-06259 - Beton komorkowy.

CoNoO~WNE

ST-02.00.00 IZOLACJIE
ST-02.01.00 Roboty izolacyjne — kod CPV-45320000-6

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do
papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone
materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg
uzyte oraz nalezy tg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Systemy izolacyjne powinny spetniaC wymagania szczelnosci oraz posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatdw
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania
Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materialtdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materialdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

2.3. Materialy do izolacji termicznych

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen; dla ptyt o
grubosci ponizej 30 mm - o giebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o

glebokosci do 5 mm, taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a
powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm? wymiary: diugo$é - 3000,
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2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%, szerokos¢ - 1200,1000, 600,
500 mm - dopuszczalne odchyiki 1,5 mm, grubosé¢ - 20-500 mm co 10 mm -
dopuszczalne odchyiki £0,5.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m® przy czym
wysokos$¢ stosu nie powinna by¢é wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
i ruchu drogowego.
3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposo6b wskazany w Polskich Normach.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkfadu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta
i odpylona.
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Gruntowanie podkiadu.

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowag. Przy gruntowaniu podkitad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powitoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C. Izolacje przeznaczone do ochrony
podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac sie z elastycznej
masy bitumicznej wzmocnionej siatkg z wiokna szklanego. Szerokos$¢ zaktadéw zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

5.2. I1zolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbieh. Przy uktadaniu ptyt
w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosic¢
minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.0. Kontrola jako $ci
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. 1l0$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8.0. Odbidr rob6t

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i
wyrobéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegolnych etapow roboét
zanikajgcych, protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesl
takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9.0. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podiozg, zagruntowanie podioza i

potozenie siatki z widkna szklanego, wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwi gzane

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24620-1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3

. PN-B-20130:1999/AzI:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

ST-03.00.00 TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
ST-03.01.00 Tynkowanie — kod CPV-45410000-4

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronnag,
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wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.
3. Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.

1.4. Podstawowe okre $lenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje 1 kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze hyé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 2

2.1. Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw | skrapiania podioza stosowa¢é mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie.

przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w czasie okoto 3 godzin.

do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych skiadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych
z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30 oC,
wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na odksztatcenia podtoza i obcigzenia
zewnetrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki cementéw z
wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gesto$¢ nasypowa przy ziarnie 2,5 mm
okoto 1,40 kg/dm?, - przy ziarnie 3,5 mm okoto 1,50 kg/dm?®. Stosowana w temperaturze +
5-30 oC, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do
gruntowania podtoza pod tynk cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersiji
zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi. Stosowana w temperaturze + 5-35 oC,
wodoodporna, zwiekszajgca przyczepnosc tynku do podioza.
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3.0. Sprzet

pkt. 3

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ sie

mozllwosma korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4.0. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania

ogllne pkt. 4 (kod 45000000-01).

4.1. Transport materiatow

transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 5
5.1. Warunki przyst gpienia do robot

przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OT.

w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
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robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch
dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio za

Podiloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub wypalajgc je lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢é zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci
tynkdéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki zwykte
kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkébw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6.0. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 6

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
witasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy
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budowlane zwykite. Wyniki badan materialdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania z czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania poditozy,

mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle sScian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. llo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8

8.1. Odbidr podio za nalezy przeprowadzi € bezpo $rednio przed przyst agpieniem
do robot tynkowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
poditoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty pozytywne
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wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynk6w

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm

na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- 0 wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
o trwale Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkow powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 9

9.1. Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4,0 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,
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obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

2. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

4. PN-B-30020:1999 - Wapno.

5. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku.

8. PN-I1SO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 Tynki, wydanie ITB - 2003 rok.

ST-03.02.00 Ktadzenie ptytek —kod CPV- 45431000-7

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
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sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowig wierzchni element

warstw podtogowych,

pokrycie scian ptytkami (okladziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca

forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i okfadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadzino wych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci sSwiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. (Dz.
U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.
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Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej
realizacji. Powinien on uwzgledniaé: materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
lokalizacje i warunki uzytkowania, rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W prOJek0|e powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy z

wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i

sposobu wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robot wykladzinowych i oktadzinowych
rozumiemy (zgodnie z art 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej
dokumentacje robo6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2.0. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do
Wykonywanla robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposaob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg skladowanych na budowie materialtdw przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

1. PN-EN 176:1996 - Piytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E3%. Grupa B |I.

2. PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%-6%. Grupa B Ha.

3. PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
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wodnej 6%-10%. Grupa B lIb.
4. PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il

2.2.3. Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe:

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych;
barwa wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

mrozoodpornosé - liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 20,

lugoodpornosé nie mniej niz 90%.

dtugosc¢ i szerokos$é¢ - do 1,5 mm,

grubos¢ - do 0,5 mm,

krzywizna - do 1,0 mm.

2.2.4. Kompozycje klej ace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniac
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do
spoinowania muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3.0. Sprzet i narz edzia

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne" pkt 3.

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozyciji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano ST 00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatbw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekami
lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Skladowanie materiatow podiogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne" pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

a) przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem poditozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

b) przystgpienie do robot wykiadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

c) roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaC w temperaturach nie
nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywa ¢ sie w ciggu catej doby.
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d) wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronic¢
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podto za pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 Mpa. Minimalna grubosci podkfadow z zaprawy
cementowej powinny wynosi¢:

podkiady zwigzane z podiozem - 25 mm,

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

podktady ,ptywajgce"” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sag
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaC 5 mm na calej
diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pdél nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna diugosé
boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokot fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku ré6znych rodzajow
wyktadzin i pod listwami progowymi w drzwiach. Szczeliny dylatacyjne powinny byc¢
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia
ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podkiadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wioknem
polipropylenowym. Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma
zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy
(,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania piytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢
wiekszg niz potowa plytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek Wybor
kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i poditoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejagca nakiada sie na podioze
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gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50° Kompozycja klej gca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm, 100x100 mm - 4 mm, 150 x 150 mm - 6 mm, 200x200 mm - 6
mm, 250x250 mm - 8 mm, 300x300 mm -10 mm, 400x400 mm -12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie wykftadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie piytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesung¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢é do sasiednich, docisngg¢ i
mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze piytki
zaleca sie dobijac miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac
naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm, od 100 do 200 mm - okoto 3 mm, od 200 do 600 mm -
okoto 4 mm, powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze
wykonuje sie cokoty. Szczeg6ty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania pitytek mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka, jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni pitytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq by¢ powleczone specjalnymi
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preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podto za pod okfadzin g

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:
- $ciany betonowe
otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych
ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robo6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podioza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powlok bez rakow, peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z
elementoéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé
nastQpUJace wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na

wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na

1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania piytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. a jednej scianie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc,
wiekszg niz potowa plytki.

Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skfada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem
ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
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drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy,
a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50° Kompozycja klejacg powinna by¢é roztozona rownomiernie i pokrywac¢ catg
powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebow pacy w
zaleznosci od wymiarow piytek podano w pkt 5.3.2. Powierzchnia z nalozong warstwg
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, ukladanie nalezy
zaczgC od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie
ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy
rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt.
5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacd listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne pitytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczeh w ktorych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.
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6.0. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
sprawdzenie spadkow podkfadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
laty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do |
mm
sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i
5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spehienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykitadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
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prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci
kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien

nalezy sprawdza¢ Wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej

diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit

pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego

wzdtuz spoin na catlej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie

drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy

dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzyé

szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robot lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spet  niaé wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc), tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢é zgodna z dokumentacjg tub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg byé wypetlnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na diugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki - dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm - dla plytek gatunku drugiego i
trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
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producenta.
6.5.2. Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spein  ia¢é wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe]
przyczepnosci), tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na diugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7.0. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokonanych
pomiarOéw na gruncie przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okre$la sie wg
stanu faktycznego.

8.0. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykiadzin i okfadzin elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy porownac¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin i w
pkt. 5.4. dla okfadzin.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku
zanizone] wytrzymatosci) podtoze musi by¢é skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robd6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konncowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robat,

aprobaty techniczne, -certyfikat i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatdw i wyrobow,

protokéty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

ewentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej
ST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarbw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wykitadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jq

ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i

trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie

odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w

stosunku ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyze] rozwigzania wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin lub okfadzin,

wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci

dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okftadzin z

zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dilugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i
okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8A ,Odbiér ostateczny robdt".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.0. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00.
~Vymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty
wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonane w oparciu o wartos¢ robot okreslong
po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
ofertowego kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robo6t. Rozliczenie moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czes$ciowego robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materialdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

wartosc pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich, jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10.0.

8.

9.

Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 - Pilytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Piytki i pityty ceramiczne prasowane na sucho nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1.

PN-EN 176:1996 - Pilytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o maiej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz.2.

10.PN-EN 187-1:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa All b. Cz.1.

11.PN-EN 187-2:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

12.PN-EN 188:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A

13.PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy

odbiorze.

14.PN-EN I1SO 10545-1:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki

odbioru.
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15.PN-EN 1S010545-2:1999 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

16.PN-EN ISO 10545-3:1999 - Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

17.PN-EN ISO 10545-4:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej.

18.PN-EN ISO 10545-5:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

19.PN-EN ISO 10545-6:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

20.PN-EN I1SO 10545-7:2000 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

21.PN-EN ISO 10545-8:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplinegj
rozszerzalnosci liniowej.

22.PN-EN I1SO 10545-9:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

23.PN-EN I1SO 10545-10:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

24.PN-EN ISO 10545-11:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

25.PN-EN ISO 10545-12:1999 - Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

26.PN-EN ISO 10545-13:1990 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

27.PN-EN ISO 10545-14:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

28.PN-EN ISO 10545-15:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.

29.PN-EN ISO 10545-16:2001 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

30.PN-EN 101:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

31.PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

32.PN-EN 12002:2002 - Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

33.PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania
techniczne.

34.PN-EN 12808-1:2000 - Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

35.PN-EN 12808-2:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 2. Oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

36.PN-EN 12808-3:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 3. Oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

37.PN-EN 12808-4:2002(U) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 4: Oznaczenie
skurczu.

38.PN-EN 12808-5:2002(11) - Zaprawy do spoinowania ptytek Cz. 5. Oznaczenie
nasigkliwosci wodne.

39.PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

40.PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
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Terminologia.
41.PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania
0g6Ine (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok
Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok

no

©NOoOAW

ST-04.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ST-04.01.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej —  kod CPV-45421000-
4

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru rob6t. W skiad tych
robét wchodzi: Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem
nowych skrzydet drzwiowych, Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z
naprawg osciezy,

Parametry wymagane dla okna:

$redni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1W/m? K,

wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,

kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

oscieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujgce

odpowiednig sztywnosc¢ w ptaszczyznie okna,

mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,
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kolor okien biaty

skrzydto okienne; wedtug zatgczonej dokumentacji

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe

funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyskac
potwierdzenie zgodnoséci z zatlozeniami u Inzyniera.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. PCV
Okienne profile PCV pieciokomorowe.
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4, Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w

pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
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urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna z PCV wyg instrukcji producenta

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez osobe uprawniong.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) wysokosé szerokos¢. Liczba punktdow zamocowan.

Rozmieszczenie punktdw zamocowan w nadprozu i progu na stojaka do 150 do 150
4 nie mocuje sie po 2

150£200 6 po 2 po 2 powyzej 200 8 po 3 po 2 Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie
po 3 150£200 8 po 1 po 3 powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonacé
kitem trwale plastycznym, Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
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Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy diugosci przekatnej
powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy os$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakédw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypeini¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1 —1

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako $ci powinna obejmowa ¢:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegoOtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.0. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest: — m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
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8.0. Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoélnione w punkcie 5.

9.0. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych
otworach z wuszczelnieniem 1 ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 - Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw
sztucznych)

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 - Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

10 PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
11.PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
12.BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
13.PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

N =

©CoOoNOO AW

ST-05.00.00 PODLOGI | POSADZKI
ST-05.01.00 Pokrywanie podtdg i $cian — kod CPV-45430000-0

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot podtogowych.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

wykonanie podktadéw betonowych i cementowych

wykonanie warstw wyrownawczych cementowych

sprawdzenie istniejgcego podioza betonowego,

utozenie ptytek gres na podkiadzie betonowym wraz z cokolikami
montaz paneli podtogowych drewnianych wraz z listwami

2.0. Materiaty

Do wykonania robét posadzkowych wymagane jest posiadanie materiatdw
Wymaganych projektem takich jak:

parkiet jesionowy

wyktadzina dywanowa

listwy przypodtogowe do wykonczenia podtdég drewnianych lub drewnopodobnych

gwozdzie do mocowania lub klej montazowy

klej do ptytek ceramicznych

ptytki podtogowe typu gres

zaprawa fugowa

piasek, zwir, cement i wapno do wykonania podktadu betonowego i cementowego.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢é zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg byc¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce okreslone w ustawie o:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.

2016; z pOzniejszymi zmianami),

O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

O systemie oceny zgodnoséci z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166,

p0z.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych
ustaw.

3.0. Sprzet

Wg zasad podanych w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3
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4.0. Transport

Wg zasad podanych w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

5.0. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrownawcze

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetlnieniem masag
asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla

wymagalna wytrzymatosc i grubos¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
nizsza niz: 12 MPa na sciskanie,3 MPa na zginanie

podioze na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy wyréwnawczej powinno byé

wolne od kurzu i wszelkich zanieczyszczen oraz nasycone woda.

podktad betonowy powinien by¢ dzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy izolacyjne,j.

w podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 50C.

zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie i powinna miec

konsystencje gestg 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

ilo$é spoiwa w podktadach cementowych nie powinna przekracza¢ 400 kg/m®

zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po jej wykonaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. -

Powierzchnia podkiadu sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym

miejscu nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie

powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinien
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm nz catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymany w stanie wilgotnym np.

przez przykrycie folig albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z ptytek Plytki ceramiczne powinny by¢é posegregowane wg wymiarow,
gatunkow i odcieni barwy. Przed przystgpieniem do ukladania ptytek nie nalezy moczy¢
wodzie. W przypadku wystgpienia na powierzchni betonowej znacznych jej ubytkéw i
innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnaé zaprawg klejacq a uktadanie ptytek
rozpoczac po wyschnieciu podtoza Na podktadzie betonowym uktada sie warstwe zaprawy
klejowej (cementowej) grub. 0,6 cm. Kazdg ptytke wgniata sie w zaprawe i przyciska do
ptytek poprzednich lekko postukujgc miotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku
ptytkach. Przy klejeniu nalezy pamieta¢ o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy
ptytkami w celu umozliwienia prawidlowego naniesienia masy fugowej. Giebokos¢
wprowadzenia masy fugowej nie moze by¢ mniejsza niz grubos¢ piytki. W trakcie
wykonywania okfadzin scian naroza wkleste i wypukie nalezy zabudowacé listwami
Jlizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
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mozna rozpoczaC po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia plytek. Wytrzymato$¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.
Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej
przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do
fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabkag oraz lekko zwilzy¢ same
spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy
klejacej lub w przypadku remontéw — w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne
ptytki (np. z marmuru) mogg ulegac przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem okiladziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku
spoiny. Mase klejowa i fugowg nalezy miesza¢ z woda $cisle wg zalecen producenta.

Posadzki z parkietu.

Parkiet drewniany uktada¢ na klej, rownolegle do okna, rozpoczynajac od otworu
drzwiowego. Pozostale koncéwki (odpady) wieksze lub rowne 40 cm nalezy uzy¢ jako
poczatek nastepnego rzedu parkietu. Mniejszych elementow parkietu nie nalezy stosowac.
Poszczegodlne elementy parkietu jak i cate rzedy nalezy doktadnie dobi¢ do ciebie poprzez
podktadke drewniang. Podloge nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami
przypodtogowymi mocowanymi do scian przy pomocy kleju montazowego(w miejscu
schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z
parkietem. Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ rowniez na parkiet stosujac
odpowiednie listwy. Posadzka z parkietu drewnianego jest ukladana na poditozu
betonowym lub w Sali gimnastyczne] na podiodze slepej. Regulacja poziomu poditogi
nastepuje przy pomocy klinbw z drewna twardego. Dla wtasciwego wykonania podtogi
zaleca sie jej wykonanie przez firme specjalistyczna.

6.0. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie jakosci istniejgcego podtoza betonowego:
grubosé
rownos¢ powierzchni gidwnej: max. 2 mm na dlugosci faty 2 m w dowolnym
kierunku
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m
klasa betonu min. B 20

Sprawdzenie uzytych materiatéw (klasy, jakosci, wymiary)
Sprawdzenie szeroko$ci i prostolinijnosci stykéw podtuznych i poprzecznych.
- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05 mm
prostolinijnos¢ 1 cm na szerokosci pomieszczenia, niedopuszczalna jest zmiana
szerokosci uskokami Sprawdzenie doktadnosci i starannosci wykonania podtogi na
catej powierzchni.
jednolita barwa, wzor i szlif
prostolinijnos¢ potaczen spawanych i fug.

7.0. Jednostka obmiaru robot

Jesdnostka obmiaru robét jest 1 m? utozonej podtogi i 1 mb. wykonanego cokolika.
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8.0. Odbidr robot

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji.
9.0. Podstawa ptatno sci

Placi sie za m? zgodnie z obmiarem robét.

10.0. Przepisy zwi gzane
1. PN-75/B-10143 - Posadzki drewniane mozaikowe, plytowe i 2z desek
posadzkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/D-94005 - Tarcica podtogowa
3. PN-71/D-94014 - Listwy przyscienne lisciaste i iglaste.

ST-06.00.00 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
ST-06.01.00 Monta z konstrukcji metalowych — kod CPV-45223100-7

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $lusarki balustrad i pochwytdw, ogrodzenia, krat — oston
okien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu $lusarki obiektu.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,

wyroby walcowane ze stali nierdzewne;.

zastosowacé profile zgodnie z wytycznym podanymi na szczegoétowych rysunkach w
projekcie architektonicznym.

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST oraz dokumentacji projektowej.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworow na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.0. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5.0. Wykonanie robot

Balustrady schodéw zewnetrznych oraz pochwyty przy podjezdzie dla
niepetnosprawnych powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej jak w projekcie. Profile
rurowe winny by¢ zamkniete dla uniemozliwienia zbierania sie wody.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast
kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocag kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6.0. Kontrola jako sci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowa  é:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potagczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako $ci wbudowania powinno obejmowa  é:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7.0. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg robét dla jest ilosé m? elementéw zamontowanych oraz ilo$é
mb i waga elementéw. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.0. Odbidr rob6t

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

9.0. Podstawa ptatno sci

Wedtug zapisOw umowy.

10.0. Przepisy zwi gzane

PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 - Wpyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych.

4. PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
badania i wymagania.

5. PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

whN e

ST-07.00.00 ROBOTY MALARSKIE
ST-07.01.00 Roboty malarskie — kod CPV-45442100-8

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
polegajacych na wykonaniu malowania scian, sufitow i innych elementéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania
w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu malowania sScian i
sufitbw. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg i ST. Przy wykonywaniu rob6ét malarskich wymaga sie przestrzegania
nastepujacych zasad: Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtiowych rusztowan
lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z
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pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach
przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary
ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc
skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym. Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi
lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych,
ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez ochronng, a prace
wykonywaé¢ przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac
zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych,
narzedzi i silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru, Przy
zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ tlustym
kremem ochronnym. Nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka,
jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

2.0. Materiaty
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢
uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie
do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem).
Termin rob6t. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po
wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni
naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po calkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w
Scianach. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

Gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka
cementowego ; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci 4
mm — dla poditozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow
IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych), Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie
wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien), Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i
zanieczyszczen (kurzem i rdza).

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po
2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna
malowac¢ podtoza po 7 dniach, suche — (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna
wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-
wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢
podiozy do malowania Podtoze Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza % masy, tynki
cementowe, tynki cementowo-wapienne, wapienna klejowa lub kazeinowa, emulsyjna,
olejna, z zywic syntetycznych 6443, tynki gipsowe, klejowa, emulsyjna, olejna, z zywic
syntetycznych 443, drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde, olejna z zywic syntetycznych
chemoutwardzalna 412. Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie: Jakosci
materiatbw malarskich, wilgotnosci i przygotowania podioza pod malowanie, Stopnia
karbonizowania tynkow. Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury
w czasie malowania i schniecia powtok. Wyniki badan jakosci materiatdw i podiozy
powinny potwierdzaé¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
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3.0. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t malarskich

Agregaty malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni.
Ponadto pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania.

4.0. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

4.3. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim
przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikbw. Powinny by¢é magazynowane zgodnie z instrukcjami
producenta.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogllne”.

5.2. Warunki wykonania robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5C. W ciggu doby
nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0C. Farb g silikonowg mozna malowac¢ w temperaturze
> -5C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18<C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z zywic syntetycznych powyzej +5C,
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lecz by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi
itp. +15<C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkow nie powinny byé wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegolnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylaciji.
Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z
zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i
przechowywane w temperaturze +5<C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zigcza prefabrykatow, itp. wypetnié zaprawg
cementowg z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rOwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do
tego celu zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla
pozostatych podiozy — zaprawe cementowg Ilub cementowowapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem
szarego mydfa (1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy
malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong
farbg emulsyjng (farba:woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatdbw drewnopochodnych:

a) oczyscic z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Wykonanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji
handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania
recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie

rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozciehczalnikiem (w przypadku farb
wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci
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3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfadac
pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb
przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonaé¢ tak, aby kierunek
pociggnie¢ pedzla byt prostopadly do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do
podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami wapiennymi

Na podioze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak
farba nie powinna scieka¢ z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnieta
powloka wapienna ma jasniejszg barwe, niz farba. Barwy powtok wapiennych sg maito
intensywne z uwagi na wybielajgce oddziatywanie spoiwa wapiennego. Malowania farbami
wapiennymi wykonac¢ 2-krotnie, przy czym podioza suche, nalezy zwilzy¢é wodag lub
rozcienczonym milekiem wapiennym. Malowa¢ nalezy metodg ,mokro na mokro”, tzn.
nastepna warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna dac sie natozy¢ cienka i rbwng warstwg oraz nie powinna
Scieka¢ (np. z pedzla). Powtoka po wyschnieciu jest jasniejsza niz farba. Doklejanie farby
sprawdza sie poprzez lekkie potarcie powtoki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla
jasnych powtok i odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawac slady startej
powtoki. W przypadku nadmiaru kleju powtoka wykazuje spekania. Przy malowaniu
zwyktym naktada sie 2 warstwy farby (kazdg po przeschnieciu poprzedniej) — bez
gruntowania miedzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym naktada sie 2-3 warstwy
farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkiadowej i
tepowaniem pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian
nalezy robi¢ po przeschnieciu powtoki na suficie.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewtasciwego jej transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5C), co jq
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia
farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosowaé¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych
wyrobéw) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne
mozna stosowa¢ na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast
farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledoéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i
stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos$¢€) nie powinny
by¢ stosowane do wnetrz. Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz'. Do pierwszego
malowania (szczegOlnie podiozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w
ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego — farbe handlowg. Podtoza gipsowe
zagruntowa¢ (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem Kkleju kostnego (1,5%) Ilub farbg
emulsyjng, rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej
po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszgcych
sie poditozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych (wady powtok — tabl. 12.11-6).
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Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych

Dostosowaé konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem Ilub
pistoletem natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do
zadanego koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi
pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa
powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkiadowa — z farb do gruntowania
ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - 2z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trjwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii. Malowanie mozna wykonywac jako
uproszczone, zwykite i doborowe. Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig
spoiwa, tj. przechodzi sie od warstwy ,chudej’” do ,ttustej” (farba podkiadowa,
nawierzchniowa, emalia),

b) kazdg warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i zywic
syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materiatbw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farbg podkladowg i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy
nakfadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociggnie¢ pedzla — zgodny z przebiegiem
stojow drewna.

6.0. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00
~Vymagania ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jako $ci i ko Acowy odbior robo6t malarskich

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w
temperaturze 2+5<C, wilgotno $ci wzglednej powietrza 65%):

a) z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczes$niej niz po 7
dniach,

b) z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych
— nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania obejmujg sprawdzenie: wygladu
zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3. Wymagania stawiane poszczegoélnym rodzajom pow  tok
Powtoki wapienne i cementowe:

Jednowarstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskow, nie powinny
sie scierac; przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne sg slady pedzla, Dwuwarstwowe
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nie powinny mie¢ widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.
Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla,
odporne na Scieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powloki od podtoza i
widocznych poprawek. Powtoki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i
ptytkach pilsniowych mogg mieé kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu,
jednolite na catej powierzchni.

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢é bez uszkodzen, jednolitej barwy
bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7.0. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania
ogllne”.

Jednostkg obmiaru jest: m2 obliczanych w Swietle surowych $cian.

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w
trakcie realizacji robot, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw
bedzie na biezagco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisu
obmiardéw, wykonanego wspdlnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postepem robaét i przed
zakryciem kazdego kolejnego etapu. Do wykonanego wspolnie z Inspektorem nadzoru
pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zazgda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni
udziat swojego upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, ktéry bedzie
pomagat Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich.
Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie wysta¢ swojego
przedstawiciela, wyniki obmiarow wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez niego
zaakceptowane bedg uwazane jako obowigzujgcy obmiar dla roboét. Inspektor nadzoru
zweryfikuje, a jesli konieczne — poprawi i podpisze w ciggu 14 dni od daty otrzymania
Ksiege Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce. Wykonawca bedzie uczestniczyt w
weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inspektor nadzoru w miejscu i w terminie
zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majg byc¢
naniesione przez Inspektor nadzoru do Ksiegi Obmiaréw.

8.0. Odbidr robot
8.1. Ustalenia ogdlne dotycz ace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6ét podano w SST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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8.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstaw i€ przy odbiorze robot

Zatwierdzong dokumentacje, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pod malowanie, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci
uzytych materiatow.

8.3. Ocena ko ncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z
projektem i wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno
z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposOb razgcy na jakosé¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua,
roboty te mogq by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

9.0. Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogolne, Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27). Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie
przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa
1998.

1. PN-58/B-30177 - Kit szklarski kredowo-pokostowy.

2. PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-72/C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

4. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-69/B-10280 - Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

6. PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

7. PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

8. PN-C-81913:1998 - Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkow.

9. PN-69/B-1080/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

10.PN-EN 1SO 12944-7:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich.

11.PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

12.PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

13.PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14.PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.
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ST-08.00.00 INSTALACJAWODOCI AGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
kod CPV-45332200-5

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczgcych budowy instalacji wod-kan, instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji wod-kan c.w., c.0. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okre slenia podstawowe

instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca w wode zimng i
instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo-
sanitarne

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogolne”

2.0. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy -
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materialty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow
materiatow instalacyjnych. W szczegolnosci rury majgce kontakt z wodg pithg powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszag
posiadac znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadac¢ ponizszym normom:

przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-
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92/B-10735,

przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetniaé wymagania zawarte w PN-
81/B-10700/02

armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetniac
wymagania PN-71/B-10420

wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

urzadzenia sptukujgce powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC i PE powinny
by¢é zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu skladowania nie moze przekroczyé 400 C. W
przypadku diuzszego skladowania rur powinny one zostaC umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposOb szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Skladowanie powinno
odbywacé sie na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, w stosach o
maksymalnej wysokosci 1,20 m. Ksztaitki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i
przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoséci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez kierownika.

3.0. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdlowym dotyczacym jego
uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. llosé uzywanych
srodkow transportu musi zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
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oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
4.1 Rury

Rury musza byc¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wkasciwosci mechaniczne i fizyczne rur
PVC i PE nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania dodatkowe:

przewo0z powinien odbywac sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od

-50 C do +300 C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdélna ostroznosé przy

temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchosc¢

tworzywa

wysokos$¢ transportowanego przez samochoéd tadunku nie powinna przekracza¢ 1

m

rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu

zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5.0. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda

wykonywane.

5.2.1 Wewnetrzne instalacje wodoci agowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe zostang wykonane z rur stalowych
ocynkowanych (ciggi gtéwne) tgczonych na gwint. Doprowadzenie wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej wykonaé zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagajacych
tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody
pitnej (atest PZH). Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen 1 urzadzenia
pomochicze muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na
rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen do wykonywania potaczeh oraz urzadzen
pomochniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztaltek. Instalacje
wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac
zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentéw rur. Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w
stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie, dezynfekcje i proby cisnieniowe instalaciji
wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbior
potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg byé
legalizowane i posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym. Uzyte urzadzenia do
przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacze pojemnosciowe, podgrzewacze
pojemnosciowe | przeptywowe zasilane z sieci elektrycznej - muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.
Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcjg producenta i
ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi (w razie koniecznosciwymaganiami Dozoru
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Technicznego). Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i
zabezpieczajgca musi mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty
dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng, jak rowniez wszelkie inne atesty szczegdtowe.
W przypadku armatury zabezpieczajgcej konieczny jest atest UDT.

Prowadzenie rur

Przewody rozprowadzajgce zimng wode prowadzone beda rownolegle do
przewodow cieptej wody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przeciwnym do
przeptywu wody, co umozliwi prawidtowe odpowietrzenie instalacji, a w razie potrzeby jej
odwodnienie. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkédw za pomocag
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Podejscia wody zimnej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowaé do scian
za pomocg uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01 przyjmujac maksymalny rozstaw
uchwytéw odpowiednio co 1,5 m. Dla przewodow pionowych uchwyty rozmieszcza sie co
2,5 m. Bruzdy powinny by¢ zamkniete (otynkowane) po probach. Przejscia przez sciany i
stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢
dtuzsze co najmniej 2 cm niz grubos¢ Sciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypetnié
materialem utrzymujgcym staty stan plastyczny.

Izolacja przewodow

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami
zaizolowane na caiej trasie ich prowadzenia. Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-
85/B-02421. Minimalna grubosc cieplnej izolacji przewodow wody zimnej powinna wynosi¢
9 mm. Do izolowania przewodoéw stosowac otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem
odbioru.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru ..." oraz z PN-8 1/B-10700.00. Prdbe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg
nalezy napei¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie prébne
podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji wynosi |,5x cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20
min nie wykazuje spadku ci$nienia.

5.2.2. Instalacja cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w elektrycznym przeptywowym
podgrzewaczu wody zlokalizowanym na $cianie. Prowadzenie przewodéw jak wody zimnej
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Izolacja przewodow

Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami
zaizolowane na calej trasie ich prowadzenia. Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-
85/B-02421. Minimalna grubos¢ cieplnej izolacji przewodoéw wody cieptej powinna wynosic¢
13 mm. Do izolowania przewodow stosowac otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed probg nalezy napeinic¢ instalacje wodg oraz dokitadnie odpowietrzyé. Wymagane
cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji wynosi |,5x
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli
manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody
nalezy wykona¢ dwukrotnie raz napetniajgc instalacje zimng woda, drugi raz wodg o temp
55°C. Po prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacje cieptej wody w
poszczegolnych obiegach. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy
kilkakrotnie przeptukac instalacje czystg wodg (najlepiej wodg pitng).

Armatura

W projekcie instalacji wodociggowej przyjeto armature czerpalng produkcji krajowe;.
Zamontowac baterie umywalkowe stojgce 1l-uchwytowe. Potgczenia od podejs¢ wody do
baterii umywalkowych, sptuczki ustepowej oraz podgrzewacza cieptej wody nalezy
wykonaé¢ elastycznymi przewodami metalowymi z koncoéwkami gwintowanymi. Na
podejsciach nalezy zamontowac¢ odcinajgce zawory kulowe katowe. Os$ armatury
czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru.

5.3. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z
przykanalikami

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztaltek z
tworzywa sztucznego- PCW taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie
sciekbw bytowo - gospodarczych wykonaé zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztaltki i elementy
pomochicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentow rur. W
szczegOlnosci nalezy zwrGcic uwage na zapewnienie wiasciwe] wentylacji pionéw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.

Ogledziny i préby
Odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci

Inzyniera i ich poprawnos$¢ oraz odbiér potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte do wykonania
instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
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rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i PN-77/B-
75700.

W zakresie przyboroéw dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie
urzadzeh dodatkowych- wpustéw podtogowych. Podejscie kanalizacyjne od przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 5%. Calo$¢ instalacji
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek PCV o potgczeniach kielichowych.
Potgczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°% nalezy wsunag¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Minimalne
Srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm - od
pojedynczych misek ustepowych 160 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych oraz przy kilku
przewodach razem potgczonych,

Minimalne srednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny,

75 mm od kilku zlewow, umywalek, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, 110 mm od

pojedynczej lub kilku misek ustepowych

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg dla rur o
Srednicy 50-110 mm — 1,0 m, natomiast dla rur powyzej 110 mm — 1,25 mm.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych powinna by¢ zgodna z wymogami
producenta oraz normg PN-81/B-10700.01 i wynosi¢: dla umywalek od 0,75-0,80 m, liczac
od gornej przedniej krawedzi do poziomu posadzki. Usytuowanie przyborow sanitarnych
zapewnia zachowanie wymaganych, normatywnych powierzchni uzytkowych przed tymi
przyborami, odlegtosci od scian oraz miedzy przyborami okresla norma PN-88/B-01058.

Przejscie przewodow odptywowych przez sSciane nalezy wykonac jako przejscie
szczelne. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone rury ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Rury
ochronne stalowe bez szwu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dlugos$¢ rury poza obrys
zewnetrzny elementu konstrukcyjnego ma wynosi¢ min. 2cm. Przejscia wypetnic¢ piankg
uszczelniajgcg. Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji przewidzianych do realizacji
zadania muszg uzyskac¢ akceptacje inzyniera (kierownika) budowy.

Skladowanie:

Rury kanalizacyjne i elementy kubaturowe mozna skladowaC na przestrzeni
otwartej w pozycji lezacej spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji skladowania,
zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieni UV poprzez przykrycie Ilub
skladowaé pod dachem

6.0. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:
uzycia wkasciwych materiatow i urzadzen

prawidtowosci wykonanych potaczen

jakosci zastosowanych materiatdow uszczelniajgcych

wielkosci spadkow przewodow

odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
prawidtowosci wykonania odpowietrzen

prawidtowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
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prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepingj
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

7.0. Obmiar rob6t

Jednostki obmiaru robét: m? (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét

antykorozyjnych malowania, izolacji termicznych, wentylacji, odprowadzenia spalin. m —
(metr) wykonanej i odebranej instalacji szt — (sztuk) —wpustow sciekowych, armatury etc

8.0. Odbidr rob6t

Odbioru roboét nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzgadzenh i

systemu DTR urzadzen. Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany po rocznej
eksploataciji.

9.0. Podstawa ptatno sci

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

Instalacje wodociggowe:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
montaz armatury

wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowej
wykonanie pomiardw i testow

Kanalizacja sanitarna:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i
przyborow sanitarnych

wykonanie préb szczelnosci

wykonanie pomiardw i testow

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan,
2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
3. Pn-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 - Lgaczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne

kanalizacyjne.

9. PN 81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

10.PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

11.PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12.PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.

14.PN-85/M-75178 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

15. PN-92/M-74101 - Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo

Prawnicze, Warszawa 1991.
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