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. Projekt prac geologicznych na wykonenie trzech piezometrow nr P-1, P-2 i P-3 -2-
w rejonie likwidowanego skladewiska odpadow w Oskowie, gm.. Cewice”
**+ GEOKONSULT Gdynia ***

1. WSTEP

1.1. Dane informacyjne

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, ktérym jest:
Gmina Cewice, 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16

Obiekt: likwidowane sk}adowisko odpadow innych niz niebezpieczne (komunalne)
w Oskowie, gm. Cewice, powiat I¢borski, woj. pomorskie

Lokalizacja prac wiertniczych: dziatki nr 229L i 110/3 obrgb Oskowo

1.2. Zakres i cel opracowania

W rejonie sktadowiska w Oskowie nie ma otworéw obserwacyjnych. Dotychczas wyko
prace geologiczne, nie rozpoznaly bezposrednimi wierceniami glebokosci zalegania wod [pod-
ziemnych jak réwniez ich jakosci.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, wynikajacymi z art. 59. pkt.1, ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach, Zarzadzajacy skladowiskiem zobligowany jest do prowadzenie okreso-
wych badan $rodowiska naturalnego w otoczeniu skladowiska po jego likwidacji (w fazie poeks-
ploatacyjnej). Zakres prac i badan projektowanych w niniejszym opracowaniu, wynika z Rozpo-
rzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw.(Dz. U. Nr 220, poz. 1858) oraz
cyzji nr ROS.I1-7644/80/05 z dn. 22.12.2005 r, wydanej przez Starostg Leborskiego, wyrazajacej
zgode na zamkniecie skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne (komunalne) w Oskowig.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska (Dz. U. Nr220, poz.1858) okresla, iz ilos¢ otworow
obserwacyjnych nie moze byé mniejsza niz 3 otwory dla pierwszej warstwy uzytkowej, z cz¢go
jeden otwér powinien znajdowaé si¢ na kierunku doptywu wéd podziemnych, dwa pozostale na
przewidywanym odplywie wéd podziemnych od strony skladowiska. Zgodnie z tymi zaloze-
niami w niniejszym opracowaniu zaprojektowano 3 piezometry ujmujace strop pierwszej war-
stwy wodonosnej (oznaczony na przekrojach symbolem Qlp).

W opracowaniu przedstawiono zakres prac i badan niezbgdnych do wykonania zadania,
obejmie:

o prace geologiczne zwiazane z odwierceniem 3 otworéw badawczych

o zabudowe w otworach trzech piezometréw nr P-1, P-2 i P-3,

« pompowania oczyszczajace piezometréw oraz pomiary hydrogeologiczne;

« badania jakos$ci wody pobranej z piezometrow;

Wykonane prace umozliwia:

« ocene aktualnej czystosci rodowiska gruntowo- wodnego w otoczeniu likwidowanggo
skiadowiska

« wplywu sktadowanych odpadéw na wody podziemne.

« prowadzenie regularnego monitoringu wéd podziemnych, w zakresie wymaganym de-
cyzja nr ROS.11-7644/80/05 z dn. 22.12.2003 r., wydana przez Starostg Leborskiego;

Po zakoficzeniu projektowanych prac i badan, sporzadzona zostanie dokumentacja geologiczna, |za-
wierajaca sprawozdanie z wykonanych prac, opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
$rodowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych jest |ko-
nieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz. U. Nr 152, poz. 1741).
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. Projekt prac geologicznych na wykonanie trzech piezometréw nr P-1, P-2 § P-3 -3-
w rejonie likwidowenego skladowiska odpadéw w Oskowie, gm.. Cewice”
+#+ GEOKONSULT Gdynia ***

1.3. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. Nr 228 z 2005 r., ppz.
1947 tekst jednolity);
2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektéw prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777);
3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie okreSlenia przy-
padkow, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej (DzjU.
Nr 116, poz. 983 z dnia 29 czerwca 2005 r.)
4) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858);
5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegélne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549);
6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia mo-
nitoringu oraz sposobu interpretacji wynik6w i prezentacji stanu tych wod (Dz. U. Nr 32,
poz. 284)- w chwili obecnej nicobowiazujace;
7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

1.4. Literatura i materialy Zrddlowe

1) Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 ark. Czarna Dabréwka, W. Prussak, Pari-
stwowy Instytut Geologiczny Warszawa, 2000 r.;
2) Informacje Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego oraz Banku Hydro, do-
tyczace najblizszych otworéw hydrogeologicznych;
3) Dokumentacja hydrogeologiczna. Wody Podziemne wojewodztwa stupskiego. Aktualiza-
cja - mapy i karty otworéw, SEKCJA B, Przedsigbiorstwo Geologiczne w Warszawie,
Zaktad w Gdansku, 1990 r.;
4) Sprawozdanie z wykonania otworu piezometrycznego przy wysypisku odpadéw statych w
miejscowosci Oskowo wojewddztwo stupskie, J. Potocki, Geologiczno -Geodezyjna
Spotdzielnia Pracy ,, Technogeo" Gdynia 1992 r.;
5) Opinia geologiczna o warunkach hydrogeologicznych i geologiczno -inzynierskich dla po-
trzeb rozbudowy gminnego wysypiska $mieci w m OSKOWO gm. Cewice, Z. Plichta
Zaktad Projektowo Handlowy GEOLOG Koszalin, 1999 r.;
6) Projekt likwidacji skladowiska odpadéw w m. Oskowo, dziatki nr 110/3 i 110/6, gm. Ce-
wice, sporzadzony przez mgr inz. Jana Musiala, ,GEOLECH” Pracownia Projekto i
Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gémiczych w Gdyni w 2005 r%u;

7) Projekt regionalnego monitoringu wod podziemnych sktadowiska odpadéw w Oskowie,
sporzadzony Stanistawa Uscinowicza, ,,GEOLECH” Pracownia Projektéw i Realizac)i
Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Goérniczych w Gdyni w 2005 roku;

8) Klasyfikacja jakosci zwyklych wéd podziemnych dla potrzeb monitoringu Srodowiska,
PIOS Warszawa 1995 rok;

9) Wskazowki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntéw i wod podziemnych
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekulty-
wacji, PIOS 1995;
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. Projekt prac geologicznych na wykonanie trzech piezometrdw nr P, P20 P23 -4-
w rejonie likwidowanego skladowiska cdpaddw w Oskawie, gm.. Cewice”
*+ GEOKONSULT Gdynia ***

2. OPIS LIKWIDOWANEGO SKEADOWISKA

Skladowisko w Oskowie zostato oddane do eksploatacji w marcu 1993 roku (pismo z dnia
11.03. 1993 roku, nr 11.A-17/16/93, Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego) w
Stupsku). Zostalo ono zlokalizowane na dzialkach nr 110/3 i 110/6, w glebokiej niecce poeks-
ploatacyjnej zloza kruszywa naturalnego o powierzchni 1,2655 ha. Skladowisko powstalo| w
miejscu wyznaczonym przez Gming, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego /Uchwata Rady Gminy w Cewicach z dnia 19 lipca 1993 roku, Nr V/28/93 ogloszgna
w Dz. Urz. Woj. Stupskiego Nr 18 poz. 172 z 1993 r./, Skiadowisko nie posiada uszczelnienia,

Kontrola przeprowadzona przez inspektora PWIOS w Gdansku w dniach 05.11 127 11. 2003
r, wykazata, ze obiekt w Oskowie nie wypelnia zarowno definicji sktadowiska jak tez nie spetnia
wymogéw natozonych przepisami prawa, niezbednych do funkcjonowania obiekiow przezna-
czonych do skladowania odpadéw. W zwiazku z powyzszym Pomorski Wojewddzki Inspektarat
Ochrony Srodowiska w Gdansku decyzja Nr 4/1/2004 wstrzymat z dniem 01.01.2006 r. dzialal-
no$é¢ Gminy Cewice polegajaca na sktadowaniu odpadéw na dziatkach nr110/3 i 110/6.
W chwili obecnej prowadzona jest rekultywacja sktadowiska. Rozpoczgcie robét zwigzanych
z rekultywacja nastapito w 2006 roku Szczegbtowy opis projektowanych prac rekultywacyjnych
przedstawiony zostal w ,Projekcie likwidacji sktadowiska odpadéw w m. Oskowo, dzialki nr
110/3 i 110/6, gm. Cewice, sporzadzonym przez mgr inz. Jana Musiala, ,, GEOLECH”, Pracow-
nia Projektéw i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gémiczych w Gdynl w
2005 roku oraz decyzji nr ROS.I1-7644/80/05 z dn. 22.12.2005 r., wydanej przez Starost¢ Lebor-
skiego, wyrazajacej zgodg na zamknigcie skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne (ko-
munalne) w Oskowie (zat. tekst. nr 1).
W decyzji nr ROS.11-7644/80/05 z dn. 22.12.2005 r., wydanej przez Starost¢ Leborskiego,
okreslono:
pkt. 5. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym skladowiskiem odpadéw.
. Nadzér nad utrzymaniem terenu w nalesytym stanie, prowadzeniem zabiegow
pielegnacyjnych i monitoringiem Srodowiska powierzam Gminie Cewice”.

pkt. 6. Zobowiazanie Gminy Cewice do przeprowadzania badar:.
¢) poziomu i skladu wod podziemnych w wykonanych otworach piezometrycznych
- jeden na doplywie wéd podziemnych, dwa na przewidywanym splywie wod pod-
ziemnych - w odniesieniu do sktadowiska (co 6 miesiecy):
- odczyn pH,
- przewodno$é elektrolityczna wlasciwa,
- ogdiny wegiel organiczny (OWO), :
- zawarto$é poszczegblnych metali cigzkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr *¢ Hg),
- suma wielopiericieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).
d) Pierwsze badanie wykonaé w trakcie zakladania otworéw piezometrycznych.
Wyniki umiesci¢ w dokumentacii.

pkt. 7. ,, Monitoring srodowiska ustala si¢ na okres 30 lat, od dnia zakoriczenia fazy eksplo-
atacji skladowiska odpadow, czyli od dnia uzyskania zgody na zamknigcie sklqdo-
wiska. Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzqcego przez okres 5 lat od zamknigcia
sktadowiska odpadéw okaze sie, ze skladowisko nie oddzialuje na srodowisko,| be-
dzie mozliwe zmniejszenie czestotliwosci badan poszczegélnych parametréw wskaz-
nikowych, za zgodq tutejszego organu’.
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»Projekt prac geologicznych na wykenanie trzech piezometréw nr P-1, P-2 i P-3 -5-
w rejonie likwidowanego skladowiska odpaddw w Oskowie, gm.. Cewice”
¢ GEOKONSULT  Geynia ***

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. Polozenie, hydrografia

Skladowisko w Oskowie polozone jest na obszarze wysoczyzny morenowej, w polnocnej
czgsci Pojezierza Kaszubskiego. Teren skladowiska znajduje si¢ w zlewni powierzchniowej

rzeki Bukowiny — doptywu rz. Lupawy. Deniwelacje dochodzg w tym rejonie do kilkudziesie¢

iu

metrow, a powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku pétnocnym, w stroneg doliny rzeki Buko-

winy, przeplywajacej w odleglosci ok. 400 m.

W miejscu projektowanych prac, rzgdna powierzchni terenu wynosi od ok. 146 - 156 m npm

(otwory nr P-1 i P-2 zlokalizowane w podstawie skladowiska), do ok. 165 m npm (otwér nr B-3

zlokalizowany powyzej skladowiska).

3.2. Budowa geologiczna

Schemat budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych, zilustrowano na:
- mapach hydrogeologicznych - zal. graf. nr 11 2,
- przekrojach hydrogeologicznych- zal. graf. nr 7.11 7.2,

Profil geologiczny projektowanych otwordw, zilustrowano na zat. graf. nr 9, 101 11.
Budowg geologiczna i warunki hydrogeologiczne omawianego obszaru, rozpoznano w oparcip
ustalenia zawarte w ,,Projekcie regionalnego monitoringu wéd podziemnych sktadowiska odpadéw
Oskowie, sporzadzonym przez Stanistawa Uscinowicza, ,,GEOLECH” Pracownia Projektow i R

Qo
w
-

zacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gémiczych w Gdyni w 2005 roku, Mape Hydroge-
ologiczng Polski w skali 1: 50 000 ark. Czarna Dabréwka, wykonang w roku 2000 przez Pan-

stwowy Instytut Geologiczny oraz wyniki najblizszych archiwalnych wiercen geologicznych.

Istniejace rozpoznanie $wiadczy, iz w podlozu skiadowiska wystgpuja osady przepuszczalne

(piaski réznoziarniste ze zwirem), o znacznej kilkudziesieciometrowej miazszosci. Miejsc

na giebokosci od 30 do 50 metréw moga wystepowaé cienkie przewarstwienia glin zwalowych.

i,

Przewiduje sie, iz do glebokosci maksymalnego projektowanego wiercenia, tj. do 52 metréw, nawier-

cone zostana osady czwartorzedowe.

3.3. Warunki hydrogeologiczne

Do chwili obecnej, w rejonie omawianego skladowiska w Oskowie, wody podziemne nie [zo-

staly nawiercone bezposdrednimi wierceniami. W wykonanym w 1992 roku archiwalnym otwar

Ze

nr 1 (zlikwidowanym), do glebokosci 23 m (rzedna ok.121 m npm) nie napotkano osadéw wodo-
nosnych, Istniejace rozpoznanie hydrogeologiczne wskazuje, iz w rejonie skladewiska uzytkgwa
warstwa wodono$na nie jest izolowana. Osady wodonosne wyksztalcony w postaci piaskéw 16z-
noziarnistych, w rejonie skladowiska zalega na glebokosci od 40 do 25 m w zaleznosci| od
uksztattowania terenu to jest na rzgdnej okoto 122,5 do 123,5 m.npm. Zwierciadlo wody posiada

charakter swobodny. Wody podziemne ptyna z kierunku SE na NW. Miazszo$¢ uzytkowego p

Q=

ziomu wodonos$nego jest w tym rejonie znaczna i wynost okoto 30 m. Przypuszczalne polozenie

zwierciadta wody i kierunki splyww, przedstawiono na mapach hydrogeologicznych sE]n
wigcych zalaczniki graficzne 1 i 2. Schemat warunkéw hydrogeologicznych ilustrujg prze
stanowigce zal. graf. nr 7.1 1 7.2,

3.4. Jakosé wéd

Q-

oje

Dotychczasowe badania nie okreslity jakosci wod zalegajacych w podlozu skladowiska.

Rozpoznanie jakosci wod podziemnych, jest podstawowym celem projektowanych prac i badafi.
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4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC I BADAN

4.1. Harmonogram prac

Projektowane prace i badania zostana wykonane w nast¢pujacej kolejnosci:

prace geodezyjne - szczegétowa lokalizacja i ich tyczenie otworow
wiercenie otworéw badawczych, kolejno od nr P-1, P-2 do P-3
zabudowa piezometrow

pompowanie 0CZyszczajaco-pomiarowe piezometréw oraz pomiary hydrogeologiczne
pobdr préb wody do badan laboratoryjnych
prace geodezyjne - niwelacja powykonawcza
badania laboratoryjnych

prace dokumentacyjne

4.2. Przewidywany czas trwania prac geologicznych

Przewidywany termin rozpoczgcia prac wiertniczych - do 24 miesigcy od daty zatwierdzenia pro- .

jektu prac geologicznych. Przewidywany czas trwania prac geologicznych - ok. 1,5 m-ca.
Okres wykonania dokumentacji hydrogeologicznej ustala si¢ na czas do 6 miesigcy po zakonczepiu
prac geologicznych.

4.3. Nadzér geologiczny

Prace wiertnicze prowadzone beda pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obowiazku nadzoru geologicznego bedzie nalezato:
- udziat przy tyczeniu otworow
- dozor nad wierceniami oraz badania makroskopowe gruntéw
- nadzorowanie zgodnosci prowadzonych wiercen z zatozeniami projektu
- sporzadzenie metryki otworéw
- pomiar zwierciadta wody (przed filtrowaniem otworu)
- ustalenie ostatecznej konstrukeji piezometrow {glgbokosci posadowienia i strefy zafiltrowanja)
- pobér préb wody do badan laboratoryjnych
- pomiar dynamicznego zwierciadia wody w trakcie pompowania oczyszczajaco -pomiarowego
- nadzorowanie prawidlowego zabezpieczenia piezometrow

4.4. Lokalizacja wiercen

Szczegdlowa lokalizacje otwordw zilustrowano na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 (zal.
graf. nr 3) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:2000 i 1:1000 (zal. graf. nr 4 i 5). Miejsca
projektowanych prac geologicznych zlokalizowane sq poza miejscem skladowania odpaddw.
Dwa otwory - nr P-1 i P-2, zlokalizowane zostaly na kierunku sptywu wéd podziemnych od
strony likwidowanego skladowiska. Trzeci otwor - nr P-3, wykonany zostanie na doptywie wod
do skladowiska. Szczegdtowe tyczenie miejsc wiercenia, dokonane zostanie przez geodetg przed
przystapieniem do prac wiertniczych. Wskazane lokalizacje zostaly przyjete bez zastrzezen
przez Nadleénictwa Cewice (zatl. tekst. nr 3) i Zleceniodawcg.

Projektowane otwory wykonane zostana na terenie bedacym w zarzadzie Nadlesnictwa Cewice
(dziatka nr 229L, otwory nr P-1 i P-2) oraz terenie bgdacym wlasnoécia Gminy Cewice (dziatka
nr 110/3, otwér nr P-3). W zalaczeniu zamieszczono wypisy z rejestru gruntdw (zal. tekst. nr 2).
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4.5. Prace wiertnicze i konstrukcja piezometrow

Projektowana glebokosé¢ otworéw uzalezniona jest od morfologii terenu i przewidywanej
rzednej stropu warstwy wodonosnej, w ktérej zaklada si¢ wiercenie na glgbokosé ok. 10 m.
Zakres prac wiertniczych, obejmie wykonanie trzech rurowanych otworow:

- nr P-1 o glebokosci 35 metréw

- nr P-2 o glebokoéci 42 metrow

- nr P-3 o glebokosci 52 metrow

Otwory nalezy odwiercié sposobem udarowo-okrgtnym w kolumnie rur ostonowych o sred-
nicy & 245 mm (9 By i @ 194 mm (7 ¥®”). Po wykonaniu kazdego otworu (przed filtrowa-
niem), nalezy dokona¢ stabilizacji zwierciadla wody.

Po zafiltrowaniu otworu, rury wiertnicze zostana wyciagnigte odslaniajac filtr.
}.aczny metraz projektowanych otworéw badawczych wyniesie ok.129 mb.

W czasie wiercenia otworéw, préby gruntu nalezy pobiera¢ zgodnie z ,Instrukcja obshugi
wiercen hydrogeologicznych”. Wszystkie pobrane préby zostang poddane badaniom makrosko-
powym. Préby przechowywane bgda w magazynie wykonawcy do czasu zatwierdzenia doku-
mentacji geologiczne;j.

W otworach badawczych zabudowane zostang piezometry nr P-1, P-2 i P-3, o konstrukcji
wskazanej na zat. graf. nr 9, 10 i 11. Piezometry uymowac bgda pierwsza warstwe wodonosna.
Szczeglowy projekt zafiltrowania otworéw i parametry obsypki zwirowej, zostana ustalony preez
nadzér geologiczny w odniesieniu do rzeczywistych, stwierdzonych wierceniem warunkéw hy-
drogeologicznych.

Przewiduje si¢ zabudowg piezometrow o nastgpujacej konstrukcii:
« piezometr nr P-1 o glebokosci 32 metrow:
- rura podfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o dhugosci 4 ,0 mb;
- cze$é czynna filtra — filtr szczelinowy typu Preussag K @ DN 115/125, o dtugosei 5,0 mb,
- rura nadfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o tacznej dtugoéei 24 mb, wypro-
wadzona 1,0 m npt;

o piezometr nr P-2 o glgbokosci 42 metrow:
- rura podfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o diugosci 4 ,0 mb;
- czg$¢ czynna filtra — filtr szezelinowy typu Preussag K @ DN 115/125, o diugosei 5 mb,
- tura nadfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o tacznej dhugosci 34 mb, wypro-
wadzona 1,0 m npt;

« piezometr nr P-3 o gigbokosci 52 metrow:
- rura podfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o dlugosci 4 ,0 mb;
- cze$é czynna filtra — filtr szczelinowy typu Preussag K @ DN 115/125, o dugoéci 5 mb,
- rura nadfiltrowa - rura typu Preussag K @ DN 115/125, o facznej dtugosci 43 mb, wypro-
wadzona 1,0 m npt;

4.6. Pomiary hydrogeologiczne

Pomiary potozenia lustra wody nalezy wykona¢:

- po wykonaniu kazdego otworu (przed filtrowaniem),

- przed rozpoczeciem pompowania piezometru, w trakcie pompowania i po jego zakonczehiu
Do sporzadzenia mapy hydroizohips i okreslenia warunkéw sptywu wod wykorzystane zostana
wykorzystane pomiary polozenia lustra wody wykonane we wszystkich piezometrach, w odstg-
pie nie wiekszym niz 1 dzien.
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4.7. Pompowanie otworéw

Po zabudowie piezometrow, przewiduje si¢ wykonanie pompowanie oczyszczajaco - pomia-
rowe. Pompowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednio dobranego agregatu pompowego
(Quax 0k-3 m*/h), ze stopniowo wzrastajaca wydajnoécia, az do uzyskania pelnej klarownosci wody.
Agregat pompowy umieszczony zostanie w rurze podfiltrowe;j.

Przewidywany, minimalny czas pompowania - ok. 2 godziny.
Pod koniec pompowania nalezy pobra¢ préby wody do badan wskaznikowych,

4.8. Badania laboratoryjne wody

Zakres badann wskaznikowych wody obejmie ponizsze oznaczenia:
odczyn (pH)
przewodnos¢ elektrolityczna wlasciwa
ogllny wegiel organiczny (OWO)
zawarto$¢ poszczegdlnych metali ciezkich:
- miedz (Cu), cynk (Zn), otéw (Pb), kadm (Cd)
- chrom szesciowartosciowy Cr'®, rteé¢ Hg;
+ suma wielopiericieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)
+ chlorki i azotany (oznaczenia uzupelniajace)
Analizy wody wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami.

4.9. Prace geodezyjne

Miejsca wiercen w terenie nalezy wyznaczy¢ metodgq domiaré6w geodezyjnych, zgodnie z Jo-
kalizacjg przedstawiong na zal. nr 5.
Po zabudowie otwordw, rzedna terenu oraz gorng krawedz stalowej ostony, nalezy zaniwelowaé
w dowiazaniu do panstwowe;j sieci geodezyjne] - poziom odniesienia Kronsztad.
Potozenie XY otwor6w zostanie przedstawione w ukladzie wspéhrzednych 65.

4.10. Dokumentowanie wynikow prac i badan

Wryniki prac geologicznych oraz badan laboratoryjnych przedstawione zostang w formie in-
nej dokumentacji geologicznej niz dokumentacja geologiczna zloza kopaliny, hydrogeologiczna i
geologiczno-inzynierska, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Sto-
dowiska z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz.U.Nr 116, poz.983 z dnia 29 czerwca 20051.).
Prace dokumentacyjne obejma:
+ opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacja wykonanych wiercen,
opracowanie kart otworéw,
opracowanie przekrojow hydrogeologicznych,
opracowanie mapy hydroizohips ( wg stanu z dnia dokonanych pomiaréw zw. wody),
analize i ocen¢ materialow z wykonanych wiercenr, pompowan i badan wody,
uwzgledniajacych m.in.:
- obliczenie wspolczynnika filtracji k z pompowania
- ustalenie predkosci przeptywu wod i kierunku sptywu
« opracowanie tekstu dokumentacji.
Do dokumentacji dolaczone zostana kserokopie wynikéw badan wody i szkic geodezyjny.
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4.11. Uzasadnienie zakresu prac i badan

Projektowany zakres badari umozliwi ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu li
$ci wod podziemnych, doplywajacych i odptywajacych od strony sktadowiska.

4.12. Warunki bezpieczenstwa i przewidywany wplyw prac na §rodowisko

Miejsca projektowanych prac geologicznych zlokalizowane sa poza miejscem sktadow
odpadéw i poza terenem objegtym pracami rekultywacyjnymi.

(w czgsci stropowej) nalezy zacementowaé i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Otwory po
konaniu zostang zabezpieczone stalowg glowica z zamkiem w sposéb uniemozliwiajacy dos
do nich osobom postronnym (zal. graf. nr 12). Projektowane roboty geologiczne nie zagrazaja
szacie roslinnej.

5. ORGANIZACJA MONITORINGU WOD PODZIEMNYCH

Obowigzek prowadzenia przez Zarzadzajacego sktadowiskiem monitoringu $rodowiska natu-
ralnego w otoczeniu obiektu wynika z art. 59. pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
Sie¢ otworéw obserwacyjnych likwidowanego skladowiska odpadow w Oskowie, skiadaé sie
bedzie z trzech piezometréw, ujmujacych strop pierwszej uzytkowej warstwy wodonoénej:

- na odptywie wéd od strony skladowiska - piezometry nr P-11i P-2

- na doptywie wod do sktadowiska - piezometr P-3.

3.1. Zakres, czas i sposob prowadzenia monitoringu woéd podziemnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkow prowadzenia monitorowania sktadowisk odpadéw z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr
220, poz. 1858), na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62 poz.628) monitoring zlikwidowanego sktadowiska odpadéw w Oskowie, obejmie faze poeks-
ploatacyjna ktora trwaé bedzie przez 30 lat od uzyskania decyzji 0 zamknigciu sktadowiska ad-
padéw. Monitoring wéd podziemnych w fazie poeksploatacyjnej polega na pomiarze poziomu
wod podziemnych i badaniu ich parametré6w wskaznikowych, Zgodnie z paragrafem 7 cytowa-
nego Rozporzadzenia poziom wod podziemnych nalezy mierzyé co 6 miesiecy. Badania sktadu
woéd podziemnych zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2002 r.(poz.1858), nalezy wykonywa¢ réwniez co 6 miesiecy. Kazdorazowo przed po-
braniem préby wody do badan nalezy w piezometrze przeprowadzi¢ pompowanie w celu 3 krot-
nej wymiany stupa wody w otworze.

Zakres parametréw wskaznikowych zostal okreslony w cytowanym Rozporzadzeniu i obejmie
¢ odczyn (pH)
s przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa
o 0g6lny wegiel organiczny (OWO)
+ zawarto$€ poszczegbdlnych metali cigzkich:
- miedz (Cu), cynk (Zn), otow (Pb), kadm (Cd)
- chrom szesciowartosciowy Cr'®, rte¢ Hg;
» suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)
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Decyzja o wlaczeniu (lub rezygnacji) z oznaczania zawartosci chlorkéw i azotanow w okreso-
wych badaniach monitoringu, zostanie podjgta przez geologa dokumentujacego wyniki projekto-
wanych prac geologicznych, w oparciu o uzyskane rozpoznanie hydrochemiczne.

Wyniki rocznej serii badafi monitoringowych powinny zostaé przedstawione w formie ra-
portu. Opracowanie zawiera¢ bgdzie dane dotyczace aktualnej jakosci woéd podziemnych oraz
warunkow hydrogeologicznych. Wyniki badan powinny byé wykorzystane do oceny oddziaty-
wania skladowiska na $rodowisko. Raporty z badan, powinny by¢ przedkladane w Starostwie
Powiatowym w Leborku oraz WIOS.

S5.2. Podstawa oceny czystosci wody

Z uwagi na fakt, iz w chwili obecnej brak jest jednorodnej klasyfikacji oceniajacej jako$é wéd
podziemnych, do oceny jakosci wody pobieranej z piezometréw, wskazuje si¢ wykorzystanig po-
nizszych opracowan i klasyfikacji:

1) Wskazowki metodyczne dotyczace tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringéw
wéd podziemnych, PIOS Warszawa 1995 rok;
2) Wskazéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekulty-
wacji, PIOS 1995;
3) Klasyfikacja dla prezentowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr
32, poz. 284), pomimo uchylenia w 2005 r., jest zalecana przez WIOS jako klasyfikacja
pomocnicza;
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

1} Na zlecenie Gminy Cewice, zaprojektowano niezbgdny zakres prac i badan geologicz-
nych, majacych na celu dla wykonanie 3 piezometréw umozliwiajacych prowadzenie w
rejonie likwidowanego sktadowiska w Oskowie, monitoringu wéd podziemnych w fazie
poeksploatacyjnej. Zakres projektowanych prac jest zgodny z decyzja nr ROS]I-
7644/80/05 z dn. 22.12.2005 r., wydana przez Staroste Leborskiego.

2) Zakres projektowanych prac obejmuje:
- wiercenie 3 otwordw badawczych i zabudowe w otworach piezometréw nr P-1, P-2 i P13
- pompowanie oczyszczajaco - pomiarowe piezometrow;
- pomiary hydrogeologiczne;
- badania laboratoryjne wody
- prace geodezyjne,
- prace dokumentacyjne.

3) Projektowane prace geologiczne moga by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby po
siadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
4) Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. wykonawca
prac wiertniczych, zobowigzany jest do prowadzenia biezacych raportéw wiertniczych.

5) Zamiar przystapienia do wykonania prac geologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem
nalezy zglosi¢ w OUG w Poznaniu, Starostwie Powiatowym oraz w Urzedzie Gminy.

6) Projektowane prace wiertnicze nie beda uciazliwe dla otoczenia.
7) Wnioskuje si¢ 0 wydanie decyzji o waznosci projektu prac geologicznych na okres 2 lat.

8) Whnioskuje si¢ 0 upowaznienie nadzoru geologicznego do biezacego korygowania. pro-
jektu w zakresie glebokosci posadowienia piezometréw i ostatecznej glebokosci otwo-
row (do 10 metréw).

9) Wyniki prac i badan zostang opracowane w formie innej dokumentacji geologicznej niz
dokumentacja geologiczna zloza kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23
czerwca 2005r.w sprawie okre§lenia przypadkéw, w ktdrych jest konieczne sporzadzenie
innej dokumentacji geologicznej (Dz.U.Nr 116, poz.983 z dnia 29 czerwca 2005 r.).

10) Okres wykonania dokumentacji hydrogeologicznej ustala si¢ na czas do 6 miesiecy po zakon-
czeniu prac geologicznych.

11) Niniejsze opracowanie podlega zatwierdzeniu w Wydziale Ochrony Srodowiska Staro-
stwa Powiatowego w Leborku.
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Zal. tekst. nr 1.1

A h“:‘S'EW{) POWIAT OWE. -
- % LEBORKU

. ) Lebork, dn. 22.12.2005r

ROS TI-7644/80/05 |

DECYZJA

Na podstawie:
- - art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kw1etma 2001 r. 0 odpadach (Dz U Nr 62 poz. 628
z p6zn. zm.- ostatnia zmiana Dz. U. 22005 roku nr. 175, poz. 1458)
- art.106 ustawy z dnia 27.04.2001 roku-Prawo ochrony srodowxska /MDz-U. nr 62, poz 6p7
-2 pdzn. zm. - ostatnia zmiana Dz. U: z 2005 roku nr -175, poz. 1458), - , .
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia momtonngu skladowsska odpadow Dz U.
nr 220, poz. 1858/, ,
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postepowama aafmlmstracynego /jedno! ity
- tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pdzn. zm./, .

po rozpatrzeniu

wniosku Wéjta Gminy Cewice, z dnia 10.10,2005 roku, nr ZU.7616/13/05, w sprawie
zamknigcia skladewiska odpadéw innych niz niebezpieczne /komunaine/ w Oskowije,
gm. Cewice, zlokalizowanego na dziatkach 110/3 i.110/6, obreb Oskowo, z uwagi na brak
mozliwosci dostosowania funkcjonowania skiadowiska do wymogéw ustawy o odpadach
oraz po zapoznaniu si¢ z decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochro ly
Srodowiska nr 4/1/2004 z dnia 29.01.2004 roku, znak DS DI/O-4/1/2004, w sprawie
wstrzymania skladowania odpadéw w miejscowosci Oskowo oraz pisma Pomorskiego -
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 20,12.2005 roku, nr DS. DVO-
4716/2005,

orzeka sie:

1. wyrazié¢ zgod¢ na zamknigcie z dniem 01.01.2006 roku skiadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne /komunalne/ w Oskowie, na dzialkach 110/3 i 110/6, o pow. 5,16 ha,
obrgb Oskowo, gm. Cewice, stanowigcego wlasno$é¢ Gminy Cewice, okreflajac
nast¢pujgce warunki:
rekultywacje przeprowadzié zgodnie z Profektem wykonawczym ,Zamkniecie skfadowiska
odpadow w Oskowie, czesé: Techniczny sposéb zamkmn:ma sktadowiska odpaddéw |w
Oskowie gm. Cewice”, sporzadzonym przez Pana mgr inz. Jana Musiata (upr. bud. do proj.
bez ograniczen w specja]noéci: inst.- inzynieryjnej, w zakresie sieci sanit. i ochr. $rodowiska
nr ewid. 233/77/0p) w miesigcu pazdzierniku 2005 roku,

2. Czynnosci eksploatacyjne zwijzane z przygotowaniem do formalnego zamknigcia
skiadowiska:
2.1. zapelni¢ do rzednej wysokosci 164.5 m npm odpadami komunalnymi, rozdrobnionymi
wedlug potrzeb, odpadami komunalnymi, rozdrobnionymi odpadami budowlanymi,
odpadami z instalacji spalania wegla, ziemig z wykopéw lub pospolka. Termin realizagji
31.08.2006 roku.
2.2. Uformowa¢ dolng skarpe pryzmy oraz usunaé zakrzaczenie sredniej gestosci na
powierzchni dziatki przewidzianej do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, zgodnie| z
przedstawionym projektem wykonawczym w terminie do dnia 31. 07. 2006 roku.
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3. Techniczny sposéb zamknigcia skiadowiska odpadow:

a)

d)

g)

h)

i) Biologicznq zabudowe gruntu wykonaé poprzez jej zadarnianie: Na przygotowang

Zat. teks

Teren sktadowiska wynosi 5,16 ha. ’

Powierzchnia terenu objeta robotami — 3,6 ha;

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej — 1,27 ha;

Powierzchnia zieleni wysokiej — 1,92 ha;

Powierzchnia zieleni niskiej 1,68 ha.

Teren skladowiska zaznaczony w projekcie wykonawczym ,,Technicznego sp
zamkniecia skfadowiska odpadéw w Oskowie gm. Cewice”.

Dla prawidlowego splywu nadmiaru wod opadowych ze zloza odpaddw,
powierzchnig zloza uksztattowaé zgodnie z projektem wykonawczym w formie wyp
Na calej powierzchni 12.655,0m? uksztattowanego zloia odpadow, wykonaé wi
okrywy rekultywacyjnej z gliny piaszczystej lub piasku gliniastego o migzszos
najmniej 0,3m. Warstwe¢ glebowa nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie wa

prochniczej, poprzez nawiezienie na caly teren, wraz z zewnetrznym kotlnierz

. nr 1.2

osobu

gorng
uklej.

Arstwe
f¢i co
rstwy
em O

szerokodet 5,0 do 10,0m, o migZszosci 0,2m do 0,3m. Wiasciwie uformowang

powierzchni¢ nalezy nastgpnie uwalowac.

W celu uniemozliwienia odptywu wdd opadowych i ewentualnych odciekow z
skladowiska w kierunku rzeki Bukowiny nalezy wykonaé, z gruntu rodzimego, g
rowy chlonne ,R1” i , R2” wraz z palisadami na rowach oraz wykonaé¢ nasypy w
zachedniej sktadowiska ( 6w ,R1”) zgodnie z projelctem wykonawczym.

rerenu
roble,
czedel

Rozebraé pozostala czes¢ hatdy nadkladu z wywiezieniem nadkiadu zgodme z tabelg nr 8

projektu wykonawczego.

Wykonaé demontaz linii elektroenergetycznej NN w obrebie dziatki nr 110/3 o diugosci

220 mb.

Nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia si¢ lokalnych zastoisk wody na powiel
skfadowiska wody na wierzchowinie sk{adowmka, a w wypadku ewentualnych zapj
nalezy je dodatkowo wypeiniaé ziemia.
Na terenie rekultywowanego skiadowiska wykonaé talerze o wymiarach 0,40m x {
wraz z ich przekopaniem, dla przewidywanych nasadzen drzew i krzewd
powierzchni 19.155m? w ilosci 26.800 szt.

Zalecany sktad zieleni wysokiej:

sosna {sadzenie wielkokepkowe) w wiezbie 1,5mx0,8m — 15.320 szt;

brzoza (sadzenie k¢powe i pasowe) w wiezbie 1,5mx1,3m ~9.580 szt ;

dla gatunkéw biocenotycznych (sadzenie kgpkowe i pasowe) w wigzbie 1,5mx1,3m,
B jarzab pospolity — 700 szt

B kruszyna - 600 szt.;

H jatowiec pospolity — 600 szt.

Prace, pod nadzorem Nadlesnictwa Cewice, wykonaé w terminie do dnia 31.12.2006

rzchni
idlisk,

J,40m
W na

r.
glebe

wysia¢ mieszanke traw wraz z rolinnoscig bchronna. Wysiew prowadzié z zastosowaniem

siewrnika redlicowego. Zalecany skiad mieszanki darmowej

Pod zielen niska wysia¢ nawozy mineralne:

r.S.

Metalica bialawa w ilosci 101,0 kg;
Kostrzewa czerwona w ilosci 101,0 kg;
Kostrzewa owcza w ilosci 270,0 kg;
Rajgras angielski w ilosci 202,0 kg;

Saletrzak w ilosci 225,0 kg/ha,

Superfosfat w ilosci 170,0 kg/ha;
Sél potasowa 40% wilosci 150,0 kg/ha,
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Zat. tekst. nr 1.3

Przez caty okres rekultywacii teren nalezy regularnie kosi¢, z czgstotliwoseig zalezng do
potrzeb. Pierwszy pokos nalezy wykonaé, gdy roslina ochronna jest w fazie wiechowania.
()statni pokos w pazdzierniku na wysokosc 4 do 5 cm. Skoszong roslinno$é usu
przeznaczeniem do kompostowania. W miarg potrzeb teren watowaé, dosiewal tra
wysiewaé nawozy mineralne. Dopuszcza sie stosowanie, wg. potrzeb, preparatow
chwastobgjczych, np. herbicydu kl. IV.
Wykonanie plotkéw faszynowych z faszy wiklinowej o wysokosci 0,3 m na zadarnionej
potnocno-wschodniej skarpie okrywy rekultywacyjnej w celu zapobiezenia erozji wodnej, na
rzednych ok. 157,001 154,00 m npm., w ilodci 120,0mb.
Prace wykona¢ do 31 grudnia 2007 roku.
Prace zwiazane z pielegnacja samosiejek drzew i pielegnacja trawnikéw nalezy wykonywaé
w kolejnych dwéch latach, tj. do 31 grudnia 2009 roku.
i) Na rekultywowanym terenie nie wolno dopuszcza¢ do wypalana ro$linnosci.
k) Uporzadkowa¢ teren w granicach wiasnosci. Wszelkie porzucone odpady zdeponowac na
skladowisku. Pod koniec prac rekultywacyjnych zdemontowaé nie wykorzystywane
obiekty tymczasowe i rozebraé droge technologiczng.
1) Po okresie, co najmniej 5 lat, kiedy nastapi dostateczna mechaniczna stabilizacja zloza,
przystapié do nasadzenia drzew i krzewdw, w ramach rutynowych dziatafi zadrzewionych.
m) Prowadzi¢ systematyczny monitoring §rodowiska w odniesieniu do wod podziemnych na
~ terenie wysypiska i w jego rejonie.
n) Prowadzi¢ prace . rekultywacyjne w sposob uniemozliwiajacy dostgp |0sdb
nieuprawnionych oraz nielegaine skladowanie odpaddéw.
0) Przez 10 lat zachowaé istniejace ogrodzenie z brama wjazdowa. Zachowaé okalpjaca
zioze odpaddw zielen ochronna, usunaé jedynie suche i chore egzemplarze oraz poddawaé
okresowym zabiegom pielegnacyjnym.

4. Harmonogram dzialan:

Rozpoczecie robot zwiazanych z rekultywacj przewiduje si¢ od 01.01.2006 roku.
Realizacje prac rekultywacyjnych przewxdzxano na okres do 31.12.2009 roku.

W poszczegoinych latach nalezy:

1) Pierwszy etap rekultywagji:

a/ Prace przygotowawcze do przeprowadzenia rekultywacji technicznej

- prace niwelacyjne, uzupeinianie niewypelnionych miejsc odpadami, plantowanie i

zageszczanie gomej warstwy odpaddw - termin od 01.01.2006r do 30.04.2006r;"

b/ Wiasciwa rekultywacja techniczna obiektu

- uksztaltowanie docelowe pryzmy odpadéw z uformowaniem wiasciwych spadkow,
wykonanie rowow opaskowych , chlonnych” — termin od 01.05.2006r do 31.08.2006r;;

¢/ Przykrycie odpadéw warstwg izolacyjng .

- przykrycie uformowanej powierzchni skfadowiska warstwa nadktadu z piaskow i piaskow
gliniastych — termin od 01.09.2006r do 31.10.2006r;

2) _Drugi ctap rekultywacii:

d/ Wykonanie zabudowy biologiczne;j
- wysiew traw, walowanie i pielegnacja - w zaleznosci od warunkow atmosferycznyc,h od

01.11.2006 do 30.11.2006 lub od 30.04.2007r do 31.05.2007,
e/ Pielegnacja warstwy biologicznej
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=1

- pielegnacja, nawozZenie i scinanie trawy wraz z nasadzeniami na terenie otaczajgcyn
obszar skladowanych odpadow - termin od 01.06.2007r do 30.11.2007r,

f/  Zabudowa biologiczna

- zalesianie sukcesyjne, samosiejkami, uporzqdkowame przylegtego terenu, zabieg

pielegnacyjne haidy. - termin 2008r. do 31.12.2009r.

o =

5. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym skladowiskiem odpadéw.
Nadzér nad utrzymaniem terenu w nalezytym stanie, prowadzeniem zabiegdw
ptelegnacyjnych i monitoringiem $rodowiska powierzam Gminie Cewice.

6. Zobowigzuj¢ Gming Cewice do przeprowadzania badan:
a) wielkoscl opadu atmosferycznego (raz dziennie),
b) kontroli osiadania powierzchni skiadowiska odpadéw (przynajmniej raz w roku),
wykorzystaniem ustalonych reperéw umieszczonych na rodzimym gruncie. _
¢) poziomu i skfadu wéd podziemnych w wykonanych otworach piezometryczaych - jeden ns
doptywie wod podziemnych, dwa na przewidywanym spltywie wod podzxemnych -
odniesieniu do skladowiska (co 6 miesigcy):

- odczyn pH,

- przewodnosc¢ elektrolityczna wiasciwa,

- 0gdiny wegiel organiczny (OWO),

- zawarto$é poszczegdlnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr *° Hg),

- suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA). ,
d) pierwsze badanie wody i gleby wykonaé w trakcie zaktadania otworow plezometrycznych.
Wyniki umiesci¢ w dokumentacji.

™~

W

7. Monitoring $rodowiska ustala si¢ na okres 30 lat, od dnia zakohczenia fazy eksploatacij
skladowiska odpadow, czyli od dnia uzyskania zgody na zamkniecie sktadowiska,

odpadéw okaze sig¢, ze skladowisko nie oddzialuje na srodowisko, bedzie mozliw
zmniejszenie czestotliwosci bada poszczegdlnych parametrow wskaznikowych, za zgod
tutejszego organu.

8. Jezeli z wynikéw monitoringu prowadzacego przez okres 5 lat od zamkniecia skladowisk%

9. Na koronie skiadowiska nie moga byé wykonane przez okres 50 lat od dnia zamkmgc:a
skladowiska budynki, wykopy, instalacje nadziemne i podziemne.

10. Okres 50 lat od dnia zamknigcia skladowiska odpaddéw moze byé skrocony, jezeh z
ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dolaczonej do wniosku o zmianeg
decyzji o zgodzie na zamkniecie skladowiska, wymkac bedzie, ze przeprowadzenie prac, g
ktorych mowa w pkt. VIII, nie spowoduje zagrozema dla zycia, zdrowia ludzi lub dia
srodowiska.

UZASADNIENIE

Do tutejszego Starostwa, zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku @
odpadach /Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pbzn. zm./, wplynal wniosek Wéjta Gminy Cewice w
sprawie zamkniecia i rekultywacji skladownska odpadow, kwalifikowanych jako inne niz
niebezpieczne /komunalne/, zlokalizowanego na dziatkach na dziatkach 110/3 1 110/6, o pow
5,16 ha, obreb Oskowo, w miejscowosci Oskowo, gm. Cewice. Tutejszy Urzad w dniu
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11.11.2005 roku wszczat postepowanie admlmstracyjne w sprawne wydania decyzji na
samknigcie skladowiska w Oskowie, z okresleniem terminu jego zamkniecia 1 wykonania
niczbednych dziatan w czasie jego eksploatac)i i po jego eksploatacji.

W dniu 25.10.2005 r. Gmina Cewice przediozyta projekt zamknigcia sklado\}iska

adpadow sporzadzony w listopadzie 2005 roku w Bytowie, przez Pana mgr inz. Jana Musiala
(upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci: inst. - inzynieryjnej, w zakresie sieci sanit. i
ochr. Srodowiska -nr ewid. 233/77/0p), oraz projekt regionalnego monitoringu wod
podziemnych skladowiska odpadow sporzadzony w paidzierniku 2005 roku przez Pana
Stamstawa Uscinowicza z ,,GEOLECH” Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji
Geologicznych, Ekologicznych i Gomiczych w Gdyni w 2005 roku.
Skiadowisko odpadéw w Cewicach, jest instalacja inna niz wymienione w art. 378 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i wlasciwym do wydania zgpdy
na jego zamknigcie na podstawie, na podstawie art. 54 ust. 3 pkt. 2 cytowanej na wstepie
ustawy o odpadach, jest Starosta Leborski.
Sktadowisko powstalo w miejscu wyznaczonym przez Gmine, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego /Uchwata Rady Gminy w Cewicach z dnia 19 [
1993 roku, Nr V/28/93 ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slupskiego Nr 18 poz. 172 z 1993 1/,
jednakze obecnie nie spelnia warunkOw wymaganych przepisami ustawy. z dnia 27.04.2001
roku o odpadach /Dz. U. nr 62, poz. 728 z pdzn. zm./. W szczegdlnodcei, Gmina nie uzyskata
wymaganego prawem pozwolenia na budowe oraz nie posiada pozwalenia na jego
uzyscowanie, ponadto obiekt ten nie speinia warunkow technicznych wymaganych| dla
instalacjt, jaka jest skiadowisko sluzace unieszkodliwianiu odpadéw. Gmina Cewice
przediozyla wniosek z'dnia 28.02.2003 roku, nr ZU.7616/01/2003 w sprawie zatwierdzenia
Instrukeji eksploatacji skladowiska w Oskowie. Skiadowisko posiada decyzje nr 7/2003,
ROS.I1-7624/22/3/2003 z dnia 27.03.2003 roku, zatwierdzajaca, instrukcje eksploatacii.
Rekultywacja dotyczy dziatek nr 110/3 i 110/6, obreb Oskowo, w Oskowie,
uzytkowanych jako skladowisko odpadéw o lacznej powierzchni 5,16ha. W projekcie
technicznym przewidziano lesny kierunek rekultywacji, za§ w ramach rekultyw 0j1
uzupelnienie pryzmy odpadami ceiem nadania wladciwego ksztattu pryzmie oraz przy
sktadowiska materiatem nieorganicznym (grunt rodzimy i pobrany z hatdy nadklad), z
poiniejszym zadarnianiem i zalesianiem. W Powiatowym Gminnym Planie Gospodarki
Odpadami na lata 2004 — 2007 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2008 - 2011,
przewidziano likwidacje skladowiska odpadow w Oskowie.
Z przedlozonej dokumentacji wod podzzemnych wynika, iz skiadowisko |jest
potencjalnym zZroditem zanieczyszczef, poniewaz brak jest izolacji uzytkowanego pozipmu
wodonosnego. Skladowisko zlokalizowane jest w utworach przepuszczalnych, nie posjada
uszczelnienia dna j skarp oraz systemu zbierania odciekow. W profilu piezometru,
wierconego w 1992 roku na terenie skiadowiska, do glebokosdci 23m nie osiagnig¢to stropu
warstwy wodonosnej. Jakosé wody podziemnej jest dobra | nie wymaga uzdatniania, jednakze
moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji skladowiska. Obiekt przede wszystkim, oprécz
wykonania warstwy okrywowej zloza odpadow, wymaga estetyzacji oraz wkomponowania w
istniejacy krajobraz w sposéb integrujacy z otoczeniem. Najblizsze siediisko zlokalizowane
jest w odleglosci okolo 2,0 km, za$ najblizszym do skladowiska ciekiem ptynacym jest rzeka
Bukowina, znajdujaca sie w odleglo$ci ok. 0,35 km.
Projektowane rowy R 1”1 ,R 2” wraz z zabezpieczeniem palisada 1 grobla wydaja si¢|byé
wystarczajagcym zabezpieczeniem uniemozliwiajacym doptyw wod powierzchniowych ze
sktadowiska odpadow do rzeki Bukowiny.
Z uwagi na niewielkag ilo§¢ materii organicznej w odpadach, odstgpiono od obowigzku
wyposazenia skladowiska w instalacje do zbieranie gazu skladowiskowego, w relu
gospodarczego wykorzystania. llos¢ i wartos¢ energetyczna biogazu jest zbyt znikoma i
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Znacznie ponizej granicy optacainosci eksploatacji. Z uwagi na brak prawnych i technicznych
mozliwosci wykorzystania terenu po skiadqwisku na lokalizacj¢ obiektow kubaturowych
przez okres do 50 lat oraz brak docelowego przeznaczenia terenu w planach miejscowych,
jako perspektywiczny kierunek rekultywacji, przez analogi¢ do zagospodarowania
przyleglego obszaru, przyjeto zalesienie.

Pomorski Wojewodzks Inspektor Ochrony Srodowiska przeprowadzil w dniach

05.11.200 1 27.11.2003 roku kontrole przedmiotowego skladowiska odpadéw, w wyniku
ktorej wydano decyzje 4/1/2004 z dnia 29.01.2004 roku, znak DS DI/0-4/1/2004,
wstrzymujaca dzialalno$¢ Gminy Cewice polegajaca na skladowaniu odpadow w
miejscowosci Oskowo na dziatkach 110/3 i 110/6.
Niniejsza decyzja wydana zostata w oparciu o Projekt zamknigcia sktadowiska odpadéw,
sporzadzony w Bytowie w listopadzie 2005 roku przez Pana mgr inz. Jana Musiata (upr. bud.
do proj. bez ograniczen w specjalnosci: inst.- inzynieryjnej, w zakresie sieci sanit. i ochr,
Srodowiska nr ewid. 233/77/0Op), oraz o Projekt regionalnego monitoringu wod
podziemnych skladowiska odpadéw, sporzadzony przez Pana Stanistawa Uscinowicza z
»GEOLECH” Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i
Gomiczych w Gdyni w pazdzierniku 2005 roku.

Biorac pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie;

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawe wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku /76-200 Stupsk, ul. Szarych Szeregéw 14/, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia za moim posrednictwem.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Stupsku za moim posrednictwem, w terminie lf}pLM=..di jej doreczenia.
o P .«""-.L__‘

1) Urzad Gminy Cewice
84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16

2)a/a

Do wiadomosci: ‘

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego VAN
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27 \

2. Pomorski Urzad Wojewodzki , : &
Wydzial Ochrony Srodowiska a ka yy,?
80-810 Gdarisk, ul. Okopowa 21/27 JP‘P: ;

3. Pomorski Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska g
80-001 Gdasisk — Lipce, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293 ’Qﬁ\ \&F \

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leborku N \
84-300 Lebork, ul. Gdariska 63 NN %

O\@{J ~
o
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INFORMACIA Z REJESTRU GRUNTOW

sEomosTRA nEsEsTROWA + GB KW 23105
WLASCICIELE

wiasciclel :

udziai: 1/1, SKARB PARSTMA
zarzadca trwaly @

ndziat: 1/1, NADLESNICTWO CEWICE

Jednosthka Rejestrowa: GB

, Wotewsdztwo pomor skie
Powiat lebors ki
- Jedniostka ewidencyina 220803_2 -CEWICE
Oi:reb 0 0 0 9—OS KOWO
Qznacsenie dzialkl Okreslenie kornturéw - utytkéw | POWIERZCHNIA w ha Humpr ksiggi
Bli*sze okreslenie poloZenia i klas gleboznawczych wipczyste]
arkus: nr dzialki utytkéw |, /ozpaczenie
Opis Ornacz. i klas dzialki innych dokument
>» 1d.dz: 220803_2.0009.101/19 Rej.stat.: 7915601 IData ust.i wartofcs '
a ‘ 98/10 l |lasy i grunty lesne | Ls l 0.31511_ n.alsTwa 22105
»> Id.dz: 220803_I.000%.98/10 Rej.stat.: 791560; [Data ust.i warto&d: ,
1 [ 176/2L I ‘1asy i grunty ledne | Ls l 22.43 I 22,43 1Kw J1105
>> Id.d=; 220803_2,0009.17€/lL Rej.stat.: 1915697 IData ust.i wartosdé: P
1 BE ‘ [1asy 1 grunty lesne | 1s [ 2.2 l 23.23 lxw 13105
>» Id.dz: 220B03_2.0000.177/2L Rej.stat.: 791560; lData ust.i wartoss: .
2 I 171/5L I |1asy i grunty lesne | Ls I .25 [ 0.5 lxw 13105
»>> Id.dz: 220803_2,.0009.171/5L Rej.stat. 791560; IData ust.i wartose: ’

23105

>» 220803_2.0009.229L Re],.stat

: 7915605 ust.l warto$c: B
3 I 11048 | Ilasy i grunty legne ! 1.20 l 1.20 IKW £3105
»»> Id.dz: 220803_2.0009.110/8 Rej.stat.: 791560; ust.i wartodl: f
2 l a9l l llasy i grunty lesne l 14.18 I 14.18 ‘xw b3105
>> Id.d=: 220803_2.0009.243L Rej.stat.: 791560 ust.i wartosd: .
2 ] 107/1 [ |lasy i grunty legne | 4.60 | 4.60 wa P3105
>> Id.ds: 220803 _2.0009.182/1 Rej.stat.: 781560; ust.i wartodl: - =

I 20.02 I 20,02 |Kw £ 3105

[

173L | llasy i grunty lefne

»>> Id.dz: 220803_2.0009.173L Rej.stat.: 791560; ust.i wartosé: - = .

2 1 174L I llasy i grunty lesne | 28.08 I 28.08 ‘KW 23105

(ciag dalszy na stronie: 6)

Uwaga:
(dziatka nr 229L, lokalizacja piezometréw nr P-1 i P-2)

za zgodnosé:
Stawomir
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Zal. tekst, nr 2.2
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INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
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SpocPRaziue wedbuy dTRnu sedectru 2 dnia: 2007-07-09, apocsacdzii(s): Urzad dminy Cowlae

Uwaga:
(dziatka nr 110/3, lokalizacja piezometru nr P-3}

Za zgodnosé




Zal. tekst. nr 3

P-11 P-2 na dzialce nr 229L, obreb 0009 Oskown, bedacej wiasnodcia Skarbu Pafistwa
w zarzadzie Nadlednictwa Cewice.
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Otrzymuja:
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Nadlednictwo Cewice
OSiR.7616/01/07 al. W. Witosa 39
84 - 312 Cewice
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Piczometry ziokalizowane beda w rejouie likwidowanego skiadowiska w
Projektowane peace nic spowoduja vazczerbl dla istniejacego drzewostan.
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MAPA DOKUMENTACYJNA
z elementami hydrogeologii

= . skala 1: 50 000 opracowal-
mgr S. Kratiuk,
&) - likwidowane skiadowisko A upr. V-1252

odpadow komunalnych w Oskowie
@ - projektowane piezometry

g - otwory archiwalne
- numer otworu wg Zestawienia regionainego
- [Dokumentacia hydrogeoiogiczna. Wody podziemne
wojewodztwa stupskiego. Aktualizacja - mapy i karty otworow, Sekcja B]

A == A’ -linia przekroju hydrogeologicznego

- P-2

—— AD — - nydroizohipsy pierwszej uzytkowe]
warstwy wodonosnej [ npm],
[ ‘\ - kierunek splywu wod podziemnych

M



Zat. graf. nr 2
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- MAPA DOKUMENTACYJNA E—
z elementami hydrogeologii $
skala 1: 10 000
B P-1 o S, Ktk
® - projektowane piezometry fir upr. V-1252

O - ikwidowane skiadowisko odpadow komunainych w Oskowie

|
___1 22 meme, - hydroizohipsy pierwszej ukytkowej warstwy wodonosnej [m npm]
d— - Kierunek splywu wod podziemnych
- wody powierzchniowe

"O - przewidywany zasieg splywu wod od strony sktadowiska
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Zat. graf. nr 3

ovze | " \ . /

- MAPA EWIDENCYJNA GEOKQNSELT
skala 1: 5 000

P-1 . . thor S Ktk

) ® - projektowane piezometry Ar upr. V-1252

- likwidowane skladowisko odpadéw komunalnych w Oskowie




Zat. graf. nr 4
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MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1: 2000

GEEKONSULT

yacowal :
S. Kratiuk,
- projektowane piezometry nr vpr. V-1252

- otwor badawczy wykonany w 1992 r

- likwidowane skiadowisko odpadéw komunalnych w Oskowie

- kierunek splywu wod podziemnych
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MAPA DOKUMENTACYJNA I
skala 1: 1000 $
) P-1 : ;
® - projektowane piezometry at :
mgr S. Kratiuk,
1@ - otwér badawczy wykonany w 1992 r Y upr. Vo1252
-
- likwidowane skladowisko odpaddw komunalnych w Oskowie




Zat. gralf. nr7.1

OSKOWO
fikwidowane
m npm skiadowisko odpadéw m npm
__ 170 (rzut} +lro
OSKOWO
160 | deo
Zakfad Lesniczowka
150 | 150
140 KOZY H4o
| 130 Zaktad Roiny | 130
120 775 |_1l=o
~410,0
| 110 110
20 | do
7O -67,0 70
|60 GO
| 50 | so

PRZEKROJ
HYDROGEOLOGICZNY A-A’

skala pionowa 1: 1000

skala pozioma 1: 50 000

Objasnienia na zatgczniku graf. nr 8
Nrupr. V-1252

Poziom zwierciadia wady z okresu budowy ujeé

GEOKONSULT S.C.
BIURO USLUG HYDROGEOLOGICZNYCH | INZYNIERSKICH
81-228 GDYNIA ul, Okrzei 7/11

tel.\fax. (0-58) 663-57-67




Zat. graf. nr 7.2
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S0 85,0 80
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HYDROGEOLOGICZNY B-B’
skala pionowa 1: 1000
skala pozioma 1: 50 000

Objasnienia na zataczniku graf. nr 8 3
Nrupr. V-1252

Poziom zwierciadta wody z okresu budowy ujec

GEOKONSULT S.C.
BIURO USLUG HYDROGEOLOGICZNYCH I INZYNIERSKICH
81-228 GDYNIA ul. Okrzel 7M1

tel.\fax. {0-58) 663-57-67




Zat. graf.nr8

OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW HYDROGEOLOGICZNYCH

- OSADY PRZEPUSZCZALNE
- OSADY StABOPRZEPUSZCZALNE: /PIASZCZYSTE- NAWODNIONE/:
- OSADY PRZEPUSZCZALNE
i i ¥ f i I : IPIASZCZYSTE!:
- gliny piaszczyste | Zwatowe,
W _ namuty - piaski mutkowate
%Mx *}*Muxw My mutki, - piaski drobnoziarniste,
1 iy, - piaski srednioziarniste
- - pospéika
- Zwiry
ov| - otoczaki
A
1&' - zwierciadio nieustabiiizowane

1225
—_— ivﬁ - ustabilizowane zwierciadio wody {m npm]
- zwierciadlo nawiercone

- WARSTWY WODONOSNE
Q(L) - warstwa pierwsza (strop warstwy -czwartorzed)
Q(L) - warstwa pierwsza, nierazdzielona (czwartorzed)
N, (L) - warstwa pierwsza {neogen}

@ - czwartorzed
@ - neocgen

m == we == - granica stratygraficzna

pP-2 - numer otworu,
~156,0 - fzgdna terenu [m npmj
GEOKONSULY

opracowat:
- czes¢ robocza filtra mgr S.Kratiuk
nr upr. V-1252

420 - glebokosé otworu [m]
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SCHEMAT OBUDOWY PIEZOMETROW
nrP-1,P-2iP-3
(projekt)

1,0m

o Y P21

///

ok.1,3m

Zat. graf. nr 12

N

NN

- ostona stalowa (otwierana)

P

LRV S

5 - numer otworu
6 - wybetonowanie

7 - grunt rodzimy

(EOKONSULT
GEOKONSULT S.C. |
BIURO USLUG HYDROGEOLOGICZNYCH 1| INZYNIERSKICH opracowad:
81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11 mgr S.Kratiuk
| tel.\fax. (0-58) 663-57-67 | Nr upr. V-1252

ok. 1.2 m

_____________________________________ S

- zamknigcie piezometru (zamek)
- rura stalowa ostonowa DN 194 mm
- rura eksploatacyjna piezometru, typu Preussag K 11

5/125mm




