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Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.

syg. akt 261/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust, | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN PETK

inzynier
urodzony dnia 08.03.1952 r w Dlugim Kierzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0228/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budewlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniemia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
onisji Kwaliiikacyjnej

Okregowej
Ryszard Kolasa

f{ WICEPRZEWODNICZACY
: Sy ()klgw Xmap Kwalifikacyjnef
_- - 1 edostathiew

CZLONEK
Okrepowe] Keafiisji Kwalifikacyine)

Otrzymujy:

1.Pan Stefan Petk

84-300 Lebork, ul. Zawiszy Crarnego 10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
rs0208. _LST



Pan Stefan Petk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiane,
w specjalnoscei konstrukeyi no-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzory autorskiego,

b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Napodstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),
2) projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu

architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Petk Stefan
84-300 Lebork ul.Zawiszy Czarnego 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym POM/B0O/3752/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 2009-01-01 do 2009-06-30
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DECYZJAa - NR 11,/98

Na podstawie a'r't' 13 -i l-l u.;tawy z dma T (ipca 1994 Eoléu’
F‘r‘awo' b(idowlane [DZ U Nr 89 poz. 414Y) oraz § ._s ust _1 i-§ 4q Ubt
z2 -'szorzqdzen:a H:n:stra Gospodarlu Przestr‘zenrwj i Budown:ctwd

z dnaa 30 gr‘udnxa 1994 r‘oifu W spraw:e samodz:elnych f‘unkch
tec_hn:c,znych w budown:ctw1e (Dz,‘ .Nr‘ 8 f 1695 Foku 1)02 “38), w
zwzazku z art. 104 § 1 ; '2 KFA, po- rozp_atrzen:u‘ W i-osku_ 'Panj- Me |
gor‘zaty Mazurklew:czz dnia _2. I_L:ceg,b .19_'9.8 =r.olcu |

NADAJE

Pani Matgorzacie Mazurkiewicz

mag’istr‘-dwi 1nzynlerow1 1nzyn1er:1 Srodowiska
urodzone j dﬁta 12 wmarca 1957 roku w =lﬁow'roc:lawiu

UFPRAWNIENT A DO .
KIEROWANI A .
BUDOWLANYMJ"x

ROBOTAMI
BEZ OGRANI CZEN
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FPani MAYGORZAT A _-MAZUHKHZHI(;/.' Jest upowazniona do:



1. projektowania,

.sprawdzania projelktdw budowlanych,

b

.sprawowania nadzoru autorskiego.
budowlanymi,

S

lkiprowania budowa 1 1nnymi robotami

Kierowania wytwarzaniem kenstrukcyjnych elementéw budowlanych

o

oraz nadzorowania i kontrolowania. . technicznego wytwarzania

tych etementdw,

.wylkkdnywania nadzeru inwesterskiego,

T.sprawowania Skontroli technicinej utrzymania ohiektow
budowlanych.
w zakresie sieci.  ianstalacji i urzadzen: = wodociagowych

kanaiizacyjn?cﬁ, cieplnvyeh, wentylacfjnych i1 gazowych.

UZASADNIECENIE:

Na pddstawie przeprowadzonego postepowania
administracyjnege stwierdzono,. ze Pani Malgorzata Mazucrkiewics
speilnita wszystkie wymagania art, 17 ustawy z dhia 7 lipca 18284

roku Prawo budow!lane (Dz.U.Nr 89 poz. 414), to znaczy:

1. posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczhe,

Z.odbyta wymagana praktyke Zawodawa;

3.ztoZyta w dniu 6 marce 1998 roku egzamin na uprawnienia

budow! ane,

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejsze] dec?zji przysiuguje prawo wniesienta odwotania do

Gilowiego  Inspektora Nadzoru Budowlanggo, w terminie 14 dni od
daty Jjej otrzymania, Za posSrednictwem Wojewody Stupskiego.
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URZAD WOJEWODZKS
w SLUPSKIJ

BK.IIF.7342/324/98 Stupsk, 18 listopada 1998 roku

DECYZJA NR 53/98

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U.Nr 89 poz. 414) oraz § 4 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), wzwigzku zart. 104 § 12
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana J erzego
Kubackiego z dnia 30 wrzesnia 1998 roku

NADAJE

Panu Jerzemu Stanislawowi Kubackiemu
inZynierowi elektrykowi
urodzonemu I marca 1946 roku w Buszkowie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYM]I
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Jerzy Kubacki jest upowazniony do:

I.projektowania w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

2 sprawadzania projektow budowlanych,

3 .sprawowania nadzoru autorskiego,

4 kierowania budowa i innymi robotami budowlanym,

5 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania
i kontrolowania technicznego wytwarzania tych elementdw,

6 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

7. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Jerzy Kubacki spetnit wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U Nr 89 poz. 414), to znaczy:

I.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,
2.odbyt wymagang praktyke zawodowa,
3.zdat w dniv 17 listopada 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenc)i decyzji

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do gtéwnego Inspek 'g@zom Budowlanego
w termunie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewody S‘Kupskiego

';l{—-‘ o - .. ,v \ \ in’!‘
. s %
. ) Archieki

. Andrz.ej Hosa
YREKTORA
Szennej Komynikag:
Cigwddza

Otrzymuyja;

@'Pan Jerzy Kubacki
ul. Piotra Skargi 51
84-300 Lebork

2 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3 ala



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kubacki Jerzy
84-300 Lebork ul,Piotra Skargi 51/1

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5809/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.’
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

ZBA INZYNIENOW EUDOWHAGCTIY o

- -11- 80-840 Gdapsl, ul. Swietcapska 4 -
Gdansk 2008-11-24 r, A A
Fox (0-58) 201-a4a-232




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994,
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. Nr 207, poz. 2016
z pOz. zmianami )

Oswiadczam, ze opracowany projekt remontu pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w budynku Gminy Cewice
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

inz. STEFAN PETK

upr bez ograr? do pro,'ektoama

upr. be;rozg‘%?mgjﬁfﬂgoégor bud.

nr 100/Gd/2002 Tal kam. 606 314 080

-



Oswiadczenie

Lebork, luty 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. R ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
( Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam ,
ze projekt :

Remont pomieszczenn higieniczno-sanitarnych  w budynku Gminy

Cewice ul. Witosa 16

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant inz. Jerzy Kubacki upr. BK 1IF-7342/324/98
Zam. 84-300 Lebork ul. Piotra skargi 51.

Sprawdzajgcy inz. Krystyna Majewska. upr POM/O150/POOE/06
Zam. 84-300 Lebork ul. Marusarzéowny 8 a/1 )

. ] .
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania : 1.Umowa nr 16/09 z dn.6 lutego 2009roku
2.Inwentaryzacja do celéw roboczych-
wizja lokalna z obmiarami pomieszczen.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn.18 maja 2004r.w/spr. sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.
4. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
5.Katalogi Nakladow Rzeczowych
6. Analizy Wlasne (AW)

Element budynku: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Cel opracowania: Przystosowanie pomieszczen do wymogéw
obowiqzujqcych norm i standardow

Rodzaj robot: Remontowo-budowlane

Charakterystyka robdt: Wewnetrzne wykonczeniowe

Ogolny zakres prac remontowo - budowlanych obejmuje :

Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych na parterze gdzie znajduje sie
pomieszczenie WC ogodlnodostepne dla kobiet i mezczyzn, na pietrze gdzie
znajduja si¢ oddzielne pomieszczenia dla kobiet i mezczyzn przeznaczone
dla pracownikdéw gminy oraz analogicznie na drugim pietrze z mozliwoscia
korzystania z kabiny natryskowej w czesci dla kobiet.



Dane pomieszczen :1. Parter —pomieszczenie WC ogolnodostepne = 3,8 m.kw.
2. Pietro —pomieszczenia dla kobiet = 3,7 m.kw.
pomieszczenie dla mezczyzn = 3,4 m.kw.
3. II Pigtro — pomieszczenie dla kobiet = 3,8 m. kw,
pomieszczenie dla mezczyzn = 3,5 m.kw.

Opis robot do wykonania:

Rozbiorkowe - do wykonania m.in.
Rozbiorka istniejacych $cianek dzialowych wraz z demontazem urzadzen
i przewodow instalacji sanitarnych, CO i elektrycznych. Odbicia tynkow
ze scian oraz kucia bruzd dla pionéw centralnego ogrzewania.

Tynki
Wykonanie nowych tynkow na calej wysokosci $cian istniejacych.
Tynki cementowo- wapienne wykonywane recznie kat.II
Na osciezach okiennych przyklei¢ dwukrotnie plyte gipsowo-kartonowa
wodoodporng na zaprawie klejowej do plytek ceramicznych.
Czynnos¢ ta wykona¢ rowniez w miejscu wykutych podokiennikow
wewnetrznych, z zachowaniem lekkiego spadku do wewnatrz.
Przewiduje si¢ m.in. obtoZenie spadkéw podokiennych glazura scienna.
Tynki sufitow projektuje si¢ jako podwieszane z ptyt gips.- karton.
wodoodporne na stelazu stalowym, 15c¢m ponizej istniejacego sufitu.
Przestrzen wykorzystana bedzie do montazy lamp sufitowych.
Kratki wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej przenie$¢ pod poziom
sufitu podwieszanego

Podklady pod posadzki
Po rozbidrce posadzek i podktadéw wykonaé warstwe wyrownawcza
cementowa zatarta na ostro o $redniej grubosci 2cm. Nastepnie na calej
powierzchni utozy¢ 1zolacje z folii PE grubosci 0,2mm, na ktérej
ulozy¢ warstwe wyrdwnawcza betonowa ( cementowa) grubosci 4cm.
Przy styku ze $cianami murowanymi nalezy pamigtaé¢ o wlozeniu
elastycznej wktadki dystansowej na wysokosci posadzki.

Scianki dzialowe z plyt gips. — karton. wodoodpornych grub.10 i 15 cm.



Scianki ustawiamy bezposrednio na podktadzie grubosci 4cm.

Przed ustawieniem $cianek w miejscu ich lokalizacji na szerokosci 30cm
wykona¢ izolacje wodoszczelna w technologii IZOHAN opisana ponize;j,
ktéra po postawieniu $cianek potaczy¢ z pozioma izolacja posadzek opisana
ponizej. Wypehnienie scianek stanowia ptyty z welny mineralnej grubosci Scm.
Dla scianek dzialowych grub. 15¢m nalezy wbudowacé trzy warstwy welny,

a dla $cianek grub.10cm dwie warstwy. Wypetnienie odgrywa réwniez

role 1zolacji akustycznej. Niezaleznie od wypetnienia wszystkie przewody
wodne prowadzone w §ciankach dzialowych musza posiada¢ wtasng izolacje
opisang w czesci ,,instalacje wodne™.

Dla przeprowadzenia niektorych przewodow kanalizacyjnych w $ciankach
dzialowych zachodzié¢ bedzie konieczno$¢ naciecia elementdw stelazu scianek.
W $ciance dzialowej na drugim pigtrze w czesci meskiej nad umywalka
wykona¢ konstrukcj¢ wsporcza pod bojler elektryczny o pojemnosci 100 L.
Pionowe bruzdy centralnego ogrzewania po dokonaniu proby szczelnosci
zamurowac cegla na grubosci 1/4¢ a nastepnie zatynkowaé. Dla zaworow
odcinajacych pozostawic ,,obrobione” 1 zamaskowane wneki.

Pozioma pod posadzkowa izolacja wodoszczelna.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji ptynnej, ktéra po zwigzaniu daje powloke
grubosci okoto 1,5mm. Izolacje nalezy wykonaé z materiatow ptynnych
Np. firmy IZOHAN. Do gruntowania zastosowac¢ lzohan eko-grunt,
rozprowadzenie materiatu wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta.
Czynnos¢ ta jako roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez inspektora
nadzoru. Nastgpnie wykona¢ uszczelnienie stykow sScian z posadzka tasma
uszczelniajaca firmy Izohan. Kolejno wykonaé dwie warstwy izolacji

z ptynnej folii Izohan eko-folia. Ukladanie kazdej warstwy nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta. Powyzsza czynno$¢ rowniez podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru.

Przejscia pionow z rur przy styku z podktadem betonowym dodatkowo
uszczelni¢ akrylowym uszcezelniaczem Izohan renobud S-201



Ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i Scianach

Na $cianach uktadamy ptytki ceramiczne o wymiarach 30*50cm w ukladzie
pionowym - dwie warstwy, nastepnie listwe ceramiczng do wzoru ptytek

o wym. 6,1*30cm i ponownie dwie warstwy plytek o wym. j.w.

Uktadanie glazury konczymy ¢wieréwatkiem o wym. 3,1*30cm.

Laczna wysoko$¢ glazury 2,10m. Do tej wysokosci utozy¢ réwniez glazure
na osciezach okiennych, spadki podokienne takze oktadamy glazura.
Posadzki uktada¢ z ptytek nie glazurowanych o wym. 30*30cm.

Calos¢ uktadamy na gotowych mieszankach klejowych.

Kolorystyke plytek $ciennych, podtogowych oraz zaprawy do fugowania
uzgodni¢ z inwestorem.

Podczas uktadania ptytek potogowych nalezy obsadzi¢ progi w drzwiach
wejsciowych do pomieszczen. Progi z katownika mosieznego o przekroju
15*15mm, ktére maja wystawaé Smm nad poziom ptytek podtogowych.

Malowanie

Na powierzchniach przeznaczonych pod malowanie wykona¢ gltadz gipsowa.
Malowanie wykona¢ farba emuisyjna biatg np. firmy Dekoral.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ( montaz po ulozeniu glazury i ptytek
podtogowych )

Projektuje sie drzwi wewnetrzne wg katalogu np.DRE edycja 1/2009r.
przedstawione na rysunku nr3.

Skrzydia drzwiowe typ KARO 20 ( tazienkowe) z okleinag jasna np. brzoza

z jedna gbérna szyba ornamentowa.

Przy dwoch skrzydiach zastosowaé oscieznice proste - wbudowane wewnatrz
pomieszczen WC meskie, przy pozostalych oscieznice regulowane.
Oscieznice regulowane w niektdrych pomieszczeniach nalezy dopasowac
poprzez zmnigjszenie opasek.

Uwaga:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostal w przedmiarze robot.

Zakres robot pomocniczych i towarzyszacych nalezy wykona¢ wg opisow

w poszczegblnych rozdziatach KNR i KNNR wymienionych w przedmiarze .

Opracowal: inz. STEFAN PETK

specjalncié: konstrukeyino-budowiana
B E AP TETEP

) ILD228I0OKT3007 1
upr. bez ogran. da kierow. | nadz. robot bud.
nr 100/Gy/2604 n Tl hem: 606 314 080
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Ksiazka Przedmiarow/Obmiaréw

KNR 4-011 0354-04-020
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

1. 2+445
KNR 4-011 0354-13-020
Wykucie z muru kratek wentylacyjnyeh, drzwiczek

I 10
KNR 4-011 0354-12-040
Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

L. 5
KNR 4-011 0348-02-050
Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cememtowo-wapiennej

L.
((1,43%3+1,45*3+1,08%2+1,48*3+1.22+0,9+3,1*2y*2.9
5.(0,7*2*8+0,8*2*5))
KNR 4-011 0212-01-060
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojoryech o grubosci do 13 em (posadzki =
podioiami we wszystkich pomieszceniach )

L ((2,0%1,43)H(1,05%1,3)+(2,45%3,28)+(2,47%3,35))*0,10
ENR 4-011 0339-03-040
Wykucie bruzd pionowych o glebokosci i szerokosct 1/2 X 172 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej { dla pionow C.Q. i oscieznic drzwiowych)

1. 2,95%5+2,15%2
KNR 4-011 0208-03-020
Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu swirowego( stropy) o powierzchni
do 0,05 m2{dia pionow C.O.i pionu cieplej wod)y )

L. 3+2
KNR 4-011 0701-05-050
Odbicie tynkow wewnglrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach

1.
(10543, 140,14+ 1 43)%2,95+(3,35%242,47+0,14%2)%2.9
5+(3,28%2+2 45+0,14%2)*2 95
KNR 4-011 0326-03-040
Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o szevokosci 172
cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego

KNR 2 021 0803-02-050
Tynki zwyikle I kategorii Scian | stupow, wykonywane recznie

1. 72,16
KNR 4-01] 0322-02-021)
Obsadzenie kratek wentylacyinych w Scianach = cegiel

1. 4
(AW) AW O
Dwuwarstwowe pokrycie osciezy okiennych od wewnagtrz | wykonanie spadku podokiennego z
phvt gips-karton. wodoodpornych na zaprawie klejowej. Gruboscé plyt 12, 5mm*2

1. (0,95%0,35%2)54(1,2%0,35%2)*5

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start {(wer. 2008,10)
str 1

11,00 szt

11,00
10,00 szt

10,00
5.00m

5,00
50,30 m2

50,30

2,05 m3

2,05
19,05 m

19,05
5,00 szt

5,00
72,16 m2

72,16

72,16 m

72,16 m2

72,16
4,00 szt

4,00
7,53 m2

7,53
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KNR 2 021 0813-02-050
Gladz gipsowa dwuwarstwowa na tynkach i Scianach z plyt gipsowych

L
(3,0%2+1,33*3+1,3*2)*0,7+(3,1 8*4+1,3%4+1*4+0,8)*0,
T+2,45%0,95+(3,25%4+1,32%4+1%4+40,8)%0,7+2,47%0,95
+H0,47*2+0,45%2+H),5%2
KNR 2 021 1102-07-050
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzhi z zaprawy cementowej o sredniej grubosci grubosci 20
mm, zatarte] na ostro(wyrownanie podkiadu po rozbicrce )

1.
(1,4342,0+1,05%1,31H2,45%3,28+1 240, 14)H2,47*3,35
+1,2*0,14)
KNR 2 021 0607-01-050
Izolacje preeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. fzolacja pozioma
podposadzkowa z foli P 0, 2mm

1. 20,87
KNR 2 021 1102-01-050
Warstwy wyrowngweze pod posadzki z zaprawy cemeniowef grubosci 20 mm, zatartej na ostro

1. 20,87
KNR 2 021 1102-03-050
Warstwy wyréwnawcze pod posadzhi z zaprawy cementowej. Dodatek za zmiang gribosci o 10
wmm ( razem grubosé 4 cm.). Wspoiczynnik do RM.S =2

KNR 00-39 0114-01-0350
Reczne jednokrotne gruntowanie podioza Eko-gruntem pod powloki z Lko-folii ( czynnosé
wykonaé po postawieniu Scianek dzialowych z piyt gips. -karion.,)

KNR 00-39 01 15-01-050

Uszczelnienie dwukrotne pow.poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oliladzing
ceramiczng wyk plynng folig uszczelniajqeg Eko-folia ( czynmose wykonad po postawieniu
scianek dzialowyeh z pivt gips.-karton.)

(AW} AW ¢

Uszezelnienie stykow posadzki cementowej z murem i sciankgmi dziclowymi z pivit
gips.-karton. ta$mq uszczelniajgeq typu Izohan( czynnosc wykonac po zagruntowaniu posadzki
i Scian na wysokas¢ Scm)

I
(3,1%2+1,33+0,8+1+0,14%2+0,25)+(3,35%4+] 32+1+0,1
4%240,37+0,5%4)+(3,28%4+1,3+1+0,14%2+0,353+0,5*4)
KNR Q0-14 2010-0901-050¢
Scianki dzictowe GR z plyt gipsowo - kartonowych ( wodoodporne) z ociepleniem na rusztach
metdalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100-101( grubosc
Hcm, welna 2%5cm)

1. (2,05+0,3)%2,95
KNR 00-14 2010-0301-050
Scianki dziclowe GR z plyt gipsowo - kartonowych ( wodoodporne ) z ociepleniem na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarsiwowe 100-101( grubosé
sciamek [0cm, wypelienie 2%3cm welna mingralna).

1. (1,33%2,95-1,0%2,08)+(1,5%2,95-1%2,08)+(1,16%2,95-1*
2,08)+H(2,45%2,95-1%2,08%2)+(1,35%2,95-1%2,08)+(1*2,
95-1%2,08)+(},7%2,93)+(2,47%2,95-1%2,08%2)+(1,37%2,
95-1%2,08)+(1¥2,95-1*2,08)+1,7%2.95)

KNR 4-011 0322-05-020
Obsadzenie ramy- konstrukcji wsporczej pod bojler o powierzchmi do 1,0 m2

System kosztorvsowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
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1. 1
KNR 00-14 2010-0301-050
Sciantd dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych { wodoodporne)z aciepleniem na rusziach
metalowych podwdinych = pokrvciem obustronnym, jednowarstwowe, Grubos¢ scianek 15cm.(
wypefnienie welna mineralna 3*5cm).

o (1,78%2.95)*%2
KNR 00-12 [118-08-050
Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 em ukladanych na klej metodg zwyki

1.
(1,33%2,05+1 3%1, 15)+(1,3%) 78+1_14%1 543 28%]+0,65
*0,45)+(1,32%1,85+1,5%1,14+0,45%0,65+3,35*%1+0,45%0
,65)
KNR 4-011 0322-03-020
Obsadzenie progow z kqitownikdw mosieinych o przekroju 15* 1 5mm w dewiach wejsciowych
do pomieszczen.

|
(AW) AW 0
Obsadzenie drzwi kompleinych lazienkowych okleinowanych w kolorze brzozy z oscieznicq
prostg.

1. 2
(AW) AW 0
Jak wyiej lecz z oscieinicg regulowang

1. 9
KNR 00-14 2042-03-030
Oldadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD
i UD podwdjnym podwieszanym

I
(2,47#3 2541 240, 14)+(2,4543 18+1,240,14)+(1,43*2+1
,3*%0,95)
KNR 00-12 0829-08-050
Licowanie scian plytkami o wymiarach 30*50cm w ukladzie pionowym z listwg dekoracyjng i
cwieréwatkiem do wysokasci 2, 10m- na klej metodg zwyklg ( w tvm podokiermikow
wewngtrzinych)

l.
(3,0+0,14+1,33+0,9+0,66+0,95+0,47+0,3+0,95+0,16-+0,
14)%2,14+(3,18*440,14%241 3+1+0,35%2+0,4%3)%2 143,
25%4+1 32H1H0,37%240,42%340,15)%2,1
KNKRB 02 1402-04-050
Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsying - trzykrotie

1. 50,25
KNR 4-041 0108-19-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozhieranveh konstrukcji
awirobetonowych i zelbetowych na odleglosé do 3 kin

1. 87

KNR 4-011 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowezymi wg rodzaju rozbieranych konstrukeji na

kazdy | kan, bez wzgledu na rodzajkonstrukcyi

System kosztorysowania WINBUD Kosziorys Start (wer. 2008.10)
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

[Lp. [W] Kod Nazwa | Jedn. | Tlosé Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1)0 2|Betoniarz 11 r-g 12,5136
240 342|Murarz 11 r-g 33,6524
310 382|Posadzkarz-plytkarz 11 r-g 45,4847
410 383|Posadzkarz-plytkarz I 1-g 60,2993
3]0 391 Robotnik budowlany [ T-g 265,1423
610 392|Robotnik budowlany 1T g 3,3401
710 421Ciesla I1 -8 10,1802
g(0 462{Tynkarz 1] g 27,5290
910 463|Tynkarz 111 r-g 26,6828
10.[ 0 52(Dekarz 11 r-g 06,6867
11| 0 612|Monter plvt gipsowych 11 r-g 63,5163
121 0 613|Monter pivt gipsowych 1II r-g 1006,9358
Robocizna pomocnicza
Razem; 6624672
Zestawienie materialow:
[ Lp. [W Kod Nazwa I Jedn. | los¢ | Cena [Warto¢ KB]
1 2 3 4 5 6 7 ]
Il 001{Stalowa konstrukcja wsporcza z kpl ukt. 1,0000,
pomalowaniem farbami olejnymi
211 002a| Drzwi kompleme lazienkowe okleinowane szt 2,0009
w kolorze brzozy "KARO" w/g katalogu
np.D.R E.edycjal/2009
301 003|Srodek gruntujacy Eko-grunt kg 41740
411 004|Folia uszczelniajaca,plynna Eko-folia kg 33,3920
501 005| Tagma uszczelniajgca- (zohan m 48,5940
6.1 006|Plytki ceramiczne lub terakotowe ,0 m2 93,5442
. wym:30*50cm.
711 007|Ceramiczna listwa dekoracyjna o wym.6,1 *| m 50,4405
30cm
811 008} Ceramiczny ¢wieréwalek owym 3,1%¥30cm | m 50,4403
9l1 009 Drzwi komplelne # osciernica regulowang szt 9.0000
10 1 011{Progi mosi¢zne drzwiowe szt 35,0000
1[0 1040600, Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco | kg 3,7566
121 0 1040899|Masa asfaltowa izolacyjna kg 29218
1310 1324917 |Laceniki wzdhuzne lw 60/110 szt 10,5300
140 1324918 |Laczniki krzvzowe tk 60/60 szt 26,9325
15| 0 1324925 Wieszaki w 60/100 szt 18,4275
16| 0 1324926(Prety mocujace szt 18,4273
17.10 1324933 |Ksztaltowniki stal profilowane U-100x(,60 m 41,5720
18 0 1324936(Ksztaltowniki stal profilowane C-100x0,60 m 112,1350
191 0 1324941 |Ksztaltowniki stal gléwne profil. CD-60/27 n: 14,1750
20 0 1324942 (Ksztaltowniki stal.nogne profil. CD-60/27 m 38,4750
2150 1324943 | Ksztaltowniki st.przy$cienne,prof UD-28/27 m 8,1000
22 G 1343701 |Blachowkrety szt 1 759,6150
23 ¢ 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 4,0000
2410 1360499 Narozniki stalowe ze stali katowej szt 2.1607
2501 1510899|Farba emulsyjna "Dekoral” biala dm3 20,3513
26| 0 15604 121Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 m2 25,0440
mim
27| O 1602003 {Piasck do zapraw m3 40,3086
28.1 0| 1700301i Cement portlandzki zwykly "35" kg 66,0080

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)

str 4



! 2 3 4 5 3] 7 8
b/dodatkéw
291 0 1720200{ Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 31,0288
30| 0 £740100(Gips budowlany kg 50,2500
31 0 1740103|Gips budowlany szpachlowy {(szpachlowka)| kg 75,3750
3210 1740103|Gips budowlany szpachlowy t 00,0860
330 1750809 (Phvty gipsowo-karton. wodoodporne 12,3 m2 15,5118
mm
3411 1750899(Pyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 105,1766
351 0 1800199(Cegly budowtane pelne szt 368 8000
36| 0 2302300(Pasta emulsyjna asfalt.przeciwwilgociowa kg 73,0450
3700 2310499|Plyty z welny mineralngj m2 68,4600
381 2352199|Zaprawa kiejowa ATLAS (sucha kg 184,9325
mieszanka) polelastyczna
3910 2352299 Zaprawa spoinujgca kg 44,6480
40.1 O 2380802|Zaprawa cementowo-wapienna M 1 m3 1,3422
411 0 2380804|Zaprawa cementowo-wapicnna M 4 m3 (,1443
4210 2380807 Zaprawa cementowa M 7 m3 5,2425
4351 2520999|Piytki ceramiczne lub terakotowe o wym. m2 20,3082
30*30cm.
441 0 39010011 Taéma spoinowa m 147,7051;
45 0 3901030\ Tadma zbrojaca m 20,2500
46 0 3930000|Woda m3 0,0722
470 6803599|Kolki do wsirzeliwania szt 2220820
- Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. |[W Kod Nazwa | Jedn. | 1los¢ | Cena [Wartosé KB |
1 2 3 4 3 6 7 8
1]o 34000|Wyciag tow.~osob.] budowlany m-g 44816
210 34312Wycigg 1-maszt.z napedem elekt m-g 8.3706
310 3981 1{Samochod samowyladowezy do 5 t m-g 11,3970
4.1 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dn3 m-g 0,7216
{Sprz¢t pomocniczy
Razem:

System kosztorvsowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
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KROTKI OPIS TECHNICNY

Podstawa opracowania: Jak w opisie technicznym dotyczacym remontu
wewnetrznych robot wykonczeniowych

Element budynku: Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Cel opracowania: Przysiosowanie pomieszczen do wymogow
obowiqzujqcych norm oraz standardow.

Rodzaj robot: Remont instalacji wodnych wewnetrznych i CO.

Ogolny zakres prac przy remoncie instalacji wodnych oraz CO.

Remont obejmuje wymiane przewoddw instalacji wodnych oraz centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniu higieniczno- sanitarnym
na parterze gdzie znajduje sie WC ogoélnodostepne dla kobiet 1 mgzczyzn,
na pigtrze gdzie istniejg oddzielne pomieszczenia dla kobiet 1 mezczyzn
przeznaczone dla pracownikow gminy oraz analogicznie na drugim pig¢trze z
mozliwoscig korzystania z kabiny natryskowej w czesci dla kobiet.



Kolejnosé wykonywania robét:

1.

R

Demontaz starych baterii umywalkowych i bojlera elektrycznego na
ciepla wode.

Demontaz rurociggdw wodnych.

Demontaz grzejnikoOw centralnego ogrzewania.

Demontaz rur CO w tym pionow.

Montaz rurociagéw z rur miedzianych dla zimnej i ciepte) wody
uzytkowej. Prowadzenie przewodow wykonac¢ w $ciankach dzialowych
o grubosci 10 1 15 cm wykonane na stelazu stalowym 1 oblozonymi
plytami gips.-karton.-wodoodporne. Po prébie szczelnosci zatozy¢
izolacje rurociggdéw z otuliny Thermafleks grub.9mm.

. Montaz piondw centralnego ogrzewania oraz grzejnikow ptytowych z

z dolnym zasilaniem. Po prébie szczelnosci zatozy¢ izolacje z otuliny
Thermafleks grub.9mm.
Montaz bojlera elektrycznego 100 I do podgrzewania cieptej wody.

Uwaga

Szczegdltowy zakres prac okres§lony zostal w przedmiarze robot.
Zakres rob6t pomocniczych 1 towarzyszacych nalezy wykonaé wg
opisow w poszczegbdlnych rozdziatach zastosowanych KNR 1 KNNR
wymienionych w przedmiarze robot.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ prace nacinania wewnetrznych elementow
stelazu Scianek dla przeprowadzenia niektorych przewodow
instalacyjnych.

Opracowala : . | d?%
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

KNR 4-02 6132-01-020
Demontaz baterii umywalkowef lub zmywakowej

L. 35
KNR 4-02 0144-01-020
Demontaz zbiornika bojlera o pajemnosci 100-300 dm3

1.1
KNR 4-02 0144-02-020
Demontaz wspornika pod urzqdzenie do podgrzewania wody

KNR 4-02 01 14-01-040
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 13-20 min

L (3,35%3)+0,645+3,3%3
KNR 4-02 0506-02-040
Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego przez spawanie o srednicy 20 mm

1. 3,35%2%3
KNR 4-02 0506-01-040
Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgezonego przez spawanie o Srednicy 10-15 mm

L. (G,3%2%2)*2+1
KNR 4-02 0520-01-090
Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2

KNNR 4 0114-050-040

Rurociggi o srednicy zewngtrznej 22 mm miedziane o polgczeniach lutowanyeh, na Scianach w
budynlkach niemieszkalrych (w Sciankach deiatowych z piyt gips-karto) - piony zimnej i cieplef
wody uzytkowej.

1. 33%6+2,5%343 3
KNNR 4 0114-040-040

Rurociggi o Srednicy zewnetrznej 18 mm miedziane o polgczeniach lutowanych, na scianach w
hudynkach miemieszkalnych ( woda uiyvtkowa ciepla i zimna w Sciankach dzialowych )

KNNR 4 0405-030-040
Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznef 22 mm o polgczeniach lutowanych, na scianach w
budynkach ( piony C.0. )

1 (33*214+(3,3%2)%4
KNNR 4 0411-020-020
Lawory przelotowe proste (odcinajgee) mosigine o Srednicy nominalnej 20 mm

1. 6
KNNR 4 0405-030-040
Rurociggi miedziane o Srednicy zewngtrznej 13 mm o polgezeniach lutowanych, na scianach w
budynkach

1. 0,3%¥2+40,6+0,55%2+0,35%4
KNNR 4 0406-02010-040
Froby szezelposci instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianveh w budvrkach
niemieszkalnych

b 367
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5,00 szt

5.00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

22,95 m

22,95
20,10 m

20,10
5,00 m

5.00
5,00 kpl

30,60 m

30,60
33,00 m

33,00 m

33,00

6,00 szt

6,00

3,70 m

3,70
36,70 m

36,70
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

KNNR 4 0418-070-020
Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-400 mm

I. 3
KNNR 4 0418-070-020
Grzejniki stalowe dwupiviowe o wysokosci 600-600 mm,

1.1
KNNR 4 0418-070-020
Grzefniki stafowe dwuplytowe o wysokosci 900-400 mm.

KNNR 4 0430-010-020
Dwuzigezki o srednicy nominalnej 15 mm - podwojny zespol grzefnikowy podlgezeniowy

1. 5
KNNR 4 0436-010-020
Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorqgeo z dokonaniem regulacyi

1. 367
KNR (0-34 010/-03-040
Izolacja rurociqgow o Srednicy zewngtrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-F -
Jednowarstwowymi. Grubosé izolacji 9 mm

1. 36,7+30,6+33
KNNR 4 0412-060-020
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm

1. 2
KNNR 4 0117-010-020
Dadatki w rurociggach miedzianych za podejscia dophwowe do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw o polgczeniu sztywrym, o Srednicy nominal. 18 mm

1. 5+8+7
KNNR 4 0133-020-020
Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 20 mm, instalaci wodociggowych z rur
miedzianych

1. 2
KNNR 4 0135-010-020
Zawory czerpalne o Srednicy nominalnef 15 mm z koncdwkg dla weza,

1.1
KNNR 4 0137-020-020
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o Sredmicy nominalnej 15 mm

1. 5
KNNR 4 0143-010-090
Urzqdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 100 dm3

1.1
KNNR 4 0126-01010-040
Proba szezelnosci instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $rednicy do 65 mm, w
budynkach mieszkalnych

1. 30,6433

_
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3,00 szt

3.00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

5,00 szt

5,00
36,70 szt

36,70
100,30 m

100,30
2,00 szt

2,00
20,00 szt

20,00
2,00 szt

2,00
1,00 szt

1,00
3,00 szt

5,00
1,00 kpl

1,00
63,60 m

63,60



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. [W! Kod | Nazwa | Jedn. | Hoi¢ | Cena [ Wartosé KB
1 [z 3 4 5 G 7 8
1|0 202|Monter instalacji sanit.! ogrzew.Il r-g 8,3900
2|0 203|Monter instalac.sanit. ogrzew 111 r-g 1,0700
310 391|Robotnik budowlany | g 14,0913
410 402 |Spawacz 11 r-g 2,0080
510 92(1zolarz 11 r-g 7,7933
6.1 0 9991Robocizna r-g 1133251
Robocizna pomociicza
Razeny: 146,6777
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod | Nazwa | Jedn, Tlosé Cena | Wartosé KB |
1 ]2 3 4 5 6 7 8
1|1 01{Rury miedziane o §rednicy zewngtrznej m 66,1440
22mm
201 02| Wezyki wodne podejsciowe szt 10,0000
301 02|Rury miedziane o $rednicy zewnetrzngj m 3,8480
I5mm
4|1 03[Bojler elektrycany o pojemneded 100 litrdw | szt 1,0000
511 03(Grzejnik stalowy dwuplytowy o wysokosci szt 1,0000
600-600mm
6.4 1 06iGrzemiki stal. 2-plvtowe z kpl.zawieszeni o szt 1,0000
wysokosei 200-400mm
71 07iPodwdjny zespo! podlaczeniowy grzejnika szt 5,0000
8|0 5102701|Korki zeliwne ocynkowane §red. 15 mm §71 10,0000
910 5102901| Zigczki nakretne rownoprzelotowe sr. 15 mm| szt 2,0000
10 1 5102999(Ziaczki nakretne mosigzne szt 5,0000
11]0 5600122|Rury miedziane, $red. 13 mm m 2,0060
1211 5600199|Rury miedziane o srednicy zewnelrzne) m 34,3200
18mm
13] 0 5600299(Ksztaltki miedziane szt 126,8090
14,1 0 5610299 Ksztaltlkd mosigzne szt 20,0000
151 5700099 Zawory wyplywowe {czerpalne) mosigine z| szt 1,0000
Jkoficowka dla weza
16| 0 5700499 | Zawory przelotowe mosigzne szt 2,0000
17| G 5714400|Baterie umywalkowe stojace fi 15 mm szt 35,0000
18.[ 0 3730001 |Zawory zwrotne przelotowe mosigZne szt 1,0000
§r.15mm
1910 5730299(Zawory przelotowe proste mosigzne, M3007| szt 6,0600
205 0 5730399|Zawory przelotowe proste szt 1,00600
zel.ocynk M36078B
2110 5731199(Zawory bezpieczenstwa Szt 1,0000
cigzarkowe,mosigzne
22|10 3731310/ Zawory odpowietrzajace automatyczne szt 2,0000
2311 60108991 Grzejniki stal 2-phytowe z kpl.zawieszen o szt 3,0000
. wysokoscl 600-400mm
240 6400899| ZIaczki mostgzne gladkie SZt 4.0000
2500 6602099 Uchwyty stal.z wkiadka do rur niedzianych| szt 83,3290
260 6750121|Otuliny Thermaflex FRZ grub. 9 mm m 110,3306
2710 6760010 Klipsy montazowe Thermaclips szt 601,8000
2810 6761126|Tasma Thermatape FR 3x30 mm m 6,0180
2910 6761201 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,8225
Materialy pontocnicze

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
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Razem:

Nie znaleziono zadnych sktadnikdw sprzetu. W

I
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KROTKI OPIS TECHNICNY

Podstawa opracowania: Jak w opisie technicznym dotyczacym remontu
wewnetrznych robdt wykonczeniowych

Element budynku: Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Cel opracowania: Przystosowanie pomieszczen do wymogow
obowiqzujqcych norm oraz standardow.

Rodzaj rob6t: Remont instalacji kanalizacyjnych

Ogolny zakres prac przy remoncie instalacji kanalizacyjnych

Remont obejmuje wymiang przewoddéw instalacji kanalizacyjnych z
wymiang biatego montazu w pomieszczeniu higieniczno- sanitarnym

na parterze gdzie znajduje si¢ WC ogdlnodostepne dla kobiet i mezczyzn,
na pigtrze gdzie istnieja oddzielne pomieszczenia dla kobiet i mezczyzn
przeznaczone dla pracownikdéw gminy oraz analogicznie na drugim pietrze z
mozliwos$cia korzystania z kabiny natryskowej w czesci dla kobiet.



Kolejnos¢ wykonywania robét:

1. Demontaz starych urzadzen biatego montazu oraz rur kanalizacyjnych
z podejsciami odplywowymi wlacznie.

2. Wykonanie nowych rurociagoéow z przewodéw PCW wraz z
podejs$ciami odptywowymi.

3. Zatozenie nowych urzadzen bialego montazu.

4. Montaz kabiny natryskowej o srednicy 90cm na brodziku wraz z
panelem natryskowym.

Uwaga

Szczegotowy zakres prac okreslony zostal w przedmiarze robét.
Zakres robot pomocniczych i towarzyszacych nalezy wykonaé wg
opisow w poszczegblnych rozdziatach zastosowanych KNR i KNNR
wymienionych w przedmiarze robot.

Nalezy rowniez uwzglednic¢ prace nacinania wewngtrznych elementow
stelazu $cianek dla przeprowadzenia niektorych przewodow
kanalizacyjnych.

Opracowa%a : et a % r ci
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Ksigzka Przedmiaréw/Obmiarow

KNR 4-02 0233-01-090
Demontaz pisuaru

I 1
KNR 4-02 0235-06-090
Demontaz umywalki

1. 5
KNR 4-02 0235-08-090
Demontaz ustgpu z miskg fajansowg

KNR 4-02 0230-04-040
Demowtaz rurociggu zeliwnego kanalizacyinego. Rury zeliwne kanalizacyjne o srednicy
S30-100 mm na scianach budynku

1. (3, 3*6)+1,5%4-+1%44242
KNR 4-02 0233-04-020
Demontaz podejsé odphwowych z rur zeliwnych o srednicy 100 mm

1. 5
KNR 4-02 (233-03-020
Demontaz podejsé adplywowych z rur zeliwnych o srednicy 30-80 mm

1. 2+1+5+45
KNR 2{-31 0205-04-040
Rurocigg = ruy PCW kanalizacyjnyveh na scianach budynku, polgezenie melodg weiskowg,
srednica rur 170 mm

1. 3,35%3+0,3+0,5+0,6+1 5%2+0,6
KNR 21-31 0205-02-040
Rurocigg z rur PCW kanalizacyinych na Scianach budynku, polgczenie metodg weiskowg,
Srednice rur 50 mm

1. 0,5+42,7%¥2+2 9+1,24+0,5
KNR 21-51 0217-02-020
Czyszezaki kanalizacyine z PCW o Srednicy zewnetrznej 110 mm, dgezone metodg weiskowg

L1
KNR 21-5 0208-05-020
Dodatek za podejscie vdphwowe z rur PCW o srednicy 110 mm

. 6
KNR 21-51 0208-03-020
Dodatek za podejicie odplywowe z rur PCW o srednicy 50 mm

1. 8
KNR 21-51 0212-01-020
Wpusty podiogowe z PCW o Srednicy 50 mm

. 2
KNR 21-51 0224-03-090
Ustep z pluczhg z porcelany "kompakt"”

L35
KNR 21-51 0225-02-090
Pisuar z zaworem sphikujgcym na fotokomorke
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1,00 kpl

1,00
5,00 kpl

5,00
5,00 kpl

33,80 m

33,80
3,00 szt

5,00
13,00 szt

13,00
15,05 m

15,05
10,50 m

10,50
1,00 szt

1,00
6,00 szt

6,00
8,00 szf

8,00
2,00 szt

2,00
5,00 kpl

5,00
1,00 kpl
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KNR 21-51 0227-01-090
Bidet z baterig i syfonem

KNR 21-51 0221-0201-020
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego) w komplecie ze szafkg w kolorze bialym. Wymiary umywalki 60*50cm.

1. 4
KNR 21-51 0221-0201-020
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego). Umywalka tréjkgtna 30*30cm bez szafki

1. 1
KNKRB 044 0117-09-090
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z obudowg

.1
(AW) AW 0
Montaz kabiny natryskowej okrgglej o srednicy 90 cm

1, 1
(AW) AW 0

Panel natryskowy ZQ«,

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.10)
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1,00 kpl

4,00 szt

4,00
1,00 szt

1,00
1,00 ipl

1,00
1,00 szt

1,00
1,00 kpl



Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. [W] Kod | Nazwa Jedn. | Tlosé Cena | Warto$¢ KB
1 2 3 4 3 G 7 3
1|0 202|Monter instalacji sanit.[ ogrzew H r-g 54,7720
210 203|Monter instalac.sanit.1 ogrzew HI r-g 8.8600
300 391|Robotmk budowlany [ T-g 43,7990
Robocizna pomocnicza
Razem: 1074310
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [W[  Kod | Nazwa Jedn. Tlos¢ | Cena | Wartosé KB |
i 2 3 4 3 6 7 8
11 01|Kabina natryskowa okragla o $redicy 90cm szt 1,0000
201 02[Panel natryskowy Clasic -kompletny kpt 1,0000
301 03(Umywalki porcelanowe fig.206,207 gat.I szt 4,0000
owynl 60*50cm w komplecie ze szatka,
411 04| Zawor sphukuyjacy pod pisuar na szt 1,0000
fotokomorke
500 5102701|Korki zeliwne ocynkowane $red. 15 mm szt 5,0000
6|0 5102704|Korki zeliwne ocynkowane $red.32 mm szt 35,0000
710 5330200(Korki zel.do rur kanalizacyjnych 30 mm szl 1,0000
8.1 1 5330299|Korki PCW do rur kanalizacyjych szt 5,0000
910 5630402(Rury kanalizacyjne jednokielich. P(CW 50 m 8,7780
mm
104 0 3630405 [Rury kanalizacyine jednokielich. PCW 110 m 12,1303
mm
i1} 0 5644805 Ksztaltki kanalizacyjne z PCW réine, 50 szt 32,8200
min
12 0 5644809 Ksztaltki kanalizacyjne 2z PCW rdizne, 110 szt 28,5350
mm
13]0 5650001 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW sred. 110 szt 1,0000
mm
ICARY 5651302|Uchwyty do rur PCW do sred. 50 mm szt 18,5000
15[ O] 56351304 Uchwyty do rur PCW do $red. 110 mm szt 21,0500,
16| 0 5712000(Syfony pisnargwe mosigzne,sred.25 mm szl 1,0000
17.| 0 5715600|Baterie bidetowe sred. 15 mm z syfonem szt 1,0000
18] 0 ; 5715900|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 szt 53,0000
mim
19] 1 6342900| Wpusty scickowe podlogowe z rusziem,50 szt 2,0000
mm ze stali nierdzewnej
20| 0 6350101|Bidety porcelanowe biate gat1 szt 1,0000
210 6351000|Pisuary porcelanowe, biale szt 1,0000
221 6351602(Umywalki porcelanowe fig.206,207 gat.l szl 1,0000
owym.30*30 cm - irdjkatne
23] 0 6354900|Urzadzenie sanitarne "Kompakt" gat.] szt 5,0000
240 6356000(Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat. [ kpl 53,0000
2501 6356699|Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego| szt 1,0000
z obudowa
260 0 6361700/ Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1.0000
2710 6810502(Uszczelki gumowe pierécien.do rur szt 46,7000
PCW.,50mm
2800 6810504(Uszezelki gumowe pierfcien. D/mur szt 44,8125
PCW,110mm
2900 6831801 [Sznur konopny smefowany kg 0,5000
Materialy pomocnicze

System kosztorysowania WINBUD Kosztorvs Start (wer. 2008.10)
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i 3 4 5 6 7 8
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. Kod Nazwa | Jedn | THos¢ | Cena |Wartos¢ KB |
| 3 4 3 G 7 8
1. 39511 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 08623

Sprzgt pomocniczy

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start {wer. 2008.10)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

» Projekt remontu opracowany przez Biuro ues‘ij et B,udowi.amjvc'\
» Obowigzujgee normy 1 przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

* Plan instalacji oswietlenia ,gniazd wtyczkowych i urzadzen technicznych

» Opis instalacji elektrycznych

» Dobor 1 sposdb wykonania instalacji elektr.

» Wskazdwki dotyczace zasilania obw. elektr. remontowanegoego pomieszczenia
» Wskazéwki do instalacji wyréwnawczej i zabezpieczenia przeciwporazeniowego

2.1. Wykaz podstawowych przepiséw i norm

- obowilazujace normy 1 przepisy
-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /wg PN-IEC 60364-7-701

-swiatlo 1 oswietlenie , oSwietlenie miejsc pracy .

Cz¢séc 1 Miejsca pracy we wnetrzach .

-o$wietlenie miejsc pracy/wg PN-EN 12464-1 /

-ochrona przed przepigciami / wg PN-EN 61024-1-1

-ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
-uziemienia 1 przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 /

3. Opis robot
W budynku Gminy Cewice podlegajg remontowi pomieszczenia higieniczno-sanitarne .W zwigzku z
tym podlegaja rowniez wymianie instalacje w tym réwniez instalacja elektryczna . Instalacja
elektryczna jest przestarzata , wykonana przewodami aluminiowymi ,co nalezy bezwzglednie
wymienié¢. Wraz z opracowaniem zakresu remontu zostata opracowana niniejsza dokumentacja.

3.1. Instalacja o$wietleniowa

Projektuje sie o$wietlenie ogolne w pomieszczeniach z oprawami dobranymi do warunkéw panujacych
w remontowanych pomieszczeniach zamontowanymi w zalezno$cl od rozwigzania
konstrukcyjnego pomieszezen. Zasilenie opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodami typ YDY zo 3x
1,5mm — 750 V. Przewody prowadzi¢ bezpodrednio na suficie p/t , w pomieszczeniach z sufitami
podwieszanymi bezposrednio na stropie mocowane uchwytami opaskowymi do podioza . Zejscia do
wylacznikéw wykona¢ w tynku. Osprzet dla pomieszezen suchych zwykly a w pomieszczeniach
wilgotnych - hermetyczny lub kroploszczelny tazienki ubikacje) montowany w puszkach podtynkowych
poglebianych. Laczenia przewoddéw i odgalezienia wykonaé w puszkach pod wylacznikami. Zasilenie
poszczegdlnych obwodow wykonaé z istniejacych rozdzielnic RP, RP-1,RP-2 zainstalowanych na
korytarzach .Sterowanie o$wietleniem w remontowanych pomieszezeniach wykonaé wytacznikami
zainstalowanymi przy wejsciach do pomieszezen. W zaleznosci od potrzeb w celu uzyskania
odpowiedniego natezenia o$wietlenia w pomieszezeniach mozna zalaczy¢ dodatkowe



oswietlenie(kinkiet nad umywalka) przy uzyciu dodatkowych wylacznikéw . Dobor opraw pod
wzgledem ilosci potrzebnego swiatla wykonano zgodnie z z wymaganymi normami ,wybor opraw i
producenta dobrano do konstrukcji sufitu . Typ opraw debrano w porozumieniu z projektantem
pomieszczenia a ich lokalizacja przedstawiona zostata na rysunkach nr E - 1 E-2,E-3. Oswietlenie
pomieszczen wykonac¢ oprawami wedlug potrzeb inwestora ale spelniajacymi wymagania niniejszego
opracowania . W pomieszczeniach zainstalowaé oprawy budowy o IP44 , w sufitach podwieszanych
o budowie odpowiadajacej warunkom . Przewody na sufitach prowadzi¢: w podsufitce lub
bezposrednio w tynku stropu sufitu podstawowego lub w rurze nad stropem lub w konstrukeji stropu na
konstrukcji rusztu w rurze RVs dobranej do srednicy przewodu .Przewody na écianach ukladaé
bezposrednio p/t a w Scianach gipsowo-kartonowych migdzy plytami w rurkach ostonowych typu RVs
o srednicy dobranej do srednicy zewnetrznej przewodu. Natezenie o$wietlenia dobrano do
poszczegdlnych pomieszezen na postawic PN-EN 12464-1:2002 .

3.2 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje dla zasilania gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm” 750V.

Projekt przewiduje zastosowanie w pomieszczeﬁiach .gniazdka p/t o IP44. Lokalizacja i trasa
przewodow wg konstrukeji $cian i sufitéw a typ przewodéw podano w opisie na rys. E — LE-2,E-3
Zasilanie obwodéw gniazd projektuje si¢ z rozdzielnic RP,RP-1,RP-2 gdzie nalezy wykonad
zabezpieczenia przewodow  przed zwarciami wylgcznikiem S 301B16A W obwodach gniazd
wiykowych 1 zasilania urzadzen technicznych nalezy jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowac wylaczniki przeciw porazeniowe typu P302 .

Przewody prowadzi¢ p/t a w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi pod sufitem na uchwytach lub
rurkach, zejscia na scianach pelnych p/t a w scianach kartonowo-gipsowych miedzy ptytami w rurkach
ostonowych .Obwody wychodzace z rozdzielnic zasilajace wykonaé w/g odpowiednio dobranych do
ich parametrdw przewodami 1 zabezpieczonymi odpowiednimi aparatami. Dobdr zabezpieczen i
rozdzielnicy wykonac dla przewidywanych obciazed odpowiadajacych wymaganiom PBUE.

3.3 Rozdzielnice (istniejace) RP,RP-1,RP-2
Dane dla podlaczenia projektowanych obwodow w rozdzielnicach RP, RP-1i RP-2:

RozpzIELNICA W OBUDOWIE O IP20 TYPU RN 12

UN - napigcie znamionowe 230/400 V IN - znamionowy prad ciagly szyn zbiorczych

100A f - czestotliwodé znamionowa 50 Hz

Obwody oswietleniowe dla remontowanych pomieszczen zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiaro-
pradowym typu S 301 B 10A . Obwody gniazd wtyczkowych wytacznikami nadmiarowymi-pradowymi
i przeciwporazeniowymi typ P - 302 16A. Lokalizacja rozdzielnicy nie zostala w niniejszym
opracowaniu pokazana. Podczas remontu w/w instalacji, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny zabezpieczen
w rozdzielnicach ,w razie stwierdzenia nie odpowiedniego stanu technicznego lub nie zgodnego z

opisanymi w opracowaniu wymienic na nowe.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Przyjeto jako ochrong .samoczynne wylaczenie zasilania” w czasie t < 0,2s. W ukladzie TN - S przez

wytaczniki nadmiarowo pradowe typu S i roznicowe pradowe dla obwodow gniazd. Po zakonczeniu
robot skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarem.




3.5. Instalacja wyréwnawecza
Wszystkie wypusty wodne w tazienkach i WC (umywalki,bidety , miski natrysku batreie i zawory

spustowe} polaczy¢ przewodem wyrdwnawczym DY2,5mm2 ulozonym w tynku . Przewody
wyrownawcze doprowadzi¢ do szyny SWM umieszezonej w puszcze umieszczonej w poblizu wyjscia
z pomieszczenia . Od szyny nalezy wyprowadzi¢ polaczenie przewodem DY2,5mm?2 do rozdzielnicy

RP.

Obudowa i przewod ochronny PE istniejacych RP, RP-1RP-2 na ctapie ich przebudowy winny by¢
pol, instalacja przewoddéw wyroéwnawczych z instalacja wodociagowa 1 CO  przewodami
wyréwnawezymi DY (LY) min. 4mm? do zacisku glownej szyny wyréwnawczej budynku .

4. UWAGI KONCOWE .

Catosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan

typowych i niniejszg dokumentacja techniczna.

Przed zalaczeniem urzadzen i projektowanej instalacji pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i

pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji,

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

1) pomiary elektryczne

a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

Iy gniazd wtyczkowych

IT) obudowy urzadzen technologicznych

11I) obudowy urzadzen zamontowanych na stale

1V) obudowy innych urzadzen elektrycznych

b) badanie rezystancji izolacji obwodow

[) obwodow jednofazowych

1) obwodow tréjfazowych

¢) badanie wytacznikdéw roznicowo-pradowych

1) czas zadzialania wylacznika

II) prad zadziatania wylgcznika

2) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

3) pomiary natgzenia o$wietlenia po zakoficzonym montazu

Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia protokoléw pomiaréw w dwoch egzemplarzach, ktore
zostang przekazane:

- egzemplarz nr 1 — Inspektorowi Nadzoru

- egzemplarz nr 2 — przedstawicielowi inwestora.

Dostarczenie protokotéw pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robot elektrycznych.

Pomiary moze wykonywa¢ wylgcznie osoba uprawniona.
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Projektowanie i

Nadzor w Branzy Elek- 84-300 Lebork ul. Piotra skargi 51

trycznej inz. Jerzy Kubacki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Sfownika Zamowien

45311200-2 CPV 45311200-2 POMIESZCZENIE WC PARTER
45311200-2 CPV 45311200-2 POMIESZCZENIE WC | PIETRO
43311200-2 CPV 45311200-2 POMIESZCZENIE WC 1l PIETRO

NAZWA INWESTYC.I
ADRES INWESTYCH
INWESTOR

ADRES INWESTORA

Remont pomieszezeri higieniczne-sanitarnych
84-312 Cewice Gmina Cewice ul. Witosa 16
Gmina Cewice

84-312 Cewice Gmina Cewice ul. Witosa 16

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY 1 i i s s 1t
BRANZA ELEKTRYCZNA
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KOSZTORYS PRZEDMIAR CEWICE GMINA

PRZECMIAR

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm, Hoé¢ | Cenajedn. | Wartosé
1]45311200-2 CPV 453112002 POMIESZCZENIE WC PARTER
11KNR-W 4-03  .Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynko- m 36
d.1/1001-01 wych w cegle
2|KNR-W 4-03  [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- [otw. 6
d.1{1003-06 pach z cegty o diugosci przebicia do 1 ceg. - ér.rury do
25 mm
3|KNR-W 6-08  Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe ukladane |m 28
d.110201.02 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kolkéw plastikowych w podiozu 2 cegly
4|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl da 7.5 m 28
d.1{0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podiozu innym
niz beton
5[KNR-W §-08 |Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe Ukladane  [m 8
d.1/0201-02 pojedyncze z przygotowaniem podioza mechanicznie -
preykrecanie do kolkdw plastikewych w podiozu z cegly
6|KNR-W §-08  |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 7.5 m 8
d.1|0210-01 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach na podiozu innym
niz beton
7IKNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mecowanie osprzetu na za- [szt, 4
d.1/0301-20 prawie cementowe] lub gipsowej z wykonaniem slepych
ctwordw mechanicznie w cegle
8|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek p.t.bakelitowych o [szt. 4
d.1{0302-01 Srednicy do 60 mm
Y|KNR-W 5-08 |Montaz na getowym podiozu tacznikow instalacyjnych  [szt. 1
d.110307-02 podtynkowych jednabiegunowych, przyciskdw w puszce
instalacyjnej
10, KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu facznikéw bryzgoszezel-  [szt. 4
d.1|6308-04 nych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przy-
ciskéw mocowanych przez przykrecenie
11]KNR-W 5-08  [Montaz do gotowego podioZa gniazd wtyezkowych bryz- |szt. 1
d.1|0303-05 goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrgca-
nych 16A/2,5 mm?2
12/ KNR-W 4-63  |Wyginanie otwordw w plycie pilSniowej otw. 3
d.1]1618-02 _
13|[KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwiesza-  kpl. 3
d.1]0812-01 nych - zarowych, halogenowych, compact
14/ KNR-W 5-08  [Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe przy- |kpl. 1
d.1|0502-06 krecane na cegle mocowane na kolkach kotwigoych
{ilos¢ mocowan 2}
15|KNR-W 5-08  [Montaz na gotowym podiozu opraw céwietleniowych za- |kpl. 1
d.1|6504-07 rowych bryzgo-, struge-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koricowych
16|KNR-W 5-08  [Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do szt 1
d.1(0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez pod-
tgczenia (il. otwordw mocujacych do 4)
17|KNR-W 508 (Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane |m 13
d.1]0201-02 pojedynczo z przygotowaniem poditoZza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
18|KNR-W 5-08 |Przewody kabslkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 m 13
d.1|0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podiezu innym
] niz beton i
19|KNR-W §-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na za- |szt. 1
d.1({0301-20 prawie cementowej lub gipsowsj z wykonaniem Slepych
otworéw mechanicznie w cegle
20|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa |szt, 1
d.%,0303-01 szt. z wymiennymi wylotami o itosci wylotéw 3 i przekro-
. ju przewoddw do 2.5 mmZ - mocowanych bezérubowo
21|KNR-W §-08 | Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.1(0402-01 2.5 kg bez czgsciowege rozebrania i podiaczenia (il.
otwordw macujacych do 2)
22|KNR-W 4-03  |Wykonanie palgczen przewoddéw pojedynczych lub kpl. 5
d.1:0901-01 {wiynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgalgZnikach
_ _ n.t.ip.t bez zadlawiania przewoddw (3 odgalezienia)
Razem dzial; CPV 453112002 POMIESZCZENIE WC PARTER
2145311200-2 CPV 45311200-2 POMIESZCZENIE WC | PIETRO
23|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynko- m 81
d,2|1001-01 wych w cegle
24|KNR-W 4-03  |[Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach Jub stro- |otw, 12
d.2{1003-06 pach z cegly o diugosci przebicia do 1 ceg. - ér.rury do
25 mm
25/KNR-W 5-08  |Montaz uchwytéw ped przewedy kabelkowe ukladane  |m 50
d.2/0201-02 pojedyncze z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecanie do kotkdw plastikowych w podio2u z cegly

-2.
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KOSZTORYS PRZEDMIAR CEWICE GMINA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis Jedn.ocbm. lfosé Cena jedn. | Wartos¢
26iKNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o0 fgcznym przekroju zyido 7.5 im 50
d.20210-01 mmZ2 ukladane w gotowych bruzdach na podiozu innym
niz_beton
27|KNR-W 5-08  |Montaz uchwytéw ped przewody kabelkowe ukladane |m 11
d.2(0201-02 pojedyneze z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecanie do kolkéw plastikowysh w podlozu z cegly
26|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 m 11
d.2/0210-01 mm2 ukltadane w gotowych bruzdach na podiozu innym
niz beton
29/KNR-W 508 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na za- [szt. 8
d.2|0301-20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w cegle
30|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podioZu puszek p.tbakelitowych o [szt. 8
d.2{0302-01 Srednicy do 60 mm
31|KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym podioZu tacznikow instalacyjnych szt 2
d.2/0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikow bryzgoszezel-  |szt. 4
d.2|0308-04 nych z iworzywa sztucznego jednobiegunowych, przy-
ciskdw mocowanych przez przykrecenie
33/KNR-W 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryz- [szt. 2
d.2|0308-05 goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca- |
nych 16A/2.5 mm2
34|KNR-W 4-03  |Wycinanie ofwordw w plycie pilSniowej otw, 3
d.2[1018-02
35|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach pedwiesza- {kpl. 6
d.2|0512-01 nych - zarowych, halogenowych, compact
36{KNR-W 5-08  |Przygotowanie podicza ped oprawy o$wietleniowe przy- [kpl. 2
d.2|0502-05 krecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(logé mocowan 2)
37|KNR-W 5-08  [Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych Za- [kpl. 2
d.2{0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, kofhcowych
38|KNR-W 5-08 | Moacowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.2|0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez pod-
taczenia (il. otwordw mocujacych do 4)
39|KNR-W 5-08  |Montaz uchwytéw pod przewedy kabelkowe ukladane {m 21
d.210201-02 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow plastikowych w podiczu z cegly
40/KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 21
d.2(0210-01 mimZ ukiadane w gotowych bruzdach na pediezu innym
niz beten
41|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioZza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 1
d.2|@301-20 prawle cementowej lub gipsowe] z wykonaniem $lepych
otwordw mechanicznie w cegle
42|KNR-W 5-08  |Mentaz na gotowym podlozu puszek 75x75 z tworzywa |szt. 1
d.2|0303-01 szt. z wymiennymi wylotami o iloSci wylotdw 3 i przekro-
ju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
43{KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym podlo2u aparatéw o masie do | szt. 1
d.2(0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia (il
otwordw mocujacych do 2)
44|KNR-W 4-03  \Wykonanie polaczen przewodow pojedynczych lub kpl. 5
d.2/0901-01 wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach
nt. i p.t bez zadtawiania przewodow (3 odgatezienia)
Razem dzial: CPY 45311200-2 POMIESZCZENIE WC | PIETRO
3!45311200-2 CPV 45311200-2 POMIESZCZENIE WC Il PIETRC
45| KNR-W 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynko- m 61
d.3/1001-01 {wych w cegle
461KNR-W 403 |Mechaniczne przsbijanie otwordw w Scianach [ub stro- |otw. 12
d.3|1003-06 pach z cegly o diugosci przebicia do 1 ceg. - Sr.rury do
25 mm
A7|KNR-W 5-08  [Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe ukdadane [m 50
d.3(0201-02 pojedynczo z przygoetowaniem podioZa mechanicznie -
przykrecanie do kolkdw plastikowych w poditoZu 2z cegly
48|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe ¢ lgeznym przekroju 2yt do 7.5 m 50
d.3(0210-01 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach na podtozu innym
niz befon
4G/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukiadane [m 17
d.3/0201-02 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecanie do kotkow plastikowych w podiozu z cegly
50 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 m 17
d.3(0210-01 mm2 ukladane w gotowych bruzdach na pediozu innym
niz beton
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KOSZTORYS PRZEDMIAR CEWICE GMINA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis Jedn.cbm, lfose GCena jedn. | Wartosé
51|KNR-W 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na za- [szt, 8
d.3]0301-20 prawie cementowej lub gipsowe] z wykenaniem slepych
otworéw mechanicznie w cegle
52 KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o |szt. 8
d.370302-01 Srednicy do B0 mm
53|KNR-W §-08 |[Montaz na gotowym podfozu tacznikow instalacyjnych szt 2
d.3|0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
24'/KNR-W 5-08  [Montaz na gotowym podioZu fqcznikow bryzgoszezel-  |szt. 4
d.3|0308-04 nych z tworzywa sztucznego jednabiegunowych, przy-
ciskdw mocowanych przez przykrecenie
55|KNR-W 5-08  [Montaz do gotowege podioZza gniazd wtyczkowych bryz- szt 2
d.3|0308-05 goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca-
nych 16A/2.5 mm2
S6|KNR-W 4-03  |Wycinanie otwordw w plycie pilsniowej olw., 3
d.3/1018-02
57|KNR-W 5-08 | Montaz opraw oSwietleniowych w sufitach podwiesza-  |kpl. 5
d.3]0512-01 nych - zarowych, halogenowych, compast
58|KNR-W §-08 |Przygotowanie podioza ped oprawy o$wietleniowe przy- ikpl. 2
d.3|0502-05 krecane na cegle mocowane na kotkach kotwiacych
(ilodé mocowan 2)
SO|KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym padtozu opraw aswietleniowych 2a- |kpl. 2
d.3/0504-07 rowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych
przykrecanych, koricowych
60| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.3|0403-02 2.5 kg 2 czgsciowym rozebraniem i zlozenfemn bez pod-
faczenia (il. otworéw macujacych do 4)
61/KNR-W §-08 | Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe uldadane  |[m 21
d.3{0201-02 pojedynczo z przygotowaniem podioZa mechanicznie -
przykrecanie do kolkow plastikowych w podiczu z cegly
62|KNR-W 5-08  [Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 m 21
d.3{0210-01 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na podiozu innym
niz beton '
63|KNR-W 5-08  |Przygotowanie pedicza ped mocewanie osprzetu na za- [szt. 1
d.3|0301-20 prawie cementowe] lub gipsowej z wykonaniem stepych
otwordow mechanicznie w cegle
B4IKNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podlozu puszek 75x75 z tworzywa |szt. 1
d.3/0303-01 szt. 2 wymiennymi wylotami o ilosci wylotéw 3 i przekro-
ju przewodow de 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
B5|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.3|0402-01 2.5 kg hez czesciowego rozebrania i podtaczenia {il.
otworéw mocujgeych do 2)
66{KNR-W 4-03  |Wykonanie pofaczen przewodow pojedynczych Iub kpl. 5
d.3|0901-01 [wiynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgaleznikach
n.t. i p.t. bez zadtawiania przewoddw (3 adgalezienia)
Razem dzial: CPY 45311200-2 POMIESZCZENIE WC 1l PIETRO
4 PRZEGLAD ROZDZIELNIC Z WYMIANA APARATURY
67 /KNR-W 4-03 |Demontaz i penowny montaz tablic bezpiecznikowych iszt. 3
d.4|0303-04 o powierzchni do 1.5 m2 na cegle w celu wykonania wy-
miany aparatury
68 KNR-W4-03 |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych w ob- [szt. 3
d.4|0301-01 wodzie oSwiellenia
69IKNR-W 403  |Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tab- |szt. 4
4.4/030%-01 licach w obwodzie gniazd wiykowych
7G|KNP 18 D13 |Porzeglad rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego  {szt 3
d.4/1301-02 niskiego napiecia do 10 pél _ _
Razem dzial: PRZEGLAD ROZDZIELNIC 2 WYMIANA APARATURY
5 BADANIA POMIARY PG SKNCZONYM REMONCIE
71|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kempletnege 1-fazowegoe obwodu |pomiar. 7
d.5/1202-01 elektrycznego niskiego napiecia
72|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznoéci zerowania pomiar. 8
d.511205-05

Razem dzial: BADANIA POMIARY PO SKNCZONYM REMONCIE

Wartos€ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlemn wartosé kosztorysowa robot

Slownie:
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KOSZTORYS PRZEDMIAR CEWICE GMINA ~ ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llose linw. N wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
] jedn.
1.|farba cleina nawierzchniowa szara dm?® 0.08C0 0.0800
2.|Wentytatory pom.o wyd. 100 m3/h DOSPEL fi {szt 5.0000 5.0000
100
_3.\Wylacznik malogabarytowy S 301 B 10-20A szt 4.0800] 4.0800
4.|Oprawa 16.K.035,036, $cienna 2 tw.szt.z kl. szt 5.1000 5.1000
5,|Oprawa do whudowania typu "downlight” do szt 14.0000 14.0000
swieflowek kompaktowych seria EUROPA
FBH148 2xPL-C/2P18W IC 230 V WH _
6.{zardwki _ szt 19,7600 18,7600
7.[kgcznik podtynkowy IP -20 10A 10AX 250 V ty- szt 5.1000 5.1000
pu HIT WPt - 1H, 1-biegunowy
B, |faczniki bryzgoszczelne szt. 12.2400 12.2400
8. |Wylacznik matogabarytowy S 301 B 6-8A szt 3.0600 3.0600
10.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 5.1000 5.1000
11.|Puszka PO 75x75 mm odgaleZna p/t z pokryws |szt 3.0600] 3.0600
12.|Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 20,4000 20.4000
13. |tablice istniejgce szt 3.0000 3.0000C
14.luchwyty szt 591.3000 581.3000
15,|5zyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 3.0000 3.0000
16, Przewdd DYd-750V 2 5mm2 2o {m 57.2000 57.2000
17.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2 Smm2 m 37.4400 37.4400
18.|Przewéd YD'Yp-450/750V 3x1,5mm2 m 133.1200 133.1200
19. | koiki rozporowe plastikowe szt. 591.3000 591.3000
20.| Kotki rozporowe plastykowe fi § mm szt 10.0000 10.0000
21.|zlaczki Vago szt 45,0000 45.0000
22.|materialy pomognicze zZ
RAZEM
Stownie:
-5
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ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania : Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Obiekt: Budynek Gminy Cewice
Adres obiektu: 84-312 Cewice ul. Witosa 16

Inwestor: Gmina Cewice
84-312 Cewice
ul. Witosa 16

1.Budowlano-remontowe netto + VAT = brutto
WEWNELIZNE WYKOACZENIOWE ....ovviiinriieeciineeeiierecesiiiteeeeearr e e e
Kod CPV 45430000-0
2. Remont instalacji wodnych
wewnetrznych 1 CO e
Kod CPV 45332000-3
3. Remont instalacji
kanalizacyinych
Kod GPV 45332000-3
4. Remont instalacji
elekIryCzne] e
Kod CPV 45311200-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stownie: coouenn.nn... ettt reaenereeanreraueerrantaarartaeenrereaearaariarrerrararartnarns z1.



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa budowy: Remont pomieszczen higieniczno -
- sanitarnych

Obiekt : Budynek Gminy Cewice

Adres budowy : 84-312 Cewice ul. Witosa 16
Branza: Budowlana, instalacje sanitarne i CO.

Inwestor ;. Gmina Cewice

84-312 Cewice
ul, Witosa 16

Opracowal: inz. Stefan Petk

upr.bud. GT-8345-51/76
upr. bud. 100/Gd/2002r.
upr.bud POM/0228/ POOK/2007

Nz. STEFAN PETK
specjalnosé: konstrukeyino-budowlana
upr bud. GT-8346-51/76r,
upr. bez ografi. do projektowania

M 28/ POLHSETOT
z. robét bud.
yael 606 314 080

R R YRR R R R Y S N I




CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robdt obejmuje nastepujace prace :

1. Wykonanie robdt budowlano - remontowych wewnetrznych
wykonczeniowych.
2. Wykonanie rob6t remontowych z zakresu instalacji wodnych
wewngtrznych oraz centralnego ogrzewania.
3. Wykonanie prac remontowych z zakresu instalacji
Kanalizacji wewnetrznych.
Szczegotowy zakres prac okre§lony zostat w przedmiarach robot,
natomiast zakres robot pomocniczych i towarzyszacych wynika
z opisow w poszczegdlnych rozdziatach zastosowanych KNR —6w
1 KNNR wymienionych w przedmiarze robét.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Prace odbywac sie beda wewnatrz czynnego budynku Gminy Cewice.
Zakres robot remontowych przedstawiaja opracowania techniczne branzy
budowlanej, instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji
kanalizacyjnej oraz instalacji elektryczne;.

Prowadzone beda zgodnie z opracowaniami uzgodnionymi z inwestorem,
Prawem Budowlanym oraz wiedza techniczna.



Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie znajdujq si¢ elementy ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Drogi wewngtrzne, ciagi komunikacyjne wewnatrz obiektu oraz
pomieszczenia zwigzane z obstugg istniejacego obiektu w tym
interesantOw z zewnatrz.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujg-
-cych podczas realizacji robot budowlanych.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ wokot obiektu podczas
prowadzonych robdt, a szczegolnie wewnatrz budynku podczas
transportu materiatow 1 sprzetu oraz wykonywanych robot.

W miare mozliwosci oddzieli¢ pomieszczenia remontowane.
Materiaty budowlane podczas prac nalezy sktadowa¢ w sposéb
gwarantujacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom trzecim.
Stosowany sprzgt technologiczny powinien posiada¢ odpowiednie
swiadectwa dopuszczajace ich stosowanie na budowie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Pracownicy oprécz ogélnych szkolen z zakresu BHP
powinni posiada¢ szkolenie na stanowisku pracy.

Na budowie nie beda wystepowaly warunki szczegdlnie
niebezpieczne.



Pracownicy obstugujacy stosowany sprzet do robot
budowlanych powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje
i szkolenie .

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-

-jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

W zakresie organizacyjnym nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi miejsca wjazdu i wyjazdu z placu budowy

w sposéb widoczny dla pieszych.

Oddzieli¢ pomieszczenia remontowane linkami z umieszczonymi
tablicami ostrzegawczymi.

Z placu budowy zapewniona jest sprawna komunikacja na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen .

inz. STEFAN PETK
specjalnoss: konstrukeyino-budowlana
upt. bud, GT-8346-51/76r
upr. bez ogran, do projektowania
o begroF;rO'aM f&/POOK/ZO? r.
L a1 ot _le -T2 robot bud.
IS A 0 s O

LA




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BRANZY ELEKTRYCZNE]

>>inz. Jerzy Kubacki <<
84-300 Lebork ,ul. Piotra Skargi 51 tel. 059 862 36 65

informacja dotyczaca bezpieczensiwa
1 ochrony zdrowia .

Temat : Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Adres: inwestycji : 84-312 Cewice
ul.Witosa 16

Inwestor: Gmina Cewice
ul.Witosa 16

Branza : Elektryczna

Opracowal : inz. Jerzy Kubacki

Nr upr. BK IIF 7342/324/98 b e

L awnE 13420324098

Lebork, luty 2009r.
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Projekt ,, wymiana instalacji elekirycznej w pomieszczeniach WC w budynku Gminy Cewice
- Instalacje elektryczne”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

informacje dofyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia stanowi integralng czesc projektu na remont:

JWC w budynku Gminy " - Instalacje elekiroenergetyczne” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcef bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie ninigjsze obejmuje informacje dofyczgcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robét ohjetych zakresem, projekiu , kiore zgodnie z Rozporzadzeniem jw. winno zawierac:
» zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolefnosc realizacji poszczegolnych chiekiow,
» wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
» wskazanie elementow , kidére moga stwarzac zagroZenie bezpieczetistwa i zdrowia ludzi;
= wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia;
» wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szezegdlnie
niebezpiecznych;
» wskazanie S$rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerisiwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewnigjacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umoziiwiajgcg szybkq ewakuacfe na wypadek poZaru,
awarii i innych zagroZei’.

3. CZESC OPISOWA INFORMACJL.
3.1.LOKALIZACJA

Roboty prowadzone bedg w budynku Gminy Cewice

Prowadzone roboly sg zgodne z:
Z projekterm i wytycznymi od inwestora
» Wytyczne i uzgodnienia branzows,
= Prawo budowlane.

3.2 ZAKRES ROBOT.

Projekt wykonawezy:
Wymiana instalacii elekirycznej - Instalagje elekfroenergetyczne” obejmuje wymiang instalacji

elektrycznej w pomieszczeniach WG},

3.3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboly prowadzone beda na terenie czynnego obiektu na ktérym wystepuja uizqdzenia zawierajgce
nizej wymienione instalacje:
» wodociggowa,
» kanalizacji sanitarnef ,
- energetyczne nn-0,4 k V,

+ telekomunikacyfne.
Istnieface i projektowane urzgdzenia sg naniesione na projektach architekloniczno-budowlanych . Stwierdza sig,

7e poza instalacjami w istniejacym budynku po naniesieniu na planszach sytuacyjnych moze wystepowac
uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia pod powierzchnig lub na
powierzehni Scian obiektu nalezy fraktowac jako czynne i zachowad warunki niezbgdnego bezpieczenistwa.
Napotkane nie zinwentaryzowane uzbrojenie (kolizie) zgtaszac inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora oraz
instytucjom i firmom zajmujgcym sig eksploatacjg poszczegdinych instalacii .



3.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZL

Elementy  isiniefgcego zagospodarowania ferenu budowy stwarzajgce zagroZenie bezpieczedstwa i
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizagji robot:
 drogi wewnelrzne | porieszezenia zwigzane 2 obsfugg isinfejacego obiektu ;
- czynna wewnetrzna instalagia elekiryczna nn-0,4 kV;
« czynne rozdzielnice, zigcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nn-0,4kV;

3.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach | instalacjach energetycznych. (Dz. U. z dnia 8 paZdziemika 1999 r) do prac
wykonywanych przy wizadzeniach i instalacjach energelycznych w warunkach szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdinosci prace:

= konserwacyjne, modemizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elekiroenergetycznych

znajdujgcych sie pod napieciem,
= wykonywane w poblizu nieosfonielych urzgdzert elektroenergetycznych jub ich cze$ci,
znajdujacych sie pod napieciem, a przy wyfgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzqdzeniach

elekiroenergetycznych lub uziemionych w faki sposob, Ze zadne nie zagraza zdrowit lub 2yciu ludzkiemu.

= zwigzane z identyfikacja i przecinaniem przewodow i kabli elekfroenergetycznych,

» przy wykonywaniu prob i pomiarow.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i $rodkéw
zapewniajacych bezpieczeristwo pracy, mogg by¢ wykonywane:

= orzy cafkowicie wylgczonym napigciu,

» w poblizu napigcia,

* pod napieciem.
Przewidywane zagroZenia podczas realizacji rabdt przy pozostalych elementach budowy.

1. Zagrozenia zwigzane ze skfadowaniem materiafow.
«  nieodpowiednie skfadowanie materialow,
«  nieprawidiowe zabezpieczenie materalow fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow | odpadow.

« uderzenie, praygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i narzedzia leZgce na rusztowaniu lub
pomaoscie,

* awarie sprzefu w czasie pracy np. dZwigéw i podnosnikiw,

3. ZagmoZenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
» potknigcie sig, poslizgniecie, upadek ze Srodkow transporty,
« poirgcenia i uderzenia przez przemieszezajacy sig lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem pracg sprzetu.
* upadek z wysokosci,

» upadek z wysokodci roznych przedmiotow | narzedzi,

« zasfabniecie w czasie robot na wysckosciach,

5. Zagrozenia w czasie montazu urzgdzer elekirycznych.
= poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania pofaczen przez mufowanie na gorgco,
- przygniecenie przez cigzkie przedmioty,

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z montazem jub demontazem instalacji i
urzgdzen.

3.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW,

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie ogoinych przepisow BitiF, muszg
posiadac $wiadectwa szkolenia wsigpnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzié codzienny instruktaz stanowiskowy
zZawierafgcy:

« omdwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,



* wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku konfecznodci vpuszczenia
placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzgdzeniach elekiroenergetycznych (montazowe i przefgczenia) muszg
posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace obowigzuje procedura ,poleceri pisemnych na prace” i
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdlowo okresiic
migjsce pracy, zakres robét § konieczne srodki ochrony.

3.7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Pracodawca jest obowigzany zapoznac pracownikéw, zgodnie z ohowigzujgcymi przepisamj, z:
= ryzykiem zawodowym i zagroZzeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, kiore wystepuja na danym stanowisku
pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko | zagroZenia,
» szczeglfowymi instrukcfami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energefycznych wini posiadac
Swiadectwo kwalifikacyjne - naleZy przez to rozumied Swiadectwo stwierdzajgce spefnienie przez dang csobe
odpowiednich wymagari kwalifikacyjnych do ‘wykonywania pracy na sfanowisku dozoru lub eksploatacii w
ustalonym zakresie: obsfugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dia okreslonych rodzajow
urzgdzen i instalaci energetycznych, uzyskane w lrybie | na zasadach okreslonych w Prawie Energefycznym.
Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie migdzy innymi wiedzq z zakresu:
= na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagart bezpieczeristwa pracy i ochrony
przeciwpozZarowef oraz umiejetnosci udzielania pierwszef pomocy,
» na stanowiskach dozoru - przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy
craz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy
oraz wymagar ochrony srodowiska.

Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energelycznych mogg by¢ wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegoinego zagroZenija dia zdrowia i Zycia ludzkiego nalezy
wykonywac na podstawie polecenia pisemnego,; przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajgcych zdrowie i Zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaldadu prowadzgecego eksploatacie danego
urzgdzenia i instalacji powinni wykonywac prace wylfgcznie na podstawie polecenia
pisemnego.
Bez poleceri dozwolone fest wykonywanie:
= czynnoscl zwigzanych z ratowaniem zdrowia i Zycia ludzkiego,
= zahezpieczenia urzadzen | instalacfi przed zniszczeniem,
= pizez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukciach.
Wydawanie polecer | dopuszczenie pracownikdw do wykonywania pracy naleZzy do obowigzkdw prowadzgcego
eksploatacje urzgdzer | instalacji energetycznych. Polecenie wykonarnia pracy powinng w szczegoino$ci okresiac:
= zakres, rodzaj, miejsce i termin,
= srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
« liczhe pracownikow skierowanych do pracy,
= pracownikow odpowiedzialnych za organizacje | wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
- koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego fub imiennie,
» kierownika rob6t, nadzorujgcego lub kierujacego zespotem pracownikow - imiennie,
» planowane przerwy w czasie pracy.
Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uiyciu Srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.
Prace pod napigciem nalezy wykoriywadé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okredlonych w instrukeji wykonywania tych prac.
Witaczenie urzadzen i instalacji elektroenergefycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposab, aby
uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach zasifajacych urzadzenia i instalacje.
Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wylgczonych
spod napigcia naleZy:
= zastosowad odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napiecia,
« wywiesié tablice ostrzegawczg w migjscu wylaczenia obwodu o tredci: "Nie zafgezac”,
» sprawdzi¢ brak napiecia w wyfaczonym obwodzie, J uziemic wylgczone urzgdzenia,
= zabezpieczyd | pznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uiziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowafo sie w strefie ograniczonej



uziemieniami; co najmnief jedno uziemienie powinno byc widoczne z miejsca pracy.
W razie zasilania wiglostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony
zasiftania.

Pracownicy winni by¢ wyposaZeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, kidre nalezy.

»  przechowywac w migjscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w peinef sprawnosc.

» poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach
iub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob frwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nasfepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uZywanje narzedzi i sprzetu, kiore nie sg
oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzgt ochronny, niesprawne
fub ktére utracily wazno$c proby okresowsj, powinny by¢ niezwiocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania

uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony csobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

+ kaski ochronne,

 rekawice ochronne,

» ohuwie ochronne,

= pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacli w wypadku poZan,

« na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka, pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
= pogotowia ratunkowego,

« slraZy pozamej,

+ policfi.

4. WYKAZ PRZEPISOW ZWIAZANYCH Z TEMATEM
OPRACOWANIA.

« USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane {tekst jednolity) Dz. U. nr 207 poz. 2076 z
200 . ze zmiana - USTAWA z dnia 8.04.2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Dz U Nr93péz 888z 2004 r.

« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNES z driia 28 maja 1996 1. w
sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnisf dwie osoby. (Dz. U. z
dnia 1 czerwea 1996 r.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA [ OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 30 maja 1986r w
sprawie przeprowadzenia badart lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznef opieki
zdrowotnef nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewigzianych

w Kodeksie pracy. (Dz. U. z dnfa 25 czerwca 1996 1)

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia b lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z

dnia 19 marca 2003 r.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY f POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 listopada 2002 . w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezerni i nateZeri czynnikow szkodliwych dia zdrowia w
$rodowisku pracy. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego

dane dofyczgqee bezpieczeristwa pracy | cchrony zdrowia. (Dz. U. z dria 17 lipca 2002 1)

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczernistwa | higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
{Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzeénia 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higiery pracy podczas eksploatacgii maszyn i innych urzgdzen technicznych do
rob6t ziemnyeh, budowlanych | drogowych.

« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoinych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity)

« ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw | napojow.(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z datg 20 wrzesnfa 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z dnia 15 paZdziemika 2001 r.)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 1. w sprawie



uprawnieri rzeczoznaweow do spraw bezpieczerisiwa i higieny pracy, zasad opiniowania

projektow obiektdw budowlanych, w ktorych przewiduje sig porieszczenia pracy, oraz trybu
powolywania czfonkdw Komisji Kwalifikacyinej do Qceny Kandydatéw na

Rzeczoznawedw,( Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)

« ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy. {(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 1997 r.)

« ROZPORZADZENIE MINISTROW: PRACY | OPIEKI SPOLECZNEJ, PRZEMYSEU CIEZKIEGO ORAZ
ZDROWIA 2 dnia 13 kwietnia 1857 r. w sprawfe bezpieczernistwa pracy przy sprezarkach
powigltrznych. (Dz. U. z datg 20 kwietnia 1951 r.)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE..I z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia

1 czerwea 1996 r.)

» ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY | OPIEKI SPOLECZNEJ ORAZ ZDROWIA z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze Zurawi. (Dz. U. z dnia

16 kwietnia 1954 r./

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dpia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia {Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.}

« L/STAWA z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy. Dz. Ust. Nr 21 poz. 94 2 I1998r. (tekst

Jednolity)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI!, PRACY | POLITYK! SPOLECZNEJ z dnia

28 kwietnia 2003r.w sprawie szczegofowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujgce sie eksploatacja, instalaci i sieci. Dz. Ust. Nr 89 poz. 828 z 2003r. -

03.129.1184 (zmiana)
* USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energelyczne (tekst jednolity) Dz.U nr 153 poz. 1504

z 2003 r. ze zmianami - USTAWA 2z dnia 2.04.2004r. 0 zmianie ustawy - Prawo energelyczne oraz
ustawy - Prawo ochrony drodowiska Dz.U. Nr 91 poz. 875z 2004 r.




